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内 容 简 介 


本 书 以 建筑 施工 图 和 结构 施工 图 为 线索 ,遵循 “在 做 中 学 ”的 原则 , 循序 渐进 地 介绍 了 
AutoCAD 2018 软件 的 基本 功能 和 实用 绘图 技巧 图文并茂 ， 内 容 丰 富 , 具有 极 强 的 实用 性 。 
本 书 共 分 6 章 ， 分别 介绍 了 AutoCAD 2018 使 用 入 门 、 建 筑 施工 图 平面 图 的 绘制 
(一 )、 建 筑 施 工 图 平面 图 的 绘制 二 )、 建 筑 施 工 图 立 面 图 和 剖面 图 的 绘制 、 结 构 施 工 图 的 绘 
制 和 三 维 图 形 的 绘制 。 通过 对 一 套 建筑 结构 施工 图 的 介绍 ,将 AutoCAD 2018 的 基本 命 
令 、 使 用 技巧 和 专业 知识 三 者 有 机 地 结合 起 来 ， 从 二 维 平 面 图 的 绘制 到 三 维 实体 建 模 等 均 
做 了 详细 介绍 。 同时 本 书 配 有 教学 难点 的 视频 、 知 识 链接 的 二 维 码 和 章 后 习题 及 参考 答 
案 , 可 供 读 者 学 习 参 考 。 

本 书 可 以 作为 高 职高 专 土建 类 专业 的 专业 教材 ， 也 可 作为 计算 机 培训 班 的 辅导 教材 。 
对 于 希望 快速 掌握 AutoCAD 软件 的 入 门 者 , 同样 也 是 一 本 不 可 多 得 的 参考 书 。 
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AutoCAD 系列 软件 在 建筑 设计 和 装饰 设计 领域 中 有 着 
广泛 的 应 用 。 使 用 AutoCAD 绘制 建筑 和 装饰 施工 图 可 以 
提高 绘图 精度 和 速度 ， 缩 短 设计 周期 。 因 此 ， 熟练 掌握 Au- 
toCAD 绘图 软件 已 经 成 为 大 、 中 专 院 校 学 生 和 建筑 业 从 业 
人 员 的 一 项 基本 技能 要 求 。 

本 书 以 某 宿舍 楼 的 建筑 和 结构 施工 图 为 案例 ， 采 用 工作 
手册 式 教材 的 编写 思路 ， 选 用 较 新 版 本 的 AutoCAD 2018 软 
件 ， 体 现 “ 在 做 中 学 ”的 原则 , 将 AutoCAD 2018 的 基本 命令 
及 施工 图 的 专业 知识 融入 案例 中 进行 介绍 ,这样 就 避免 了 由 
于 单一 地 介绍 命令 造成 学 生 虽 对 基本 命令 很 熟悉 ， 但 绘制 施 
工 图 时 却 无 从 下 手 的 理论 和 实践 相 脱节 的 问题 。 本 书 详细 描 
述 了 建筑 平面 图 、 立 面 图 、 剖 面 图 及 基础 平面 图 、 标 准 层 结 
构 平 面 图 等 二 维 图 形 和 建筑 三 维 图 形 的 绘制 命令 和 技巧 
人 
的 注释 性 功能 、 打 印 出 图 的 方法 和 图 形 格式 的 转 

编者 结合 多 年 的 制图 课程 教学 及 AutoC 软件 使 
用 经 验 ， 按 照 工作 手册 式 教材 编写 思路 /着 重 邓 操作 命令 做 
出 详细 描述 ,专门 针对 学 生 难 以 理 做 了 总 结 和 分 
站 和 机 制 国 工 作 和 的 上 人 捷 键 的 运用 ， 类 议 


达到 提高 制图 工作 效率 的 目 同时 ， 本 书 对 操作 # 
大 量 的 屏幕 截图 ， 详 尽 了 各 种 命令 的 权 肥 效 


果 。 工作 手册 式 可 利于 学 生 序 渐进 utoCAD 
2018 的 绘图 方法 ,便于 以 后 在 工区 活 学 活用 ， 
edd 工作 软件 使 用 习惯 ， 泗 外 土建 行业 对 专 


业 人 才 的 技能 需求 。 
本 书 每 章 后 面 增加 了 上 机 练习 ， 更 有 针对 性 地 训练 该 章 
讲解 的 绘图 命令 。 本 书 是 “互联 网 十 ”创新 规划 教材 ， 书 
中 通过 二 维 码 的 形式 链接 了 各 种 形式 的 学 习 资源 ， 比 如 操作 
技巧 、 习 题 答 案 、 微 课 视 频 等 ， 读 者 可 以 通过 扫描 二 维 码 进 
行 查看 和 学 习 。 

本 书 由 河南 建筑 职业 技术 学 院 郭 慧 担 任 主编 ， 河南 建 筑 
职业 技术 学 院 刘 乐 辉 担任 副 主 编 ， 河南 建筑 职业 技术 学 院 陈 
永 、 何 迎春 、 纪 殿 彬 ， 河 南 省 住房 和 城乡 建设 执业 资格 注册 
心 刘 延 蕉 及 河南 四 建 集团 股份 有 限 公 司 薛 鞭 参 编 ， 河 南 建 
筑 职业 技术 学 院 戌 小 饮 担 任 主 审 。 其 中 纪 殿 彬 编写 第 1 章 ， 
郭 慧 编写 第 2 章 , 刘 乐 辉 编写 第 3 章 ， 薛 其 和 陈 永 
章 ， 刘 延 蔡 编 写 第 5 章 ， 何 迎春 编写 第 6 章 。 威 
进行 了 认真 的 审读 ,并 
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本 课程 建议 安排 64 学 时 ， 通 过 理论 教学 和 上 机 实践 相 结合 进行 教学 ， 使 学 生 达 到 掌 
握 AutoCAD 的 基本 绘图 、 编 辑 方法 与 技巧 ， 各 个 学 校 可 根据 情况 结合 不 同 专业 灵活 安 
排 。 具 体 的 课时 分 配 建议 如 下 : 





AutoCAD 2018 使 用 入 门 









































2 建筑 施工 图 平面 图 的 绘制 (一) 8 
3 建筑 施工 图 平面 图 的 绘制 (二 ) 6 
4 建筑 施工 图 立 面 图 和 剖面 图 的 绘制 8 
结构 施工 图 的 绘制 6 
三 维 图 形 的 绘制 4 

课程 总 学 时 









程 图 整理 成 素材 压缩 包 ， 可 通过 扫描 
中 文件 分 阶段 自学 ， 教 师 也 可 以 将 案例 


本 页 的 二 维 码 进行 下 载 , 读者 可 以 利用 









的 过 程 图 作为 学 生 练习 的 条 件 图 使 用 缩 包 中 还 收录 了 模板 图 ， 读 者 可 以 将 






其 另存 到 自己 安装 的 AutoCAD 软 《 







下 的 Temple 文件 夹 中 。 同 时 ， 素 材 压 缩 包 中 
也 收录 了 较为 完备 的 AutoCA 有 序 ' 体 库 ， 和 希望 能 给 读者 带 沙 市 便 。 


本 书 在 编写 过 程 中 ， 参 者 委 引用 了 国内 外 大 量 
取 了 很 多 宝贵 的 名 遵 向 原 书 作 者 表示 


由 于 编者 水 平湖 限 , 市 中 的 不 妥 之 处 ， 散 
RN 和 












t6CAD 软件 相关 的 文献 资料 ， 吸 


请 广大 读者 批评 指正 。 联 系 邮箱 


编 者 
2020 年 5 月 
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AutoCAD 2018 使 用 入 门 





通过 学 习 AutoCAD 2018 oa AutoCAD 2018 的 用 户 界面 。 掌 握 命 令 的 
法 ， 


启动 方法 、 观 察 图 形 的 方法 和 选 为 以 后 能 够 方便 快捷 地 操作 AutoCAD 绘 
图 打下 坚实 的 基础 。 该 
标题 栏 、 菜 单 栏 、 工 具 栏 、 命 令 行 、 状 态 栏 


图 标 启动 、 菜 单 启动 、 命 令 行 启动 及 重复 启动 最 近 
使 用 过 的 命令 
【平移 〗、【 范 围 缩放 】〗、【 窗 口 缩放 】〗】 【前 一 视图 】、 
【实时 缩放 】、【 动 态 缩放 】〗、【 重 画 〗 和 【重生 成 〗 命 令 
拾取 、 窗 选 、 交 又 选 、 全 选 、 栅 选 、 快 速 选择 及 从 
选择 集中 别 除 












掌握 命令 的 启动 方法 25% 






掌握 观察 图 形 的 方法 









掌握 选择 对 象 的 方法 
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1.1 CAD 技术 和 AutoCAD 软件 


CAD 即 计算 机 辅助 设计 (Computer Aided Design) ， 是 指 发 挥 计算 机 的 潜能 ， 使 其 在 

各 类 工程 设计 中 起 辅助 设计 作用 的 技术 总 称 ， 而 不 单 指 某 个 软件 。CAD 技术 一 方面 可 以 

在 工程 设计 中 协助 完成 计算 、 分 析 、 综 合 、 优 化 和 决策 等 工作 ; 另 一 方面 也 可 以 协助 工程 
技术 人 员 绘 制 设计 图 纸 ， 完 成 一 些 归纳 和 统计 工作 。 

AutoCAD 软件 是 美国 Autodesk 公司 推出 的 通用 计算 机 辅助 设计 和 绘 

EN 加 图 软件 包 ， 是 当今 世界 上 应 用 最 为 广泛 的 CAD 典 件 。 它 集 二 维 、 三 维 交 

3 互 绘图 功能 于 一 体 ， 在 工程 设计 领域 的 使 用 4 目前 已 成 功 应 用 到 

Ee 自 1982 年 12 月 的 Auto- 












































建筑 、 机 械 、 服 装 、 气 象 和 地 理 等 各 个 










CAD 软件 致命 CAD V1. 0 版 本 起 ，AutoCAD 一 共 次 版 本 升级 。 
错误 解决 方法 _ 
AutoCAD V1. 0 版 本 于 19 :起 发 行 。 最 初 的 AutoCAD 软件 在 
功能 和 操作 上 都 有 很 多 不 尽 如 人 意 的 地 方 ,、 管 前 出现 并 没有 引起 业界 的 广泛 关注 。 然 
而 ，AutoCAD V1.0 的 推出 却 标志 着 一 事物 的 诞生 ,是 计算 机 辅助 设计 的 一 个 新 的 
里 程 碑 。 
AutoCAD 发 展 各 阶段 版 本 的 y 点 如 下 。 
(1) AutoCAD 2004 及 记 为 C 语 ray 六 积 小 ， 打 开 速 度 快 ， 功 能 
比较 齐全 。 wx 


2009 版 本 增 绘图 功能 ， 二 维 绘图 项 能 没有 本 质 的 变化 。 在 操作 界面 上 ，2005 一 
2008 版 本 与 之 前 的 版 本 相 比 基本 没有 变化 但 2009 版 本 的 用 户 界面 变化 很 大 ， 由 原来 工 
具 条 和 菜单 栏 的 结构 变 成 了 菜单 栏 和 选项 卡 的 结构 。 

(3) 从 2010 版 本 开始 AutoCAD 加 入 了 参数 化 功能 。2013 版 本 增加 了 Autodesk 360 
功能 2014 版 本 增加 了 三 维 图 形 转换 二 维 图 形 的 功能 。2010 一 2018 版 本 的 用 户 界面 变化 不 
大 ,与 2009 版 本 的 用 户 界面 相似 。 

加 AutoCAD 是 我 国 建筑 设计 领域 最 早 接受 的 CAD 软件 ， 几 乎 成 为 默认 


六 得 和 主要 用 于 绘制 二 维 建筑 图 形 。 由 于 AutoCAD 具有 易学 易 


(2) AutoCAD ms i ys 启动 速度 比 2004 及 以 
2 从 2008 版 本 开始 有 条 站 Gw 64 位 系统 专用 版 本 。 在 功能 上 ，2005~ 






































、 功 能 完善 、 结 构 开 放 等 特点 ， 因 此 它 已 经 成 为 目前 最 流行 的 计算 机 辅 

和 Er 特别 是 在 建筑 设计 领域 ， 它 极 大 地 提高 了 建筑 设计 的 质 

二 硬 叶 入 可 委 量 和 工作 效率 ,已 经 成 为 工程 设计 人 员 不 可 缺少 而 且 必 须 掌 握 的 技术 工 

具 。 本 书 是 以 AutoCAD 2018 版 本 讲解 建筑 制图 教程 。 

AutoCAD 2018 是 在 对 以 前 的 版 本 继承 和 创新 的 基础 上 开发 出 来 的 ， 由 于 其 具有 轻松 

的 设计 环境 ， 强 大 的 图 形 组 织 、 绘 制 和 编辑 功能 以 及 完整 的 结构 体系 ， 使 得 AutoCAD 使 

起 来 更 加 方便 。 为 了 能 够 使 读者 系统 地 掌握 AutoCAD 2018 并 为 后 面 的 学 习 打下 良好 的 
基础 ， 下 面 先 来 学 习 AutoCAD 2018 的 入 门 知识 。 
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1.2 AutoCAD 2018 的 用 户 界 面 


AutoCAD 2018 默认 有 “草图 与 注释 ”“ 三 维基 础 "”“ 三 维 建 模 ” 等 工作 空间 ， 初 次 打 
开 AutoCAD 2018， 需 要 设置 初始 工作 空间 ， 如 图 1. 1 所 示 。 从 AutoCAD 2015 版 开始 ， 
AutoCAD 默认 取消 了 从 AutoCAD R14.0 以 来 一 直 延 续 的 “AutoCAD 经 典 ” 工 作 界 面 。 
为 了 方便 使 用 不 同 版 本 软件 的 用 户 学 习 ， 下 面 我 们 来 学 习 如 何 把 AutoCAD 2018 的 用 户 界 
面 改 为 经 典 工作 空间 。 

















TR ee Wg "O°+ 
图 1.1 NA 初始 界面 


Cr 
Ff 
单 击 窗 角 下 拉 箭 头 ， 如 图 1.2 所 示 ， 打开 自 定 义 快速 访问 工具 栏 ， 单 击 【 显 示 
菜单 栏 ]， 结 果 如 图 1. 3 所 示 。 











CSe988m-0 -Re) 
pay EE 
: 














图 1.2 打开 自 定义 快速 访问 工具 栏 
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图 1.5 关闭 功能 区 


如 图 1.6 所 示 ， 单 击 【 工 具 ] 代 工具 栏 ] 区 AutoCAD]3， 依 次 匀 选 【标准 】 【样式 】、 
【图 层 】【 绘 图】 【修改 】 等 ， 调 出 这 些 常 用 工具 栏 ， 结 果 如 图 1.7 所 示 。 

单 击 左下 角 齿 轮 状 图 标 ， 选 择 【 将 当前 工作 空间 另存 为 .….】， 如 图 1. 8 所 示 。 在 弹出 的 
对 话 框 中 输入 “AutoCAD 经 典 ?， 单 击 【 保 存 】 按 钮 ， 即 可 将 当前 工作 空间 另存 为 “Anuto- 
CAD 经 典 ” 工 作 空间 。 这 样 以 后 如 需要 经 典 用 户 界 面 可 直接 点 左下 角 齿 轮 状 图 标 进 行 切 
换 ， 如 图 1. 9 所 示 。 
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图 1.6 io 
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aI 本 
GE 下 -人 DD" ee- 二 9 四 咖 三 [Eve Ye2oe +ye Ej| 
图 1.8 另存 为 “AutoCAD 经 典 ” 工 作 空间 图 1.9 “AutoCAD 经 典 ” 切 换 


“AutoCAD 经 典 ” 的 用 户 界面 是 Windows 系统 的 标准 工作 界面 ， 包括 快速 访问 工具 
栏 、 菜 单 栏 、 工 具 栏 、 命 令 行 、 状 态 栏 等 元 素 ， 如 图 1. 10 所 示 。 
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ET CE 一 ONCE 


样式 工具 栏 

















绘图 工具 栏 上 | 和 | 修改 工具 栏 





图 1.10 AutoCAD we 
1. 菜单 栏 


AutoCAD 的 菜单 栏 是 Wi 程序 标准 的 菜单 栏 形式 ,包括 
【文件 ]、【 编 辑 】、 Ls a Es 【工具 】、【 绘 图 】、【 标 注 】、 
助 】 菜 


和 工具 栏 
回 工具 栏 包含 on 表 用 于 启动 命 全 网 工具 按钮 ， 这 种 形象 而 又 直观 


Ee nr 学 者 记 住 复杂 通过 单 击 工具 栏 上 相应 


回 “的 图 标 
CAD 菜单 栏 NSS 显示 的 工具 栏 有 【标准 】 【绘图 】、 
不 见 了 怎么 办 【 人 nx 可 以 对 工具 栏 做 如 下 操作 。 
光标 提示 
二 栏 上 某 个 图 标的 作用 时 ， 可 以 将 光标 移 到 这 个 图 标 上 ， 此 时 会 出 现 光标 
提示 ,显示 出 该 工具 的 名 称 与 具体 用 法 ， 如 图 1. 11 所 示 。 

2) 嵌 套 式 按钮 

有 些 工 具 按 钮 旁边 带 有 黑色 小 三 角 符号 ， 表 示 它 是 由 一 系列 相关 命令 组 成 的 嵌 套 式 按 
钮 ， 将 光标 指向 该 按钮 并 按 住 鼠 标 左 键 ， 便 可 展开 该 按钮 组 ， 如 图 1. 12 所 示 。 在 嵌 套 式 
按钮 中 ， 通 党 把 刚刚 使 用 过 的 工具 置顶 显示 。 





















"| 区 [hI 四 加 日 

-BD BS BA (se 

:a 
中 
如 
9| & 
Ar a 
sevsan a 
Bum CR 
入 Pl 贫 科 条 要 交 间 且 a 

图 1.11 工具 栏 图 标的 光标 提示 图 1.12 嵌 套 式 按钮 
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3) 显示 、 关 闭 及 锁定 、 解 锁 工 具 栏 
































(1) 显示 工具 栏 ， 将 光标 指向 屏幕 上 任意 一 个 工具 栏 的 人 ys 二 
按钮 并 右 击 ， 将 弹出 工具 选项 菜单 。 注 意 ， 在 工具 选项 菜单 ma 
中 带 “V ”的 都 是 目前 在 屏幕 上 已 经 存在 的 工具 栏 ， 选 择 所 上 
需 的 工具 栏 ， 即 可 在 用 户 界面 上 显示 该 工具 栏 ， 如 图 1. 13 sen 
所 示 。 :i 

(2) 关闭 工具 栏 : 将 屏幕 上 已 经 存在 的 工具 栏 拖 到 绘图 所 
区 域 的 任意 位 置 ， 使 其 变 成 浮动 状态 后 ， 单 击 工具 栏 右上 角 所 
的 关闭 按钮 为 即 可 关闭 该 工具 栏 ， 如 图 1. 14 所 示 。 | 

(3) 锁定 、 解 镇 工具 栏 : 执行 菜单 栏 中 的 【窗口 ] 代 锁 克 
定位 置 了 人 固定 工具 栏 】 命 令 ， 可 以 进行 工具 栏 的 锁定 、 解 可 
锁 操作 ， 如 图 1. 15 所 示 。 锁 定 工具 栏 可 以 避免 初学 者 由 on | 
操作 不 熟练 而 经 常 将 工具 栏 弄 丢 的 现象 。 不 i | 

各 重生 -A 

命令 行 是 绘图 窗口 下 端的 文本 窗口 ， 它 的 丙 


图 1.13 工具 选项 菜单 
个 : 一 是 显示 命令 的 步 又 ， 它 会 提示 用 户 工 什么 ， 


所 以 在 刚 开始 学 习 AutoCAD 时 ， “SKF 今 行 的 习惯 二 是 可 以 通过 命令 行 的 滚动 





条 查询 命令 的 历史 记录 。 











息 生 Gamm 
= 而 国 日 加 40X00 
了 enn nem 上 
名 一 Fm 
f mm) fr 


图 1.14 关闭 工具 栏 图 1.15 通过 【窗口 】 莱 单 对 工具 栏 
进行 锁定 或 解锁 操作 


:全 :只 、 特 别提 示 


® 标准 的 绘图 坐姿 为 左手 放 在 键盘 上 ， 右 手 放 在 鼠标 上 ， 眼 睛 不 断 地 看 命令 行 。 


按 F2 键 可 将 命令 文本 窗口 激活 (图 1.16)， 可 以 帮助 用 户 查 找 更 多 的 信息 ， 更 方便 
查询 命令 的 历史 记录 。 再 次 按 F2 键 ， 命 令 文本 窗口 即 消失 。 

4, 状态 栏 

状态 栏 位 于 AutoCAD 窗口 的 左下 端 ， 显示 【 正 交 】、【 极 轴 】【 对 象 捕捉 】 【对象 追 
踪 】、【 线 宽 】 等 非常 重要 的 作 图 辅助 工具 的 开关 按钮 ， 可 以 单 击 自 定 义 按钮 ， 打 开 自 定义 
菜单 ， 自 己 设 定 状态 栏 上 显示 的 内 容 ， 如 图 1. 17 所 示 。 这 些 作 图 辅助 工具 将 在 后 面 的 内 
容 中 边 用 边 学 。 
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图 1.16 命令 文本 窗口 


入: 特别 提示 


日 状态 栏 上 的 【 正 交 了 等 作 图 辅助 工具 高 亮 显 示 为 


看 着 状态 栏 上 的 【 正 交 】 按钮 并 反复 按 F8 





图 1.17 状态 栏 


A 
< 


发 现 【 正 交 】 按 钮 在 高 亮 和 灰色 状 














态 间 切换 。 也 就 是 说 ， 状 态 栏 上 的 作 图 畏 关 状 态 还 可 以 通过 快捷 键 进行 操作 ， 
Fl 一 Fl12 快捷 键 的 功能 见 表 1 -1。 
一 Fl2 快捷 键 功能 ~ 

Fl 打开 AmtoCAD 的 帮助 窗口 栅 格 开关 

F2 开关 8 让 交 开 关 

F3 E 对 象 捕捉 开关 i F9 捕捉 开关 

Fd 三 维 对 象 捕 提 开关 F10 极 轴 追 踪 开 关 

F5 等 轴 测 平面 循环 切换 F11 对 象 追 踪 开关 

F6 动态 UCS 开 关 F12 动态 输入 开关 

1. 3 命令 的 启动 方法 





下 面 以 绘制 矩形 为 例 介 绍 命令 的 启动 方法 。 
(1) 单 击 工具 栏 上 的 图 标 启动 命令 。 








这 是 最 常用 的 一 种 方法 ,绘制 矩形 时 ， 单 击 【 绘 图 】 工 具 栏 上 的 司 | 图 标 即 可 启动 


【和 矩 形 】 命 令 。 


(2) 通过 菜单 来 启动 命令 。 


执行 菜单 栏 中 的 【绘图 了 民 矩 形 】 命 令 来 启动 绘制 矩形 命令 。 


(3) 在 命令 行 输入 快捷 键 启动 命令 。 
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在 命令 行 输 入 “REC” 后 按 Enter 键 或 空格 键 即 可 启动 绘制 矩形 命令 。 常 用 命令 的 快 
捷 键 见 附录 1 。 


;人鱼 故 特别 提示 





@ 在 命令 行 输入 快捷 键 时 应 关闭 中 文 输入 法 ， 输 入 的 英文 字母 不 区 分 大 小 写 。 除 了 
在 文字 输入 状态 下 ， 一 般 情况 下 按 空格 键 与 按 Enter 键 的 作用 相同 ， 按 Esc 键 可 
中 断 正在 执行 的 命令 。 


(4) 重复 启动 最 近 使 用 过 的 命令 的 方法 。 
a 在 绘图 区 内 右 击 ， 通 过 快捷 菜单 来 启动 最 近 使 用 过 的 命令 ,r 如 图 1. 18 所 示 。 








各 人 43 去 人 一 No 
本 9 
。 在 ANREAI 让 二 二 是 提 常 有 志 论 全 吉 作 ， AutoCAD 对 右键 的 定义 是 “ 当 你 不 
知道 如 简 和 进行 下 一 步 操作 时 ， 请 单 击 鼠标 右键 ， 它 会 帮助 你 "。 


四 在 命令 行 无 命令 的 状态 下 ， 按 Enter 键 或 空格 键 会 自动 重复 执行 最 近 一 次 输入 的 命 
。 例 如 刚才 执行 过 绘制 【和 矩形】 命令 ， 按 Enter 键 则 会 重复 执行 该 命令 。 


仿 


1.4 观察 图 形 的 方法 


在 绘制 图 形 的 过 程 中 经 常会 用 到 视图 的 缩放 、 平 移 等 控制 图 形 显示 的 操作 ， 以 便 更 方 
便 、 更 准确 地 绘制 图 形 。AutoCAD 提供 了 很 多 观察 图 形 的 方法 ， 这 里 介绍 最 常用 的 几 种 。 
打开 C:\Program Files\AutoCAD 2018\Sample\zh-cn\DesignCenter\ Home- Space Planner 
文件 ， 如 图 1. 19 所 示 。 观 察 屏幕 最 下 端的 状态 栏 ， 可 看 到 该 文件 “ 栅 格 ” 图 标 呈 高 亮 显 
示 打开) 状态， 单 击 【 栅 格 】 按 钮 关闭 【 栅 格 】 功 能 。 

下 面 将 借助 Home- Space Planner 文件 来 学 习 观 察 图 形 的 方法 。 
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图 1.19 Hoime-Space Planier CR 
加 1. 平移 AT- 
下 
[ 


使 用 【平移 】 命 令 相当 于 用 的 图 纸 上 下 或 左右 来 回 移动 。 
学 习 对 Home- Space Planpexdi 移 : 单 击 标准 工具 栏 上 的 得 图 标 或 
观察 图 形 在 命令 行 输入 “P” 后 ef 键 ， 这 时 光标 变 成 “ 手 ”的 形状 ， 按 住 鼠 标 
六 0 
一 一 一 意 移 动 视图 。 


即 可 移 党 
2 让 围 缩放 
人 图 形 文件 中 所 有 的 图 形 居中 并 


整个 屏幕 。 关 

学 习 对 Hon 区 Sgsce Planner 进行 范围 缩放 前面 将 视图 用 
【平移 】 命 令 做 了 下 不 左右 随意 移动 ， 这 时 可 以 在 命令 行 输入 “Z” 
后 按 Enter 键 , 在 ZOOM [全 部 (A) 中 心 (C) 动 态 (D) 范 围 (E) 上 一 
个 (P) 比 例 (S) 窗 口 (W) 对 象 (0)] 二 实时 二 : 提示 下 输入 “E” 后 ， 
按 Enter 键 ,或 者 单 击 标准 工具 栏 上 嵌 套 式 按钮 中 的 【范围 缩放 】 
图 标 ， 如 图 1. 20 所 示 。 也 可 以 直接 双击 鼠标 滚轮 执行 【范围 缩 








全 放 ]】 命令， 此 时 会 发 现 刚才 被 移动 的 图 形 居中 并 占 满 整个 绘图 
围 缩放 】 图 标 区 域 。 
名 :二 特别 提示 


e@【 范 围 缩放 】 命 令 会 执行 重生 成 操作 ， 所 以 对 于 大 型 的 图 形 文件 ， 此 操作 所 需 时 
间 较 长 。 对 于 无 限 长 的 射线 和 构造 线 来 说 ,【〖 范 围 缩放 】 命 令 不 起 作用 。 


3. 窗口 缩放 
使 用 【窗口 缩放 】 命令 放大 局 部 图 形 是 很 常用 的 操作 。 
学 习 对 Home- Space Planner 进行 窗口 缩放 : 前 面 对 图形 执 行 了 【范围 缩放 】 命 令 ， 
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单 击 标准 工具 栏 上 的 【窗口 缩放 】 图 标 巨 或 在 命令 行 输入 “Z” 后 按 Enter 键 ， 在 ZOOM 
[全 部 (A) 中 心 (C) 动 态 (D) 范 围 (E) 上 一 个 (P) 比 例 (S) 窗 口 (W) 对 和 象 (0)] 二 实时 二 : 提示 
下 输入 “W” 后 ， 按 Enter 键 。 然 后 在 图 1. 21 所 示 的 A 处 单 击 ， 再 将 光标 向 右 下 角 移 动 
并 移 至 B 处 单 击 ， 窗 口 所 包含 的 图 形 居 中 并 占 满 整个 绘图 区 域 。 窗 口 缩放 的 对 象 窗口 是 由 
任意 一 个 角 点 拉 向 它 的 对 角 点 形成 的 。 




















la 


运 站 后 站 展 


图 1.21 
4, 前 一 视图 























使 用 【前 一 视图 】 命 令 可 以 使 视图 榴 剩 a 当 图 形 相 对 复杂 
【前 一 视图 】 命 令 经 常 和 ns 配合 使 用 ， 用 【窗口 缩放 】 命令 放大 图 形 ，; 
行 观察 或 修改 后 ， 通 过 【前 一 今 返回 ， 然 后 Rs nik 命令 放大 其 他 痛 
位 ， 0 i 

学 习 将 窗口 切换 到 在 上 步 执 G 完 口 缩放 】 命 令 后 ， 下 面 单 击 【 标 
准 】 工 具 栏 上 的 ]】 图 标 到 |， nan 

5. 实时 [ 

使 用 【 实 由 ,og 


学 习 对 Home- Space Planner 进行 实时 缩放 : 单 击 【 标 准 】 工 具 栏 上 的 【实时 缩放 】 
图 标 妨 ， 这 时 光标 变 成 “放大 镜 ” 的 形状 , 按 住 鼠 标 左 键 将 鼠标 向 前 推 则 图 形变 大 ， 向 后 
拉 则 图 形变 小 。 也 可 以 直接 前 后 滚动 鼠标 滚轮 ， 使 图 形 在 操作 窗口 放大 缩小 。 


, 印 :<@ 特别 提示 
@ 按 住 鼠 标的 滚轮 ， 光标 会 变 成 “ 手 ” 的 形状 可 执行 【平移 〗 命 令 ; 前 后 滚动 鼠标 


的 滚轮 则 执行 【实时 缩放 】〗 命 令 ; 双击 滚轮 则 执行 【范围 缩放 命令。 用 户 应 熟 
练 掌握 以 上 操作 技巧 。 











6. 动态 缩放 

执行 【动态 缩放 】 命 令 后 ， 视 图 中 显示 出 的 蓝 色 虚 线 框 标注 的 是 图 形 的 范围 ， 当 
前 视图 所 占 的 区 域 用 绿色 的 虚线 显示 ， 实 线 黑 框 是 视图 控制 框 ， 可 通过 改变 视图 控制 
框 的 大 小 和 位 置 来 实现 移动 和 缩放 图 形 。 下 面 来 学 习 对 Home- Space Planner 进行 动态 
缩放 。 
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(1) 在 命令 行 输入 “Z” 后 按 Enter 键 ， 在 ZOOM [全 部 (A) 中 心 (C) 动 态 (D) 范 围 (E) 
上 一 个 (P) 比 例 (S) 窗 口 (W) 对 象 (0)] 二 实时 二 : 提示 下 输入 “D” 后 ， 按 Enter 键 ， 启动 
【动态 缩放 】 命 令 ， 如 图 1. 22 所 示 ， 蓝 色 是 图 形 范围 所 占 的 区 域 、 黑 色 是 视图 控制 框 。 在 
屏幕 上 移动 光标 ， 黑 色 的 视图 框 会 随 着 光标 的 移动 而 移动 。 





hivense aanclingerigamenndl 


蓝 色 为 图 形 范围 
| | 一 一 
Waad a 上 -一 
En 对 
动态 缩放 的 显示 和 
(2) 单 击 ， 一 个 箭头 ， Ce 


如 图 1. 23 所 示 。 


(3) 调整 视图 ， 将 其 放 到 ( 见 图 1. 24， 将 视图 控制 框 放 到 
“和 餐桌” 位置 ) A et 域 占 满 整个 屏幕 。 
SR 
一 






























图 1.23 改变 视图 框 的 大 小 图 1.24 将 视图 框 放 到 “餐桌 ”位 置 


7. 重生 成 

绘图 进行 一 段 时 间 后 , 绘图 区 域 的 某 些 弧 线 和 曲线 会 以 折线 的 形式 显示 ， 如 
图 1.25 所 示 ， 这 时 就 需要 单 击 【 视 图 〗I【 重 生成 】 或 在 命令 行 输入 “RE” 后 按 Enter 
键 ， 重新 生成 图 形 ， 并 重新 计算 所 有 对 象 的 屏幕 坐标 ,使 弧 线 和 曲线 变 得 光滑 ， 如 
图 1. 26 所 示 。 同 时 ,【 重 生成 】 命 令 还 可 以 整理 图 形 数据 库 ， 从 而 优化 显示 和 对 象 选 
择 的 性 能 。 
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日 上 

[ 一 一 全 本 
| 

= Ee@ 一 

相 3 略 回 经 

图 1.25 折线 形式 显示 的 圆 弧 图 1.26 执行 【重生 成 】 命 令 后 的 圆 弧 


;全 “6 特别 提示 


如 果 无 法 缩放 图 形 时 ,执行 【重生 成 〗 命 令 可 以 解 ; 
ee 么 样 ， 打 印 出 来 的 就 是 


什么 样 ， 也 就 是 所 见 即 所 得 。 所以， 如 果 NR 图 形 的 弧 线 和 曲线 以 折线 的 
人 打印 。 


FT 中 心 缩放 、 
例 缩 放 、 放 大 一 倍 、 缩 小 一 倍 其 


他 观察 图 
,全 se 特别 提示 oe Sa 


ee 去 观察 图 形 ， erranasansasam 
2 是 将 图 纸 移 得 离 眼睛 近 了 ， 图 形变 小 


i 得 离 眼睛 远 了 。 











1. 5 选择 对 象 的 方法 


旋转 、 修 剪 等 ， 这 时 就 需要 选择 图 形 以 确定 要 编辑 的 对 象 ， 这 些 被 选中 的 对 


象 被 称 为 选择 集 。 
AutoCAD 提供 了 许多 选择 对 象 的 方法 ， 这 里 借助 住宅 标准 层 平面 图 和 选择 对 旬 


【删除 】 命 令 来 介绍 常用 的 选择 对 象 的 方法 。 ee 
打开 Home- Space Planner 文件 。 
1. 拾取 
拾取 是 用 小 方块 形状 的 光标 分 别 单 击 要 选择 的 对 象 。 


使 用 AutoCAD 绘图 ， 经常 需 要 对 图 形 进 行 编辑 修改 ， 如 复制 、 移 动 、 
和 
加 
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(1) 调整 视图 : 双击 鼠标 滚轮 执行 【范围 缩放 】 命 令 ， 使 图 形 居 中 并 占 满 整个 屏幕 。 

(2) 单 击 修改 工具 栏 上 的 【删除 】 命令 图 标 医 ， 或 在 命令 行 输入 “E” 后 按 Enter 键 
启动 【删除 】 命 令 。 

(3) 此 时 绘图 区 的 光标 变 成 一 个 小 方块 ， 查 看 命令 行 ， 在 选择 对 象 : 提示 下 ， 将 光标 
移 到 “钢琴 ”上 并 单 击 ,“ 钢 琴 ” 即 被 选中 并 呈 灰 色 显 示 〈 见 图 1. 27)， 按 Enter 键 结束 命 


令 后 “钢琴 ” 即 被 删除 。 
滞 和 


起 



























i 


(4) 按 Ctrl 二 Z 组 合 键 或 者 单 击 【 ee 的 全 图 标 ， 执行 【 放 弃 】 命 令 。 
【放弃 】 命 令 相当 于 “后 悔 药 ”， bt 按 Ctrl 十 Z 组 合 键 后 被 删除 的 “ 钢 
琴 ” 又 恢复 原 位 。 


2. 窗 选 洲 x 
从 左 向 右 选 为 窗 选 X 在 上 rt A 行 窗 选 操作 后 ， 包 含 在 窗口 内 的 









对 象 被 选中 ， 与 窗 的 对 象 则 不 被 选中 
2 ns 

(2) 启 司 】 命令 ， me 

(3) 在 选择 对 象 : 提示 下 ， 从 左下 C 点 至 右上 D 点 拖 动 窗口 ， 如 图 1. 28 所 示 。“ 和 餐 
桌 ” 含 在 窗口 内 ， 将 会 被 选中 ， “钢琴 ” 和 “沙发 ”等 与 窗口 相交 ， 则 不 会 被 选中 ， 按 
Enter 键 后 “餐桌 ” 即 被 删除 。 

(4) 按 Ctrl 十 Z 组 合 键 执行 【放弃 】 命 令 。 

3. 交叉 选 

从 右 向 左 选 为 交叉 选 ( 右 上 至 左下 或 右 下 至 左上 )， 执 行 交叉 选 操作 后 ， 包 含 在 窗口 
内 的 对 象 以 及 与 窗口 相交 的 对 象 均 将 被 选中 。 

(1) 调整 视图 至 图 1. 27 所 示 的 状态 。 

(2) 启动 【删除 】 命 令 , 命令 行 出 现 选择 对 象 : 的 提示 。 

(3) 如 图 1. 29 所 示 ， 从 右上 D 点 至 左下 C 点 拉 和 窗口。 “茶几 ” 含 在 窗口 内 , “沙发 ” 
和 “钢琴 ”等 与 窗口 相交 ， 它 们 均 将 被 选中 。 按 Enter 键 后 被 选中 的 对 象 即 被 删除 。 

(4) 按 Ctrl 十 Z 组 合 键 返回 。 注 意 区 分 ， 窗 选 拉 出 的 是 蓝 色 透明 窗口 ， 且 窗口 轮廓 线 
为 实 线 ;交叉 选 拉 出 的 是 绿色 透明 窗口 ， 且 窗口 轮廓 线 为 虚线 。 

4. 全 选 

执行 【全 选 〗】 命 令 ， 所 有 图 形 对 象 均 将 被 选中 。 
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I 号 一 
午 到 | 硬 计 于 


图 1.28 从 左 向 右 选 为 窗 选 图 1.29 从 右 向 左 选 为 交叉 选 


























(1) 双击 鼠标 滚轮 执行 【范围 缩放 】 命 令 ， 所 有 的 图 形 居中 占 满 整 个 屏幕 。 

(2) 在 命令 行 输入 “E” 后 按 Enter 键 启动 【删除 】〗】 命 令 ， 局 动 【删除 】 命 令 。 

(3) 在 选择 对 象 : 提示 下 ， 输 入 “ALL” 后 按 Enter 键 a 
色 显示 〈 即 被 选中 )。 X\ 

(4) 在 选择 对 象 : 提示 下 ， 按 Enter 键 结束 【 山 除 令 ， 所 有 被 选中 的 对 象 均 被 
删除 。 


(5) 按 Ctrl 十 Z 组 合 键 执行 【放弃 】 SS 
, 鳃 : 礁 特别 提示 人 


。 使 用 【全 选 】 命 令 选 A nnn gen 视图 以 外 看 不 到 
的 对 象 也 能 被 选中 划 多 迁 】 命 令 不 能 选 和 锁定 国 层 上 的 对 象 ， 但 能 


5. 栅 选 >/ 

栅 选 是 “ ”的 概念 在 绘图 区 域 拉 出 虚线 ， 与 虚线 相交 的 图 形 将 被 选中 。 

(1) 调整 视图 至 图 1. 27 所 示 的 状态 。 

(2) 在 命令 行 输入 “E” 后 按 Enter 键 ， 启动 【删除 】 命 令 。 

(3) 在 选择 对 象 : 提示 下 ,输入 “F” 后 按 Enter 键 。 

(4) 在 指定 第 一 个 栏 选 点 或 拾取 / 拖 动 光标 : 提示 下 ,在 A、B、C 处 依次 单 击 后 ， 拉 出 
如 图 1. 30 所 示 的 虚线 ， 虚 线 和 “ 方 桌 ” “钢琴 " “ 花 ” 相 交 ， 按 Enter 键 后 它们 旦 灰色 显示 
( 即 被 选中 ) 。 

(5) 在 选择 对 象 ; 提示 下 ， 按 Enter 键 结束 【删除 】 命 令 ， 被 选中 的 图 形 即 被 删除 。 

(6) 按 Ctrl 十 Z 组 合 键 执行 【放弃 】 命 令 。 

6. 快速 选择 

快速 选择 是 以 对 象 的 特性 作为 选择 条 件 进 行 定义 的 ， 它 可 以 把 不 符合 条 件 的 对 象 过 滤 掉 。 

(1) 双击 鼠标 滚轮 执行 【范围 缩放 】 命 令 ， 将 所 有 的 图 形 显示 在 屏幕 上 。 

(2) 选择 菜单 栏 中 的 【工具 了 民 快 速 选择 】 命 令 ， 打 开 【 快 速 选择 】 对 话 框 。 

(3) 如 图 1. 31 所 示 , 在 【特性 】 列 表 框 中 选中 【图 层 】 选 项 ， 指 定 将 要 按照 图 层 选 
择 对 象 。 
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SR 


(5) 在 【 值 〗 下 拉 列 表 中 选中 【0】 选项 

(6) 点 选 【 包 括 在 新 选择 集中 】 单 选 按 聊 》 
选 【 排 除 在 新 选择 集 之 外 了 ER 
选中 。 > 

(7) 单 击 【 确 定 】 Wea 征 ， 所 有 【o] 对 象 均 被 选中 ， 如 图 1. 32 
所 示 。 







选择 【0】 图 层 上 的 对 象 。 
上 E 定 只 选择 【0】 图 层 上 的 对 象 ， 如 果 点 
图 层 上 的 对 象 ， 其 他 图 层 上 的 对 象 均 将 被 





OR] 
四 ee 


a 


= 
一 二 





图 1.31 设置 【快速 选择 】 对 话 框 图 1.32 用 【快速 选择 】 对 话 框 选择 【0】 图 层 上 的 图 形 


7. 循环 选择 
目 户 可 以 用 【循环 选择 】 命 令 来 选择 彼此 接近 或 重 到 的 对 象 ， 观 察 图 1. 33 内 的 AB 
和 CD 线 的 关系 ,可知 两 条 线 处 于 重合 状态 ， 下 面 利 用 该 图 来 学 习 循环 选择 命令 。 

(1) 启动 【删除 】 命 令 。 

(2) 在 选择 对 象 : 提示 下 ， 按 住 Ctrl 键 反复 单 击 AB 和 CD 线 重 合 的 部 位 ,会 发 现 
AB 和 CD 线 轮流 高 亮 显 示 ， 处 于 高 亮 显 示 状 态 的 图 形 就 是 被 选中 的 对 象 ， 按 Esc 键 可 以 
关闭 循环 。 
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8. 从 选择 集中 剔除 

在 编辑 图 形 时 ， 难 免 会 选 错 对 象 ， 即将 不 该 选择 的 对 象 选 和 人 选择 集 ， 这 时 可 以 使 
【从 选择 集中 剔除 】 命 令 将 不 该 选择 的 图 形 对 象 从 选择 集中 移出 。 

(1) 启动 【删除 】 命 令 , 命令 行 出 现 选择 对 和 象 : 提示 ,用 前 面 学 的 选择 对 象 的 方法 将 
“沙发 *“ 茶 几 ”“ 花 ”选中 ， 如 图 1. 34 所 示 。 




















A A 
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图 1.33 AB 和 CD 线 的 关系 图 1.34 选择 “家 具 ” 


(2) 将 “茶几 ”从 选择 集中 殊 除 : 按 \Sit 寻 后 单 击 “茶几 ”，“ 茶 几 ” 巾 虐 变 实 。 被 
选中 的 对 象 呈 灰色 显示 ， 没 被 选中 的 戏 毗 法 畦 色 显示 , “茶几 ” 呈 黑 色 显示 说 明 已 经 将 其 
从 选择 集中 移出 了 。 Se ee 

(3) 按 Enter 键 后 被 所 歼 对 旬 刘 被 列 除 ， 技 Cy I 冶 刍 返回 ， 


NT AutoCAD 最 基本 的 知识 和 技巧 。 首 先 讲解 了 AutoCAD 2018 
用 户 界 面 的 组 成 及 工具 栏 、 菜 单 栏 、 状 态 栏 的 基本 使 用 方法 ， 然 后 介绍 了 命令 的 启动 
方法 等 。 为 便于 以 后 的 学 习 ， 要 求 读者 熟悉 图 1. 10 中 所 标 出 的 工具 栏 、 菜 单 栏 、 状 态 
栏 等 的 名 称 。 

在 绘图 过 程 中 ， 由 于 屏幕 尺寸 的 限制 ， 图 形 当前 的 显示 可 能 不 符合 绘图 需要 ， 所 
以 在 本 章 还 介绍 了 如 何 控制 图 形 的 显示 状态 。 为 了 便于 大 家 学 习 , 我 们 使 用 AutoCAD 
软件 自 带 的 DesignCenter 文件 夹 内 的 Home-Space Planner 文件 ,讲解 控制 图 形 的 显示 
的 方法 ， 经 过 反复 练习 读者 必须 掌 担 【 平 移 〗、 【范围 缩放 】〗、【 窗 口 缩放 】、【 实 时 缩 
放 】〗】 及 【前 一 视图 〗5 种 基本 的 控制 图 形 显示 状态 的 方法 。 

同时 ， 本 章 还 介绍 了 7 种 常用 的 选择 图 形 的 方法 ， 这些 选择 方法 分 别 有 各 自 的 特 
点 ， 在 选择 对 象 时 ， 应 根据 具体 情况 灵活 应 用 和 组 合 这 些 选 择 方法 ， 以 求 快速 准确 地 
得 到 所 需要 的 选择 集 。7 种 选择 图 形 的 方法 是 编辑 图 形 的 基础 ， 应 该 熟练 掌握 。 

本 章 还 穿插 介绍 了 启动 命令 的 方法 ,【〖【 删 除 〗 和 【放弃 】 命 令 , 应 在 理解 的 基础 上 
掌握 这 些 命令 。 
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@ 上 机 指导 站 


上 机 操作 一 : AutoCAD 2018 的 启动 与 退出 

【操作 目的 】 

掌握 AutoCAD 2018 的 启动 与 退出 。 

【操作 内 容 】 

1. 启动 

(1) 使 用 【开始 】〗】 菜 单 启动 AutoCAD 2018。 

单 击 〖 开 始 】I【 程 序 】ItAutodesk〗3I【AutoCAD 2018 防 且 (Simple Chinese)】 


(2) 使 用 快捷 方式 启动 AutoCAD 2018。 NK 
双击 AutoCAD 2018 快捷 方式 图 标 。 和 





2. 退出 

(1) 执行 【文件 了 民 退 出 〗 命令 ， 关 闭 
(2) 在 状态 栏 下 输入 命令 “QUIT”, 
(3) 单 击 主 界面 右上 角 的 【XxX】 AutoCAD 2018。 


上 机 操作 二 : 工具 条 的 设置 x> > 
【操作 目的 】 > 六 


练习 添加 、 删 除 工 SU x 










018。 
?nter 键 ， 退出 AutoCAD 2018。 





【操作 内 容 】 
(1) 将 工具 炬 ji 的 【绘图 】 工 具 条 村 区 域 任意 位 置 ， 使 其 变 成 浮动 工具 条 。 
(2) 单 击 汉 具 条 右上 角 的 【X】， 关闭 该 工具 条 。 





(3) 单 击 工具 了 民工 具 栏 了 区 AutoCAD]3， 勾 选 【 绘 图 〗， 或 对 工具 栏 上 任意 工具 条 
右 击 ， 弹 出 工具 选项 菜单 ， 勾 选 【 绘 图 】。 

(4) 将 弹出 的 【绘图 】 工 具 条 拖 到 原来 位 置 。 
上 机 操作 三 ; 练习 观察 图 形 方法 

【操作 目的 】 

练习 观察 图 形 的 方法 。 

【操作 内 容 】 

(1) 打开 C:\Program Files\AutoCAD 2018\Sample\zh- cn\DesignCenter\ Home- 
Space Planner 文件 。 

(2) 使 用 【平移 ]、【 实 时 缩放 】 【窗口 缩放 】 【前 一 视图 】 及 【范围 缩放 】 等 命令 调 
上 机 操作 四 : 练习 选择 对 象 的 方法 

【操作 目的 】 

练习 选择 对 象 的 方法 。 
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【操作 内 容 】 

(1) 打开 C:\Program Files\ AutoCAD 2018\Sample\zh- cn\DesignCenter\ Home- 
Space Planner 文件 。 

(2) 使 用 【 窗 选 【交叉 选 】 【拾取 】【 栅 选 〗 【快速 选择 】 及 【全 选 〗】 等 命令 选择 
图 形 。 




















C3 题 ) 


一 、 单 选 题 
1， 艇 套 式 按钮 是 由 一 系列 相关 命令 组 成 的 按钮 组 ， 在 嵌 套 式 按钮 中 ， 通 常 把 ( ) 
按钮 放 在 最 上 面 。 


A. 最 常用 B. 最 近 使 用 过 的 :使 用 过 的 
2.【 正 交 】 模式 开关 的 快捷 键 为 〈 ) A 


A. F2 B. F9 痊 - C. F8 

















3. 一 般 情况 下 按 空 格 键 与 按 Enter 键 的 作 

















A. 相同 B. 7 C. 差不多 
4. 按 ( D ee 
A Esé C. Ctr 
5. 使 用 ( ) “ 全 流放 中 所 有 的 图 下 占 满 整 个 屏幕 。 
A. 【窗口 缩放 】 i 【平移 】 C. 【范围 缩放 】 
6. 使 用 〈 ) 机 “或 左右 来 回 挪动 。 
A. 【前 一 视 C. 【实时 缩放 】 
入 0 对 和 《 

B. a .【 范 于 缩放 】 
8. 直人 全 右 下 或 左下 至 右上 为 〈 ji 
A. 窗 选 B. 全 选 C. 交叉 选 
9. 按 住 鼠标 的 ( ， 光 标 会 变 成 “ 手 ” 的 形状 ， 执 行 【 平 移 】 命 令 。 
A. 左 键 B. 滚轮 C. 右键 


10. 在 编辑 图 形 选择 对 象 时 ,如 果 选 错 对 象 ， 可 以 使 用 ( ) 命令 将 不 该 选择 的 对 
象 从 选择 集中 移出 。 

A. 【从 选择 集中 剔除 】 B. 【 栅 选 了 C. 【 窗 选 】 

二 、 简 答题 
. 指出 AutoCAD 2018 用 户 界面 的 菜单 栏 、 工 具 栏 、 命 令 行 、 状 态 栏 。 
. 如 何 将 【图 层 〗】 工 具 条 关闭 ， 并 重新 将 其 显示 出 来 ? 
. 将 工具 栏 锁 定 后 有 什么 好 处 ? 
. 命令 行 有 什么 作用 ? 
. 学 习 AutoCAD 时 ,什么 样 的 姿势 为 标准 的 绘图 姿势 ? 

6. 【 正 交 【对 象 捕捉 】【 极 轴 】 【对象 追 踪 】 等 非常 重要 的 作 图 辅助 工具 在 界面 中 
的 什么 位 置 ? 














am ho 
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7. 命令 的 启动 方法 有 哪些 ? 各 有 什么 特点 ? 

8. 观察 图 形 的 方法 有 哪些 ? 

9. 选择 对 象 的 方法 有 哪些 ? 

10. 利用 观察 图 形 命令 去 观察 图 形 ， 图 形 的 尺寸 是 否 真 的 变 大 或 缩小 了 ? 
11. 掌握 附录 1 的 常用 快捷 指令 。 





建筑 施工 图 平面 图 的 绘制 (一 ) 





x 


通过 本 章 的 学 习 ， 了 解 AutoCA 置 方法 和 建筑 施工 图 平面 图 绘制 的 基本 步 


也 ,重点 掌握 绘 这 掌握 加 载 图 


层 线 型 的 方法 、 0 “ 


创建 新 图 形 和 保存 图 形 的 方法 ， 单 位 、 角 度 、 角 度 
测量 、 角 度 方 向 的 设 定 方法 


创建 图 层 和 加 载 线 型 的 方法 ， 线 型 比例 和 当前 图 层 
的 设 定 方法 


相对 直角 坐标 和 相对 极 坐标 的 输入 方法 
平面 图 的 绘制 顺序 ,绘制 平面 图 中 所 涉及 的 基本 给 
图 和 编辑 命令 























法 远 硬 形 冰 时 风 二 坟 法 
掌握 图 层 工具 的 使 用 方法 


掌握 点 坐标 的 输入 方法 











掌握 建筑 施工 图 平面 图 的 绘制 方法 
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第 1 章 介绍 了 AutoCAD 2018 的 基本 操作 ， 从 第 2 章 开 始 将 介绍 如 何 使 用 AutoCAD 
2018， 参 照 宿 舍 楼 底层 平面 图 ( 见 附 图 2. 1) 绘制 建筑 施工 图 平面 图 。 





2.1 创建 新 图 形 





开始 绘制 建筑 施工 图 平面 图 之 前 ， 需 要 建立 一 个 新 的 图 形 。 在 AutoCAD 2018 中 创建 
一 个 新 图 形 有 以 下 几 种 方法 。 

1. 通过 【开始 绘制 〗】 选 项 卡 新 建 图 形 

启动 AutoCAD 2018 后 ， 弹 出 图 2. 1 所 示 的 单 击 【 开 始 绘制 】 

















按钮 后 新 建 一 个 图 形 文件 。 
2. 通过 【文件 】 菜 单 创建 新 图 形 
执行 菜单 栏 中 的 【文件 了 代 新 建 】 命 令 ， 默 认 状 
击 “acadiso. dwt” 选 项 ,或 单 击 【 打 开 】 按 钮 有 








出 【选择 样板 】 对 话 框 ， 双 
头 ， 选 择 列 表 中 的 【无 样板 -公制 】 


开始 绘制 】 选 项 卡 创建 新 图 形 文 件 图 2.2 通过 【文件 】 莱 单 创建 新 图 形 文件 
和 :特别 提示 


@【 选 择 样板 〗 对 话 框 中 的 acad. dwg 为 无 样板 -英制 文件 ; acadiso. dwg 为 无 样板 - 
公制 文件 。 


3. 通过 样板 进入 一 个 新 图 形 

在 图 2. 2 所 示 的 【选择 样板 】 对 话 框 中 所 显示 的 图 形 样板 的 制图 标准 和 我 们 所 遵循 的 
制图 标准 不 一 样 ， 所 以 不 适合 在 这 里 使 用 。 在 后 面 的 章节 中 将 介绍 建立 带 有 单位 类 型 、 单 
位 精度 、 图 层 、 捕 捉 、 顶 格 和 正 交 设 团 、 标 注 样式 、 文 字样 式 、 线 型 和 图 块 等 信息 的 图 形 
样板 。 通 过 用 户 自己 建立 的 图 形 样板 进入 新 图 形 ， 不 需要 再 对 单位 类 型 、 单 位 精度 、 标 注 
样式 等 进行 重复 设置 ， 这 样 可 使 绘图 速度 大 大 提高 。 
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2.2 保存 图 形 


AutoCAD 2018 保存 文件 的 方法 和 其 他 软件 相同 ， 在 此 不 再 次 述 。 这 里 ， 
提醒 大 家 在 利用 AutoCAD 2018 绘制 图 形 时 ， 需 要 经 常 保存 已 经 绘制 的 同形 ”时 蚁 浊 
文件 ,防止 断 电 、 死 机 等 原因 导致 图 形 文件 丢失 。 在 高 版 本 AutoCAD 中 绘 。 


制 的 图 形 ， 到 低 版 本 的 AutoCAD 中 通常 打 不 开 。 如 果 用 AutoCAD 2018 给 be 
制 一 个 图 形 ， 而 该 图 形 文件 需要 在 AutoCAD 2004 中 打开 ， 就 需要 将 该 文 六 


件 另存 为 低 版 本 的 AutoCAD 文件 类 型 ， 如 图 2. 3 所 示 。 












执行 菜单 栏 2 A 【选项 】 对 话 框 ， 在 【打开 和 保存 】 
选项 卡 中 选 保存 】 复 选 框 ， 并 在 扑 保 存 间隔 分 钟 数 】 文 本 框 中 输入 设 定 值 ， 如 
图 2.4 所 示 。 文 件 自动 保存 的 路 径 在 【选项 】 对 话 框 中 的 【文件 】 选 项 卡 中 可 以 查 到 ， 
如 图 2.5 所 示 。 如 果 文 件 被 删除 ， 可 以 按照 C:\Users\Administrator\appdata\local\ 
temp 路 径 打开 Temp 临时 文件 夹 ， 找 到 被 自动 保存 的 文件 并 将 其 复制 到 自己 的 文件 夹 中 。 





a 
Drmrrsang 
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几 种 修复 DWG 
文件 的 方法 


图 2.5 全 二 本 \ 
;和 鲁 @ 特别 提示 


pe 





自动 保存 的 文件 为 备份 文件 格式 ,文件 “.bak”， 只 有 将 其 扩展 名 用 重 


命名 的 方式 改 为 “. dwg” 后 ， wr AD 中 打开 该 图 形 。 





图 开 的 从 包 后 和 他， 角度 和 区 瑞 等 。 建筑 施工 图 中 以 公制 毫米 为 长 度 单位 ， 以 
“ 度 ” 为 角度 单位 。 这 里 借助 于 【创建 新 图 形 】 对 话 框 来 介绍 图 形 参 数 和 基本 规定 。 

启动 AutoCAD 2018 后 ， 在 命令 行 输入 “STARTUP” 后 按 Enter 键 , 在 输入 STAR- 
TUP 的 新 值 二 0 二 : 提示 下 , 输入 “1” 后 按 Enter 键 ， 这样 我 们 将 STARTUP 系统 变量 
由 0 修改 为 1。 单 击 【 标 准 】 工 具 栏 上 的 【新 建 〗 图 标 国 ， 屏 幕 上 出 现 图 2.6 所 示 的 【 创 

a 建新 图 形 】 对 话 框 。 下 次 启动 AutoCAD 2018 时 
会 显示 【启动 】 对 话 框 。 

单 击 【 使 用 向 导 】 按 钮 并 选中 【高 级 设置 】 
选项 后 单 击 【 确 定 】 按 钮 ， 进 入 【高 级 设置 】 对 
话 框 。 下 面 通过 【高 级 设置 】 对 话 框 将 分 别 介 绍 
各 图 形 参数 。 

1. 单位 

选择 【小 数 】〗】 单 选 按钮 ， 精 度 设置 为 “0”， 
以 确定 长 度 单位 为 公制 十 进 制 ， 数 值 精度 为 小 数 
点 后 零 位 ， 如 图 2. 7 所 示 ， 单 击 【 下 一 步 】 按 钮 。 





A omER 


咏 口 口 网 使 用 向 导 


Pa 
| 








| 9 
| Tg ELS 











图 2.6 【创建 新 图 形 】 对 话 框 
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图 2.7 长 度 单位 和 精度 
2. 角度 


选择 【十 进 制度 数 】 单 选 按钮 ， 精 度 设 A 定 角度 单位 为 “ 度 "， 数 值 精 
度 为 小 数 点 后 零 位 ， 如 图 2. 8 所 示 ， 单 击 ES 
3. 角度 测量 


设置 东方 向 为 零 角 度 的 位 置 ， 如 “i 【下 一 步 】 按 钮 。 











图 2.8 角度 单位 和 精度 图 2.9 零 角 度 的 设置 


4. 角度 方向 
选择 逆 时 针 旋 转 为 正 ， 顺 时 针 旋转 为 负 ， 如 图 2. 10 所 示 。 这 样 ， 如 果 旋 转 一 条 AB 
水 平 线 ， 旋 转 45" 和 一 45" 结 果 不 同 ， 如 图 2. 11 所 示 。 单 击 【下 一 步 】 按 钮 。 


- 人 ee 
A -一 8 他 


= T= TD AB 族 转 45* 后 AB 旋转 -45* 后 

















图 2.10 角度 测量 方向 图 2.11 AB 线 的 旋转 
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5. 区 域 
这 里 的 区 域 并 非 是 在 图 板 上 绘图 时 所 用 图 纸 大 小 的 概念 ， 实 际 上 AutoCAD 所 提供 的 




















图 纸 无 边 无 际 ， 想 要 多 大 就 有 多 大 ， 所 以 用 AutoCAD 绘图 的 步骤 和 在 图 板 上 绘图 的 步骤 
不 同 。 在 图 板 上 绘图 的 顺序 是 先 缩 再 画 。 如 用 1 : 100 的 比例 绘制 某 建筑 平面 图 ， 如 果 该 
建筑 长 度 为 38400mm， 首 先 计 算 38400mm/100= 二 384mm (尺寸 缩小 到 原来 
的 1/100)， 青 在 图 纸 上 绘 制 384mm 长 的 线 。 用 AutoCAD 绘图 则 是 先 夯 青 
缩 。 同 样 绘制 建筑 长 度 为 38400mm 的 某 建筑 平面 图 ， 先 用 AutoCAD 绘制 
38400mm 长 的 线 (1 : 1 的 比例 绘制 图 形 )， 打 印 时 再 将 所 绘制 好 的 平面 图 整 
体 缩小 到 原来 的 1/100 (38400mm/100 二 384mm) 即 可 。 经 过 对 比 大 家 可 以 
体会 到 ， 还 是 用 AutoCAD 绘图 方便 。 
那么 这 里 的 区 域 是 什么 概念 呢 ? 类 似 坐标 纸 ， 这 里 区 域 的 定 的 就 是 坐标 纸 显示 
的 范围 ， 在 AutoCAD 里 的 概念 就 是 “ 栅 格 ”。 和 蕉 
尝试 将 【高 级 设置 】 对 话 框 内 的 【区 域 】 设 置 为 1 
示 ， 然 后 单 击 【 完 成 】 按 钮 关闭 【高 级 设置 】 对 i 
置 】 命 令 ， 打 开 【 草 图 设置 】 对 话 杠 ,选择 【 
均 设 为 300mm nib 
高 级 设置 


a by ss RN 
2 
角 康 方 | 一 Xe Eg 















































CAD 中 区 域 
的 概念 





WS 10000mm， 如 图 2. 12 所 
行 菜 单 栏 中 的 【工具 】I【 章 图 设 
】 选 项 卡 ， 将 捕捉 和 栅 格 的 距离 
， 如 图 2. 13 所 示 ， 然 后 单 击 【确定 】 













[上 -和 步 @)j 其 成 ] | 取消 











图 2.12 设置 【区 域 】 





Ws CL): be 


用 玫 三 后 之 间 的 要 入 玫 (D: 
者 和 为 





ee 1 cs) 








En i | | 


图 2.13 设 定 【捕捉 和 顶 格 】 选 项 卡 








按钮 关闭 【草图 设置 】 对 话 框 。 将 状态 栏 上 的 【捕捉 】 和 【〖 栅 格 】 按 钮 打开 。 会 发 现 屏 幕 
上 出 现 方 格 ， 方 格 显示 的 范围 即 区 域 的 范围 (这 里 是 10000mm X10000mm)，, 方 格 的 大 小 
为 300mmX300mm， 同 时 还 会 发 现 光 标 在 小 点 上 蹦 来 蹦 去 ， 这 是 【捕捉 】〗 命 令 在 捕捉 栅 
格 点 。 由 于 绘制 建筑 施工 图 时 【 栅 格 】 辅 助 工 具 使 用 较 少 ， 而 【捕捉 〗】 辅 助 工 具 又 是 和 
【 栅 格 】 辅 助 工具 配套 使 用 的 ， 所 以 很 少 打开 这 两 个 按钮 。 


;全 @ 特别 提示 

















e@【 捕 提 】〗 和 【对 象 捕捉】〗 是 两 个 不 同 的 作 图 辅助 工具 。【 捕 提 】〗 功 能 用 于 捕 提 栅 格 
的 点 ,而 不 能 捕捉 图 形 的 特征 点 ， 这 时 需要 打开 【对 象 捕捉 〗 功 能 来 捕捉 图 形 的 
特征 点 ， 如 一 条 直线 的 两 个 端点 或 中 点 。 

e【 捕 提 】〗 和 【 栅 格 〗 是 配套 使 用 的 ， 在 【草图 设置 】 yf: 【捕捉 和 栅 格 】〗 选 
项 卡 的 间距 设 定 的 尺寸 也 需 相同 。 

@ 栅 格 仅 在 图 形 界限 中 显示 ， Se ene 现 , 而 不 是 图 形 的 一 部 


分 ， 所 以 只 能 看 到 ， 不 能 打印 。 
。 建筑 施工 图 是 以 高 米 《mm) CL 在 AutoCAD 内 输入 “10000” 


就 是 10000mm， 不 需 再 输入 po 输入 角度 时 也 不 需 再 输入 角度 单位 ， 
如 输入 “45” 就 是 45"。 


N 





| 轴 网 


从 本 节 开 始 ， 将 逐步 介绍 如 何 绘制 宿舍 楼 底层 平面 图 。 用 AutoCAD 绘 
制 建筑 平面 图 和 在 图 纸 上 绘 图 顺序 是 相同 的 ， 先 画 轴线 ， 再 画 墙 ， 然 后 画 门 3 
窗 和 洞口 等 。 站 
1. 建立 图 层 坟 币 总 同 
(1) 打开 【图 层 特性 管理 器 】 对 话 框 : 单 击 【 图 层 】 工 具 栏 上 的 【图 层 
特性 管理 器 】 图 标 图 或 执行 菜单 栏 中 的 【格式 ] 代 图 层 】 命 令 ， 打 开 【 图 层 特 性 管理 器 】 
对 话 框 。 在 新 建 的 AutoCAD 图 形 中 会 自动 生成 一 个 特殊 的 图 层 ， 这 就 是 【0】 层 ,， 【0】 
层 是 固有 的 ， 因 此 不 能 将 其 重 命 名 或 删除 。 
(2) 创建 新 图 层 : 单 击 【 图 层 特性 管理 器 】 对 话 框 中 的 【新 建 图 层 】 图 标 铺 ， 则 产生 
一 个 默认 名 为 “图 层 1” 的 新 图 层 ， 将 其 名 称 改 为 “轴线 ”并 按 Enter 键 确认 。 再 按 Enter 
键 (或 再 单 击 【 新 建 图 层 】 图 标 色 ) 就 又 创建 了 一 个 新 图 层 ， 将 图 层 名 称 改 为 “ 墙 ” 并 按 
Enter 键 确认 。 用 相同 的 方法 ， 下 面 接着 创建 【门窗 】 【文本 】 【标注 】 【楼 梯 】、【 室 
外 】、【 柱 子 】 及 【辅助 】 等 图 层 。 需 要 删除 图 层 时 ， 选 中 图 层 后 单 击 【 删 除 图 层 】 图 标 学 
即 可 。 
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:矢量 特别 提示 


日 按 Enter 键 有 两 个 作用 : 一 是 确认 或 结束 命令 (如 将 图 名 改 为 “轴线 ”后 ， 按 
Enter 键 确认 )， 二 是 重复 刚刚 使 用 过 的 命令 (如 再 按 Enter 键 重 复 新 建 图 层 的 命 
令 ， 就 又 建立 了 一 个 新 图 层 ) 。 

日 只 要 不 是 处 于 文字 输入 状态 ， 按 空格 键 等 同 于 按 Enter 键 。 


注意 ， 这 里 新 建 的 9 个 图 层 的 默认 图 层 颜色 为 白色 ,默认 的 图 层 线 型 为 Continuous 
( 实 线 )， 线 宽 为 默认 值 ， 如 图 2. 14 所 示 。 
新 建 布局 视 口中 有 冻结 的 图 层 删除 图 层 














瓜 个 人 习惯 的 颜色 作为 该 较 导 的 颜色 。 AR 
:各 :全 特别 提示 


@ 给 图 层 设 定 不 同 的 颜色 便于 用 户 观 察 和 区 分 图 形 ， 下面 是 专业 绘图 软件 所 设 定 的 
主要 图 层 的 颜色 , 供 大 家 参考 : 【轴线 〗 一 一 红色 、【〖【 墙 一 一 灰色 (9)、【 门 
窗 】〗 一 一 青色 、【 标 注 】 一 一 绿色 、【〖 台 阶 】 一 一 黄色 、【 楼 梯 〗 一 一 黄色 、【 阳 
人 一 洋红 名 N[ 天 字 】 和 一 身 包 。 

@ GB/T 50001 一 2017《 房 屋 建筑 制图 统一 标准 》 规 定 图 层 的 命名 应 采用 分 级 形式 ， 
每 个 图 层 名 称 由 2 个 到 5 个 数据 字段 组 成 ， 其 中 第 一 级 为 专业 代码 ， 第 二 级 为 主 
代码 。GB/T 50001 一 2017 附录 BB 给 出 了 常用 图 层 的 名 称 列表 。 


(4) 修改 图 层 线 型 : 前 面 共 建立 了 9 个 图 层 ， 每 个 图 层 默认 的 线 型 均 为 Continuous， 
但 是 大 家 知道 建筑 施工 图 中 的 轴线 不 是 实 线 而 是 细 点 划 线 ， 所 以 需要 将 【轴线 】 图 层 的 
Continuous 线 型 换 成 CENTER2 线 型 或 DASHDOT 线 型 。 


028 


第 2 [ER 


光标 对 着 【轴线 〗】 图 层 的 Continuous 线 型 单 击 ， 弹 出 【选择 线 型 】 对 话 框 〈 将 该 对 
话 框 喻 为 货架 )， 货 架 上 没有 CENTER2 线 型 单 击 【加 载 】 按 钮 打开 【加 载 或 重 载 线 型 】 
对 话 框 (将 该 对 话 框 喻 为 仓库 )， 找 到 CENTER2 线 型 并 选中 后 单 击 【 和 确定】 按钮 ， 如 图 
2.15 所 示 。 这 样 就 将 仓库 内 的 CENTER2 线 型 放置 到 了 货架 上 。 然 后 在 【选择 线 型 】〗 对 
话 框 (货架 ) 中 选中 CENTER2 线 型 后 单 击 【 确 定 】 按 钮 ， 关 闭 对 话 框 。 这 时 会 发 现 【 轴 
线 】 图 层 的 线 型 换 为 CENTER2 线 型 ， 如 图 2. 16 所 示 。 

























Ci CD) 一 ~ 
Center (2x) 














Color 7 
color 7 
Continu.. Color_ 7 


ays 
CENTER2 一 - 名 i 
< VA 


/ 
NS 图 2.16 将 【轴线 】 倒 层 的 线 型 加 载 为 CENTER2 


(5) 设置 默认 线 宽 ，AutoCAD 的 默认 线 宽 为 0.25mm， 单 击 【 格 式 ] 民 线 宽 ]， 弹 出 
出 【〖【 线 宽 设置 】 对 话 框 ， 如 图 2. 17 所 示 ， 在 此 对 话 框 中 可 查询 或 修改 默认 线 宽 。 
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抽 况 沟 现 
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线 宽 列 出 单位 
| 。 回 妆 米 aa) 0 癌 英 二 (in) (D 
一 一 By8Block 可 
es pe 全” 门 显示 线 宽 0) 
.00 an 
0.05 台 内 
0.09 nn 调整 显示 比例 
0.13 nn ed 最 小 一 一 -由 - 最 大 
国 。 当前 线 宽 : ByLayer 
| 取消 ] [ 部 助 (8) 











图 2. 17 ”默认 线 宽 设置 


(6) 图 层 的 理解 : 为 了 便于 管理 图 形 ，AutoCAD 提供 了 图 层 的 概念 ， 图 层 实际 上 是 
透明 的 、 没 有 厚度 的 且 上 下 重 委 放置 的 若干 张 图 纸 。 刚 才 建立 了 9 个 图 层 ， 把 轴线 画 在 
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【轴线 〗】 图 层 上 ， 把 墙 画 在 【 墙 〗】 图 层 上 …… 这 样 从 上 往 下 看 时 ， 这 些 图 形 琶 加 在 一 起 就 
是 一 个 完整 的 建筑 平面 图 。 由 于 每 一 个 图 层 都 是 透明 的 ， 所 以 图 层 是 无 上 下 顺序 的 。 

这 里 有 10 个 图 层 ， 那么 如 果 现 在 画 一 条 线 ， 该 线 画 到 哪个 图 层 上 了 呢 ?“ 当 前 层 ” 是 
哪个 图 层 ， 该 线 就 画 在 哪个 图 层 上 . 【图 层 】 工 具 栏 上 的 【图 层 控制 〗】 选 项 窗口 所 显示 的 
就 是 “当前 层 "， 如 图 2. 18 所 示 。 








另外 ,在 【图 层 特性 管理 器 】 对 话 框 中 还 
可 以 对 每 个 图 层 进行 关闭 、 冻 结 、 锁 定 等 操作 。 




































EEC 二 ET 2. 设置 线 型 比例 

DE 执行 菜单 栏 中 的 【格式 〗I【 线 型 】 命 令 ， 打 
Ws 开 【 线 型 管理 器 】 对 话 框 ， 如 图 2. 19 所 示 。 该 
图 对 话 框 中 的 【全 局 比 侧 图 子 】 和 出 图 比例 应 保 
Ss 1: 100, 【全 局 比例 


例 因 子 】 即 为 200; 出 图 比例 为 1 : 50,【 全 局 比例 50。 当 前 对 象 的 缩放 比例 是 1 。 
3. 绘制 纵向 定位 轴线 @ 
(1) 将 【轴线 】 图 层 设置 为 当前 层 : 单 
侧 的 下 拉 按 钮 ， 在 下 拉 列 表 中 选择 【 


持 一 致 ， 即 如 果 
hd 因子 】 即 为 了 比例 为 1 : 200, 【全 局 比 









到】 工具 栏 上 【图 层 控制 】 选 项 窗口 右 
层 ， 如 图 2. 20 所 示 。 


| 


汶 用 对 党 寻 扩 比重 (0): 。 000 
到 可 时 各 用 了 要 空间 旺 位 on) 1 


NE A | 





DOOIOOOOOO: 
和 
a 
mn 
六 





GON\IOUNN js 





设置 【轴线 】 图 层 为 当前 层 


图 2.19 线 型 比例 的 设 定 


;和 鲁 “@ 特别 提示 


图 
和 
癌 


@ 上述 方法 是 一 种 将 某 图 层 设置 为 当前 层 的 简单 有 效 的 方法 ， 而 不 必 打 开 【 图 层 特 
性 管理 器 〗 去 设置 当前 层 。 通 过 【图 层 控 制 〗】 选 项 窗口 还 可 以 修改 图 层 的 开关 、 
锁定 和 冻结 等 图 层 特 性 。 


(2) 单 击 【绘图 】 工 具 栏 上 的 【直线 】 命 令 图 标 园 〈 快 捷 键 L)， 启 动 绘制 【直线 】 命 令 。 
@ 在 LINE 指定 第 一 点 : 提示 下 ， 在 绘图 区 域 左 下 角 的 任意 位 置 单 击 ， 将 该 点 作为 @ 
轴线 的 左 端点 ， 移 动 光 标 则 会 发 现 一 条 随 着 光标 移动 而 移动 的 橡皮 条 。 


030 


2r PTET 


@ 单 击 状态 栏 上 的 【 正 交 】 按 钮 (快捷 键 F8)， 打开 【 正 交 】 功 能 ,这样 光标 只 能 沿 
水 平 或 垂直 方向 拖 动 。 

图 在 指定 下 一 点 或 [放弃 (U)]: 提示 下 ,水 平 向 右 拖 动 光 标 ， 并 在 命令 行 输入 
“42600” 后 按 Enter 键 。 

@ 在 指定 下 一 点 或 [放弃 (U)]: 提示 下 ， 按 Enter 键 结束 【直线 】 命 令 。 

这 样 就 画 出 一 条 长 度 为 42600mm 的 水 平 线 ， 如 图 2. 21 所 示 。 

















[i 


;全 - 帮 特别 提示 沙 
@@ 上面 用 方向 长 度 的 方法 绘 轴线 ， 其 中 制 方向 依靠 打开 【 正 交 】 功 
能 并 向 右 拖 动 光标 来 占 任 ;AN\ 线 的 长 度 依靠 键 定 。 这 是 最 常用 的 一 种 绘 





制 直线 的 方法 。 
昌 如 果 不 小 心 。 可 以 在 号 命令 执行 中 马上 输入 “U” 执 行 
ee 人 可 继续 绘制 新 的 直线 。 


ii 绘图 区 只 能 看 到 外 轴线 的 左 端点 而 不 能 看 到 其 右 端点 。 这 是 
因为 AutoCAD 新 建 图 形 的 视图 默认 距离 用 户 眼 睛 较 近 。 

尝试 把 一 支 钢 笔 放 在 眼前 10mm 处 ,视线 范围 内 不 能 看 到 钢笔 的 两 端 ， 但 把 钢笔 向 前 
推移 一 段 距离 后 ， 就 可 以 看 到 钢笔 的 两 个 端点 。 

(3) 双击 鼠标 滚轮 执行 【范围 缩放 】 命 令 ， 相 当 于 把 图 形 由 近 推 远 ， 这 样 就 可 以 看 到 
线 的 两 个 端点 ， 如 图 2. 22 所 示 。 




















图 2.22 调整 @ 轴 线 的 显示 
(4) 滚动 鼠标 滚轮 执行 【实时 缩放 】 命 令 ， 然 后 按 住 鼠 标 滚轮 拖 动 鼠 标 执行 【平移 】 
命令 ， 将 视图 调 至 图 2. 23 所 示 的 状态 。 





031 






建筑 CAD 项 目 教程 (2018 版 ) (第 二 版 ) 





图 2.23 调整 @ 轴 线 的 位 置 


,鲜明 ”特别 提示 


@ 默认 设 定 的 对 象 的 颜色 和 线 型 是 “ 随 层 ”(ByLayer) 的 ， 所 以 将 轴线 绘制 在 当 
前 层 【 轴 线 〗 图 层 上 ， 其 颜色 和 线 型 是 和 【轴线 〗 图 层 < 一 致 的 。 


(5) 执行 【范围 缩放 】 后 ， 和 
检查 。 

在 【图 层 特性 管理 器 】 对 话 框 中 的 x a 4 线 型 是 否 加 载 为 CENTER2 或 
DASHDOT。 


@ 当前 层 是 否 为 【轴线 】 图 层 。 
加 执行 【格式 〗I[ 线 型 】 命 令 ， Pg 对 话 框 中 的 【全 局 比例 因子 】 是 


否 为 100。 
4. pm 


中 心 线 时 ， 应 做 如 下 


的 【 偏 移 】 因 Ws 0)， 启动 【 偏 移 】 命 令 ， 查 








(1) 单 击 【 修 改 】 
看 命令 行 。 

@ 在 指 [通过 (1)/ 贡 区 层 (1L)] 二 通过 二 : 提示 下 ， 输 入 加 轴线 
和 轴线 之 间 “5400” 后 按 Enter 铺 随 表示 偏 移 距离 为 5400mm。 


@ 在 选择 亦 偏 移 的 对 象 ， 或 [退出 (E)/ 放 弃 (U)] 二 退出 二 : 提示 下 ， 单 击 选择 @ 轴 
线 ， 此 时 轴线 变 虚 。 

@ 在 指定 要 偏 移 的 那 一 侧 上 的 点 ， 或 [退出 (E)/ 多 个 (M)/ 放 弃 (U)] 二 退出 二 : 提示 
下 ， 在 @@ 轴 线 上 侧 任意 位 置 单 击 ， 则 生成 四 轴线 。 

加 按 Enter 键 结束 【 偏 移 】 命 令 ， 结 果 如 图 2. 24 所 示 。 








图 2.24 用 【 偏 移 】 命 令 生成 四 轴线 


De FETETETTT 
(2) 用 相同 的 方法 生成 @ 一 @@ 轴 线 ， 如 图 2. 25 所 示 。 


























图 2.25 用 【 偏 移 】 命 令 生成 @ 一 @ 轴 线 
5. 绘制 中 轴线 从 


(1) 单 击 状态 栏 上 的 【对 象 捕捉】 按钮 〈 快 捷 键 F: 苦 【对 象 捕捉 】。 
(2) 单 击 【 绘 图 】 工 具 栏 上 的 【直线 】 图 标 副 ' 


-)， 启 动 绘制 【直线 】 命 令 。 
a 在 LINE 指定 第 一 点 : 提示 下 ,将 十 字 点 放 在 下 轴线 的 左 端 点 处 ， 出 现 
ne 线 的 起 点 绘制 在 加 轴线 的 左 端点 处 。 

@ 在 指定 下 一 点 或 [放弃 (U)]: . 提 志 下 将 十 字 光 标的 交叉 点 放 在 @@ 轴 线 的 左 端点 


处 ， 出 现 黄色 端点 捕 提 方块 及 端点 兆 材 桥 示 后 单 击 ， 则 直线 的 第 二 点 绘制 在 了 @ 轴 线 的 左 
端点 处 。 这 样 就 画 出 了 四 轴线 


@ 按 Enter 键 结束 【 直 攻 环 命 丛 ， 如 图 2. * 允 反 


NG ES 




















上 











图 2.26 绘制 轴线 
这 样 ， 通 过 捕捉 直线 的 两 个 端点 的 方法 绘制 出 了 @ 轴 线 。 
血 " 昌 ”特别 提示 


@【 对 象 捕捉 】〗 按 钮 的 作用 是 准确 地 捕 提 图 形 对 象 的 特征 点 ， 这 里 必须 借助 【对 象 


捕捉 〗 功 能 才能 准确 地 寻找 到 加 轴线 和 四 轴线 的 左 端点 ， 否 则 就 不 能 准确 地 绘制 
出 四 轴线 。 


6. 执行 【 偏 移 】 命 令 生成 @@ 一 @ 轴 线 
单 击 【 修 改 】 工 具 栏 上 的 【 偏 移 】 图 标 轿 (快捷 键 O)， 启动 【 偏 移 】 命 令 。 
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@ 在 指定 偏 移 距离 或 【通过 (T) /删除 (E)/ 图 层 (L)] 二 通过 二 : 提示 下 ， 输 入 @ 轴 线 
和 加 轴线 之 间 的 距离 “3900” 后 按 Enter 键 。 

@ 在 选择 要 偏 移 的 对 象 ， 或 【退出 (E)/ 放 弃 (U)] 二 退出 之 : 提示 下 ， 单 击 四 轴线 ， 
此 时 中 轴线 变 虚 。 

@ 在 指定 要 偏 移 的 那 一 侧 上 的 点 ， 或 【退出 (E)/ 多 个 (M)/ 放 弃 (U)] 二 退出 二 : 提示 
下 ， 单 击 巴 轴线 右 侧 的 任意 位 置 ， 则 生成 四 轴线 。 

@@ 在 选择 要 偏 移 的 对 象 ， 或 [退出 (E)/ 放 弃 (U)] 二 退出 二 : 提示 下 ， 单 击 四 轴线 ， 
此 时 加 轴线 变 虚 。 

@ 在 指定 要 偏 移 的 那 一 侧 上 的 点 ， 或 [退出 (E)/ 多 个 (M)/ 放 弃 (U)] 二 退出 二 : 提示 
下 ， 单 击 加 轴线 右 侧 的 任意 位 置 ， 则 生成 外 轴线 。 重 复 田 一 加 步 操作 生成 田 、@@、@@ 轴 线 
后 按 Enter 键 结束 命令 ,结果 如 图 2. 27 所 示 。 




















\ NS 
SS ] 命令 生成 四 一 J 


~ 


,全 :<@。 特别 提示 洲 Wt 


e@【 偏 移 从 3 步 : 指定 偏 着 定 偏 移 对 象 、 指 定 偏 移 方向 。 

。 OO~ 间距 各 不 相同 ， 所 多 移 一 条 轴线 ， 都 需要 重新 启动 【 偏 移 】 命 
令 并 给 出 所 要 偏 移 的 距离 。 但 四 一 @ 轴 线 间 的 距离 均 为 3900mm， 所 以 一 次 【 偏 
移 】〗 命 令 就 可 以 偏 移出 加 一 加 轴线 。 

日 重 复 执行 【 偏 移 】 命 令 生 成 四 一 四 轴线 ， 如 图 2. 28 所 示 。 
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| 
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三 二 一 二 一 三 二 一 一 一 一 十 一 二 二 一 全 一 

叔 曙 外 区 得 训 医生 放生 
| 中 








图 2.28 【 偏 移 】 命 令 生 成 四 一 加 轴线 


7. 修剪 轴线 
(1) 单 击 【 修 改 】 工 具 栏 上 的 【修剪 】 图 标 樟 快捷 键 TR) ， 启 动 【修剪 】 命 令 。 
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@ 在 选择 对 象 或 二 全 部 选择 二 : 提示 下 ， 单 击 @ 轴 线 上 的 任意 位 置 ， 加 轴线 变 虚 。 
注意 ， 该 步骤 所 选择 的 对 象 是 剪 切 边界 ， 即 下 面 将 以 加 轴线 为 剪 切 边界 ,来 修剪 器、 加 
轴线 。 

@ 在 选择 要 修剪 的 对 象 ， 或 按 住 Shift 键 选择 要 延伸 的 对 象 ， 或 【 栏 选 (F)/ 窗 交 (C)/ 
投影 (P)/ 边 (E)/ 删 除 (R)V 放 弃 (U)]: 提示 下 ， 将 光标 移 至 加 、@@ 轴 线 上 ， 在 @ 轴 线 左边 
的 任意 位 置 单 击 ， 这 样 就 以 回 轴线 为 边界 将 回 、 加 轴线 位 于 加 轴线 左 侧 的 部 分 剪 掉 了 ， 结 
果 如 图 2. 29 所 示 。 











i TT 

| | | 

| | | | | | 1 
站 TH 
上 -人才 [一 十 一 十 一 的 
Fh 下 | | | 省 | 

生硬 章 本 县 





| 
| 
图 2.29 修剪 轴线 轴线 


(2) 按 Enter 键 重复 执行 【修剪 】 2 线 为 边界 将 回 、 加 轴线 位 于 @@ 轴 线 右 
边 的 部 分 剪 掉 ,结果 如 图 2. 30 所 示 。 








| | I 1 

WP | Pa 

TB TI 

区 | 一 全 二 一 全 二 
< 全 二 二 授信 和 
X Row bb 1 | 1 
人 bese ddiscd 


图 2.30 修剪 @ 轴 线 右 侧 的 全 、@ 轴 线 


(3) 按 Enter 键 重复 执行 【修剪 】 命 令 。 

g@ 在 选择 对 象 或 二 全 部 选择 二 : 提示 下 ， 按 Enter 键 进入 下 一 步 命令 。 注 意 ， 这 次 没 
有 选择 剪 切 边界 ， 而 是 按 Enter 键 执行 尖 括 号 内 的 “全 部 选择 ”默认 值 ， 也 就 是 说 不 选 即 
为 全 选 ， 图 形 文件 中 所 有 的 图 形 对 象 都 可 以 作为 剪 切 边界 。 


,人鱼 “@ 特别 提示 


@ AutoCAD 在 执行 【 偏 移 〗、【 修 剪 】 等 命令 过 程 中 ， 按 Enter 键 可 执行 尖 括 号 内 
的 默认 值 。 


@ 在 选择 要 修剪 的 对 象 ， 或 按 住 Shift 键 选 择 要 延伸 的 对 象 ， 或 [ 栏 选 (F)/ 窗 交 (C)/ 
投影 (P)/ 边 (E)/ 删 除 (R)/ 放 弃 (U)]: 提示 下 ， 执 行 交 叉 选 (从 M 点 向 NN 点 拉 窗 口 ) 如 
图 2. 31 所 示 ，, 将 图 形 修剪 成 图 2. 32 所 示 的 状态 。 

(4) 按 Enter 键 重复 执行 【修剪 】 命 令 ， 将 图 形 修剪 成 图 2. 33 所 示 的 状态 。 
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图 2.31 用 交叉 选 的 方法 选择 被 前 切 的 对 象 





| 











SE 国 
XR 
党 


<= 














一 购 入 | 用 池 站 站 
NXPTL 1 | LT 
| 六 
本 本 本 本 丁丁 | 
图 2.33 修剪 后 的 图 形 
) 租 : 昌 ”特别 提示 


日 执行 【修剪 〗】 命 令 时 ， 先 选 剪 切 边 界 ， 后 选 被 前 对 象 。 

@ 剪 切 边界 可 以 选择 ， 也 可 以 按 Enter 键 直接 进入 下 一 步 命 令 。 注 意 ， 不 选 即 为 全 
选 ， 即 所 有 的 图 形 对 象 都 是 剪 切 边界 。 

日 修剪 图 形 时 ， 有 时 选择 剪 切 边界 方便 ， 有 时 不 选择 剪 切 边界 方便 ， 大 家 应 用 心 
体会 。 

@ 如 果 不 小 心 将 不 该 剪 的 轴线 剪 掉 了 ， 可 以 在 【修剪 】 命 令 执行 中 马上 输入 “U”， 
取消 上 次 剪 切 操作 ， 并 可 以 重新 选择 新 的 被 剪 切 对 象 。 
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8, 进一步 修整 轴线 
(1) 执行 【 偏 移 】 命 令 (快捷 键 0), 将 回 轴 线 向 左 偏 移 600mm，@ 轴 线 向 右 偏 移 
600mm， 形 成 四 和 四 轴线 ， 结 果 如 图 2. 34 所 示 。 





-TI | 1 
| 


| 
了 | 1 
〖 由 由 -人 人工 | 
1 1 A 


图 2.34 偏 移 生 @ 
(2) 然后 执行 【修剪 】 命 令 快 捷 键 Ry 形 修剪 成 图 2. 35 所 示 的 状态 。 














| 一 一 





从 -1 一 -- 聊 
RT | di La lem 


| 全 | 


图 2.35 用 【修剪 】 命 令 修 剪 后 的 图 形 


(3) 延伸 加 、 回 轴线 。 

单 击 【 修 改 】 工 具 栏 上 的 【延伸 】 图 标 避 | (快捷 键 EX) ， 启 动 【 延 伸 】 命 令 。 

@ 在 选择 对 象 或 二 全 部 选择 二 : 提示 下 ， 选 择 四 和 四 轴线 ， 则 @ 四 和 四 轴线 变 虚 。 这 样 
就 选择 四 和 国 轴线 作 为 延伸 边界 ， 即 下 面 将 把 加 和 @@ 轴 线 左 端 延 伸 至 四 轴线 处 ， 右 端 延伸 
至 四 轴线 处 。 

Q@ 按 Enter 键 进入 下 一 步 命 令 。 

@ 在 选择 要 延伸 的 对 象 ， 或 按 住 Shift 键 选择 要 修剪 的 对 象 ， 或 [ 栏 选 (F)/ 窗 交 (C)/ 
投影 (P)/ 边 (E)/ 放 弃 (U)]: 提示 下 ， 分 别 单 击 @@ 和 @@ 轴 线 的 左右 端点 。 

团 按 Enter 键 结束 【延伸 】 命 令 ， 这 时 加 和 @@ 轴 线 的 左右 两 侧 的 端点 分 别 延伸 至 四 和 
四 轴线 处 ， 如 图 2. 36 所 示 。 
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图 2.36 用 【延伸 】 命 令 延 伸 图 形 


;外 : 堆 、 特 别提 示 cK 


@ 执行 【延伸 〗 命 令 时 ， 先 选 延伸 边界 ， sn 
@ 延伸 边界 可 以 选择 ， 也 可 以 按 Enter 键 一 步 命令 。 注 意 ， 不 选 即 为 全 


选 ， ns 
® 延 仲 图 形 时 ， 有 时 选择 延伸 边界 < 时 不 选择 延伸 边界 方便 ， 应 用 心 体会 。 


【延伸 】 命 令 延伸 的 是 线段 选择 被 延伸 的 对 象 时 ， 应 单 击 其 靠近 延伸 
边界 的 一 端 。 NS z 
os 线 延伸 了 ， 可 神 】 命 令 执 行 中 马上 输入 
“U”, 5 ， 并 可 以 重新 选 该 延伸 对 象 。 
A ee 
Y; 
2.5 绘制 墙 体 


1. 设置 图 层 
单 击 【 图 层 】 工 具 栏 上 【图 层 控 制 】 选 项 右 侧 的 下 拉 按 钮 ， 在 下 拉 列 表 
中 选择 【 增 】 图 层 , 将 【 墙 〗】 图 层 设置 为 当前 层 ， 如 图 2. 37 所 示 。 

















/| 站] 峭 视 三 维 纺 生 ] 
图 2.37 设置 【 墙 】 图 层 为 当前 层 


2. 用 多 线 绘制 墙 体 
(1) 执行 菜单 栏 中 的 【绘图 1 区 多 线 】 命 令 快捷 键 ML). 查看 命令 行 : 


2r FEERRETETETII 





命令 : _MLINE 

当前 设置 : 对 正二 上 ， 比 例 二 20. 00， 样 式 =STANDARD 

@ 在 指定 起 点 或 [对 正 (J)/ 比 例 (S)/ 样 式 (ST)]: 提示 下 , 输入“S” 后 按 Enter 键 。 

@ 在 输入 多 线 比 例 二 20. 00 二 : 提示 下 ,输入 “240”( 墙 体 厚度 为 40mm) 后 按 Enter 键 。 

通过 和 @ 步 ， 就 把 多 线 的 比例 由 20 更 改 为 240。 

@ 在 指定 起 点 或 [对 正 (J)/ 比 例 (S)/ 样 式 (ST)]: 提示 下 ,输入 “J” 后 按 Enter 键 。 

@ 在 输入 对 正 类 型 [上 (T)/ 无 (Z)/ 下 (B)] 二 上 二 : 提示 下 , 输入 “2Z” 后 按 
Enter 键 。 

通过 @@ 和 @ 步 ， 将 多 线 的 对 正方 式 由 “上 ” 改 为 “无 *?， 即 “中 心 ” 对 正 。 经 过 ~ 
图 步 操作 后 ， 查 看 命令 行 : 

命令 ，_MLINE 

当前 设置 : 对 正 = 无 ， 比 例 =240. 00， 样 式 =STANDA 

@ 在 指定 起 点 或 【对 正 (J)/ 比 例 (S)/ 样 式 (ST)]: NS 打开 【对 象 捕捉 】〗】 功 能 ， 
捕捉 图 2. 38 中 的 A 点 作为 多 线 的 起 点 。 和 

@@ 在 指定 下 一 点 或 [闭合 (C)/ 放 弃 (U)]: 改 分 别 捕捉 B、C、D、E、F 角 点 。 

@ 在 指定 下 一 点 或 Er 输入 “C” 执 行 【 首 尾 闭合 】 


ee 就 绘制 出 一 个 封闭 的 外 Nn 2.38 六 
NS 1 
~ | 一 -| 多 


























图 2.38 绘制 封闭 的 外 墙 


(2) 按 Enter 键 重复 最 近 使 用 过 的 【多 线 】 命 令 。 注意 观 察 左 下 角 的 命令 行 ，Auto- 
CAD 会 记 住 上 一 次 “多 线 ” 的 设置 ， 即 对 正 为 “无 "， 比 例 为 “240. 00”。 

@ 在 指定 起 点 或 [对 正 (J)/ 比 例 (S)/ 样 式 (ST)]: 提示 下 ， 打 开 【 对 象 捕 捉 〗 功 能 ， 
捕捉 G 点 作为 多 线 的 起 点 。 

@ 在 指定 下 一 点 或 [闭合 (C)/ 放 弃 (U)]: 提示 下 ,分 别 捕捉 H、I 点 。 

@ 按 Enter 键 结束 命令 ,绘制 出 GHI 内 墙 ， 结果 如 图 2. 39 所 示 。 

(3) 按 Enter 键 重复 【多 线 】 命 令 ， 分别 绘 出 JK、LMN、OPQ 这 3 段 内 墙 ， 如 图 2. 40 
所 示 。 
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A 














(4) 按 Ee 【多 线 】 命 令 ， 捕 捉 如 图 2. 40 所 示 的 民 点 和 S 点 ， 
则 绘制 出 RS 内 墙 ， 按 Enter 键 结束 命令 。 
(5) 用 相同 的 方法 绘制 出 TU 等 其 他 剩余 的 内 墙 ， 结果 如 图 2. 41 所 示 。 
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#2 FEEETEEEIETISI 


此 部 分 除了 学 习 如 何 用 【多 线 】 命 令 绘制 墙 体外 ,还 应 理解 Enter 键 结束 和 重复 命令 














的 作 











3. 编辑 墙 线 (将 T 形 墙 打 通 ) 
(1) 单 击 【 图 层 】 工 具 栏 上 的 【图 层 控制 〗 选 项 窗口 旁边 的 下 拉 按 钮 ， 在 下 拉 列 表 中 
单 击 【 轴 线 】 图 层 灯 泡 ， 灯 泡 由 黄 变 灰 ,【 轴 线 】 图 层 被 关闭 ， 如 图 2. 42 所 示 。 

(2) 执行 菜单 栏 中 的 【修改 ] 代 对 象 ] 区 多 线 】 命 令 ， 或 双击 将 要 编辑 的 多 线 ， 打 开 
【多 线 编辑 工具 】 对 话 框 。 

名 单 击 【T 形 打开 】 图 标 ， 如 图 2. 43 所 示 。 





| RmTN, W850N. ONEATINTERII RS 








Ee TET FR A De 
; 可 
二 于 ND | [IN LE 
忆 喇 曙 辅助 a ri sne 2 
于 避 woll 
Tn wns ET 
Ge ) Cm 
线 编辑 工具 】 对 话 框 





Q@ 在 选择 第 一 pe TF 单 击 选 择 (R 近 AI 线 处 。 


图 在 选择 第 二 Tr. 单 击 ; rs RS 线 处 ， 则 RS 和 AI 线 相交 处 
变 成 如 图 2. 4 和 历代 
(3) 用 同 we 下 证 打开 所 有 工 形 接头 。 


和 : 


图 2.44 打开 多 线 的 T 形 接头 


























;全 : 才 特别 提示 


用 【STANDARD】 多 线 样式 绘制 轴线 标注 在 墙 的 中 心 线 的 墙 时 ， 对 正方 式 应 为 
“无 ”， 比 例 即 为 墙 厚 〈 墙 厚 为 240mm， 上 比例 值 设 为 “240”; 墙 厚 为 120mm， 此 


例 值 设 为 “120”)。 
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@@ 为 减少 修改 ， 用 长 多 线 】 命 令 绘制 墙 体 的 步骤 为 先 外 后 内 〈 先 绘制 外 墙 ， 后 绘制 
内 墙 ); 先 长 后 短 (绘制 内 墙 时 ， 先 绘制 较 长 的 内 墙 ， 如 GHI、LMN 内 墙 ， 再 绘 
制 较 短 的 内 墙 ， 如 RS 内 墙 ); 先 编辑 ( 先 用 【多 线 编 辑 工具 〗 打 通 工 形 接头 
处 )， 后 分 解 (再 用 【分 解 〗】 命 令 将 其 分 解 ) 。 

@ 多 线 首 尾 闭 合 处 应 输入 “C” 并 按 Enter 键 结束 命令 。 

@ 理解 多 线 的 整体 关系 : 在 无 命令 的 情况 下 ， 在 AB 线 上 单 击 ， 结 果 如 图 2.45 所 示 。 可 
以 看 出 ，AB、BC、CD、DE、EF、FA 这 6 段 墙 是 整体 关系 。 图 2. 45 中 显示 出 的 蓝 色 
方块 是 冷 夹 点 ， 冷 夹 点 在 图 形 的 特征 点 处 显示 ， 按 Esc 键 可 取消 冷 夹 点 显示 。 








(4) 单 击 【 图 层 】 


tose wae ore. rm 
单 击 【 轴 线 〗 图 层 灯 训 】 


"ee 线 】 图 层 即 被 打开 。 
坐标 及 动态 输入 


1. 坐标 


) 直角 坐标 
用 X 和 YY 坐标 值 表示 的 坐标 为 直角 坐标 。 直 角 坐 标 分 为 绝对 直角 坐标 和 相对 直角 坐标 。 
(1) 绝对 直角 坐标 : 相对 于 当前 坐标 原点 的 坐标 值 ， 绝 对 直角 坐标 的 输入 方法 为 “X， 
Y”， 如 输入 “18，26”， 结 果 如 图 2. 46 所 示 。 
(2) 相对 直角 坐标 : 相对 于 前 一 点 的 坐标 值 ， 相 对 直角 坐标 的 输入 方法 为 “@X， 
Y”"， 如 输入 “@16，16”， 结 果 如 图 2. 47 所 示 。 


:和 鲁 @ 特别 提示 














@ 直角 坐标 XX 和 YY 之 间 是 英文 输入 法 状态 下 的 “过 号 ”而 不 是 “点 ”。 








18,26 
O 5 口 xX 
图 2.46 绝对 直角 坐标 图 2.47 相对 直角 坐标 

2) 极 坐标 

用 长 度 和 角度 表示 的 坐标 为 极 坐标 。 

(1) 绝对 极 坐标 : 相对 于 当前 坐标 原点 的 极 坐标 值 ， 绝 对 输入 方法 为 “长 度 二 


角度 ”， 如 输入 “180 二 50”"， 结 果 如 图 2. 48 所 示 。 
(2) 相对 极 坐 标 ， 相对 于 前 一 点 的 极 坐 标 值 ， SD 大 的 输入 方法 为 “@ 长 度 一 角 


度 ”， 如 输入 “@120 二 46”， 结 果 如 图 2. 49 所 示 。 A& 
@120<46 


和 NS 图 2.49 相对 极 坐标 
业 电 


@ 极 坐 标的 角度 有 正 负 之 分 ， 逆 时 针 为 正 ， 顺 时 针 为 负 。 





2. 动态 输入 
动态 输入 是 从 AutoCAD 2006 版 开始 增加 的 功能 。 将 状态 栏 上 的 【动态 输入 】 按 钮 惠 
打开 ， 系 统 就 打开 了 动态 输入 功能 ,这样 就 可 以 在 屏幕 上 动态 输入 某 些 参 数 ， 如 直线 的 长 


度 (图 2. 50) 和 点 的 坐标 (图 2.51) 等 。 
一 


ss a 
图 2.50 动态 输入 直线 的 长 度 图 2.51 动态 输入 点 的 坐标 








043 






建筑 CAD 项 目 教程 (2018 版 ) (第 二 版 ) 


2.7 绘制 构造 柱 


在 @ 轴 线 和 加 轴线 相交 处 绘制 尺寸 为 500mm X 500mm 的 构造 桂 GZ3， 
如 图 2. 52 所 示 。 
1. 设置 当前 层 ， 调 出 【对 象 捕捉 】 工 具 栏 
经 术 这 和。 首先 将 当前 层 换 为 【柱子 】 图 层 ， 然 后 有 击 任意 一 个 按钮 ， 弹 出 工具 
选项 菜单 ， 如 图 2. 53 所 示 。 选择 We 调 出 【对 象 捕捉 ] 





工具 栏 。 









RSRTTT 


esti ! 


四 


Peng tpi 


和 
- 








图 2.52 GZ3 的 尺寸 及 位 置 图 2.53 调 出 【对 象 捕捉 】 工 具 栏 
;和 鲁 …@ ”特别 提示 


® 图 2.53 中 所 示 的 工具 选项 菜单 中 显示 “VV ”的 选项 ， 都 是 AutoCAD 工作 界面 上 
已 显示 的 工具 栏 。 如 果 其 中 任 一 工具 栏 丢 失 , 可 以 用 调 出 【对 象 捕捉 〗 工 具 栏 的 
方法 重新 调 出 。 


2. 绘制 第 一 个 GZ3 
(1) 单 击 【 绘 图 】 工 具 栏 上 的 【和 矩形 】 图 标 品 快 捷 键 (REC)， 启 动 绘制 【和 矩形 】 命 
令 ， 查看 命令 行 ; 
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命令 : _RECTANG 

指定 第 一 个 角 点 或 [ 倒 角 (C) /标高 (E) / 圆 角 (F) /厚度 (T) /宽度 (W)]: 

@ 单 击 【 对 象 捕捉 】 工 具 栏 上 的 【捕捉 自 】 图 标 忌 。 

@ 在 指定 第 一 个 角 点 或 【 倒 角 (C)/ 标 高 (E)/ 圆 角 (F)/ 厚 度 (T)/ 宽 度 (W)]: _FROM 
基点 : 提示 下 ， 捕 捉 图 2. 52 中 的 A 点 (以 A 点 作为 确定 矩形 左下 角 的 基点 ) 。 

@ 在 指定 第 一 个 角 点 或 [ 倒 角 (C)/ 标 高 (E)/ 圆 角 (F)/ 厚 度 (T)/ 宽 度 (W)]: _FROM 基 
点 : 二 偏 移 二 : 提示 下 ， 输 入 矩形 左下 角 点 B 相对 于 基点 A 的 坐标 “@ 一 250， 一 250”， 结 
果 如 图 2. 54 所 示 ， 这 样 绘 出 了 和 矩形 的 左下 角 点 。 

@@ 在 指定 另 一 个 角 点 或 [面积 (A)/ 尺 寸 (D)/ 旋 转 (R)]: 提示 
下 ， 输 入 矩形 右上 角 点 C 相对 于 B 点 的 坐标 “@500，500”， 然 后 
按 Enter 键 结束 命令 。 

















令 ， 通 过 四 轴线 和 @@ 轴 线 的 交点 A 找到 了 和 矩形 的 
仔细 区 分 上 面 第 四 和 第 @@ 步 命令 行 的 细微 区 别 。 和 


@ 学 会 画 一 定 尺寸 的 矩形。 RS 左下 角 点 


(2) 本 部 分 学 习 目的 。 伦 人 A 
@ 上 面 介 绍 了 作 图 辅助 工具 【捕捉 自 〗， 借助 【 hs 
Cn 注意 


3. 复制 出 另外 7 个 柱子 
(1) 单 击 【修改 】 工 具 栏 上 国标 号 〈 快 捷 键 CO)， 启 动 【 复 制 】 命 令 。 
O@ 在 选择 对 象 : 提示 下 ， HR E， 并 按 Enter 下 一 步 命令 。 
@ 在 指定 基点 或 [位移 8 休 一 位 移 

轴线 的 交点 ) 人 
0 一 使 用 第 一 


5 轴线 的 交点 、@ 


示 二 2.52 中 的 A 点 (@ 轴 线 和 @ 


提 
个 点 -: 提示 下 ， 分 别 捕捉 四 轴线 和 @@ 轴 
线 的 交点 、 这 如 轴线 的 交点 ,这 样 便 复制 出 男 外 3 个 柱 
子 ， 如 图 2. 59 江 / 

(2) 学 习 【 复 制 】 命 令 一 定 要 理解 基点 的 作用 ， 基 点 的 作用 是 使 被 复制 出 的 对 象 能 够 
准确 定位 ， 所 以 基点 A(@ 轴 线 血 轴线 的 交点 ) 必须 准确 地 捕捉 到 (注意 一 定 打 开 【 对 
象 捕捉 】 功 能 ) 。 

4. 继续 学 习 用 【多 线 】 命 令 绘制 墙 体 

(1) 保持 当前 层 仍 为 【 墙 】 图 层 。 

(2) 执行 菜单 栏 中 的 【绘图 ] 民 多 线 】 命 令 (快捷 键 ML)， 启动 【多 线 】 命 令 。 

@ 在 指定 起 点 或 [对 正 (J)/ 比 例 (S)/ 样 式 (ST)]: 提示 下 , 输入 “J” 后 按 Enter 键 。 

@ 在 输入 对 正 类 型 [上 (T)/ 无 (Z)/ 下 (B)] 二 上 放 : 提 示 下 , 输入 “T” 后 按 Enter 键 ， 
将 对 正方 式 改 为 “T”( 上 对 正 )， 此 时 比例 仍 为 “240”。 

@@ 在 指定 起 点 或 【对 正 (J)/ 比 例 (S)/ 样 式 (ST)]: 提示 下 ,捕捉 图 2. 56 所 示 的 A 点 
作为 多 线 的 起 点 。 

加 在 指定 下 一 点 或 [闭合 (C)/ 放 弃 (U)]: 提示 下 ,捕捉 B 点 作为 多 线 的 终点 ， 按 
Enter 键 结束 命令 。 

(3) 执行 菜单 栏 中 的 【工具 】I【 草 图 设置 】 命 令 , 打开 【草图 设置 】 对 话 框 。 选 择 
【对 象 捕捉 】 选 项 卡 后 ， 勾 选 【 垂 足 〗 捕 捉 复 选 框 。 
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图 2.55 复制 柱子 1 Ona 
(4) 执行 【多 线 】 命 令 (快捷 刍 ML)。 KS 
@ 在 指定 起 点 或 [对 正 (J)/ 比 例 (S)/ 样 式 (ST De ,捕捉 C 点 。 
@ 在 指定 下 一 点 或 [闭合 (C)/ 放 弃 (U)]: 择 生 E、 将 光标 向 下 拖 至 与 外 墙 相 接 处 会 
出 现 垂 足 捕捉 点 ， 如 图 2. 56 所 示 ， we 然后 按 Enter 键 结束 命令 。 


(5) 按 Enter 键 重复 【多 线 】 命 令 
在 指定 起 点 或 [对 正 (J)/ 比 例 (8) ST)]: 提示 下 ,捕捉 A 点 后 将 光标 水 平 向 右 
令 。 





拖 动 ， 会 发 现 墙 的 位 置 不 正确 37 所 示 ， 按 Eso 狠 勾 消 命令 。 


(6) 按 Enter 键 重复 【多 : 2 

@ 在 指定 起 点 或 [对 年 (f 六 比例 (S)/ 样 式 (SA 让 提示 下 ， 捕 所 点 。 

@ 在 指定 下 闭合 (C)/ 放 弃 ( 忆 J] 六 所 示 下 ， 将 光标 水 平 向 左 拖 动 ， 然 后 捕捉 
A 点 (图 2.5 ass DA 墙 。 

(7) 按 ENex 雏 重复 【多 线 】 命 令 。 人 

Q@ 在 指定 息 点 或 [对 正 (J)/ 比 例 (S)/ 样 式 (ST)]: 提示 下 ,捕捉 点 。 

@ 在 指定 下 一 点 或 [闭合 (C)/ 放 弃 (U)]: 提示 下 ,将 光标 垂直 向 上 拖 动 ， 然 后 捕捉 
D 点 并 按 Enter 键 结束 命令 ,绘制 出 ED 墙 。 























I | 
图 2.57 绘制 AD 墙 的 错误 操作 图 2.58 绘制 AD 墙 的 正确 操作 
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(8) 按 Enter 键 重复 【多 线 】 命 令 。 

@ 在 指定 起 点 或 [对 正 (J)/ 比 例 (S)/ 样 式 (ST)]: 提示 下 ， 将 光标 放 在 F 处 会 出 现 端 
点 捕捉 ， 此 时 不 单 击 和 鼠标 左 键 而 是 将 光标 向 下 拖 动 ， 这 时 出 现 虚线 ,将 光标 继续 向 下 拖 动 
至 与 D 轴线 外 墙 相 接 处 ,会 出 现 交点 捕捉 点 (黄色 的 “X")， 如 图 2. 59 所 示 ， 此 时 单 击 
该 点 可 绘制 出 这 一 段 墙 的 下 端点 。 
















> 时 象 追踪 】 和 
ee 弃 (U)]: 提 标 向 上 拖 动 ,捕捉 下 点 并 按 


Enter 键 结束 命令 。 


利用 轴线 对 条 定位 。 从 宿舍 楼 底层 平面 图 〈( 附 图 2. 1) 中 可 知 ， 该 部 分 的 墙 和 柱子 
的 某 个 边线 相 重 合 ， 可 以 借助 于 GZ3， 并 将 多 线 的 对 正方 法 设 定 为 “上 ”或 “下 ”对 正 来 
定位 墙 体 。 但 是 绘制 墙 时 不 太 容易 判断 出 应 该 用 “上 ”对 正 还 是 用 “下 ”对 正方 法 。 只 需 
掌握 “上 ”或 “下 ”一 种 对 正方 法 ， 就 可 以 完成 墙 体 的 绘制 。 如 将 对 正方 法 设置 为 “上 ?” 
对 正 ， 如 果 从 左 向 右 画 墙 不 对 ， 则 从 右 向 左 画 墙 肯定 可 以 ， 如 第 (5) 和 (6) 步 的 操作 ; 
如 果 从 上 向 下 面 墙 不 对 ， 则 从 下 向 上 夯 墙 肯定 可 以 ， 如 第 (7) 步 的 操作 。 
@ 在 上 面 第 (8) 步 介绍 了 一 个 重要 的 辅助 工具 即 【 对 象 追踪 】， 利用 下 点 追踪 到 了 
该 段 墙 的 下 端点 。 


, 血 " 昌 ”特别 提示 


@ 本 例 建筑 主体 部 位 的 绘图 顺序 为 先 画 轴 线 , 再 由 轴线 确定 墙 的 位 置 。 吗 出 部 分 的 
绘图 顺序 则 为 先 画 轴线 ， 再 由 轴线 确定 柱子 的 位 置 ， 然 后 由 柱子 确定 墙 的 位 置 。 


(9) 理解 < 
0 【多 线 】 命 0 墙 体 的 中 心 线 和 轴线 不 重合 ， 所 以 不 能 





5. 分 解 【多 线 】 命 令 绘制 的 墙 体 
为 了 便于 编辑 墙 体 ， 用 【多 线 】 命 令 绘制 的 墙 体 经 【多 线 编辑 工具 】 编 辑 后 应 进行 分 解 。 
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(1) 打开 【图 层 控制 〗 选 项 窗口 的 下 拉 列 表 ， 将 【柱子 】 层 锁定 ， 即 【柱子 】 图 层 被 
保护 ， 不 能 对 其 做 任何 编辑 ， 这 样 就 不 能 对 其 做 分 解 操作 ， 如 图 2. 60 所 示 。 








网 由 2 和 
a 
als: 
© 
3 
2 
©@ 久 沈 驹 
图 2.60 锁定 【柱子 】 图 层 
,和 鲁 才 特别 提示 论 
@ 图 层 被 锁定 后 ， 图 层 上 所 有 的 对 象 将 无 法 而 避免 意外 修改 对 象 。Au- 
toCAD 2018 把 被 锁定 的 图 层 淡色 显示 ， 以 咨 看 锁定 图 层 上 的 对 象 又 可 以 降 
低 图 形 的 视觉 复杂 程度 。 


eT 对 象 捕 提 ， 但 不 显示 夹 点 。 


(2) 体会 多 线 的 特点 : 在 swwsT， 2 会 发 现 用 【多 线 】 
命令 绘制 的 两 条 墙 同时 变 ee 2.45。 

(3) 单 击 【 修 上 的 【分 解 】 图 捷 键 X)， 启 动 【 分 解 】 命 令 。 

在 选择 对 象 : er 输入 “ALL” 杉 妈 键 ， 所 有 用 【多 线 】 命 令 绘制 的 墙 均 
变 为 虚线 ， er 键 结束 命令 。 

(4) ea 令 的 状态 下 单 击 某 一 2 会 发 现 和 第 〈2) 步 结果 不 同 ， 此 时 
仅 一 条 线 变 虚 。 ea 它 变 成 了 用 【直线 】 命 令 绘制 的 直线 ， 
所 以 不 能 再 用 【多 线 编辑 工具 】 修 改 它 。 

6. 修整 图 形 

(1) 将 【轴线 】 图 层 关 闭 ， 同 时 将 【柱子 】 图 层 解 锁 。 

(2) 用 【修剪 】 命 令 〈 快 捷 键 TR)， 将 图 2. 61 所 示 的 图 形 修整 至 图 2. 62 所 示 的 状态 。 


TT 


图 2.61 修整 前 的 图 形 图 2.62 修整 后 的 图 形 











2.8 绘制 散 水 线 


1. 偏 移 生 成 散 水 线 
将 外 墙 的 外 边线 向 外 偏 移 900mm， 如 图 2. 63 所 示 。 之 后 需要 对 散 水 线 的 阴阳 角 进行 
修 角 处 理 。 





wa NY ee , = | 
; pn 
2. 用 【 圆 角 】 命 令 4 


01) 单 击 tea et emma 【四 角 】 we F)， 启 动 【 贺 角 了 命令 ， 查 
看 命令 行 ， 0 

FILLET >/ 

当前 设置 4 寞 式 = 修剪 ， WAN 

@ 在 选择 第 一 个 对 象 或 [放弃 (U)/ 多 段 线 (P)/ 半 径 (R)/ 修 剪 (T)/ 多 个 (M)]: 提示 
下 ,拾取 图 2. 63 中 的 散 水 线 A 处 。 

@ 在 选择 第 二 个 对 象 ， 或 按 住 Shift 键 选择 要 应 用 角 点 的 对 象 : 提示 下 ， 拾 取 散 水 线 
B 处 。 

(2) 按 Enter 键 重复 【 圆 角 】 命令, 修改 C 和 DD 处 .EE 和 FF 处 、G 和 HH 处, 结果 如 
图 2. 65 所 示 。 

3. 用 【 倒 角 】 命 令 修 角 

(1) 单 击 【 修 改 】 工 具 栏 上 的 【 倒 角 】 图 标 生 (快捷 键 CHA)， 启动 【 倒 角 】 命令， 
查看 命令 行 : 

_CHAMFER 

(“修剪 ”模式 ) 当前 倒 角 距离 1 一 0. 0000， 距 离 2 一 0. 0000 

@ 在 选择 第 一 条 直线 或 【放弃 (U)/ 多 段 线 (P)/ 距 离 (D)/ 角 度 (A)/ 修 剪 (T)/ 方 式 (E)/ 
多 个 (M)]: 提示 下 ,拾取 图 2. 64 中 的 散 水 线 M 处 。 

@ 在 选择 第 二 条 直线 ， 或 按 住 Shift 键 选择 要 应 用 角 点 的 直线 : 提示 下 ,拾取 散 水 线 N 处 。 
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图 2.64 用 【 圆 角 】 命 令 修 角 
(2) 按 Enter 键 重复 【 倒 角 】 命令， 从 改 其 他 国 入 和 昌 久 红 从 负面 交办 结 


果 如 图 2. 65 所 示 。 从 
7 将 - 












































= 


图 2.65 坡 面 交界 线 


4 用 tn 【 倒 角 】 命 令 修 角 应 浅 足 的 条 件 
用 【 国 角 】 和 【 倒 角 】 命 令 都 可 以 进行 修 角 处 理 ， 修 角 包 合 两 种 情况 ， 如 图 2. 66 


所 示 。 

































































Q@ 用 【 圆 角 】 命 令 进行 修 角 必须 满足 两 个 条 件 ， 模式 
| 变 成 应 为 【修剪 】 模 式 ; 圆 角 半径 为 “0”。 
@ 用 【 倒 角 】 命令 进行 修 角 也 必须 满足 两 个 条 件 ， 模 
式 应 为 【修剪 】 模 式 ; 倒 角 距离 1 和 倒 角 距离 2 均 为 “0”。 
5. 换 图 层 
散 水 线 是 由 墙 偏 移 而 得 到 的 ， 所 以 它 目前 位 于 【 墙 】 图 
层 上 ,现在 将 其 由 【 墙 】 图 层 换 到 【室外 】 图 层 上 ， 换 图 层 





十 变 成 
| 一 


图 2.66 修 角 处 理 的 两 种 情况 








有 4 种 方法 。 
1) 利用 【图 层 】 工 具 栏 换 图 层 
(1) 在 命令 行 无 命令 的 状态 下 ， 单 击 散 水 线 ， 出 现 夹 点 。 此 时 【图 层 控制 〗 选 项 窗口 
显示 的 就 是 目前 该 图 形 所 位 于 的 图 层 ， 可 以 用 此 方法 查询 某 图 形 所 位 于 的 图 层 ， 如 图 2. 67 
所 示 。 
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图 2.67 查询 图 形 所 位 于 的 图 层 


(2) 单 击 【 图 层 控制 〗 选 项 窗口 右 侧 的 下 拉 按钮 ， 选 中 【室外 】 图 层 ， 则 该 图 形 被 换 
到 【室外 】 图 层 上 ， 如 图 2. 68 所 示 。 











< OO 






SocouNNIS 
次 这 这 交流 次 





De 

了 

“Su 

Her 图 六 
RS 具 栏 换 图 层 


2) 利用 【对 象 特性 】 命 令 
(1) 在 命令 行 无 命令 的 击 位 于 【 墙 】 水 线 ， 出 现 夹 点 。 
(2) 单 击 【 标 准 】 玉 具 栏 全 的 【对 象 特性 】 执行 菜单 栏 中 的 【修改 I[ 特 性】 




















命令 ， 弹 出 【对 象 特性 会 沽 巴 】 对 话 杠 。 NS 
(3) 在 【对 象 短 性 管理 器 】 ph 侧 的 文本 框 内 单 击 ， 出 现下 拉 按 钮 ， 然 
后 将 其 下 拉 列 起 杂 刑 : 选中 【室外 】 图 层 洒 各 图 2. 69 所 示 。 
外 于 ho TT TT CE 
Ne CE | mr -一 so 
Lad 风 _ 
my HANDRAN 
to PUB_HATCH 
Dames 
4 
清明 度 
车 寺 这 








TT 


图 2.69 利用 【对 象 特性 管理 器 】 换 图 层 


(4) 按 Esc 键 取消 夹 点 ， 则 该 图 形 被 换 到 【室外 】 图 层 上 。 

3) 利用 【特性 匹配 】 命 令 换 图 层 

只 有 利用 【图 层 工具 栏 】 或 【对 象 特性 管理 器 】 将 某 一 条 散 水 线 换 图 层 后 ,才能 执行 
【特性 匹配 】 命 令 将 剩余 的 其 他 散 水 线 由 【 墙 】 图 层 换 到 【室外 】〗 图 层 上 。 
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(1) 单 击 【 标 准 】 工 具 栏 上 的 【特性 匹配 】 图 标 如 或 选择 菜单 栏 中 的 【修改 YI【 特 性 
匹配 】 命 令 , 启动 【特性 匹配 】 命 令 。 

(2) 在 选择 源 对 象 : 提示 下 ,选择 已 经 被 换 到 【室外 】 层 上 的 A 线 。 此 时 A 线 变 虚 
并 且 光 标 变 成 “刷子 ”形状 ， 如 图 2. 70 所 示 。 











A 


B A 


图 2.70 利用 > 


(3) 在 选择 目标 对 象 或 [设置 (S)]: 染 wa 【室外 】 层 的 B 线 等 ， 
按 Enter 键 结束 命 令 。 

执行 【特性 匹配 】 命 令 ， RS La. 【室外 】 图 层 上 。 
;人鱼 寺 特别 提示 沿 5 

日 学习 【特性 匹配 ee a 如 果 没有 源 对 象 ， 


cs 匹配 】 命 令 。 


4) RN 特性 】 oa 

(1) 单 击 状态 栏 上 的 【快捷 特性 】 按 钮 目 后 ， 在 命令 行 无 命令 的 状态 下 ， 单 击 散 水 
线 ， 出 现 夹 点 ,【 快 捷 特 性 】 对 话 框 也 随即 弹出 。 缺 省 状态 下 ,【 快 捷 特 性 】 对 话 框 显 示 有 
【颜色 】、【 图 层 】、【 线 卉 】、 【长度 】 等 ， 如 图 2. 71 所 示 。 单 击 右 上 角 的 【 自 定义 】 按 钮 ， 
打开 【 自 定义 用 户 界 面 】 对 话 框 ， 可 以 勾 选 【 线 型 比例 】、【 线 宽 】 等 加 设 到 【快捷 特性 】 
对 话 框 内 。 在 该 对 话 框 内 可 以 查询 图 层 也 可 以 修改 图 层 。 


























ByLayer 
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再 汤加 器 加 


98.3352 





图 2.71 【快捷 特性 】 对 话 框 


(2) 在 对 话 框 中 的 【图 层 】 右 侧 的 文本 框 内 单 击 ， 出 现下 拉 按 钮 ,然后 将 其 下 拉 列 表 
打开 ,选中 【室外 】 图 层 。 














2.9 开门 窗 洞口 


1. 绘制 窗 洞口 线 
(1) 分 别 按 F8、F3、F11 键 打开 【 正 交 】、【 对 象 捕捉 了 【对象 追踪 〗 功 能 ， 并 将 视 


图 调整 至 图 2. 72 所 示 的 状态 。 
2.72 Lt 找 点 的 位 置 












































(2) 单 击 【 绘 图 】 工 具 栏 上 aa se 启动 绘制 【直线 】 命 令 。 

@ 在 LINE 指定 第 一 点 、 地 yp A 点 处 ,不 用 单 
击 ， 待 出 现 端点 捕捉 符号 的 on 条 虚线 ， 如 图 2. 72 
所 示 。 然 后 输入 “930” Se A 点 到 窗 洞 We 即 1050 一 120 二 930) 后 
按 Enter 键 ， 直 纪 在 窗 洞口 的 

Se [放弃 (0)]: 手 3 将 光标 垂直 向 上 拖 动 ， 然 后 输入 “240v， 
如 图 2. 73 所 乐 Enter 键 结束 命令 。 

i 

















图 2.73 绘制 240mm 长 的 垂直 线 
这 样 ， 在 距离 A 点 向 右 930mm 处 绘 出 一 条 240mm 长 的 垂直 线 。 
(3) 单 击 【 修 改 】 工 具 栏 上 的 【 偏 移 】 图 标 轿 (快捷 键 0)， 启 动 【 偏 移 】 命 令 。 
@ 在 指定 偏 移 距离 或 [通过 (T)/ 删 除 (E)/ 图 层 (L)] 二 通过 之 : 提示 下 ,输入 窗 洞口 
的 宽度 “1800”， 然 后 按 Enter 键 进入 下 一 步 命令 。 
@ 在 选择 要 偏 移 的 对 象 ， 或 【退出 (E)/ 放 弃 (U)] 二 退出 之 : 提示 下 ， 用 拾取 的 方法 
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选择 刚才 绘制 的 M 垂直 线 ， 此 时 该 线 变 虚 。 
@ 在 指定 要 偏 移 的 那 一 侧 上 的 点 ， 或 [退出 (E)/ 多 个 (M)/ 放 弃 (U)] 二 退出 二 : 提示 
下 ， 单 击 M 线 右 侧 的 任意 位 置 ， 则 生成 窗 洞 口 右 侧 的 N 线 ， 结 果 如 图 2. 74 所 示 ， 按 Enter 
键 结束 命令 。 
M N 线 2. 用 【阵列 】 命 令 复 制 出 其 他 窗 洞口 线 











(1) 单 击 【 修 改 】 工 具 栏 上 的 【阵列 】 图 标 妇 (快捷 
键 AR)， 启 动 【 阵 列 】 命 令 ， 查 看 命令 行 。 

@ 在 选择 对 象 : 提示 下 ， 选 择 图 2.74 中 的 M、N 线 
后 按 Enter 键 。 

@ 在 输入 阵列 类 型 [矩形 (R) 路 径 (PA) 极 轴 (PO)] 二 和 矩 
形 之 : 提示 下 ， 按 Enter 键 选择 阵列 。 

/OQ (AS)/ 基 点 (B)/ 计 数 


图 2.74 绘制 窗 洞口 线 a | 
: 提示 下 ， > wo 后 按 Enter 键 。 


图 在 创建 关联 阵列 ee A ， 输 入 “N” 后 按 Enter 键 。 














样 被 阵列 出 的 图 形 之 间 是 独立 的 。 

图 在 选择 夹 点 以 编辑 阵列 或 [ 关 S ey 
行 数 (R)/ 层 数 (L)/ 退 出 (X)]- 示 下 ,输入 “R”。 

@@ 在 输入 行 数 或 a -: 提示 下 , 输 

me [总 计 (T)/ 表 3.0000 二 : 提示 下 ， 输 入 
“一 12900”。 

@ 在 指定 行 标高 增 量 或 [ 表 荣 式 MN- 0. 0000 二 : 提示 下 ， 按 Enter 键 。 

® ma ee [关联 点 (B)/ 计 数 (COU)/ 间 距 ($)/ 列 数 (COL)/ 


行 数 (R)/ 层 ite 退出 二 : 提示 下 ,输入 “COL”。 

@ 在 输入 列 数 数 或 [表达 式 (E)] 二 4 二 : 提示 下 ,输入 “5”。 

@ 在 指定 列 数 之 间 的 距离 或 【总 计 (T)/ 表 达 式 (E)] 二 2700.0000 二 : 提示 下 ,输入 
“3900”。 

@ 在 选择 夹 点 以 编辑 阵列 或 [关联 (AS)/ 基 点 (B)/ 计 数 (COU)/ 间 距 ($)/ 列 数 (COL)/ 
行 数 (R)/ 层 数 (LL)/ 退 出 (X)] 二 退出 二 : 提示 下 ， 按 Enter 键 结束 命令 。 

(2) 将 图 2.75 中 圆圈 所 圈定 的 两 个 短线 删除 。 




























































LITD 


图 2.75 删除 短线 
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; 重 @ 特别 提示 


@ 用 【阵列 】 命 令 复制 对 象 时 ， 行 数 和 列 数 的 计算 应 包括 被 阵列 对 象 本 身 。 行 仿 
移 ， 即 行 间距 ， 和 列 偏 移 ， 即 列 间距 ， 有 正 负 之 分 : 行 间 距 上 为 正 ， 下 为 负 ; 列 
间距 右 为 正 ， 左 为 负 。 

. 行 偏 移 或 列 偏 移 计 算 方法 为 左 到 左 或 右 到 右 或 中 到 中 ， 如 窗 洞口 左边 到 窗 洞 口 左 
边 ， 或 窗 洞口 右边 到 窗 洞口 右边 ,或 窗 洞口 中 间 到 窗 洞 口中 间 。 

@ 当 行 数 和 列 数 为 1 时 ， 行 偏 移 或 列 偏 移 内 的 值 为 任意 值 都 是 无 效 的 。 

日 AutoCAD 2018 版 的 【阵列 】 命 令 是 三 维 阵 列 ， 其 经 典 模式 工作 空间 内 没有 【阵列 】 
对 话 框 ， 但 “草图 和 注释 ”工作 空间 内 的 【阵列 】 命 令 有 对 话 框 ， 如 图 2.76 所 示 。 













(3) 参照 宿舍 楼 底层 诡 


( 附 图 2. 1 oem 


图 2.77 所 示 的 状态 。 
人 
> 





IIIT: [IIII 


图 2.77 绘制 其 他 门窗 洞口 线 





2. 10 ”绘制 门窗 


pl 各 国 绘制 窗 


绘制 窗 有 多 种 方法 ， 这 里 主要 介绍 利用 【多 线 】 命 令 绘制 窗 。 
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1. 设置 多 线 样式 

(1) 执行 菜单 栏 中 的 【格式 】I【 多 线 样式 】 命 令 ， 弹 出 【多 线 样式 】 对 话 框 。 单 击 
【新 建 】 按 钮 ， 弹 出 【创建 新 的 多 线 样式 】 对 话 框 ， 如 图 2. 78 所 示 。 在 【新 样式 名 】 文 
本 框 内 输入 “WINDOW”， 单 击 【 继 续 】 按 钮 ， 弹 出 【新 建 多 线 样式 : WINDOW]】 对 
话 框 。 

















Co 


二 
(2) 在 【 偏 移 】 文 本 框 内 A ”后 单 击 【添加 耻 匀 钮 。 然 后 用 相同 方法 依次 设 
定 40、 一 40、 一 120。 如 果 移 9175 或 一 0. 5 值 ， 了 【删除 〗】 按 钮 将 其 删除 ， 结 果 


如 图 2. 79 所 示 。 

















醋 [9 ET 
图 2.79 修改 多 线 元 素 


(3) 单 击 【 确 定 】 按 钮 返回 【多 线 样式 】 对 话 框 ， 注 意 观察 下 部 【预览 ， WINDOW] 
的 窗口 内 的 图 形 和 图 2. 80 中 是 否 一 样 ， 如 果 不 同 则 说 明 多 线 元 素 设 定 有 错 。 

(4) 选中 【WINDOW] 选项 ， 单 击 【 置 为 当前 】 按钮 ， 如 图 2. 80 所 示 ， 这样 就 将 
【WINDOW] 设置 为 当前 多 线 样式 ， 单 击 【 确 定 】 按 钮 关闭 对 话 框 。 

(5) 多 线 样式 设 定理 解 : 设置 多 线 样式 时 ， 在 【 偏 移 】 文 本 框 内 ， 如 设 定 的 值 为 正 
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*25 [EEC 和 





值 ， 在 中 心 线 以 上 加 一 条 线 ; 如 设 定 的 值 为 负 值 ， 在 中 心 线 以 下 加 一 条 线 ; 如 设 定 的 值 为 
0， 则 在 中 间 位 置 加 一 条 线 ， 如 图 2. 81 所 示 。 可 以 计算 出 第 一 条 线 和 最 后 一 条 线 之 间 的 距 
离 为 240mm。 观 察 图 2. 80， 会 发 现 这 里 有 【STANDARD】 和 【WINDOW 两 种 多 线 样 
式 :【STANDARD]】 元 素 值 为 0.5 和 一 0.5， 所 以 【STANDARD]】 多 线 样式 只 有 两 条 线 


两 条 线 之 间 的 距离 为 Imm; 【WINDOW 多 线 样式 有 4 条 线 , 第 一 条 线 和 最 后 一 条 线 之 
间 的 距离 为 240mm。 























图 2.80 设置 当前 多 线 样式 下 图 2.81 多 线 元 素 值 和 图 形 的 关系 


2. 利用 【多 线 】 命 令 给 NS 和 

1) 准备 工作 没 

(CD 本 ( 【轴线 关闭 状态 ) 。 
(2) 将 当前 多 线 样式 及 置 为 【WINDC ny 80) 。 


(3) 右 的 【对 象 捕捉 了 ae 【对 象 捕捉 设置 】， 
则 弹出 【 草 对 话 杠 。 勾 选 【 中 点 站 铺 捉 复 选 框 ， 如 图 2. 82 所 示 。 
(4) 将 视图 调整 至 图 2. 83 所 示 的 状态 。 


RR 4 [ER 


回避 用 对 名 委 促 (73) (0) 加 生 用 对 亲 抽 本 污 站 11) G》 


可 所 展 模式 
口 Ms 一 Nt [8 ] 


A 辆 中 加 tH OS [es 
© Meo) b #20) 

© 四 几 人 中 心 人 6) 5 Ha 

次 四 节点 如 ) Z 四 最近 点 G) 

© ERM Oa) 

Xx Uh) MF) 


0 


























B 
EA - 
图 2.82 勾 选 【中 点 】 捕 捉 复 选 框 图 2.83 用 【多 线 】 命 令 绘制 左上 角 的 窗 
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启动 【多 线 】 命 令 

执行 菜单 栏 中 的 【绘图 了 区 多 线 】 命 令 〈 快 捷 键 ML) ， 查 看 命令 行 ， 

命令 : MLINE 

当前 设置 对 正 = 王 无 ， 比 例 =240. 00， 样 式 =WINDOW 

(1) 在 指定 起 点 或 [对 正 (J)/ 比 例 (S)/ 样 式 (ST)]: 提示 下 ,输入 “S” 后 按 
Enter 键 。 

(2) 在 输入 多 线 比 例 二 240. 00 二 : 提示 下 ,输入 “1” 后 按 Enter 键 。 

(3) 在 指定 起 点 或 【对 正 (J)/ 比 例 (S)/ 样 式 (ST)]: 提示 下 ， 捕 提 和 A 点 。 

(4) 在 指定 下 一 点 或 【闭合 (C)/ 放 弃 (U)]: 提示 下 ,捕捉 B 点 。A、B 点 分 别 为 窗 洞 
口 左右 厚度 为 240mm 的 墙 的 中 点 ， 如 图 2. 83 所 示 。 

(5) 按 Enter 键 结束 命令 ， 这 样 就 绘制 出 了 1 窗 。 

3) 理解 【多 线 】 命 令 中 【缩放 】 的 设 定 

(1) 比例 是 用 来 放大 或 缩小 图 形 的 ， 比 例 值 的 大 小 寸 / 旧 尺 寸 "。 比 例 值 大 于 
1 为 放大 图 形 ; 比例 值 等 于 1 为 图 形 不 变 ， 比 例 值 小 小 图 形 。 

(2) 在 2.5 节 中 用 【STANDARD] 多 线 样 中 240mm 的 墙 体 ， 但 【STAND- 
ARD]】 多 线 样式 的 两 条 线 距 离 为 “1”， 240"”， 则 比例 = 新 尺寸 / 旧 尺 二 一 


240/1 王 240 
(3) 在 2.10.1 节 中 用 【WIND( SN 【WINDOW] 多 线 样式 的 多 线 
第 一 条 和 最 后 一 条 的 距离 为 pr J m， 则 比例 = 新 尺寸 / 旧 尺 二 
一 240/240 一 1 。 

4) 由 1 位 复制 ! 2 

(1) 单 击 【 修 EL 【复制 es CO)， 启动 【复制 】 命 令 。 

(2) en ey 选择 上 1 窗 作为 被 复制 的 对 象 ， 并 按 Enter 键 进 
人 下 一 步 全 

(3) 在 指定 基点 或 [位 移 (D)] 一 位 移 二 : 提示 下 ， 捕 所 1 窗 洞口 的 左下 角 点 作为 复制 
基点 。 

(4) 在 指定 第 二 个 点 或 二 使 用 第 一 个 点 作为 位 移 二 : 提示 下 ,捕捉 2 窗 洞口 的 左下 角 
点 ， 如 图 2. 84 所 示 。 

(5) 按 Enter 键 结束 命令 。 


图 2.84 靠 基点 定位 复制 门窗 

















5) 由 1 窗 复 制 出 3 窗 
(1) 单 击 【 修 改 】 工 具 栏 上 的 【复制 】 图 标 吕 启动 【复制 】 命 令 。 
(2) 在 选择 对 象 : 提示 下 ,选择 1 窗 作为 被 复制 的 对 象 ， 并 按 Enter 键 进入 下 一 步 命令 。 


x2r PETE 


(3) 在 指定 基点 或 [位 移 (D)] 二 位 移 二 : 提示 下 ， 在 绘图 区 任意 单 击 一 点 作为 复制 
基点 。 

(4) 在 指定 第 二 个 点 或 二 使 用 第 一 个 点 作为 位 移 二 : 提示 下 ， 打 开 〖【 正 交 】 功能 ( 快 
捷 键 F8) ， 将 光标 垂直 向 下 拖 动 ， 输入 “12900” (该 值 为 A 轴线 与 D 轴线 之 间 的 距离 )， 
如 图 2. 85 所 示 ， 然 后 按 Enter 键 。 

(5) 按 Enter 键 结束 【 复 制 】 命 令 。 
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2 图 2.85 靠 距离 
0 0 TARA 
制 


(1) 由 1 J 山 2 窗 时 ， 被 复制 
须 准确 地 捕 点 。 


(2) 由 1 窗 复制 出 3 窗 时 ,被 复制 出 的 3 窗 是 依靠 距离 得 到 准确 定位 的 ， 此 时 基 
点 可 选 在 任意 位 置 ,“12900” 是 1 窗 和 3 窗 之 间 的 垂直 距离 。 所 以 必须 打开 【 正 交 】 
功能 。 


et, 所 以 此 时 必 





pe 风 居 ”绘制 门 


下 面 介绍 绘制 新 门 及 如 何 利 用 已 有 门 绘制 其 他 规格 门 的 方法 。 

1. 利用 【多 段 线 】 命 令 绘制 门 

单 击 【 绘 图 】 工 具 栏 上 的 【多 段 线 】 图 标 (快捷 键 PL)， 启 动 绘制 
【多 段 线 】 命 令 。 

(1) 在 指定 起 点 : 提示 下 ， 捕 提 门 洞口 右 侧 垂直 线 的 中 点 作为 起 点 ， 如 图 2. 86 所 示 。 

(2) 在 当前 线 宽 为 0.0000， 指 定 下 一 个 点 或 [ 圆 弧 (A)/ 半 宽 (H)/ 长 度 (L)/ 放 痉 (U)/ 
宽度 (W)]: 提示 下 , 输入 “W” 后 按 Enter 键 ， 指 定 要 修改 线 宽 。 

(3) 在 指定 起 点 宽度 二 0. 0000 二 : 提示 下 ,输入 “50”。 
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(4) 在 指定 端点 宽度 一 0.0000 二 : 提示 下 ,输入 “50”"， 表 示 将 线 宽 改 为 50mm。 打 
开 【 正 交 】 功 能 (快捷 键 F8)， 并 将 光标 垂直 向 上 拖 动 。 


(5) 在 指定 下 一 个 点 或 [ 圆 弧 (A)/ 半 宽 (H)/ 长 度 (L)/ 放 弃 (U)/ 宽 度 (W)]: 提示 下 ， 输 
人 “1000” 后 按 Enter 键 。 这 样 就 画 出 线 宽 为 50mm、 长 度 为 1000mm 的 门扇 ， 如 图 2. 87 


- 


图 2.86 确定 门扇 的 起 点 


Gy 大 下 -高 过 [ 玫 (/ 有 人 人 Am/xmtoyastoyaatw 
提示 下 ,输入 “W” 后 按 Enter 键 。 > 


(7) 在 指定 起 点 宽度 二 0. 0000 A 输入 “0”。 
(8) 在 指定 端点 宽度 二 0. 000' SS 下， 输入 “0sc 将 线 宽 由 50mm 改 为 0mm。 


(9) 在 指定 下 一 点 或 [ es (L)X 放 弃 (U)/ 宽 度 (W)]; 











提示 下 , 输入 “A” 后 指定 将 要 
Ne 闭合 (CL)/ 方 向 (D)/ 半 宽 (H)/ 直 线 
ee hh 提示 下 ,输入 “CE” 后 按 Enter 键 ， 用 
指定 圆心 的 由 

(11) 在 指定 圆 弧 的 圆心 : 提示 下 ,捕捉 A 点 (门扇 的 起 点 ) 作为 贺 弧 的 圆心 ， 如 
图 2. 88 所 示 。 

(12) 在 指定 圆 弧 的 端点 或 [角度 (A)/ 长 度 (L)]: 提示 下 ,打开 【 正 交 】 功能， 将 光 
标 水 平 向 左 拖 动 (图 2. 89)， 在 任意 位 置 单 击 ， 确 定 逆 时 针 绘 制 的 1/4 个 圆 弧 。 


























Mm Ter EE 
A A 
图 2.88 指定 圆 弧 的 中 心 点 图 2.89 确定 圆 弧 的 长 度 


(13) 按 Enter 键 结束 命令 。 
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,外 “@ 特 别提 示 


@ 多 段 线 又 称 为 多 义 线 ， 即 多 种 意义 的 线 。 用 它 可 以 绘制 0 宽度 的 线 ， 也 可 以 绘制 
具有 一 定 宽度 的 线 ; 可 以 绘制 直线 ,也 可 以 绘制 辆 弧 。 用 多 段 线 连续 绘 出 的 直线 
和 圆 弧 是 整体 关系 ， 可 以 用 【分 解 〗】 命 令 将 多 段 线 分 解 。 多 段 线 被 分 解 后 ， 变 成 
直线 或 圆 缴 ， 线 宽 将 变 为 “0”。 


2. 利用 【 极 轴 】 功 能 、 指 定 方向 长 度 方式 及 【 圆 弧 】 命 令 绘制 站 国 :3 国 
(1) 执行 菜单 栏 中 的 【工具 〗I[ 绘 图 设置 】 命 令 ， 弹 出 【 章 图 设置 】 


对 话 框 ， 选择 【 极 轴 和 追踪】 选项 卡 ， 将 对 话 框 设置 成 图 2. 90 疡 示 的 四 宫 = 
状态 。 如 何 用 多 段 线 
绘制 花 图 形 







四 局 用 克 物 三 球 10) (F) 
航 转 角 设 村 
A 


aa 
已 人 附加 南 (D) 
乓 答 角 测 王 
全 地 对 (4) 党 让 
人 


a 














图 2.90 设置 【草图 设置 】 对 话 框 


(2) 单 击 【 绘 图 】 工 具 栏 上 的 【多 段 线 】 图 标 国 (快捷 键 PL)， 启动 绘制 【多 有 段 线 】 
命令 。 

@ 在 指定 起 点 : 提示 下 ,捕捉 如 图 2. 91 所 示 的 A 点 作为 线 的 起 点 。 

@ 在 当前 线 宽 为 0.0000， 指 定 下 一 个 点 或 [ 圆 弧 (A)/ 半 宽 (H)/ 长 度 (L)/ 放 弃 (U)/ 
宽度 (W)]: 提示 下 , 输入 “W” 后 按 Enter 键 。 

@ 在 指定 起 点 宽度 二 0. 0000 二 : 提示 下 ,输入 “50”。 

@@ 在 指定 端点 宽度 二 0. 0000 二 : 提示 下 , 输入 “50”， 这 样 就 将 线 宽 改 为 “50”。 

@ 打开 【 极 轴 】 功 能 (快捷 键 F10)。 

@@ 在 指定 下 一 点 或 [ 圆 弧 (A)/ 闭 合 (C)/ 半 宽 (H)/ 长 度 (L)/ 放 弃 (U)/ 宽 度 (W)]: 提 
示 下 ,将 光标 向 左上 方 拖 动 ， 出 现 虚 线 和 135" 提 示 后 (图 2.91), 输入 “1000” 并 按 Enter 键 
结束 命令 。 这 样 就 画 出 线 宽 为 50mm、 长 度 为 1000mm、 与 X 轴 正 向 夹 角 为 135° 的 门扇 ， 
如 图 2. 92 所 示 。 
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;和合 特 别提 示 


@ 用 方向 长 度 的 方式 画 线 ， 不 仅 可 以 画 水 平 线 和 垂直 线 , 而 且 还 可 以 绘制 有 一 定 角 
度 的 线 。 


(3) 执行 菜单 栏 中 的 【绘图 I[ 圆 弧 3I【 竺 起点、 圆心、 端点】 命令。 

@ 在 ARC 指定 圆 统 的 起 点 或 [圆心 (C)]: 提示 下 ， 捕 捉 图 2. 93 中 的 B 点 作为 圆 弧 
的 起 点 。 

@ 在 指定 圆 弧 的 第 二 个 点 或 [圆心 (C)/ 端 点 (E)]: 提示 下 输入 “C” 后 按 Enter 键 ， 
在 ARC 指定 圆 弧 的 圆心 : 提示 下 ， 捕 提 A 点 作为 圆 弧 的 圆心 。 

@ 在 ARC 指定 圆 弧 的 端点 或 [角度 (A)/ 弦 长 (L)]: wry, Met 弧 的 端点 。 

通过 四、@@、@ 步 指定 圆 弧 的 起 点 、 圆 心 和 端点 ， 旨 弧 (门扇 的 轨迹 线 )， 
如 图 2. 93 所 示 。 


a | 


A 
图 2.91 a 
A 
全 起 1 


@ 默认 状态 下 国 弧 和 椭圆 缴 均 为 逆 时 针 方 向 绘制 ， 所 以 在 执行 绘制 贺 统 命令 时 ， 应 
按 逆 时 针 的 方向 确定 起 点 和 端点 的 位 置 。 因 此 也 点 应 作为 圆 弧 的 起 点 ，C 点 应 作 
为 圆 缴 的 端点 。 如 果 将 也 点 和 CC 点 颠倒 ， 则 会 增加 绘图 步骤 。 

















图 2.93 绘制 门扇 的 轨迹 线 


3，, 生成 值班 室 大 门 

(1) 用 【复制 】 命 令 将 A 门 复制 到 也 处 ， 如 图 2. 94 所 示 。 

@ 单 击 【修改 】 工 具 栏 上 的 【复制 】〗 图 标 吕 〈 快 捷 键 CO)， 启 动 【 复 制 】 命 令 。 

@ 在 选择 对 象 : 提示 下 ， 选 择 A 门 作为 被 复制 的 对 象 ， 并 按 Enter 键 进入 下 一 步 命 令 。 

@ 在 指定 基点 或 【位移 (D)] 二 位 移 二 : 提示 下 ,捕捉 A 门 的 1 点 作为 复制 基点 。 

@ 在 指定 第 二 个 点 或 二 使 用 第 一 个 点 作为 位 移 二 : 提示 下 ,捕捉 B 门洞 口 的 2 点。 
这 样 ， 就 将 A 门 复制 到 了 B 门洞 口 处 。 

(2) 用 【旋转 】 命 令 将 B 门 旋转 到 位 。 

@ 单 击 【修改 】 工 具 栏 上 的 【旋转 】 图 标 因 (快捷 键 RO)， 启 动 【 旋 转 】 命 令 。 
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IL 
TF 一 吉 
rm 


图 2.94 将 A 门 复制 到 B 处 
@ 在 选择 对 象 : 提示 下 ， 选择 B 门 ， 此 时 该 门 变 虚 ， 
@ 在 指定 基点 : 提示 下 ， 选 择 2 点 作为 JR 
加 在 指定 旋转 角度 ， 或 FE 
结束 命令 ， 结 果 如 图 2. 95 所 示 。 










se 步 命令 。 


示 下 ,输入 “90”， 按 Enter 


























人 
疾 、 ”上 
2 
RS ru 
NY WA 
图 2.95 旋转 B 门 
;和 鲁 “ 呈 ”特别 提示 
@ 旋转 角度 北 时 针 为 正 ， 顺 时 针 为 负 。 由 于 图 形 围绕 着 基点 转动 ， 所 以 旋转 后 基点 
的 位 置 不 变 。 


4. 生成 出 入 口 处 的 大 门 

出 入 口 处 是 4 扇 门 ， 每 扇 门 宽 为 750mm。 

(1) 用 【复制 】 命 令 将 1000mm 宽 的 A 门 复制 到 图 2. 96 所 示 出 人口 大 门洞 口 处 。 

(2) 由 于 出 入口 处 每 扇 门 的 宽度 为 750mm， 所 以 需要 把 刚才 复制 生成 的 门 扁 缩小 成 
750mm 宽 。 

中 单 击 【修改 】 工 具 栏 上 的 【缩放 】 图 标 国 (快捷 键 SC)， 启 动 【 缩 放 】 命 令 。 

@ 在 选择 对 象 : 提示 下 ,选择 出 入 口 处 的 门 ， 此 时 该 门 变 虚 ， 按 Enter 键 进入 下 一 步 
命令 。 
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hal J | 

















@ 在 指定 基点 : 提示 下 ， 选 择 图 2. pb 点 作为 缩放 的 基点 。 

@@ 在 指定 比例 因子 或 ao 二 1.0000 二 : 提示 下 ,输入 “0.75”( 比 例 = 
Mp en 后 按 Enter 键 。 心 

@ 按 Enter 键 结束 命令 ?> 苞 门 小 由 1000mm SR. 
, 鳃 : 改 、 特 别提 示 x ww 

e【 缩 # Sp 2 "Mehr sn 比例 因子 一 新 尺寸 / 旧 


Ry 形 沿 着 又 、 立 方向 变 大 或 缩小 时 ， 基 点 的 位 置 不 变 。 一 定 要 理解 基点 
在 【缩放 】 命 令 中 的 作用 。 





(3) 用 【镜像 】 命 令 生成 出 入 口 处 的 其 他 门扇 。 

@ 单 击 【修改 】 工 具 栏 上 的 【镜像 〗 图 标 小 〈 快 捷 键 MI) ， 启 动 【 镜 像 】 命 令 。 

@ 在 选择 对 象 : 提示 下 ， 选 择 上 面 被 缩小 的 门扇 ， 然 后 按 Enter 键 进入 下 一 步 命令 。 

@ 在 指定 镜像 线 的 第 一 点 : 提示 下 ,捕捉 B 点 ( 见 图 2.97) 作为 镜像 线 的 第 
一 点 。 

@ 在 指定 镜像 线 的 第 二 点 : 提示 下 ,打开 【 正 交 】 功 能 (快捷 键 F8) ， 将 光标 垂直 向 
下 拖 动 ， 如 图 2. 97 所 示 ， 在 任意 位 置 单 击 。 

通过 @ 和 @ 步 的 操作 。 就 指定 了 一 条 起 点 在 B 点 的 垂直 镜像 线 。 

@@ 在 要 删除 源 对 象 吗 ? [是 (Y)/ 否 (N)] 二 N 二 : 提示 下 ， 按 Enter 键 执行 尖 括号 里 的 
默认 值 “N”， 即 不 删除 源 对 象 ， 结果 如 图 2. 97 所 示 。 如 果 需 要 删除 源 对 象 ， 则 输入 “Y” 
后 按 Enter 键 。 

(4) 对 已 绘制 好 的 门 重复 【镜像 〗】 命 令 和 执行 【删除 】 命 令 ， 结 果 如 图 2. 98 所 示 。 
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2. 11 绘制 台阶 


1. 绘制 内 侧 台阶 线 

(1) 打开 【 正 交 】 (快捷 键 F8)、【 对 象 捕捉】 (快捷 键 F3) 和 【对 象 追 踪 】 (快捷 键 
Fl11) 功能 。 

(2) 启动 绘制 【多 段 线 】 命 令 (快捷 键 PL) 。 

@ 在 指定 起 点 : 提示 下 ,捕捉 图 2. 100 所 示 的 A 点 ， 但 不 单 击 ， 将 光标 水 平 向 左 组 
缓 拖 动 ， 拖 出 虚线 后 ,输入 “600” 并 按 Enter 键 。 利 用 【对 象 妃 称 〗】 并 借助 A 点 ， 找 到 








@ 在 当前 线 宽 为 指定 下 一 个 点 或 A)/ 半 宽 (H)/ 长 度 (L)/ 放 弃 (U)/ 
宽度 (W)]: 提示 下 ， 2 后 按 5 尺 表 示 要 修改 多 段 线 的 宽度 。 

@ 在 指定 起 上 50. 0000 二 : 人 “0” 后 按 Enter 键 ， 表 示 将 多 段 线 的 
起 点 宽度 改 


@@ 在 指定 论点 宽度 二 0.0000 二 : ee 按 Enter 键 执行 尖 括 号 内 的 默认 值 “0. 0000”， 
表示 将 多 段 线 的 端点 宽度 也 改 为 “0"。 这 样 就 将 多 段 线 的 宽度 由 50mm 改 为 0omm。 

注意 ， 如 果 线 宽 本 身 就 是 “0”"， 则 不 需 进行 @ 一 @ 步 的 操作 。 

@ 在 指定 下 一 个 点 或 [ 圆 统 (A)/ 半 宽 (H)/ 长 度 (L)/ 放 弃 (U)/ 宽 度 (W)]: 提示 下 ， 
将 光标 垂直 向 下 拖 动 , 输入 “1500” 后 按 Enter 键 ， 如 图 2. 101 所 示 。 

@ 在 指定 下 一 个 点 或 [ 圆 弧 (A)/ 半 宽 (H)/ 长 度 (L)/ 放 弃 (U)/ 宽 度 (W)]: 提示 下 ， 
将 光标 水 平 向 右 拖 动 ， 输 入 “4200” 后 按 Enter 键 ， 如 图 2. 102 所 示 。 


Ph 


图 2.101 光标 向 下 拖 动 并 输入 “1500” 图 2.102 光标 向 右 拖 动 并 输入 “4200” 
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@ 在 指定 下 一 个 点 或 [ 圆 弧 (A)/ 半 宽 (H)/ 长 度 (L)/ 放 弃 (U)/ 宽 度 (W)]: 提示 下 ， 
将 光标 垂直 向 上 拖 动 ， 输 入 “1500” 后 按 Enter 键 结束 命令 ,结果 如 图 2. 103 所 示 。 

2. 偏 移 生 成 其 他 台阶 

将 上 面 所 绘制 的 多 段 线 以 300mm 的 距离 向 外 偏 移 3 次 ,结果 如 图 2. 104 所 示 。 






































图 2. 103 ”绘制 台阶 的 内 侧 踏步 线 


全 :特别 提示 


@ 偏 移 时 会 发 现 用 【多 段 线 】 K 内 侧 台 阶 线 同 时 向 外 偏 移 ， 可 以 进 一 





步 体 会 到 多 段 线 的 整体 特点 直线 〗 命 令 绘 制 内 侧 台 阶 线 ， 查 看 执行 


【 偏 移 】 命 令 后 的 结果 。 > 有 


3. or DE 

， 选 择 对 象 : 提示 下 , 选择 台阶 也 线 作为 剪 切 
2 按 Enter 键 进入 下 7 

(2) 在 选 人 前 的 对 象 ， 或 按 住 Shift 键 选择 要 延伸 的 对 象 ， 或 [ 栏 选 (F)/ 窗 交 (C)/ 
投影 (P)/ 边 (E)/ 删 除 (R)/ 放 弃 (U)]: 提示 下 ， 选择 与 台阶 重合 的 散 水 线 ， 结果 如 图 2. 106 
所 示 。 




















B B 
图 2.105 选择 B 线 为 剪 切 边界 图 2.106 修剪 与 台阶 重合 的 散 水 线 








按照 宿舍 楼 底层 平面 图 〈 附 图 2. 1) 的 尺寸 ,用 相同 的 方法 绘制 出 平面 图 中 的 另 一 个 
台阶 ， 结 果 如 图 2. 107 所 示 。 
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图 2.107 绘制 出 另 一 个 台阶 
2. 12 绘制 标准 层 楼 梯 < 
Na 


一 层 楼 梯 平 面 图 比较 简单 ， a 
回 I mts NA 
(1) 将 【楼 梯 


有 为 当前 层 。 
(2) 启动 于 时 令 (快捷 键 2 【 正 交 】 (快捷 键 F8)、 
”【 对 象 捕 1 捷 键 F11) 功能 。 


中 一 点 : 提示 下 间 阴 角 点 A 点 (图 2.108)， 不 单 


二 mi 向 下 拖 动 ， ” (图 2.109) 后 按 Enter 键 。 这样 就 利 
用 【对 象 追 踪 让 怒 租 将 直线 的 起 点 绘制 a 2100mm 处 。 


| 


图 2.108 捕捉 A 点 图 2.109 垂直 向 下 拖 动 鼠标 








绘制 楼 梯 





























@ 在 指定 下 一 点 或 [放弃 (U)]: 提示 下 ， 将 光标 水 平 向 左 拖 动 到 图 2. 110 所 示 的 垂 
足 处， 出 现 垂 足 捕捉 点 后 单 击 ， 按 Enter 键 结束 命令 。 

(3) 利用 夹 点 编辑 生成 其 他 踏步 线 。 

@ 在 命令 行 无 命令 的 状态 下 单 击 刚 才 所 绘制 出 的 直线 ， 在 直线 的 左右 端点 和 中 点 处 
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将 出 现 蓝 色 的 冷 夹 点 ， 如 图 2. 111 所 示 。 


| -EN 




















@ 在 其 中 一 个 夹 点 上 单 击 使 其 变 成 红色 的 热 夹 点 ， 12 所 示 。 

查看 命令 行 ， 此 时 命令 行 显示 出 【 拉 伸 】 命 令 Enter 键 ， 将 会 发 现 【 拉 伸 】、 
【移动 ]、【 旋 转 】、【 缩 放 】 和 【镜像 】5 个 命令 。 使 命令 滚动 到 【移动 〗 状 态 。 

@ 在 指定 移动 点 或 [基点 (B)/ 复 制 (Gj (U)/ 退 出 (X)]: 提示 下 , 输入 “C” 后 
按 Enter 键 , 执行 【复制 】 子 命令 。 

图 在 指定 移动 点 或 [基点 (B )/ 放 弃 (U)/ 退 出 (X)]: 提示 下 ,打开 【 正 交 】 
功能 ， 将 光标 垂直 向 下 拖 动 、 “300” 按 Ent “600” 按 Enter 键 ………… ， 以 
300 的 倍数 逐步 增加 ， 的 cy 按 Enter be ， 结 果 如 图 2. 113 所 示 。 


< RY | 


图 2.110 垂 足 捕捉 er 

















































ma 
— 
图 2.112 显示 热 夹 点 图 2.113 生成 其 他 踏步 线 


上 述 方法 是 利用 夹 点 编辑 执行 了 【复制 〗 命 令 ， 由 一 条 踏步 线 复 制 出 另外 9 条 踏 
步 线 。 


:人鱼 “@ 特别 提示 


@ 为 了 介绍 夹 点 编辑 命令 ， 这 里 利用 夹 点 编辑 生成 其 他 踏步 线 。 其 实用 〖 偏 移 〗 或 
【阵列 】 命 令 生成 其 他 踏步 线 更 为 方便 。 
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2. 绘制 楼 梯 扶手 

楼 梯 扶 手 与 第 一 级 踏步 的 尺寸 关系 如 图 2. 114 所 示 。 

(1) 在 命令 行 无 命令 的 状态 下 单 击 图 2. 115 中 的 M 线 ， 然 后 将 中 
间 的 蓝 色 夹 点 单 击 成 红色 , 按 Esc 键 两 次 取消 夹 点 。 注 意 ， 此 步骤 的 操 
| 作 非 常 重 要 ， 这 里 通过 此 步 操作 定义 了 下 一 步 操作 的 相对 坐标 基本 点 。 

(2) 单 击 【绘图 】 工 具 栏 上 的 【和 矩形 】 图 标 呆 (快捷 键 REC) ， 
启动 【和 矩形 】 命 令 。 
村 @ 在 指定 第 一 个 角 点 或 [ 倒 角 (C)/ 标 高 (E)/ 圆 角 (F)/ 厚 度 (T)/ 












































pu er 


有 站 宽度 (W)]: 提示 下 , 输入 “@ 一 80, 一 110” 后 按 Enter 键 ， 把 矩形 
图 2.114 扶手 与 ”的 左下 角 点 绘制 在 刚才 定义 的 相对 坐标 基本 点 偏 左 80、 偏 下 110 处 ， 
踏步 的 关系 如 图 2. 116 所 示 。 




















"2 5 绘制 矩形 的 左下 角 点 
T 


点 或 [ 画 积 (A)/ 采 并 /旋转 (R)]:; 提示 下 ， 输 入 矩形 右上 角 点 
六 的 和 坐标 ， 即 “@160 ( 梯 度 )，2920(2920 一 2700 十 2X110)” 后 ， 按 
Enter 键 结束 命令 ， 结 果 如 图 2. 117 所 示 。 

(3) 执行 【 偏 移 】 命 令 〈 快 捷 键 0) ， 将 矩形 向 外 偏 移 80mm。 

(4) 执行 【修剪 〗】 命 令 〈 快 捷 键 TR)， 选择 外 部 的 矩形 为 剪 切 边界 ， 将 图 形 修整 至 
图 2. 118 所 示 的 状态 。 






























































图 2.117 绘制 出 矩形 图 2.118 修剪 扶手 和 梯 井 内 的 踏步 线 


x2r FEEEEEEEIETISI 





,外 “@ 特 别提 示 


里 将 某 一 点 定义 成 相对 坐标 的 基点 后 ， 我 们 就 可 以 输入 图 形 上 某 个 点 对 于 该 基点 的 
相对 坐标 来 确定 图 形 上 这 个 点 的 位 置 。 这 个 方法 和 前 面 讲 的 作 图 辅助 工具 【捕捉 
自 〗 作 用 相同 。 


3, 绘制 楼 梯 折 断 线 

(1) 打开 【对 象 捕捉 】 功 能 (快捷 键 F3)， 在 右 侧 楼 梯 段 上 绘制 出 一 条 斜 线 ， 如 图 2. 119 
所 示 。 
(2) 用 【延伸 】 命 令 (快捷 键 EX)， ”办 结果 如 图 2. 120 


所 示 。 
图 2.119 Wy eT 
(3) 单 击 【 修 改 】 访 Er 【 打 断 】 图 标 键 BR)， 启 动 【 打 断 】 命 令 。 
OO 在 i : i 选择 斜 线 作为 打 断 的 对 象 。 
= EE 示 


图 
取 

@ 在 指定 果断 点 或 [第 一 / a 示 下 ,输入 “F” 后 按 Enter 键 , 表示 要 
/ 

































































站 & 
可 以 把 选择 对 象 的 拾取 点 作为 第 一 打 断 点 ， 也 可 输入 “F*， 要 求 重新 选择 第 一 打 断 点 。 
@ 在 指定 第 一 个 打 断 点 ; 提示 下 ， 关 闭 【 对 象 捕捉 】 功 


























能 ， 单 击 图 2.121 所 示 的 A 点 位 置 ， 选择 A 点 为 第 一 个 打 们 
断 点 。 

@ 在 指定 第 二 个 打 断 点 : 提示 下 ， 单 击 图 2. 121 所 示 的 7 
B 点 位 置 ， 选择 B 点 为 第 二 个 打 断 点 ， 结 果 将 斜 线 打 断 ， 形 -从 
成 一 个 AB 缺口 。 

回 关闭 【 正 交 】 功 能 ,启动 【多段 线 】 命 令 (快捷 键 














PL)， 将 图 绘制 成 图 2. 122 所 示 的 状态 。 i 

@ 启动 【修剪 】 命 令 快捷 键 TR) ， 将 踏步 线 修整 至 。 四 ”!?! 将 科 线 在 和 点 

a 和 B 点 处 打 断 

图 2. 123 所 示 的 状态 。 

4. 绘制 楼 梯 上 下 行 箭头 

1) 绘制 上 行 箭头 

(1) 打开 【 正 交 了 【对象 捕 所 】 了 【对象 追踪 】 功 能 。 单 击 【 绘 图 】 工 具 栏 上 的 【多 自 
线 】 图 标 加 (快捷 键 PL) ， 启 动 绘制 【多 段 线 】 命 令 。 
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曙 娃 


图 2. 122 绘制 楼 梯 折 断 线 图 2.123 修 甬 与 折断 线 重合 的 踏步 线 


(2) 在 当前 线 宽 为 0.0000， 指 定 起 点 或 [ 圆 弧 (A)/ 半 宽 /mw 
(W)]: 提示 下 ， 将 光标 放 在 图 2. 124 所 示 的 踏步 线 的 中 点 中 不 单 击 ， 将 光标 缓 缓 地 








垂直 向 下 拖 动 ， 当 行 至 上 行 箭 头 杆 起 点 的 位 置 时 单 击 通过 【对 象 追 踪 】 命 令 寻 找 
到 了 上 行 箭 头 杆 起 点 的 位 置 ， 并 且 保证 将 其 绘制 的 中 心 。 

(3) 在 指定 下 一 个 点 或 [ 圆 弧 (A)/ 半 宽 (H L)/ 放 弃 (U)/ 宽 度 (W)]: 提示 下 ， 
关闭 【对 象 捕捉 〗】 功 能 ， 将 光标 垂直 向 上 抢 午 2. 125 所 示 的 位 置 单 击 ， 这样 就 绘 出 了 


上 行 箭头 的 箭 杆 。 NS 



























图 2.124 寻找 上 行 箭头 箭 杆 起 点 的 位 置 图 2.125 确定 上 行 箭头 第 杆 终点 的 位 置 


:各 :号 特别 提示 


® 并 非 任何 时 候 打开 【对 象 捕捉 】〗 功 能 都 有 利于 绘图 在 第 (3) 步 操作 时 如 果 打 
开 【 对 象 捕捉 〗】 功 能 ， 则 会 影响 箭头 箭 杆 上 端点 位 置 的 确定 。 


(4) 在 指定 下 一 个 点 或 [ 圆 弧 (A)/ 半 宽 (H)/ 长 度 (L)/ 放 弃 (U)/ 宽 度 (W)]: 提示 下 ， 
输入 “W” 后 按 Enter 键 ， 表示 要 改变 线 的 宽度 。 

(5) 在 指定 起 点 宽度 二 0. 0000 二 : 提示 下 , 输入 “80” 后 按 Enter 键 ， 表示 将 线 的 起 
点 宽度 改 为 80mm。 

(6) 在 指定 端点 宽度 二 80. 0000 二 : 提示 下 ,输入 “0” 后 按 Enter 键 ， 表 示 将 线 的 端 
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点 宽度 改 为 0mm。 

(7) 在 指定 下 一 点 或 [ 圆 弧 (A)/ 闭 合 (C)/ 半 宽 (H)/ 长 度 (L)/ 放 弃 (U)/ 宽 度 (W)]: 
提示 下 ,将 光标 垂直 向 上 拖 动 ， 输 入 “400” 后 按 Enter 键 ， 表示 垂直 向 上 绘制 长 度 为 
400mm 的 多 段 线 。 

上 面 通过 (4) 一 (7) 步 绘 制 了 一 条 起 点 宽度 为 80mm、 端 点 宽度 为 0omm、 长 度 为 
400mm 的 多 段 线 ， 即 上 行 箭头 的 端 部 ， 结 果 如 图 2. 126 所 示 。 








图 2. 126 os 
2) 绘制 下 行 箭头 > 
Q) 打开 【 正 交 】、 oi a 5] 功能。 单 击 【绘图 】 工 具 栏 上 的 【多 自 


线 】 图 标 晤 ， 启 动 绘制 we 


(2) 在 当前 线 宽 为 0. 004 点 或 [ 圆 弧 (4 着 won/xmooaamron me 
7 .127 所 示 的 上 行 的 端 部 ， 此 时 不 单 击 ， 然 后 将 光 













(W)]: 提示 下 ， 将 光标 

标 组 组 地 向 左 拖 动 ， 水 平 虚线 。 将 光 1 图 2. 128 所 示 的 左 侧 梯 段 踏步 线 中 

点 ， 此 时 出 现 中 点 4 同样 不 单 击 ， 组 组 地 垂直 向 下 拖 动 ， 拖 出 一 条 垂直 虚 
' 


线 ， 如 图 2. Wy 然后 将 光标 放 在 水 新 和 垂直 虚线 相交 处 并 单 击 ， 确 定 下 行 箭头 杆 的 


图 2.127 向 左 拖 出 水 平 虚 线 图 2.128 光标 放 在 左 侧 梯 段 踏步 线 中 点 


























利用 【对 象 追 踪 】 方 式 寻找 的 下 行 箭头 杆 的 起 点 位 置 ， 要 符合 两 个 要 求 : 一 是 保证 下 
行 箭头 的 位 置 在 左 侧 梯 段 上 居中 ; 二 是 保证 下 行 箭头 起 点 位 置 和 已 绘制 的 上 行 箭头 起 点 位 
置 对 齐 。 

(3) 在 指定 下 一 个 点 或 [ 圆 弧 (A)/ 半 宽 (H)/ 长 度 (L)/ 放 弃 (U)/ 宽 度 (W)]: 提示 
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下 ， 将 光标 垂直 向 上 拖 动 至 如 图 2. 130 所 示 的 位 置 ， 然 后 单 击 ， 绘 制 出 下 行 箭头 第 一 段 
箭 杆 。 











行 前 头 第 一 段 箭 杆 


图 2.129 向 下 拖 出 垂直 虚线 图 2.130 人 

(4) 在 指定 下 一 个 点 或 [ 圆 统 (A)/ 半 宽 (H) Royastovmetw， 提示 
下 ,将 光标 放 在 如 图 2. 131 所 示 的 踏步 线 的 中 此 时 不 单 击 ， 然 后 将 光标 垂直 向 
上 拖 动 ， 拖 出 垂直 虚线 。 把 光标 放 在 如 .以 32y 放 示 的 水 平 线 和 垂直 虚线 的 交点 位 置 ， 
然后 单 击 ， 以 确定 下 行 箭头 第 二 段 箭 2 并 保证 第 三 段 箭 杆 的 位 置 能 够 居中 于 右 


便 梯 段 。 
学 





























图 2. 131 光标 放 在 踏步 线 的 中 点 图 2.132 寻找 水 平 线 和 垂直 虚线 的 交点 


(5) 在 指定 下 一 个 点 或 [ 圆 驱 (A)/ 半 宽 (H)/ 长 度 ( 工 )/ 放 弃 (U)/ 宽 度 (W)]: 提示 下 ， 
关闭 【对 象 捕捉 】 功 能 ， 将 光标 垂直 向 下 拖 至 图 2. 133 所 示 的 位 置 并 单 击 ， 确 定 第 三 段 箭 
杆 的 长 度 。 

(6) 在 指定 下 一 个 点 或 [ 圆 弧 (A)/ 半 宽 (H)/ 长 度 (L)/ 放 弃 (U)/ 宽 度 (W)]: 提示 下 ， 
输入 “W” 后 按 Enter 键 。 

(7) 在 指定 起 点 宽度 一 0. 0000 二 : 提示 下 , 输入 “80” 后 按 Enter 键 。 

(8) 在 指定 端点 宽度 二 80. 0000 二 : 提示 下 ， 输 入 “0” 后 按 Enter 键 。 

(9) 在 指定 下 一 点 或 [ 圆 弧 (A)/ 闭 合 (C)/ 半 宽 (H)/ 长 度 (L)/ 放 弃 (U)/ 宽 度 (W)]: 
提示 下 ， 将 光标 垂直 向 下 拖 动 . 输入 “400” 后 按 Enter 键 ， 结果 如 图 2. 134 所 示 。 
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图 2.133 确定 第 三 段 箭头 杆 的 长 度 图 2.134 绘制 出 箭头 端 部 


2.13 整理 平面 图 4 
人 
1. 连接 并 加 粗 墙 线 RS 


(1) 将 【楼 梯 】 【门窗 】【 室 多 Np 图 层 冻 结 ， 如 图 2. 135 所 示 。 

(2) 执行 菜单 栏 中 的 【修改 多段 线 】 命 念 X 快 捷 键 PE)， 启 动 【 编 辑 多 段 
线 】 命 令 。 > 

@ 在 选择 多 段 线 或 和， 提示 下 ， sr 所 示 的 1 墙 外 墙 线 ， 此 时 该 
墙 线 变 虚 。 











于 少 


























图 2.135 冻结 部 分 图 层 图 2.136 选择 要 编辑 的 墙 线 


@ 在 选 定 的 对 象 不 是 多 段 线 ， 是 否 将 其 转换 为 多 段 线 ? 二 Y 二 : 提示 下 ， 按 Enter 键 
执行 尖 括 号 内 的 默认 值 “Y”， 表 示 要 将 1 墙 外 墙 线 转化 为 多 段 线 。 

@ 在 输入 选项 [闭合 (C)/ 合 并 (J)/ 宽 度 (W)/ 编 辑 顶 点 (E)/ 拟 合 (F)/ 样 条 曲线 ($)/ 非 
曲线 化 (D)/ 线 型 生成 (L)/ 放 弃 (U)]: 提示 下 , 输入 “J” 后 按 Enter 键 ， 表示 要 执行 【 合 
并 】 子 命令 。 

加 在 选择 对 象 : 提示 下 ,按照 图 2. 137 所 示 选 择 对 象 后 按 Enter 键 ， 以 确定 将 要 合并 的 墙 。 

通过 @ 一 图 步 的 操作 ， 把 选择 的 11 条 线 和 1 墙 外 墙 线 连 成 了 一 根 封闭 的 多 有 段 线 。 
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;全 “@ 特别 提示 


@【 编 辑 多 段 线 】 命 令 中 的 【合并 】 子 命令 ， 只 能 将 首尾 相连 的 线 连接 在 一 起 。 


@ 在 输入 选项 , [打开 (0)/ 合 并 (J)/ 宽 度 (W)/ 编 辑 项 点 (E)/ 拟 合 (F)/ 样 条 曲线 (S)/ 
非 曲线 化 (D)/ 线 型 生成 ( 工 )/ 放 弃 (U)]: 提示 下 , 输入 “W” 后 按 Enter 键 , 表示 要 改变 
线 的 宽度 。 

@ 在 指定 所 有 线段 的 新 宽度 : 提示 下 ， 输 入 “50”， 表 示 将 线 的 宽度 由 “0” 改 为 “50"”。 

@ 按 Enter 键 结束 命令 ， 结 果 如 图 2. 138 所 示 。 





























图 2.137 选择 要 合并 

通过 第 @ 一 〇 步 全 1 
0mm 加 粗 至 5 2 

(3) 可 b (入 加 乡 让 线 】 命令 内 多 条 (M)] 命令 ,将 平面 图 中 所 有 封闭 的 线 
段 ， 通 过 一 次 操作 实现 连接 和 加 粗 的 目的 。 

由 于 在 第 (2) 步 合 并 并 加 粗 了 部 分 墙 线 ， 所 以 在 操作 前 先 单 击 【 标 准 】 工 具 栏 上 的 
仿 图 标 (组合 键 Ctrl 十 Z) ， 取 消 上 次 操作 。 

@ 保持 【楼 梯 】、【 轴 线 】»、【 门 窗 】 及 【室外 】 图 层 冻 结 。 


;和 多 特别 提示 


@ 如 果 图 层 被 关闭 ， 该 图 层 上 的 图 形 对 象 就 不 能 在 屏幕 上 显示 或 由 绘图 仪 输 出 ， 但 
重新 生成 图 形 时 ， 图 形 对 象 仍 将 重新 生成 ， 执 行 【 全 选 〗】 命 令 时 ， 被 关闭 图 层 上 
的 图 形 对 象 会 被 选中 。 

@ 如 果 图 层 被 冻结 ， 该 图 层 上 的 图 形 对 象 同样 不 能 在 屏幕 上 显示 或 由 绘图 仪 输出 ， 
在 重新 生成 图 形 时 ， 图 形 对 象 则 不 会 重新 生成 ,执行 【全 选 】 命 令 时 ， 被 冻结 图 
层 上 的 图 形 对 象 也 不 会 被 选中 。 




















@ 选择 菜单 栏 中 的 【修改 了 民 对 象 ] 民 多 段 线 】 命 令 ， 启 动 【 编 辑 多 段 线 】 命 令 〈 快 
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和 2 [EEC 和 和 





捷 键 PE) 。 

图 在 选择 多 段 线 或 [多 条 (M)]: 提示 下 , 输入 “M” 后 按 Enter 键 ， 表 示 一 次 要 编 
辑 多 条 线 。 

@ 在 选择 对 象 : 提示 下 ,输入 “ALL” 后 按 Enter 键 ， 表 示 选 择 屏幕 上 所 有 显示 的 图 形 对 
象 作为 【编辑 多 段 线 】 命 令 的 编辑 对 象 ， 结 果 屏 幕 上 显示 的 所 有 图 形变 虚 ， 如 图 2. 139 所 示 。 





图 2.139 选择 屏幕 上 


@ 在 选择 对 象 :提示 下 ， 按 Enter RS Sa. 
@ 在 是 否 将 直线 和 国 弧 转换 为 僵 (Y)/ 否 (N)]? 一 Y 二 : 提示 下 ， 按 Enter 


键 ， 执 行 尖 括号 内 的 默认 值 “Y" 
@ 在 输入 选项 [闭合 (Cy 

曲线 化 (D)/ 线 型 生成 (I 

并 】 子 命令 。 这样， 
@ 在 输入 模 









和 所 有 选中 的 化 为 多 段 线 。 

/宽度 (W)/ /mt /ants 
J)]: 提示 下 ， 输 后 按 Enter 键 ， 表 示 要 执行 【 合 
将 第 @ 步 全 选 所 有 首尾 相连 的 对 象 合并 在 一 起 。 
[合并 类 型 (J 2 提示 下 ， 按 Enter 键 ， 表 示 执 行 尖 
Wee “0. 000”。 

加 在 输入 人 选项， CO 辣 交 抽 人 矶 证 
非 曲线 化 (D)/ 线 型 生成 (L)/ 放 弃 (U)]: 提示 下 , 输入 “W” 后 按 Enter 键 ， 表 示 要 改变 
线 的 宽度 。 

外 在 指定 所 有 线段 的 新 宽度 : 提示 下 ,输入 “50”,， 表示 将 线 的 宽度 由 0mm 改 为 
50mm， 结 果 如 图 2. 140 所 示 。 


[ITIL LIT. 
TT 


图 2.140 加 粗 后 的 墙 线 和 柱 线 
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2. 修改 窗 洞口 尺寸 

在 检查 平面 图 的 过 程 中 ， 可 能 会 发 现 门窗 洞口 尺寸 和 设计 要 求 不 相符 。 比 如 @@ 轴 线 和 
是 轴线 间 的 宿舍 窗 洞口 的 宽度 应 为 1800mm， 但 画 成 了 1500mm， 这 时 需 用 【 拉 伸 】 命 令 
对 其 进行 修改 。 

(1) 首先 ， 用 【 拉 伸 】 命 令 使 窗 洞口 左 侧 墙 段 向 左 缩短 150mm 。 

@ 关闭 【轴线 】 图 层 。 

@ 单 击 【 修 改 】 工 具 栏 上 的 【 拉 伸 】 图 标 蕊 (快捷 键 S)， 启 动 【 拉 伸 】 命 令 。 

@ 在 选择 对 象 : 提示 下 ， 用 交叉 选 的 方式 选择 图 2. 141 所 示 的 窗户 左 侧 的 墙 线 和 窗 
线 ， 按 Enter 键 进入 下 一 步 命令 。 




















在 指定 基点 


回 在 指 或 二 使 用 第 一 : 提示 下 ， 打 开 【 正 交 】 功 能 〈 快 
捷 键 F8)， eben 输入 “150”"。 表示 将 窗 洞口 左 侧 的 墙 向 左 缩短 150mm， 
那么 窗 洞口 则 向 左 加 长 150mm。 

@ 按 Enter 键 结束 命令 。 


全 :特别 提示 


@【 拉 伸 】 命 令 要 求 必 须 用 交叉 选 (从 右 向 左 拉 窗 口 ) 的 方式 选择 对 象 ， 交 叉 选 窗 
口 框 选 的 位 置 决定 对 象 被 拉 伸 的 位 置 。 

日 理解 【缩放 】 和 【〖 拉 伸 】〗 命 令 的 区 别 : 【缩放 】 命 令 是 将 图 形 尺 寸 沿 义 、Y 方向 
等 比例 放大 或 缩小 ， 而 【 拉 伸 〗 命 令 是 将 图 形 尺寸 沿 义 或 了 方向 单方 向 变 长 或 
缩短 。 


(2) 用 同样 的 方法 使 窗 洞口 右 侧 墙 段 向 右 缩短 150mm。 这 样 窗 洞口 则 由 1500mm 变 
成 1800mm， 但 应 注意 ， 选 择 拉 伸 对 象 的 方法 应 如 图 2. 142 所 示 。 


第 2 EREEETETEECTES 

















选择 对 象 的 方法 
f 


(ES TY DNAS 
SN 
本 章 在 掌握 了 AutoCAD 的 基本 知识 和 操作 技 莲 上 ， 开 始 学 习 绘制 建筑 施 上 
工 图 平面 图 的 实际 操作 。 人 图 2.1) 的 过 程 中 ， 大 家 学 会 
了 相关 的 基本 绘图 命令 和 编辑 命令 。 Ws 容 非 常 重要 ,希望 通过 将 命令 融入 
绘图 过 程 的 讲解 方法 ， 人 本 章 介绍 的 基本 命令 和 操作 技巧。 
回顾 一 下 本 章 学 到 的 基本 知识 和 瀛 兴 脏 信 。 
在 开始 绘图 之 首 ， 首 先 启 降 济 包 条 创建 新 图 形 , 党 潭 你 丰 绘制 的 图 形 ， 怎 祥 打 下 
一 个 已 在 得 的 国 玫 ， 如 何 讼 汪 估 国 基 禾 ，AutoCAID 后生 信纸 给 国 的 区 别 等 基 本 知识 。 | 
本 章 还 介绍 了 最 基 演 也 征 晤 重要 的 绘图 永 法 -2S 终 制 直线 、 多 线 样式 的 设 定 、 绘 | 
制 多 线 、 绘 制 矩 形 和 加 级 ， 以 代用 国 所 红 各 的 二 和 | 
在 绘制 窟 含 楼 仿 必 平面 图 的 过 程 中 入 估 旨 了 【 仿 移 了 〗、【 修 剪 】、 【延伸 】、【 多 段 线 
编辑 】、 人 【 国 角 了 、 区 倒 而 【镜像 】、K 打 断 】、【 族 转 】、【 缩 效 】、K 拉 | 
仲 】 等 编辑 修改 命令 及 【捕捉 自卫 【 极 轴 了 、〖 对 象 追 踪 】、【 正 交 了 、【 对 象 摘 扫 了、【 定 ， 
义 相对 坐标 原点 】 等 作 图 辅助 工具 。 | 
多 段 线 是 AutoCAD 中 的 重要 概念 ， 本 章 学 习 了 多 段 线 的 绘制 和 编辑 方法 ， 以 及 
用 【 央 点 编辑 】 命 令 复 制图 形 。 | 
本 章 学 习 了 用 AutoCAD 绘制 平面 图 的 基本 步骤 ,包括 绘制 轴线 、 墙 线 ， 怎 样 在 
墙 上 开 窗 、 开 门 ， 怎 样 绘制 散 水 和 台阶 等 。 大 家 应 通过 反复 练习 ， 达 到 理解 并 熟练 党 
握 AutoCAD 基本 命令 的 目的 。 | 








@ 上 机 指导 站 


上 机 操作 一 : 加 载 线 型 
【操作 目的 】 
练习 加 载 虚 线 (HIDDEN) 、 中 心 线 (CENTER) 及 双 点 划 线 (PHANTOM2) 。 
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【操作 内 容 】 
(1) 执行 菜单 栏 中 的 【格式 】I【 线 型 〗 命 令 ， 打开 【 线 型 管理 器 】 对 话 框 ， 存 【全 局 





比例 因子 】 文 本 框 中 输入 “50”。 
(2) 绘制 长 度 为 9000mm 的 直线 ， 向 下 偏 移 500mm 生成 其 他 直线 。 
(3) 加 载 HIDDEN、CENTER 及 PHANTOM2 线 型 后 按 图 2. 143 所 示 要 求 更 换 线 型 。 


000 






































”图 2.143 加 载 线 到 < A 
上 机 操作 二 : 绘制 五 角 星 SN 


【操作 目的 】 
练习 相对 坐标 的 输入 ， 以 及 【直线 全 对 【 圆 】 及 【多 边 形 】 等 绘图 命令 。 
【操作 内 容 】 


方法 一 :按照 图 2 144 wag 命令 绘制 五 角 星 。 


2 we 


于 e000) 





3 5 
(@-16.2.-11.8) (66.2-191) 

图 2.144 绘制 五 角 星 
方法 二 : 使 用 【和 多边形】 及 【直线 】 命 令 绘 制 任意 大 小 五 角 星 。 
方法 三 : 使 用 【 圆 】、【 点 】、【 直 线 】 命 令 绘制 任意 大 小 五 角 星 。 

上 机 操作 三 ; 绘制 圆 弧 

【操作 目的 】 
绘制 图 2. 145 所 示 的 图 形 ， 练 习 【 直 线 】 及 【 圆 弧 】 等 绘图 命令 。 
【操作 内 容 】 
(1) 使 用 【直线 】 命 令 绘制 图 形 的 上 半 部 分 。 
(2) 执行 菜单 栏 中 的 【绘图 了 民 圆 绝代 起 点 、 端 点 、 半 径 】 命 令 绘制 2 圆 弧 : 起 点 为 














A， 端 点 为 B， 指 定 圆 弧 半径 为 “一 20”。 


径 为 “20”。 
上 机 操作 四 : 
【操作 目 


图 2.145 给 抽 加 «< 


(3) 重复 【起 点 、 端 点 、 半 径 】 命 令 绘制 1 wa 人 A， 端 点 为 B， 指 定 圆 弧 半 


绘制 餐桌 和 合子 2 


的 】 


练习 定义 相对 坐标 基点 、 p> 移 〗 【中 点 \`、【 环 形 阵列 】 【分解 〗 【三 
点 画 弧 】 及 【修剪 】 等 命令 人 


【操作 内 容 】 


(1) 绘 和 


(4) 借 





| 100 ww 的 了 RH RN 条- 
(2) 执行 列 生成 桌面 图 区 /2 


(3) es 坐标 基点 和 【 甜 形 】 衙 令 绘制 芋 子 ， 如 图 2. 146 所 示 修 改 。 
入 


助 线 (桌子 的 对 角 线 )， 用 【镜像 】 命 令 将 例子 绘制 成 图 2. 147 所 示 效 果 。 





图 2.146 绘制 餐桌 和 合子 图 2.147 生成 其 他 性子 
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上 机 操作 五 : 使 用 【捕捉 自 】 定 位 矩形 

【操作 目的 】 

练习 使 用 【捕捉 自 】 命 令 借 助 A 点 确定 B 点 的 位 置 , 练习 【和 矩形】 命令 和 相对 坐标 
的 输入 命令 。 

【操作 内 容 ] 

(1) 按 图 2. 148 所 示 尺 二 绘制 M 和 NN 线 , 确定 A 点 位 置 。 

(2) 根据 A 点 确定 B 点 位 置 ， 并 绘制 600mmX 400mm 和 矩形。 





tbe 区 
ae i 
No 渔 


(1) 绘制 图 2. 149 

它们 旋转 成 矩形 B。 
iD 中 玫 林村 六 (2) 绘制 图 2. 151 和 图 2. 152 中 的 500mm X 200mm 矩形 B， 并 将 
照 比 例 缩放 图 形 “ 它们 缩放 成 矩形 A。 


区 殉 后 | 画 


图 2. 149 旋转 和 矩形 (1) ”图 2.150 旋转 矩形 (2) 图 2.151 缩放 和 珑 形 (1) ”图 2.152 缩放 矩形 (2) 


2.150 中 的 300mm X120mm 矩形 A， 并 将 














上 机 操作 七 : 绘制 并 镜像 门 

【操作 目的 】 

绘制 图 2. 153 所 示 的 图 形 ， 练 习 【 起 点 、 圆 心 、 端 点 】 命 令 绘制 圆 弧 ， 练 习 【 多 段 
线 】【 极 轴 】〗】 和 【镜像 】 命 令 。 








poool 1500 | soe |eee| 


图 2.153 绘制 并 镜像 门 


【操作 内 容 】 
(1) 绘制 墙 体 并 开门 洞口 。 
(2) 绘制 右 侧 的 门 房 和 门 轨 迹 线 。 
(3) 镜像 复制 生成 左 侧 的 门 。 

上 机 操作 八 : 绘制 洗面 盆 
【操作 目的 】 


绘制 图 2. 154 所 示 的 图 形 ， 练习 【椭圆 】、 

【直线 】、【 同 】、【 修 前 】 及 【 倒 角 】 命令。 | 
【操作 内 容 ] 
0 从 前 加 长 和 为 wo 


400mm， 将 椭圆 向 内 偏 移 30mm 
(2) 绘制 直线 并 修剪 。 全 
(3) 倒 圆 角 ， 半 径 洲 
(4) 绘制 圆 ， 尘 和 me 图 2.154 绘制 洗面 盆 
» 效 
3 


上 机 操作 九 : 给 
【操作 目 
绘制 图 2. 155 所 示 的 图 形 ， 练习 【直线 】、【 圆 】、【 多 边 形 】、【 和 矩形 】、【 点 】、【 复 制 】、 
【修剪 】、【 延 促 】、【 镜 像 】、【 偏 移 】 等 绘图 和 编辑 命令 。 





230 









图 2.155 绘制 组 合 图 形 


【操作 内 容 】 
(1) 绘制 直线 A， 偏 移 生成 直线 B、C 和 D。 
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(2) 执行 倒 圆 角 ， 半 径 为 任意 值 ， 生 成 半圆 下 和 下 。 


(3) 按 尺 寸 绘制 左 侧 四 组 圆 。 
(4) 镜像 生成 图 形 右 半 部 分 

上 机 操作 十 : 绘制 二 层 平面 图 
【操作 目的 】 


综合 练习 前 2 章 所 学 命令 。 
【操作 内 容 】 


绘制 图 2. 156 所 示 的 二 层 平面 图 。 





| 











et 


- 
I 





[zs 
| 


[ele hel elle Ho ee) 











公制 无 样板 打开 


= 最 插 看 1:100 
图 2.156 绘制 二 层 平面 图 
色 习 题 ) 
一 、 单 选 题 
1. 【选择 样板 〗】 对 话 框 中 的 acad. dwg 为 ( 
A. 英制 无 样板 打开 B. 英制 有 样板 打开 
2. 默认 状态 下 AutoCAD 零 角度 的 方向 为 〈 )s 
A. 东 向 B. 西向 
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C. 南 向 


3. 


只 > 


>”>N >PP>i on 


9. 
【放弃 】 
A. 


x2r PETE 





默认 状态 下 AutoCAD 零 角度 测量 方向 为 〈 bp 








道 时 针 为 正 B. 顺 时 针 为 正 C. 都 不 是 
【对 象 捕捉 】 辅 功 工具 是 用 于 捕 提 ( 
栅 格 点 
图 形 对 象 的 特征 点 
. 既 可 捕捉 栅 格 点 又 可 捕捉 图 形 对 象 的 特征 点 
【轴线 】 图 层 应 将 线 型 加 载 为 〈 0) 
HIDDEN B. CENTER C. Continuous 
AutoCAD 的 默认 线 宽 为 (  )。 
0. 2mm B. 0. 15mm C. 0. 25mm 


【 线 型 管理 器 〗 对 话 框 中 的 亲生 0 ) 一 致 。 
均 可 


. 出 图 比例 绘图 比例 


) 键 为 【 正 交 】 ee 


F3 B. F8 Ne C. Fg 

在 执行 绘图 命令 和 编辑 图 形 过 程 中 ， ， 可 以 马上 输入 ( ”) 执行 
命令 ， i an 

M 

. 新 建 图 形 具有 距离 用 户 比 ER 

远 也 不 远 i 近 

. 在 命令 行 输入 ntkr 键 ， 再 输入 “ WX se 会 执行 〈 ) 命令 。 


【范围 缩放 】 or ik . 【窗口 缩放 】 
. 执行 LP Sw 击 人 ) 。 
有 yn 和 和 C. 中 间 的 位 置 





oie 里 合 的 墙 时 ， 对 正方 式 应 为 5 


























B. 上 对 正 C. 下 对 正 

用 【多 线 】 命 令 绘制 240mm 厚 的 墙 ， 比 例 为 〈 

120 B. 60 C. 240 

. 用 【多 线 】 命 令 绘制 增 时 ,应 用 ( ) 多 线 样式 。 

[STANDARD]) B. [WINDOW])] C. [DOOR]) 

. 夹 点 通常 显示 在 图 形 对 象 的 特征 点 处 ， 按 〈 ) 键 可 取消 夹 点 。 

Enter B. Shift C. Ese 

. 用 【 圆 角 】 命令 进行 修 角 必须 满足 两 个 条 件 : 模式 应 为 【修剪 】 模 式 ; 圆 角 半径 
)。 

10 B. 20 公仆 
【 阵列】 命令 复制 对 象 时 ， 行 数 和 列 数 的 计算 应 〈 ) 被 阵列 对 象 本 身 。 

不 包括 B. 包括 C. 包括 行 ， 不 包括 列 





.比例 命令 是 将 图 形 沿 X、Y 方 向 ) 地 放大 或 缩小 。 


等 比例 B. 不 等 比例 C. 既 可 等 比例 又 可 不 等 比例 


. 默认 状态 下 圆 弧 为 (。”) 绘制 。 
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A. 道 时 针 方 向 B. 顺 时 针 方 向 C. 参照 圆心 
二 、 简 答题 

1. Enter 键 有 哪些 作用 ? 
2. 利用 AutoCAD 绘图 和 利用 图 板 绘 图 有 什么 区 别 ? 

3. 设 定 当 前 层 的 方法 有 哪些 ? 

4. 如 何 查询 图 形 对 象 所 位 于 的 图 层 ? 

5. 如 果 绘 制 出 的 轴线 显示 的 不 是 中 心 线 时 ， 应 做 哪些 检查 ? 
6 

7 

8 

9 




















. 简 述 执行 【 偏 移 】 命 令 的 具体 步骤 。 
. 默认 状态 下 【多 线 〗 的 设置 是 什么 ? 
. 简 述 相对 直角 坐标 的 输入 方法 。 


9. 简 述 相对 极 坐标 的 输入 方法 。 
0. 为 减少 修改 ， 用 【多 线 〗】 命 令 绘 制 墙 体 的 步骤 是 佬 各 


11. 冻结 图 层 和 关闭 图 层 有 什么 区 别 ? 

2. 如 果 当 前 层 是 一 个 被 关闭 或 冻结 的 图 层 ， 
13. 如 果 某 图 层 是 一 个 被 锁定 的 图 层 ， 在 编 
4. 简 述 【 打 断 】 和 【〖【 打 断 于 点 】 As 
15. 利用 【多 段 线 了 名 RN 闭合 处 执行 “C” 命 令 和 用 捕 提 的 方法 闭 



















出 现 什么 问题 ? 
发 层 上 的 图 形 时 会 出 现 什么 情况 ? 


合 有 什么 区 别 ? 


16. 如 何 改 变 多 段 线 的 线 
7. 简 述 【缩放 】 和 【 朱 区 别 ， 以 及 】 命 令 时 比例 因子 的 计算 方法 。 
18. 简 述 【复制 】、 A a 

命令 


9. 用 【多 段 线 线 】 oe 乞 形 ， 然后 执行 【 偏 移 】 命 令 ， 所 得 


的 结果 是 否 相同 下 多 
20. Xn 膨 符 标 基 点 的 方法 。 % 
21. 【0】 图 层 能 否 被 重新 命名 或 被 删除 ? 


22. 某 同 学 加 载 了 CENTER2 线 型 ， 而 在 【图 层 特性 管理 器 】 对 话 框 中 轴线 图 层 的 线 
型 仍 为 Continuous， 原 因 是 什么 ? 

三 、 操 作 题 

1. 用 【椭圆 】 命 令 绘制 长 轴 为 1000mm、 短 轴 为 600mm 的 椭圆 。 

2. 用 【多 边 形 】 命 令 绘 制 一 个 中 心 点 到 任意 角 点 距离 均 为 750mm 的 正六 边 形 。 











国 碟 粹 回 
国 7 
参考 答案 





< 
YY 


本 章 主要 介绍 用 AutoCAD 绘图 的 符号 类 对 象 的 尺寸 确定 问题 ， 要 求 必须 
oa 寸 及 线 宽 的 方法 ， 以 及 文字 和 尺寸 标注 格 
款 注 的 方法 ; 同时 掌握 图 块 


式 的 设 定 方法 、 ga 方法 及 编辑 
的 制作 和 使 用 方法 ， 尺寸 确定 方法 的 区 别 ; 了 解 在 
AutoCAD 中 制作 表 oe 了 解 在 AutoCAR 设 让 中心 和 不 同 的 图 形 窗口 中 交换 图 形 
人 积 的 测量 方 


BN 这 


能 力 目标 知识 要 点 权重 

掌握 在 各 种 比例 的 图 形 中 确定 符 
尺寸 的 法 15》 
号 美 对 象 尺 寸 的 方法 符号 类 对 象 的 尺寸 的 计算 方 5% 





Se 文字 格式 、 文 字 高 度 的 确定 方法 ,〖【 单 行文 字 〗、【 多 | 25% 
行 




























字 并 修改 已 标注 文字 字体 的 方法 行文 字 〗】 及 【编辑 文字 〗 等 文字 输入 编辑 命令 
掌握 在 各 种 比例 的 图 形 中 标注 尺 尺寸 标注 的 格式 、 尺 寸 标注 工具 栏 上 的 标注 命令 及 站 
寸 并 修改 已 标注 尺寸 的 方法 各 种 尺寸 标注 的 编辑 方法 
掌握 测量 房间 的 面积 和 线 的 长 度 并 
在 各 种 比例 的 图 形 中 绘制 表格 的 方法 【测量 距离 】 命 令 和 【测量 面积 〗 命 令 5% 
掌握 制作 门窗 等 图 形 类 图 块 及 标 【创建 块 〗 和 【 写 块 〗 命 令 , 插入 图 块 ， 图 块 的 属 有 
高 等 符号 类 图 块 的 方法 性 ,编辑 已 制作 和 已 插入 的 图 块 
掌握 在 两 个 以 上 图 形 之 间 相 互 交 
换 图 形 、 图 块 、 图 层 及 文字 、 标 注 | AutoCAD 设计 中 心 和 多 文档 的 设计 5% 


和 表格 等 的 样式 的 方法 
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3.1 图 纸 内 符号 的 理解 


1. 平面 图 的 内 容 


为 便于 理解 和 学 习 ， 把 平面 图 中 的 内 容 分 成 两 类 。 

(1) 图 形 类 对 象 轴线、 墙 、 门 窗 、 楼 梯 、 散 水 和 台阶 等 。 

(2) 符号 类 对 象 : 文字 、 标 注 、 图 框 、 标 高 符号 、 定 位 轴线 编号 、 详 图 索引 符号 、 详 
图 符号 、 剂 面 符号 、 断 面 符号 和 指 北 针 等 。 


2. 建筑 平面 图 内 符号 类 对 象 的 绘制 方法 从 

在 第 2 章 主要 学 习 了 宿舍 楼 底层 平面 图 图 形 类 对 象 的 终 制 将 继续 学 习 符号 类 
对 象 的 绘制 。 通 过 第 2 章 的 学 习 ， 大 家 可 以 深切 地 体会 疾 A | 你 AutoCAD 中 各 种 图 形 对 
象 是 按 1: 1 的 比例 绘制 的 ， 但 符号 类 对 象 的 给 对 象 截然 不 同 。 所 有 符号 类 
对 象 出 图 (打印 在 图 纸 上 ) 后 的 尺寸 是 一 定 的 utoCAD 内 的 尺寸 (出 图 前 的 尺 
寸 ) 是 不 定 的 ， 其 随 着 出 图 比例 变化 而 变 高 符号 为 例 ， 无 论 出 图 比例 为 1 : 100 
还 是 1: 50， 或 其 他 比例 ， 出 图 后 的 株 是 一 样 大 小 ， 其 尺寸 要 求 如 图 3. 1 所 示 。 
如 果 出 图 比例 为 1: 100， 在 Autog 图 时 需 将 标高 符号 的 尺寸 放大 100 倍 ， 则 标高 
符号 的 尺寸 应 变 成 如 图 3. 2 所 血 ， 这 样 出 图 时 的 比例 将 图 形 缩小 到 原来 
的 1/100 后 ,尺寸 正好 和 图 站 丸和 同 。 ne 比例 为 1 : 50， 在 AutoCAD 
内 绘图 时 需要 将 标高 符 十 放大 50 倍 ， 出 几时 泗 缩 小 到 原来 的 1/50 后 ， 尺 寸 正好 和 
图 3.1 相同 。 也 部 您 说 ， 所 有 人 号 奖 对 条 CAD 里 绘制 的 尺寸 ， 都 是 将 GB/T 
50001 一 2017 娩 忆 制图 统一 标准 简 玫 和 定 的 尺寸 末 上 出 图 比例 所 得 ， 常用 符号 的 
Bene 











1:100: 乘 100 
使 15¥ L009) 1:50: 乘 50 
15 所 1:200: 乘 200 
全 + 过 
"~ x 
图 3.1 标高 符号 的 尺寸 图 3.2 各 种 比例 图 中 标高 尺寸 的 放大 方法 


表 3-1 常用 符号 的 形状 和 尺寸 


出 图 后 的 尺寸 出 图 前 的 尺寸 





fT 圆 的 直径 为 gmm 8mmX 比例 
细 实 线 





详 图 上 圆 的 直径 为 10mm 10mmX 比例 


















































第 G3 意 EBDTE ET 
续 表 
日 A 为 3mm A 二 3mmX 比例 
于 7 
标高 细 实 线 
站 也 为 15mm B==15mmx 比例 
jE 圆 的 直径 为 24mm 24mmX 比 例 
指 北 针 | 细 实 线 
| A 为 3mm A==3mmX 比例 
C 
详 图 编号 «\ 
一 “一 详 图 在 本 张 图 上 次- 
详 图 索引 详 图 编号 均 PR i 
符号 | 详 图 所 在 图 纸 号 SS 圆 的 直径 为 10mm 10mmX 比 例 
NE Fin 淮 
7 - 详 网 的 编 人 加 和 和 
a _ 洋 图 所 在 疼 纸 号 | 视 方向 为 | ” 圆 的 直径 为 1 0mm 10mmX 比例 
1 袖 方 向 细 实 线 
局 部 剖 切 
索引 符号 
齐 切 位 置 前 切 位 置 线 长 度 为 6 一 (6 一 10) mm X 
Nl 着 切 位 
本 详 网 的 编 全 置 为 粗 实 | 10mm 比例 
Es 详 图 所 在 图 纸 号 线 剖 切 位 置 线 宽度 可 线 宽 : 
浏 视 方 加 为 0.5mm 可 设 定 为 0. 5mmX 
比例 
©O) 圆 的 直径 为 14mm 14mmX 比 例 
详 图 圆 为 粗 
符号 实 线 


一 详 疼 编号 
一 被 索引 图 纸 的 图 纸 号 











线 宽度 可 为 0. 5mm 





线 宽 : 0.5mm xX 
比例 
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续 表 
名 称 形状 粗细 出 图 后 的 尺寸 出 图 前 的 尺寸 
线 长 : 
齐 切 位 雪 6~ A 
入 和 为 各 | 关切 位 置 线 宽度 可 | 线 究 ， 
2 为 0. 5mm 可 设 定 为 0. 5mmX 
鹿 轨 投影 方向 线 六 
符号 
前 切 位 置 线 站 | 线 长 ; 
投影 方 ale 4 (4 一 6)mmX 比例 
向 线 为 粗 线 宽 : 
实 线 人 向 线 宽 度 可 可 设 定 为 0. 5mmX 
比例 
线 长 : 
痢 切 Be (6 一 10) mm Xx 
断面 的 前 。 一 ”一 | 比例 
切 符号 党 线 宽度 可 | 线 宽 : 
俐 切 位 置 线 pe 可 设 定 为 0. 5mmX 
比例 
A 
二 (6 一 10) mm x 
> A 为 6 一 10 
[可 比例 
= yy 
对 称 符号 | 2 
BY m (2 一 3)mmX 比例 
平行 线 
Ny 2~3mm (2~3)mmX 比 例 
折断 符号 -一 一 一 细 实 线 








注 : 出 图 后 的 尺寸 为 GB/T 50001 一 2017 规定 尺寸 。 






3.2 图纸 内 文字 的 标注 方法 


下 面 分 4 步 介 绍 图 纸 内 文字 的 标注 方法 : 文字 高 度 的 设 定 、 文 字样 式 的 设 定 、 标 注 文 
字 、 编 辑 文字 。 


文字 高 度 的 设 定 


参照 天 正 建筑 软件 的 默认 设置 ,将 图 纸 内 的 文字 高 度 分 成 表 3 - 2 中 所 列 的 几 种 情况 ， 
供 大 家 参考 。 


090 


*37 EEC 





表 3-2 文字 高 度 的 大 小 








序 号 类 型 出 图 后 的 字 高 /mm 出 图 前 的 字 高 /mm 
1 一 般 字 体 3.5 3.5X 比 例 
六 定位 轴线 编号 到 5 比例 
3 图 名 7 关 比 例 
4 图 名 旁边 的 比例 5 5X 比 例 





详 图 符号 1 








详 图 符号 2 





10X 比 例 






5X 比 例 








详 图 索引 符号 








文字 样式 的 设 定 


这 里 需要 建立 3 种 文字 样式 











在 【文字 样式 ] 
对 诱 框 内 的 高 度 


〖 入 六 你 2 的 选择 


gbcbig. shx 





3,5X 比例 








用 于 写 阿拉 伯 数 字 和 
英文 














用 于 标注 纵 、 横 向 定位 
轴线 的 编号 ， 详 图 编号 及 
汉字 


用 于 写 汉 字 


轴 标 | complex. shx gbcbig. shx 








中 文 T 仿 宋 











按照 表 3 - 3 设 定 的 3 种 字体 都 是 既 能 写 英文 又 能 写 阿拉 伯 数 字 和 汉字 ， 用 途 以 图 面 








美观 为 原则 ， 参照 天 正 建筑 软件 设置 。 
, 鳃 @、 特 别提 示 


日 AutoCAD 可 以 调用 两 种 字体 文件 ， 一 种 是 AutoCAD 自 带 的 字体 文件 (位 于 安装 
目录 的 Fonts 文件 夹 下 )， 扩展 名 均 为 . shx。 一 般 情况 下 ,优先 使 用 这 些 字体 ， 
因为 其 占用 磁盘 空间 较 小 。 另 一 种 是 Windows 字库 (位 于 C:\WINDOWS\Fonts 
下 )， 只 要 不 名 选 【 使 用 大 字体 〗 复 选 框 .就 可 以 调用 这 些 字体 ， 但 这 类 字体 占 
用 磁盘 空间 较 大 。 

@ 注意 : 大 字体 gbcbig. shx 为 汉字 字体 。 
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1. 修改 【Standard】 文 字样 式 字 体 

(1) 执行 菜单 栏 中 的 【格式 区 文 字样 式 】 命 令 ， 打 开 【 文 字样 式 】 对 话 框 。 默 认 状态 
下 , 在 【文字 样式 】 对 话 框 中 有 【Annotative〗】 和 【Standard】 两 种 文字 样式 ， 如 图 3. 3 所 
示 ， 且 默认 状态 下 ,【Annotative】 和 【Standard】〗 文 字样 式 的 字体 均 为 “txt. shx”。 





当 朋 文字 格式 ;Standard 

MS); 

A Arnorarive 字体 样式 信 ); 矶 为 当 而 (7 
Standard [ 


入 


[所 有 式 A 


AaBb123 


MD 











:全 @ 特别 提示 RS 
e 【Annotative】 是 注释 1 A ee 了 注释 比例 功能 ， 
它 涉及 【〖【 线 型 H ge 【标注 案 填充 】 【表格 样式 】 的 


比例 
设置 。 0 -> 
下 面 对 QO a 
d 


(2) 将 ard】 文 字样 式 的 字体 修改 为 “simplex. shx”。 
@ 确认 中 文 输入 法 已 经 关闭 后 ， 打 开 【 字 体 名 】 下 拉 列 表 , 输入 “S”， 此 时 字体 名 
自动 滚动 到 “simplex. shx” 选 项 ， 如 图 3. 4 所 示 ， 然 后 选中 该 字体 。 


回 于 
CAD 文件 字体 
乱码 怎么 解决 











宇 Swis721 BdCnOul BT 
| Swis721 BdOul BT 


图 3.4 选择 “simplex. shx” 字 体 














3 


@ 勾 选 【使 用 大 字体 】 复 选 框 ， 然 后 打开 【大 字体 】 下 拉 列 表 ， 选择 “gbcbig. shx” 
字体 ， 如 图 3. 5 所 示 。 






































[AE 3 
当前 文字 样式 Standard 
样式 G): 
1 字体 
二 洲 i 
本 simplexshy 加 | 
回 使 用 大 字体 四 
和 性 () 
做 训 msg 
[0 如 
关口 sw 诡计 办 于 人) 
.0000 
口 5 四 
AaBb12 = 
DW EE 





























图 3.5 选择 “gbcbig. shx" a 


图 将 【文字 样式 】 对 话 框 中 的 tS 洽 no 【高 度 】 仍 然 为 
“0.0000”"， 其 他 设 定 不 变 ， 单 击 【 应 用 】 按 


为 有 效 设 定 后 再 单 按钮 关 月 前 功 尽 弃 。 
@ 设 定 了 Ns ,shx 的 【Standar 式 ， 用 a shx 写 阿 拉 伯 数 


:人 处- 堆 、 特 别提 示 Ce 
。 对 【文字 样式 】 ee 击 【 应 用 】 按 钮 ， 使 其 成 
闭 


i 人 shx 
. sx Bbebig. shx 的 【 ohana 用 complex. shx 写 阿 拉 伯 数字 和 
Ny gbcbig. shx 写 汉 字 。 


2, 建立 【中 文 】 文 字样 式 

(1) 执行 菜单 栏 中 的 【格式 了 [文字 样式 】〗】 命 令 ， 打 开 【 文 字样 式 】 对 话 框 。 

(2) 单 击 【 新 建 】 按 钮 弹出 【新 建文 字样 式 】〗 对 话 框 , 输入 “中 文 "， 如 图 3. 6 所 
示 ， 单 击 【确定 】 按 钮 返回 【文字 样式 】 对 话 框 。 


























图 3.6 【新 建文 字样 式 】 对 话 框 
(3) 如 图 3.7 所 示 ,， 选择 字体 “T 仿宋 ”， 【宽度 因子 】〗 改 为 “0.7000”， 高 度 为 
“0. 0000”， 然 后 单 击 【 应 用 】 按 钮 后 关闭 对 话 框 。 


对 话 框 中 的 【宽度 因子 】 文 本 框 用 于 设置 文字 的 宽 高 比 。 如 宽度 为 7rmm， 高度 为 
10mm 的 字体 的 宽 高 比 即 为 “0. 7”。 
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图 3.7 中 文字 体 样式 的 设 定 


;全 <@ 特别 提示 


@【 中 文 〗】 文 字样 式 的 字体 名 是 “T 仿宋”, 而 Sh 前 者 用 于 横 排 字 
体 ， 后 者 是 倒 体 字 ， 用 于 竖 排 字体 。 
日 在 【文字 样式 】 对 话 框 中 将 i “0. 0000”， 这 样 在 进行 文字 标注 时 ， 


字体 高 度 是 可 变 的 ， i 
参照 创建 【Standard】 文 中 文 】 ry 法 ， 试 按照 表 3 - 3 的 要 求 ， 


新 建 【 轴 标 】 文 字样 式 。 


i 5 
mx 和 【多 行 ,次 两 种 方法 。 


1. 标注 单 

(1) 将 【文字 】 图 层 设 为 当前 层 。 

(2) 将 当前 字体 样式 设 为 【中文 】 样 式 。 设 定 当前 字体 样式 常用 的 方法 有 3 种 。 

中 在 【文字 样式 】 对 话 框 中 设置 在 【文字 样式 】 对 话 框 中 的 【样式 】 文 本 框 内 被 
选中 的 即 为 当前 文字 样式 ， 如 图 3. 8 所 示 。 

四 在 【样式 】 工 具 栏 内 设 定 当前 文字 样式 ， 如 图 3.9 所 示 。 











图 3.8 在 【文字 样式】 对 话 框 中 图 3.9 在 【样式 】 工 具 栏 内 设置 当前 文字 样式 
设置 当前 文字 样式 











回 如 果 用 【多 行文 字 】 命 令 标 注 字 体 ， 在 【多 行文 字 编 辑 器 】 内 也 可 以 置换 当前 文 
字样 式 。 
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#3 


(3) 执行 菜单 栏 中 的 【绘图 3I[ 文 字 】I【 单 行文 字 】 命 令 (快捷 键 DT)， 启动 【单行 文 
字 】 命 令 。 

@ 在 指定 文字 的 起 点 或 [对 正 (J)/ 样 式 (S)]: 提示 下 ， 在 宿舍 楼 底层 平面 图 的 门厅 
范围 内 单 击 一 点 ， 作 为 文字 标注 的 起 点 位 置 。 

@ 在 指定 高 度 二 2. 5000 二 : 提示 下 ,输入 “300”， 表 示 标 注 的 字体 高 度 为 300mm。 


,人 多、 特别 提示 
@ 如 果 在 【文字 样式 】 对 话 框 中 设 定 了 文字 的 高 度 ， 则 在 执行 【单行 文字 】〗】 命 令 


时 ， 不 会 出 现 指定 高 度 一 2. 5000 二 : 的 提示 ，AutoCAD 按照 【文字 样式 】 对 话 
框 中 设 定 的 文字 高 度 来 标注 文字 。 





表示 文字 不 旋转 。 并 
, 鳃 : 才 特别 提示 XY 


里 文字 的 旋转 角度 和 【文字 样式 PE 文字 的 旋转 角 
度 是 指 一 行文 字 相 对 于 水 平 大 度 , 文字 本 身 没有 倾斜 ,而 文字 的 倾斜 角度 


Eee 


A 

@ 打开 中 文 输 人 naan hie. 
@ 再 次 按 ent 束 命令 。 
2: es 奖 
(1) 将 【文学 】 图 层 设 为 当前 层 。 

(2) 单 击 【 绘 图 】 工 具 栏 上 的 【多 行文 字 】 图 标 网 (快捷 键 T) 。 

GD 在 指定 第 一 角 点 : 提示 下 ， 在 宿舍 楼 底层 平面 图 的 值班 室 范围 内 单 击 一点， 作为 
文字 框 的 左上 角 点 。 

@ 在 指定 对 角 点 或 [高度 (H)/ 对 正 (J)/ 行 距 (L)/ 施 转 (R)/ 样 式 (S)/ 宽 度 (W)]: 提示 
下 .光标 向 右 下 角 拖 出 矩形 框 见 图 3.10) 后 单 击 ， 此 时 弹出 【文字 格式 】 对 话 框 和 【 广 


字 输 入 】 窗 口 。 
FF 


@ 在 指定 文字 的 旋转 角度 一 0 二 : 提示 下 ， oo “0”, 


























TU 
图 3.10 拖 出 多 行文 字 的 和 矩形 框 
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和 :全 ”特别 提示 


矩形 框 的 大 小 将 影响 输入 文字 的 排列 情况 。 


图 在 【文字 格式 】 对 话 框 中 将 当前 文字 样式 设 为 【中文 ]， 字 高 设 为 “300”"， 然 后 在 
文字 输入 窗口 内 输入 “值班 室 "， 如 图 3. 11 所 示 ， 单 击 【 确 定 】 按 钮 关闭 对 话 框 。 





Aj3007BIAUOSNom 











es et 


， 多 行文 字 的 理解 

(1) 多 行文 字 是 指 在 指定 的 范围 内 (该 【多 行文 字 】 命 令 时 所 拖 出 的 矩形 
框 ) 进行 文字 标注 ， 当前 必 和 作 9 Nr er oe 

(2) 标注 多 行文 字 比 标注 单行 文 cn 【文字 格式 】 对 话 框 和 文字 
输入 窗口 内 可 以 设 定 当 前 文字 样 休 各 、 修改 字 和 04 人 

(3) 用 【多 行文 字 】 2 人 ge 经 【分 解 】 命 令 分 解 后 ， 则 
变 成 单行 文字 。 

4. 特殊 字符 的 a 

1) 常用 特殊 人 方法 


Ai 入 广 法 见 表 3- 4 


表 3-4 tN 








%%d 





直径 (9%) 





He 











2) 用 【多 行文 字 】 命 令 输 入 特殊 字符 

单 击 【 绘 图 】 工 具 栏 上 的 【多 行文 字 】 图 标 网 (快捷 键 T) 。 

人 在 指定 第 一 角 点 : 提示 下 ,在 宿舍 平面 图 内 单 击 一 点 ,将 其 作为 文字 框 的 左上 角 点 。 

@ 在 指定 对 角 点 或 [高度 (H)/ 对 正 (J)/ 行 距 (L)/ 旋 转 (R)/ 样 式 (S)/ 宽 度 (W)]: 提示 
下 ， 光 标 向 右 下 角 拖 出 矩形 框 后 单 击 。 

@ 在 【文字 格式 】 对 话 框 中 将 当前 字体 样式 设 为 【Standard]， 字 高 设 为 “300”。 

@ 在 文字 输入 窗口 内 右 击 ,在 弹出 的 快捷 菜单 中 执行 【符号 了 代 正 / 负 】 命令 ， 如 图 
3. 12 所 示 ， 接 着 输入 “0. 000”。 

回 单 击 【确定 】 按 钮 关闭 对 话 框 ， 这 样 就 输入 了 “ 士 0. 000”。 
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图 3.12 利用 快捷 菜单 输入 


5. 设计 说 明 等 大 量 文字 的 输入 方法 
利用 【单行 文字 】 或 【多 行文 字 】 命 令 utoCAD 内 输入 设计 说 明 等 大 量 文字 内 


容 比较 麻烦 。 可 以 在 Word 内 将 设计 i 复制 到 多 行文 字 的 输入 窗口 内 ， 再 根据 需 
EPZN sax ve 
本 第 一 种 是 向 昌 Wm 命令 ; 第 二 种 是 利用 【对 象 特 


2 
征管 理 器 】; I 用 【特性 匹配 】 和 man 【快捷 特性 】。 

1. 利用 人 命令 

(1) 执行 菜单 栏 中 的 【修改 ] 了 区 对象] 区 文字 ] 民 编辑 】 命 令 〈 快 捷 键 ED)， 或 双击 需 
被 修改 的 文字 ,启动 【编辑 文字 〗 命 令 。 

a 在 选择 注释 对 象 或 【放弃 (U)]: 提示 下 , 选择 要 修改 的 文字 ， 这 里 选择 前 面 用 单 
行文 字 标注 的 “宿舍 楼 门厅 ?， 则 “宿舍 楼 门厅 ”被 激活 ， 如 图 3. 13 所 示 ， 将 其 修改 为 
“门厅 ”， 按 Enter 键 确认 即 可 。 

@ 再 次 按 Enter 键 结束 命令 。 

(2) 如 果 利 用 【文字 编辑 】 命 令 编辑 用 多 行文 字 标注 的 “值班 室 "， 则 弹出 多 行文 字 
编辑 器 ， 在 编辑 器 内 可 以 对 文字 的 内 容 、 高 度 等 进行 修改 ， 如 图 3. 14 所 示 。 


血 : 史 ”特别 提示 
@ 对 比 图 3. 13 和 图 3. 14 可 知 : 利用 【文字 编辑 】 命 令 编辑 单行 文字 ， 只 能 修改 文 


字 的 内 容 ， 而 编辑 多 行文 字 时 ， 可 对 文字 的 内 容 、 高 度 、 文 字样 式 、 是 否 加 粗 字 
体 等 多 项 内 容 进行 修改 。 




















097 






建筑 CAD 项 目 教程 (2018 版 ) (第 二 版 ) 














N | 
位 班 室 Li 
EBD [Et at onoc- BT 大 U0SneA 
> 网 =| | 去 三 马 二 号 | :| 三 "| 又] I x xX| @o| Wo 二 
ml 用 





图 3.13 利用 【文字 编辑 】 命 令 编辑 单行 文字 图 3.14 利用 【文字 编辑 】 命 令 编辑 多 行文 字 


捷 键 PR)， 打开 【对 象 特征 管理 器 】。 

(2) 在 无 命令 的 状态 下 单 击 选择 “宿舍 楼 门厅 ” 
下 拉 列 表 框 内 出 现 【文字 】〗 选 项 ， 并 且 在 【对 
门厅 ”的 特性 描述 ， 如 图 3. 15 所 示 ， 包括、 







2. 利用 【对 象 特征 管理 器 】 
(1) 执行 菜单 栏 中 的 【修改 】I【 特 性 】 命 令 ， A 具 栏 上 的 下 图 标 〈 快 


对 象 特征 管理 器 】 内 左上 方 
器 】 中 罗列 出 单行 文字 “宿舍 楼 
【高 度 】、 【内容 】 等 ,在 这 里 可 对 其 














所 有 特性 进行 修改 。 
| 和 
区 是 一 一 全 
线 氏 
克昌 en >” 
NG om 
” nm yer 
起 仅 接 
原 庄 0.0000 
[| 
材质 
I 于] 
内 容 着 全 忌 门 厅 
样式 Standard 
注 施 性 和 理 
图 9 

















图 3.15 利用 【对 象 特征 管理 器 】 修 改 文字 


3. 利用 【特性 匹配 】 命 令 

首先 ， 在 【文字 样式 】〗 对 话 框 中 将 当前 文字 样式 设 定 为 【Standard】〗 (字体 为 sim- 
plex)， 然 后 用 【单行 文字 】 命 令 在 几 间 宿舍 内 注 写 “ 宿 舍 "， 则 会 出 现 如 图 3. 16 所 示 的 
大 字体 gbcbig. shx 样式 的 中 文 文字 ， 用 “格式 刷 ” 将 其 修改 为 “值班 室 ” 标 注 所 用 的 仿 
宋 字 体 。 
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一 -1 | 


值班 室 
图 3.16 大 字体 gbcbig. shx 注 写 的 中 文 文字 


@ 执行 菜单 栏 中 的 【修改 】I【 特 性 匹配 】 命 令 , 或 单 击 【 标 准 】 工 具 栏 上 的 区 图 标 
(快捷 键 MA)， 启 动 【 特 性 匹配 】 命 令 。 

@ 在 选择 源 对 象 : 提示 下 ， 单 击 选择 “值班 室 "， 此 时 光标 变 成 “刷子 ”形状 。 

@ 在 选择 目标 对 象 或 【设置 (S)]: 提示 下 ， 选择“ 宿舍 ”"， 则 “宿舍 ” 变 成 了 仿宋 
体 ， 如 图 3. 17 所 示 ， 按 Enter 键 结束 命令 。 


论 
JJ \J a 
宿 全 Wg 全 下 


图 2 “宿舍 " “六 
4. 利用 【快捷 特性 】 


单 击 状态 栏 2 按钮 画 ， co 令 情况 下 ， 单 击 “ 宿 舍 "， 在 弹出 
的 【快捷 特性 也 ok 到 El、 样式 、 高 度 等 。 


日 单行 和 多 行文 字 均 可 作为 【修剪 】 命 令 的 剪 切 边 界 。 
@ 复制 已 有 文字 然后 再 进行 修改 比重 新 输入 文字 更 方便 、 快 捷 。 









3. 3 图纸 内 尺寸 的 标注 


尺寸 标注 基本 概念 的 图 解 
尺 才 标 注 的 组 成 、 尺 寸 标注 的 类 型 及 【新 建 标注 样式 】 对 话 框 中 部 分 参数 等 概念 的 解 
释 如 图 3. 18 所 示 。 


下 面 分 三 步 介绍 尺寸 标注 ， 尺寸 标注 样式 、 标 注 尺寸 、 修 改 尺寸 标注 。 
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引线 标注 
钢板 


起 点 偏 移 量 


2~3mm 


Pa {es Getie i re 


Ss 二 
起 由 导线 : 2~3mm /二 
图 3.18 A 
EE Ha: a 
尺 十 标注 同 攀 殷 和 ;B/T “rR ， 这 里 建立 4 种 标注 样式 ， 每 种 标注 


re 


表 3-5 人 








用 于 所 有 的 尺寸 标注 
用 于 标注 圆 弧 或 圆 的 半径 
用 于 标注 圆 弧 或 圆 的 直径 


用 于 标注 角度 大 小 


1. 建立 标注 样式 

(1) 执行 菜单 栏 中 的 【格式 3I【 标 注 样式 】 命 令 或 【标注 I【 标 注 样式 】 命 令 , 打开 
【标注 样式 管理 器 】 对 话 框 。 在 AutoCAD 默认 状态 下 ,有 注释 性 的 【Annotative】 和 
【ISO-25】 两 种 标注 样式 ,选中 【ISO-25]， 如 图 3. 19 所 示 。 

(2) 单 击 【 标 注 样式 管理 器 】 对 话 框 右 侧 的 【新 建 】 按 钮 ， 弹 出 【创建 新 标注 样式 】 
对 话 框 ， 在 【新 样式 名 】 文 本 框 中 输入 “标注 ”*"， 如 图 3. 20 所 示 ,. 【基础 样式 】 为 【ISO- 
25】， 也 就 是 说 【标注 】 标 注 样式 是 在 【ISO-25】〗 标 注 样式 的 基础 上 修改 而 成 的 。 





半径 


直径 


【标注 】 的 子 样式 
【标注 】 的 子 样式 
【标注 】 的 子 样式 


















100 





= 


A 








当前 标注 样式 : 190-25 

样式 (3) : 预览 : IS0-25 

A Annotative 
E33 



































列 出 (L): 说 明 
es 
国 不 列 出 外 部 参照 中 的 样式 (D) 
L 
图 3. 19 【标注 样式 管 
(3) 单 击 【 继 续 】 按 钮 ， 进 入 【新 建 标 i 注 】 参 数 设置 对 话 框 ， 该 对 话 框 中 
共有 7 个 选项 卡 ， 下 面 分 别 来 设置 。 人 


中 【 线 〗】 选 项 卡 的 设置 如 图 3. 21W8% 
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从 二 100 RN ao 
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图 3.20 【创建 新 标注 样式 】 对 话 框 图 3.21 【 线 】 选 项 卡 的 设置 


加 【符号 和 箭头 】 选 项 卡 的 设 署 如 图 3. 22 所 示 。 
图 【文字 】 选 项 卡 的 设置 如 图 3. 23 所 示 。 在 设 定 【 文 字 】 选 项 卡 之 前 ,可 以 单 击 


【文字 样式 】 下 拉 列 表 框 右边 的 时 按钮 ， 查 看 文字 的 格式 是 否 符合 要 求 。 在 3. 2 节 中 已 经 
设 定 【Standard】 文 字样 式 字体 为 simplex。 


四 【调整 】 选 项 卡 的 设置 如 图 3. 24 所 示 。 

【调整 】 选 项 卡 内 的 【使 用 全 局 比例 】 应 和 出 图 比例 保持 一 致 。 出 图 比例 为 1 : 100 
时 ,【 使 用 全 局 比例 】 设 定 为 100; 出 图 比例 为 1 : 200 时 , 【使 用 全 局 比例 】 设 定 为 200; 
出 图 比例 为 1 : 50 时 ,【 使 用 全 局 比例 】 设 定 为 50。 
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图 3.22 【符号 和 箭头 】 EN 届 








全 尺寸 线 上 万 ， 委 引线 人 
二 尺 十 线 上 万 ,不 带 相 线 0) 








图 3.24 【调整 】 选 项 卡 的 设置 
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如 果 把 【使 用 全 局 比例 】 设 定 为 100， 则 前 面 所 有 已 设 定 的 尺寸 将 被 放大 100 倍 。 如 
【箭头 大 小 】( 见 图 3. 22) 尺寸 变 为 2mmX100 王 200mm, 【超出 尺寸 线 】 ( 见 图 3.21) 尺 
才 变 为 2mmXx100=200mm。 在 打印 时 ， 又 将 图 整体 缩小 到 原来 的 1/100， 所 以 出 图 后 
【箭头 大 小 〗】 尺 二 为 200mm/100 一 2mm, 【超出 尺寸 线 】 尺 十 为 200mm/100 一 2mm， 符 合 
GB/T 50001 一 2017 的 要 求 。 

名 【 主 单位 】 选 项 卡 的 设置 如 图 3. 25 所 示 。 

A 














| 


图 3.25 选项 卡 的 设置 
,全 0、 特别 提示 > 装 - 
。【 主 单位 】 eh 【站 本 误 于 〗】 为 1 时， 为 如 实 标注 ， 例 如 线 
长 为 1000miaiy 酮 注 出 的 尺寸 也 为 D09Nf。【 比 例 因 子 〗 不 为 1 时， 则 不 再 为 如 
实 标 省 \V 如 坚 S[ 比 何 因子 】 为 0 移 5 狐 基 为 1000mm， 标 注 出 的 尺寸 为 500mmi 
如 果 他 兴业 因 子 】 为 1.6， 线 长 为 1000mm， 标 注 出 的 尺寸 为 1600mm。 





@@ 【换算 单位 】 和 【公差 】 选 项 卡 的 设置 。 在 【换算 单位 〗 选 项 卡 内 ， 如 果 勾 选 【 显 
示 换 算 单位 】〗 复 选 框 ， 表明 采 用 公制 和 英制 双 套 单位 来 标注 ; 如 果 不 勾 选 【 显 示 换 算 单 
位 】 复 选 框 ， 则 表明 只 采用 公制 单位 来 标注 。 这 里 不 需要 勾 选 。 

建筑 施工 图 内 无 公差 概念 ， 因 此 该 选项 卡 不 需 设 定 。 

@ 单 击 【 确 定 】 按 钮 返回 【标注 样式 管理 器 】 对 话 框 。 

此 时 在 【标注 样式 管理 器 】 对 话 框 中 可 以 看 到 3 个 标注 样式 : 两 个 是 默认 的 【Anno- 
tative】、【ISO-25】 标注 样式 ; 另 一 个 是 在 【ISO-25】 基础 上 新 建 的 【标注 】 标 注 样式 ， 
结果 如 图 3. 26 所 示 。 

2. 创建 【半径 】【 直 径 】 及 【和 角度】 标注 样式 

(1) 首先 创建 【半径 】 标 注 样式 。 

如 图 3. 26 所 示 ， 选 中 【标注 】 标 注 样 式 后 , 单 击 【 新 建 】 按 钮 ， 进 入 【创建 新 标注 
样式 】 对 话 框 ， 其 参数 设置 如 图 3. 27 所 示 ， 单 击 【 继 续 】 按 钮 ， 进 入 【新 建 标注 样式 ， 
标注 半径】 参数 设置 对 话 框 。 
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fr 
当 朋 标注 样式 ， 标注 
式 (6): 预 和 生 注 
| 1553 1 
a Nn 
mm a ID 入 
rT 4 
所 有 样式 "J 
习 不 各 出 外 部 参 基 中 的 样式 (D) 
| a -一 -- 











图 3.26 新 建 的 【标注 】 样 





CAD 中 怎样 去 
掉 半径 标注 
的 延长 线 


az 将 【符号 > Me: i 实心 闭合 ]， 如 图 3. 28 所 示 。 


新 生生 由: 





新 新 大 个 (9): 捷 人 新 本村 
说 图 白 商 丰 因子 G7): 
2 + x 








CE Cm Cm 





图 3.28 将 箭头 改 为 【实心 闭合 】 


@ 【调整 】 选 项 卡 的 设置 如 图 3. 29 所 示 。 
(2) 用 同样 的 方法 创建 【直径 】 和 【和 角度】 标注 样式 ,结果 如 图 3. 30 所 示 。 


注意 图 3. 30 中 的 【半径 】、【 直 径 】 和 【和 角度】 与 【标注 】 的 显示 关系 ,【 半 径 ]、【 直 
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径 、 直 径 或 角度 时 ,分 别 使 用 3 个 子 样式 标注 。 


*37 [EEC 和 








| 





调整 选项 (F) 
如 果 尺 寸 界线 之 间 没 有 中 部 的 字 
间 来 放置 文字 和 箭头 ， 那 迄 掉 先 
从 尺寸 界线 中 移出 : 
加 文字 或 铺 头 (最 佳 效果) 
前 关 
四 文字 

文字 业 畦 音 持 在 尺寸 界线 之 间 


辐 营 睛 头 不 能 才 在 尺寸 乔 线 内 ， 则 将 其 消除 


文字 位 置 
文字 不 在 财 认 位 置 上 时 ， 物 其 地 于 在 : 


& 


国 
钱 上 上 万， 带 引 线 (L) 
加 尺 十 找 上 方 ， 不 在 引线 人 2) 














不 列 出 外 部 参 竺 中 的 冬 式 名 ) 











一 


2 


标注 特征 比例 
四 法 有 性 0) 

四 将 标 注 编 过 到 在 局 

加 合用 全 局 比例 (5) im 局 
优化 GT) 


四 手动 地 文字) 
wes, 














一 ] [和 |] 














图 3. 30 【标注 样式 管理 器 】 对 话 框 内 的 标注 样式 
径 】 和 【角度 】 为 【标注 】 的 子 样式 。 过 到 线性 尺寸 , 使 用 【标注 】 标 注 样式 ; 过 到 半 


3. 当前 标注 样式 

从 图 3. 30 中 可 以 看 到 【Annotative】、【ISO-25】、【 标 注 】3 个 标注 样式 。 用 哪个 样式 
标注 ， 就 应 将 哪个 标注 样式 设 署 为 当前 标注 样式 。 

设置 当前 标注 样式 的 方法 有 3 个 。 

(1) 在 【标注 样式 管理 器 〗】 对 话 框 的 左上 角 有 当前 标注 样式 的 显示 ， 如 图 3. 31 中 所 示 
的 当前 标注 样式 为 【标注 】。 在 【标注 样式 管理 器 】〗】 对 话 框 中 选中 将 要 设置 为 当前 的 标注 样 
式 ， 然后 单 击 【 置 为 当前 】 按 钮 ， 被 选中 的 【标注 】 标 注 样式 就 被 设置 为 当前 标注 样式 。 


(2) 在 【标注 】 了 





式 ， 如 图 














3. 32 所 示 。 


[ 具 栏 中 打开 【标注 样式 】 下 拉 列 表 ， 选中 将 要 置 为 当前 的 标注 样 
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图 3.31 【标注 样式 管理 器 】 中 当前 标注 样式 的 显示 
IHSFY OFGATE 人 NGO HE "| 


A Navalive 
I30-25 


图 3.32 在 【标注 】 工 具 栏 中 设置 当前 标 


(3) 在 【样式 】 工 具 栏 中 设置 当前 标注 样式 ， 如 国信 













ce 
回忆 下 在 前 而 所 人 Do 4 处。 


(1) 图 层 : 

(2) 多 线 \ 出 i A 2 种 多 线 样式 。 绘 制 墙 线 时 ， 
须 将 【STANDARD] 设置 为 当前 多 线 样式 ; 绘制 窗户 时 须 将 【WINDOW 设置 为 当前 多 
线 样式 。 

(3) 文字 : 前 面 建立 了 【Standard】、【 轴 标 】〗】 和 【中 文 】3 种 文字 样式 ， 当 前 样式 是 
哪 种 ， 文 字 标注 就 是 哪 种 样式 的 字体 。 

(4) 标注 : 除了 AutoCAD 默认 的 【Annotative】 和 【ISO 一 25】 标 注 样式 ， 我 们 还 建 
立 了 【标注 】 标 注 样式 ， 用 哪 种 标注 样式 去 标注 ， 就 应 将 哪 种 样式 置 为 当前 样式 。 

后 面 将 具体 介绍 的 表格 样式 设 定 中 还 会 涉及 设置 当前 表格 样式 的 方法 。 





标注 宿舍 楼 底层 平面 图 外 墙 3 条 尺寸 线 


1. 准备 工作 

(1) 生成 辅助 线 : 将 台阶 左边 的 散 水 线 向 下 偏 移 1500mm 生成 辅助 线 ， 如 图 3. 34 所 示 。 

(2) 加 长 辅助 线 : 在 命令 行 无 命令 的 状态 下 选中 辅助 线 , 会 出 现 3 个 蓝 色 的 夹 点 。 单 
击 右 侧 的 夹 点 ,该 夹 点 变 红 ,打开 【 正 交 】 功 能 (快捷 键 F8) ， 将 光标 水 平 向 右 拖 动 至 
图 3. 35 所 示 的 位 置 。 
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国 


辅助 线 
图 3.34 由 散 水 线 生成 辅助 线 


Be de le mm nll dl ss cdl lle el en 














图 3.35 助 线 
(3) 换 图 层 ， 辅助 线 是 由 散 水 线 乡 成 的 ， 所 以 辅助 线 目 前 位 于 【室外 】〗】 图 层 上 。 
我 们 需要 将 其 换 到 【辅助 】 图 层 又 
@ 在 命令 行 无 命令 的 状态 下 过 中 辅助 线 ， 会 出 六 axsk. 
加 如 图 3. 36 所 示 ， 下 拉 列 表 ， 选 中 】 图 层 。 


Aa 









XON\IOL™NN le 





© 
口 
民 ] 
S| 


图 3.36 换 图 层 


回 按 Esc 键 取消 夹 点 。 

加 打开 【轴线 】 图 层 ,， 将 【门窗 】、【 楼 梯 】 和 【室外 】 图 层 关闭 ， 如 图 3. 37 所 示 。 

@ 用 【窗口 缩放 】 命 令 将 视图 调整 至 图 3. 38 所 示 的 状态 。 

@ 将 【标注 】 标 注 样式 置 为 当前 标注 样式 。 

2. 标注 第 一 条 尺寸 线 ( 墙 段 长 度 和 洞口 宽度 ) 

(1) 执行 菜单 栏 中 的 【标注 了 民 线 性】 命令 。 

@ 在 指定 第 一 条 尺寸 界线 原点 或 二 选择 对 象 二 : 提示 下 ， 捕捉 @ 轴 线 和 中 轴线 的 交 
点 ， 但 不 单 击 ， 而 是 将 光标 轻 轻 地 垂直 向 下 拖 至 辅助 线 上 ， 出 现 交 点 捕捉 后 (图 3. 38) 再 
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TITTIIL 
[TIITIIIII 


图 3.37 关闭 【门窗 】 图 层 和 【室外 】 














ge 


单 击 ， 将 该 点 作为 dm 的 第 一 条 尺寸 A 
四 在 指 界线 原点 : 3.39 所 示 ， 捕 捉 凶 轴线 和 窗 洞口 左 侧 


的 交点 Wp 单 击 ， en 下 拖 至 辅助 线 上 ， 出现 交 点 捕捉 后 单 击 ， 将 
Re 你 注 的 第 二 条 尺寸 界线 的 起 点 。 

@ 在 指定 尺寸 线 位 置 或 [多 行文 字 (M)/ 文 字 (T)/ 角 度 (A)/ 水 平 (H)/ 垂 直 (V)/ 旋 转 
(R)]: 提示 下 ,将 光标 垂直 向 下 拖 动 . 输入 “1050” (图 3. 40)， 指 定 尺寸 线 和 辅助 线 之 


间 的 距离 为 1050mm， 按 Enter 键 结束 命令 。 
L， 




















中 [a 


EE 
图 3.39 在 辅助 线 上 确定 第 二 条 尺寸 界线 的 起 点 图 3.40 指定 尺寸 线 和 辅助 线 之 间 的 距离 
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(2) 执行 菜单 栏 中 的 【标注 3I【 连 续 】 命 令 ，AutoCAD 自动 将 连续 标注 连接 到 刚刚 所 
标注 的 尺寸 线 上 。 


,和 饼 : 昌 ”特别 提示 
@ 执行 连续 标注 时 ，AutoCAD 自动 将 连续 标注 连接 到 刚刚 所 标注 的 尺寸 线 上 。 如 


果 AutoCAD 自动 连接 的 尺寸 线 不 是 所 需要 连接 的 尺寸 线 ， 则 可 按 Enter 键 ， 执 
行 尖 括 号 内 的 【选择 〗 命 令 ， 在 选择 连续 标注 ; 提示 下 ， 选 择 需要 连接 的 尺寸 线 。 





@ 在 指定 第 二 条 尺寸 界线 原点 或 [放弃 (U)/ 选 择 (S)] 一 选择 二 : 提示 下 ， 捕 捉 @ 轴 
线 和 窗 洞口 右 侧 的 交点 (2 处 ), 但 不 单 击 ,将 光标 轻 轻 地 向 下 辅助 线 上 ， 出 现 交点 
捕捉 后 (图 3. 41) ， 单 击 。 


a 
“ 议 1 











用 【连续 】 标 注 尺 寸 
@ 在 指定 第 二 中 界线 原点 或 [ Ns- 选择 二 : 提示 下 ， 用 相同 的 
方法 依次 向 右 标 ; 如 图 3. 42 所 示 郊 过 程 中 ， 可 以 使 用 【平移 】 命 令 调 整 视 
图 ， 以 方便 


[TITLFTIIL_ 
[IIITIE [TTI] 


3.42 标注 第 一 道 尺寸 线 
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;和 鱼 @ 特别 提示 


日 为 了 使 尺寸 界线 的 起 点 在 一 条 线 上 ， 这 里 设置 了 辅助 线 ， 这 样 标注 出 的 尺寸 线 比 
较 整齐 。 

@ 在 连续 标注 的 过 程 中 ， 如 果 某 次 标注 出 现 错误 ,可 以 在 命令 执行 过 程 中 输入 
“U”， 以 取消 这 次 错误 操作 。 

第 一 道 尺寸 线 的 第 一 个 尺寸 是 用 【线性 〗 标 注 命令 标注 出 来 的 ， 而 其 他 尺寸 是 使 
用 【连续 】 标 注 命令 标注 出 来 的 。 


3, 标注 第 二 条 尺寸 线 (轴线 ) 
(1) 执行 菜单 栏 中 的 【标注 了 慌 基线】 命令， 光标 将 自己 fii 
上 ， 如 图 3. 43 所 示 。 














3.43 基线 标注 刚 所 标注 的 尺寸 线 上 


(2) AN 所 以 在 指定 第 二 条 尺寸 界线 原点 
或 【放弃 (U)/ 选 择 (S)] 二 选择 二 : 提示 下 ， 按 Enter 键 执行 尖 括号 内 的 【选择 】 命 令 ， 表 
示 要 重新 选择 基准 标注 。 

中 在 选择 基准 标注 : 提示 下 ， 将 光标 放 在 如 图 3. 44 所 示 的 1050 左 侧 的 尺寸 线 上 ， 然 
后 单 击 以 选择 基准 标注 。 














| 加 | 1800 jo om) 1800 |1050| 10 


图 3.44 选择 基准 标注 


@ 在 指定 第 二 条 尺寸 界线 原点 或 【放弃 (U) /选择 (S)] 二 选择 二 : 提示 下 ， 将 光 
标 向 右上 拖 动 ， 捕 提 如 图 3. 45 所 示 的 位 置 。 以 指定 第 二 条 尺寸 界线 原点 。 
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图 3.45 指定 第 二 条 尺寸 界线 原点 
@ 在 指定 第 二 条 尺寸 界线 原点 或 [放弃 (U)/ 选 择 (S)3A 久 选择 二 : 提示 下 ， 按 


Enter 键 。 
@ 在 选择 基准 标注 : 提示 下 ， 按 Enter 键 结 束 【 基 see 
) 生 se 特别 提示 人 


。 在 连续 标注 或 基线 标注 后 ， 应 连续 ba hter 键 才 能 结束 命令 。 


(3) 执行 菜单 栏 中 的 【标注 】 命令 ,光标 自动 连接 到 刚才 用 【基线 】 标 注 命 
令 所 标注 的 尺寸 线 上 ， 如 图 3 








Ge 
NO 2 





图 3.46 连续 标注 自动 连接 到 刚才 所 标注 的 尺寸 线 上 


@ 在 指定 第 二 条 尺寸 界线 原点 或 [放弃 (U)/ 选 择 (S)] 二 选择 二 : 提示 下 ， 依 次 向 右 
分 别 捕捉 与 轴线 相对 应 的 尺寸 界线 的 起 点 ， 如 图 3. 47 所 示 。 
四 按 Enter 键 结束 【连续 】 标 注 命令 ， 结 果 如 图 3. 48 所 示 。 


;人鱼 @ 特别 提示 


里 第 二 条 尺寸 线 的 第 一 个 尺寸 是 用 【基线 】 标 注 命令 标注 出 来 的 ， 而 其 他 尺寸 是 用 
【和 连续】 标注 命令 标注 出 来 的 。 
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/ 。 

4. 标注 尺寸 线 (总 尺寸 ) ' 

Q) 执行 菜单 栏 中 的 【标注 了 民 基 线 〗】 命 令 ， 光 标 自 动 连接 到 刚刚 所 标注 的 尺寸 线 上 ， 
同样 AutoCAD 自动 连接 的 标注 不 是 所 需要 的 标注 ， 所 以 在 指定 第 二 条 尺寸 界线 原点 或 
[放弃 (U)/ 选 择 (S)] 三 选择 二 : 提示 下 ， 按 Enter 键 执行 尖 括 号 内 的 【选择 】 命 令 。 

(2) 在 选择 基准 标注 : 提示 下 ， 选 择 图 3. 49 所 示 的 3900 尺寸 线 的 左 侧 。 











LL 


1050| 1800 ji050lioso| 1800 hiosolioso| 1800 josolio5o| 1800 josolioso| 1800 
3 3900 3900 3900 3900 


图 3.49 选择 基准 标注 
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和 “37 EE , 





(3) 在 指定 第 二 条 尺寸 界线 原点 或 [放弃 (U)/ 选 择 (S)] 一 选择 二 : 提示 下 ， 将 光标 
向 右上 拖 动 ， 捕 捉 图 3. 50 所 示 的 第 12 根 轴线 的 尺寸 界线 的 起 点 作为 第 二 条 尺寸 界线 
原点 。 


[LITTITTIT]. 











(4) en /选择 (S)] 二 选择 二 : 提示 下 ， 按 两 次 


Enter 键 结束 命令 

, 角 : 坊 特别 提示 NS 净 ] 
。 第 三 条 尺寸 线 A 
5. 标注 Nf 入世 
用 相同 针 注 宿舍 楼 底层 平面 图 向 其 他 外 部 尺寸 。 














6. 冻结 【辅助 】 图 层 
打开 【图 层 】 工 具 栏 上 的 【图 层 】 下 拉 列 表 ， 将 【辅助 】 图 层 冻 结 。 


标注 内 部 尺寸 


1. 准备 工作 
(1) 如 图 3. 51 所 示 ， 将 当前 标注 设 定 为 【标注 】 标 注 样式 。 


es 
EE 


图 3.51 设 定 当前 标注 
(2) 将 视图 调整 至 图 3. 52 所 示 的 状态 。 


2. 标注 值班 室 的 内 部 尺寸 
(1) 执行 菜单 栏 中 的 【标注 了 民 线 性 】 命 令 。 
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A= 有 .d= EJ "TE 


上 


























一 -一 EL 


图 3. 52 调整 视图 
@ 在 指定 第 一 条 尺寸 界线 原点 或 二 选择 对 象 二 3. 53 所 示 的 右上 方 





阴 角 点 ， 作 为 线性 标注 的 第 一 条 尺寸 界线 的 起 点 。 


着 多 





a -sn 
@ 在 指定 第 二 条 提示 下 ， i 所 示 的 门洞 口 左上 角 点 (1 
处 )， TO 下 和 的 志 NS/ 


漂 下 和 | 
如 | 他 | Mm | 


图 3.54 指定 第 二 条 尺寸 界线 原点 
@ 在 指定 尺寸 线 位 置 或 [多 行文 字 (M)/ 文 字 (T)/ 角 度 (A)/ 水 平 (H)/ 垂 直 (V)/ 旋 转 
(R)]: 提示 下 ， 将 光标 水 平 向 左 拖 动 ， 在 合适 的 位 置 单 击 〈 图 3.55), 确定 尺寸 线 的 位 
置 ， 然后 按 Enter 键 结束 命令 。 














听 | 
图 3.55 指定 尺寸 线 位置 
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(2) 执行 菜单 栏 中 的 【标注 ]I【 连 续 】 命 令 ，AutoCAD 自动 将 连续 标注 连接 到 刚刚 所 
标注 的 120 尺寸 线 上 。 

@ 在 指定 第 二 条 尺寸 界线 原点 或 [放弃 (U)/ 选 择 (S)] 一 选择 二 : 提示 下 ， 捕 捉 门 油 
口 的 左下 角 点 (2 处 )。 

@ 在 指定 第 二 条 尺寸 界线 原点 或 [放弃 (U)/ 选 择 (S)] 二 选择 二 : 提示 下 ， 捕 捉 窗 洞 
口 的 左上 角 点 (3 处 )。 

@ 在 指定 第 二 条 尺寸 界线 原点 或 【放弃 (U)/ 选 择 (S)] 二 选择 二 : 提示 下 ， 捕 捉 窗 润 
口 的 左下 角 点 (4 处 )。 

@@ 在 指定 第 二 条 尺寸 界线 原点 或 [放弃 (U)/ 选 择 (S)] 二 选择 二 : 提示 下 ,捕捉 值班 
室 右 下 角 阴 角 点 ， 如 图 3. 56 所 示 。 

















和 名 








加 按 两 次 Enter 键 结 


3 





3. 标注 其 他 内 
用 相同 的 方 楼 底层 平面 内 部 尺寸 。 
; 2 
/ 
Me 
1, 修改 文字 的 内 容 


左下 角 四 和 加 轴线 之 间 的 宿舍 开间 尺寸 为 “3900”， 现 在 将 其 改 为 “4200”。 

1) 用 【对 象 特性 管理 器 】 修 改 

(1) 在 命令 行 无 命令 的 状态 下 ， 选 中 左下 角 四 和 加 轴线 之 间 的 3900 尺寸 线 ， 出 现 5 
个 蓝 色 夹 点 ， 依 此 可 以 理解 尺寸 标注 的 整体 关系 。 

(2) 单 击 【 标 准 】 工 具 栏 上 的 特性 图 标 (快捷 键 PR)， 打开 【对 象 特征 管理 器 】。 

(3) 向 下 拖 动 左 侧 的 滚动 条 直至 如 图 3. 57 所 示 位 置 .并 在 【文字 替代 】 文 本 框 内 输 
和 人 “4200”， 然 后 按 Enter 键 确认 。 

(4) 关闭 【对 象 特性 管理 器 〗，、 按 Esc 键 取消 夹 点 。 这 样 中 和 加 轴线 之 间 的 尺寸 标注 
文字 由 “3900” 变 为 “4200”。 

2) 用 多 行文 字 编 辑 器 修改 

(1) 执行 菜单 栏 中 的 【修改 YI 对象 I【 文 字 】I[ 编 辑 】 命 令 (快捷 键 ED) 。 

(2) 在 选择 注释 对 象 或 [放弃 (U)]: 提示 下 ， 在 左下 角 @@ 和 @ 轴 线 之 间 的 尺寸 线 上 的 





lis 





建筑 CAD 项 目 教程 (2018 版 ) (第 二 版 ) 

















图 3.57 在 【文字 蔡 代 】 文 本 框 内 输 > 


“3900” 文字 上 间 击 ， 风 出 文 全 缠 吕 ， 并 且 3o00 被 激活 (图 3. 58)， 将 其 修 
改 为 “4200"。 然 后 单 击 【确定 】 按 钮 ， 关 闭 对 透 
+ 











| 1800 hos 
3900 









图 3.58 在 文生 和 天 soon R 二 标注 


3) 在 快捷 特性 对 话 框 内 修改 

2. 用 夹 点 编辑 调整 文字 的 位 置 

观察 图 3. 59， 在 前 面 所 标注 出 的 值班 室 的 内 部 尺寸 中 ， 门 埃 宽 度 的 尺寸 标注 “120” 
的 文字 位 置 不 合适 ， 现 在 来 调整 标注 文字 的 位 置 。 

(1) 在 命令 行 无 命令 的 状态 下 选中 120 尺寸 标注 ， 如 图 3. 59 所 示 ， 将 出 现 5 个 蓝 色 
的 夹 点 ， 其 中 有 一 个 夹 点 位 于 “120” 文 字 上 ， 该 夹 点 是 控制 “120” 文 字 位 置 的 夹 点 。 








图 3. 59 在 无 命令 的 状态 下 选中 120 尺寸 线 
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(2) 单 击 文字 “120” 上 的 夹 点 ,该 夹 点 由 蓝 色 ( 冷 夹 点 ) 变 成 红色 ( 热 夹 点 )， 这 时 
文字 “120” 附 着 到 了 光标 上 。 

(3) 在 拉 伸 ， 指 定 拉 伸 点 或 [基点 (B)/ 复 制 (C)/ 放 弃 (U)/ 退 出 (X)]: 提示 下 ,移动 
光标 将 “120” 放 到 图 3. 60 所 示 的 位 置 。 


二 -一生 下 |, 上- 一 上 


| 


NA 
Ls 
图 3.60 调整 “120” 和 





























(4) 按 Esc 键 取消 夹 点 。 
3, 修改 尺寸 界线 的 位 置 > 
外 包 尺 寸 中 的 第 三 条 尺寸 线 (总 六 是 外 墙 皮 至 外 墙 皮 的 尺寸 ， 而 前 面 所 标注 


的 是 第 1 根 轴线 至 第 12 es 沪 值 为 “42600" xc 
用 延伸 命令 延长 第 三 条 尽 史 多 站 
EX) 


(1) 单 击 【 修 改 】 = 【延伸 】 图 标 
(2) A 选择 二 : 提示 下 < 







3. 61 所 示 的 外 墙 外 边线 A， 则 A 
墙 线 变 虚 ， 表 示 多 被 指定 作为 延 5 
(3) 按 BR 钢 刘 和 下 一 步 洒 

(4) 在 选 延伸 的 对 象 ， 或 按 住 Shift 键 选择 要 修剪 的 对 象 ， 或 [ 栏 选 (F)/ 窗 交 
(C)/ 投 影 (P)/ 边 (E)/ 放 弃 (U)]: 提示 下 , 输入 “E” 并 按 Enter 键 。 

(5) 在 输入 隐 含 边 延 伸 模 式 [延伸 (E)/ 不 延伸 (N)] 一 不 延伸 二 : 提示 下 , 输入 “E” 
并 按 Enter 键 ， 表 示 沿 自然 路 径 延 伸 边 界 。 

(6) 在 选择 要 延伸 的 对 象 ， 或 按 住 Shift 键 选择 要 修剪 的 对 象 ， 或 [ 栏 选 (F)/ 窗 交 
(C)/ 投 影 (P)/ 边 (E)/ 放 弃 (U)]: 提示 下 ， 单 击 第 3 道 尺寸 线 的 左 端点 ， 这 时 第 3 道 尺寸 
线 左边 的 尺寸 界线 延伸 到 外 墙 线 A 处 ,结果 如 图 3. 61 所 示 。 

(7) 按 Enter 键 , 结束 【延伸 】 命 令 。 

再 次 观察 ， 第 三 条 尺寸 标注 的 尺寸 值 由 “42600” 变 成 “42720”。 

(8) 重复 (1) 一 (7) 步 ， 修 改 第 3 道 尺寸 线 右边 的 尺寸 界线 ， 最 后 总 尺寸 变 为 外 墙 
皮 至 外 墙 皮 之 间 的 尺寸 ， 尺 寸 值 为 “42840”。 

4. 尺寸 标注 和 图 形 的 联动 关系 

(1) 将 视图 调整 至 图 3. 62 所 示 的 状态 。 

(2) 单 击 【 修 改 】 工 具 栏 上 的 【 拉 伸 】 图 标 区 〈 快 捷 键 S)， 启 动 【 拉 伸 】 命 令 。 

@ 在 选择 对 象 : 提示 下 ， 用 交叉 选 方式 选择 图 3. 62 所 示 的 窗 洞口 下 侧 的 墙 线 。 
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区 0 图 3.62 放生 过 伸 的 对 象 
四 按 忆 Ne ~ 
@ 在 指 八 SRS 或 位 移 ， 提 示 下 ， 在 绘图 区 任意 单 击 一 点 作为 拉 伸 的 基点 。 

@ 在 指定 第 二 个 点 或 一 使 用 第 一 个 点 作为 位 移 二 : 提示 下 ， 打 开 【 正 交 】 功 能 ， 将 
光标 垂直 向 上 抢 动 ,输入 “300"， 表 示 将 窗 洞口 下 侧 的 墙 段 向 上 加 长 300mm， 那 么 窗 洞 
口 的 宽度 则 向 上 减少 300。 

@ 按 Enter 键 结束 命令 ,结果 如 图 3. 63 所 示 。 
3— 


次 全 人 所 











9 ee 
图 3.63 洞口 宽度 变 为 2100mm 


通过 观察 图 3. 63， 可 以 理解 尺寸 标注 和 图 形 的 联动 关系 ,将 窗 洞口 的 大 小 由 2400mm 
修改 成 2100mm， 其 尺寸 标注 也 自动 发 生 了 变化 。 
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3.4 测量 面积 和 长 度 


1. 测量 房间 面积 

(1) 执行 菜单 栏 中 的 【工具 】I[ 查 询 】I【 面 积 】 命 令 (快捷 键 AREA)， 启 动 【查询 面 
积 】 命 令 。 

(2) 在 指定 第 一 个 角 点 或 [对 象 (0)/ 加 (A)/ 减 (S)]: 提示 下 ， 打 开 【 对 象 捕捉 】〗 功 
能 ， 单 击 如 图 3. 64 所 示 的 A 点 作为 被 测量 区 域 的 第 一 个 角 点 。 


伶 











“64 测量 宿舍 的 
(3) 在 指定 下 一 个 入 乱 Enter 键 全 选 依次 单 击 图 3. 64 所 示 的 B、C、 
D 点 作为 被 测量 区 域 的 其 他 3 个 角 点 。 


(4) 按 Entgr 血 镶 束 命 令 ， 这 样 训 于 B、C、D 这 4 点 所 闭合 区 域 的 面积 。 

查看 命 NS ei 周 长 =17552.0506。 表 示 Auto- 
CAD 测量 出 由 A、B、C、D 这 4 点 定义 区 域 的 面积 为 18722671.1537mm? ， 即 该 宿舍 的 净 面 
积 约 为 18. 7m2; A、B、C、D 这 4 点 定义 区 域 的 周 长 为 17552. 0506mm， 约 为 17. 6m。 

2. 测量 BC 内 墙 的 长 度 

(1) 执行 菜单 栏 中 的 【工具 】I[ 查 询 〗I[ 距 离 】 命 令 (快捷 键 DD ， 启 动 【 查 询 距离 】 命 令 。 

(2) 在 指定 第 一 点 : 提示 下 ， 捕捉 图 3. 64 中 的 B 点 作为 测量 距离 的 第 一 点 。 

(3) 在 指定 第 二 点 : 提示 下 ， 捕捉 图 3. 64 中 的 C 点 作为 测量 距离 的 第 二 点 。 

查看 命令 行 ， 这 时 命令 行 显示 距离 三 3660. 0000，BC 线 在 XY 平面 中 的 倾角 =0, 与 
XY 平面 的 夹 角 = 二 0，X 增 量 王 3660. 0000，Y 增 量 =0. 0000，Z 增 量 =0. 0000。AutoCAD 
测 出 BC 内 墙 的 长 度 为 3660mm。 


;人鱼 特别 提示 





e@【 坦 询 距 离 】 命 令 除 了 可 以 查询 直线 的 实际 长 度 外 ， 还 可 以 查询 直线 的 角度 、 直 
线 的 水 平 投影 和 垂直 投影 的 长 度 。 
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3. 5 制作 和 使 用 图 块 


< 是 : 声 状 图 块 的 特点 


图 块 是 一 组 图 形 实体 的 总 称 。 在 一 个 图 块 中 ,各 图 形 实体 可 以 拥有 自己 的 图 层 、 线 
型 、 颜 色 等 特性 ， 但 在 AutoCAD 中 却 是 习惯 把 图 块 当 作 一 驹 完整 的 对 象 来 操 
作 。 在 AutoCAD 中 ,使 用 图 块 具有 以 下 优点 。 


某 个 图 块 时 ， 将 其 调用 到 图 中 即 可 。 CR 过 程 变 成 简单 的 图 块 拼凑 ， 
避免 了 大 量 重复 工作 ， 大 大 提高 了 绘图 效率 。 

2. 节省 磁盘 空间 A 

每 个 图 块 都 是 由 多 个 图 形 对 象 组 成 ee 个 整体 图 形 单元 
来 进行 存储 的 ， 这 样 会 节省 大 量 的 A 

ead sh 

在 实际 工作 中 ， 改 图 形 ， 如 4 形 中 修改 一 个 之 前 定义 的 图 
块 ， on 和 块 ， 这 就 是 图 块 的 联动 性 。 

在 施工 图 中 ， 死 以 作战 图 块 的 对 象 有 SN 图 框 、 标 高 符号 、 定 位 轴线 编号 、 详 图 
a en 
分 成 两 大 部 / 

(1) 图 形 类 : 窗 、 门 。 

(2) 符号 类 : 图 框 、 标 高 符号 、 定 位 轴线 编号 、 详 图 索引 符号 、 详 图 符号 、 痢 面 符 
号 、 断 面 符号 和 指 北 针 等 。 

制作 图 形 类 和 符号 类 图 块 时 ， 图 块 尺寸 的 确定 方法 不 一 样 ， 所 以 这 里 分 别 学 习 这 两 类 
图 块 的 制作 。 另 外 ， 图 块 最 好 制作 在 【0】 图 层 上 ， 因 为 制作 在 【0】 图 层 上 的 图 块 具 有 吸 
附 功能 ， 能 够 吸附 在 图 层 上 ， 而 制作 在 非 【0】 图 层 上 的 图 块 可 以 引入 图 层 ， 专 业 绘图 软 


件 通常 靠 图 块 来 引入 图 层 。 
下 面 分 别 介绍 图 形 类 和 符号 类 图 块 的 制作 方法 ， 以 及 如 何 使 用 图 块 和 修改 图 块 。 


1. 提高 绘图 效率 
在 建筑 施工 图 中 有 大 量 重复 使 用 的 图 形 ， 如 果 将 其 i 形成 图 块 库 。 当 需要 





图 形 类 图 块 的 制作 和 插入 


1. 制作 和 使 用 “ 门 ”图 块 

1) 绘制 图 形 

(1) 将 【0】 图 层 设 为 当前 层 。 为 便于 使 用 ,这 里 绘制 1000mm 宽 的 门扇 以 做 成 “ 门 ” 
图 块 。 
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,和 鲁 “@ 特 别提 示 


@ 单 扇 门 的 宽度 有 750mm、800mm、900mm 及 1000mm 等 ,这 里 将 “ 门 ” 图 块 的 
尺寸 定 为 1000mm， 因 为 插入 图 块 时 ， 缩 放 比 例 一 新 的 门扇 宽度 /1000， 方 便 
计算 。 


(2) 绘制 门扇 : 单 击 【 绘 图 】 工 具 栏 上 的 【多 段 线 】 图 标量 (快捷 键 PL)， 启 动 
【多 段 线 】 命 令 。 

@ 在 指定 起 点 : 提示 下 ， 在 屏幕 上 任意 单 击 一 点 作为 多 段 线 的 起 点 。 

@ 在 当前 线 宽 为 0.0000， 指 定 下 一 个 点 或 [ 圆 弧 (A)/ 半 宽 !6)/ 长 度 (L)/ 放 弃 (U)/ 
宽度 (W)]: 提示 下 , 输入 “W” 后 按 Enter 键 。 

@ 在 指定 起 点 宽度 二 0. 0000 二 : 提示 下 ,输入 “50” KK, 

@ 在 指定 端点 宽度 二 0. 0000 二 : 提示 下 ， 输 入 习 样 就 将 线 宽 改 为 50mm。 打 
开 【 正 交 】 功 能 (快捷 键 F8) 。 

@ 在 指定 下 一 点 或 [ 圆 弧 (A)/ 闭 合 (C) 人 半 /长 度 (L)/ 放 弃 (U)/ 宽 度 (W)]: 提 
示 下 ， 将 光标 垂直 向 上 拖 动 ， 输 入“ nter 键 结束 命令 ， 结 果 如 图 3. 65 所 示 。 








图 3.65 绘制 门扇 


(3) 绘制 门 的 轨迹 线 : 执行 菜单 栏 中 的 【绘图 3I【 圆 弧 3I【 圆 心 、 起 点 、 角 度 】 命 令 。 

@ 在 指定 圆 弧 的 起 点 或 [圆心 (C)]: ec 指定 圆 弧 的 圆心 : 提示 下 ， 捕 捉 图 3. 66 所 示 
的 BB 点 作为 圆 弧 的 圆心 。 

@ 在 指定 圆 弧 的 起 点 : 提示 下 ,捕捉 图 3. 66 所 示 的 A 点 作为 圆 弧 的 起 点 。 

图 在 指定 圆 弧 的 端点 或 [角度 (A)/ 弦 长 (L)]: _a 指定 包含 角 : 提示 下 ,输入 “一 
指定 圆 弧 的 角度 为 一 90"， 结 果 如 图 3. 66 所 示 。 

2) 定义 属性 

通常 图 块 带 有 一 定 的 文字 信息 ,这 里 将 图 块 所 携带 的 文字 信息 称 为 属性 , “ 门 ”图 块 
所 携带 的 文字 信息 就 是 门 的 编号 。 

(1) 执行 菜单 栏 中 的 【绘图 〗I[ 块 【属性 定义 】 命 令 , 则 打开 了 【属性 定义 】 对 话 框 。 

(2) 如 图 3.67 所 示 ， 设 定 【 属 性 定义 】 对 话 框 后 单 击 【确定 】 按 钮 ， 对 话 框 关 闭 ， 
此 时 门 编号 “M-1” 的 左下 角 点 附着 到 光标 处 ， 这 是 因为 对 话 框 中 【文字 选项 】 选 项 区 中 
的 【对 正 】 方 式 为 左 对 齐 。 
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图 3.66 绘制 门 的 轨迹 线 
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® 在 图 3.67 中 ,【 属 性 定义 〗 对 话 框 中 的 【 值 〗 文 本 框 内 设 定 的， 是 插入 图 块 时 命 
令 行 出 现 的 属性 的 默认 值 。 通 常 将 经 常 使 用 的 属性 值 或 较 复杂 的 属性 值 设 定 为 默 
认 值 。 

@ 在 图 3.67 中 , 【属性 定义 〗 对 话 框 中 不 要 勾 选 【锁定 位 置 〗 复 选 框 ， 否则 被 插入 
“ 门 ” 图 块 的 编号 位 置 会 被 锁定 ， 无 法 修改 。 


(3) 在 指定 起 点 : 提示 下 ,参照 图 3. 68， 放 置 门 编号 “M-1” 的 位 置 。 
, 印 : 才 特别 提示 


日 如果 M-1 的 位 置 放 偏 了 ， 可 以 利用 【移动 〗 命 令 将 其 移 到 合适 位 置 。 


(4) 如 果 需 要 修改 已 经 定义 的 属性 值 ， 可 执行 【文字 编辑 】 命 令 (快捷 键 ED)。 在 选 
择 注释 对 象 或 [放弃 (DU)]: 提示 下 ， 选 择 刚才 定义 的 属性 值 M-1， 则 会 弹出 如 图 3. 69 所 
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了 一 可 


图 3.68 M-1 的 位 置 
示 的 【编辑 属性 定义 】〗 对 话 框 。 在 此 对 话 框 中 可 以 对 【标记 】、 示 】 及 【默认 】 进 行 


i 
























’ 3.69 【编辑 属性 定 
Bw wk) A 


图 ps M-1 是 用 【绘图 ]IK 块 YI【 定 义 届 性 】〗 命 令 定义 出 的 ,而 不 是 
用 【文字 】 命 令 写 出 的 。 


3) 制作 图 块 
制作 图 块 的 方法 有 两 种 : 一 种 是 创建 块 (MAKE BLOCK)， 另 一 种 是 写 块 (WRITE 
BLOCK)。 这 里 用 创建 块 的 方法 制作 “ 门 ”图 块 。 

(1) 单 击 【 绘 图 】 工 具 栏 上 的 【创建 块 〗 图 标 品 〈 快 捷 键 B)， 弹 出 【 块 定义 】〗 对 
话 框 。 
(2) 在 对 话 框 中 【和 名称 】〗】 文 本 框 内 输入 “ 门 ”， 以 指定 块 的 名 称 ， 如 图 3. 70 所 示 。 

(3) 单 击 图 3. 70 中 【 块 定义 〗】 对 话 框 中 的 【选择 对 象 】 按 钮 外， 对 话 框 关闭 。 

(4) 在 选择 对 象 : 提示 下 ， 如 图 3. 71 所 示 ， 选 择 门 和 编号 M-1 后 按 Enter 键 返回 对 
话 框 。 

(5) 单 击 图 3. 70 中 【 块 定义 】〗 对 话 框 中 的 【拾取 点 】 按 钮 国 ， 对 话 框 关闭 。 

(6) 在 指定 插入 基点 : 提示 下 ,捕捉 如 图 3. 72 所 示 的 A 点 作为 图 块 插入 时 的 定位 点 ， 
此 时 对 话 框 自动 返回 。 
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图 3.70 【 块 定义 】 对 话 框 伦 
a 





,大 


Ml 
图 3.71 选择 制作 图 图 3.72 “ 门 ” 图 块 基点 
(7) 单 击 【确定 】 按钮 ~ 观察 图 3. ni 在 【对 象 】 选 项 组 中 选择 
了 【删除 】〗】 单 选 框 ， 所 以 ， Sn 被 制 对 象 消失 。 


49 分- 


了 
上 


人 , 将 被 插入 的 图 块 准确 地 定位 ， 所 以 必须 理 
解 基点 锡 作 用 ， 并 应 学 会 在 制作 图 块 时 合理 地 确定 基点 的 位 置 。 


4) 搬入 “ 门 ” 图 块 
下 面 将 图 块 插入 宽度 为 800mm 的 卫生 间 门 洞口 内 。 
(1) 单 击 【 绘 图 】 工 具 栏 上 的 【插入 块 】 图 标 加 (快捷 键 D) 
话 框 。 
(2) 在 块 【 插 入】 对 话 框 中 的 【名 称 】 下 拉 列 表 框 中 选择 “ 门 ”图 块 。 


(3) 由 于 门洞 口 尺寸 为 800mm， 而 “ 门 ”图 块 的 宽度 为 1000mm， 所 以 插入 时 X 和 YY 
应 等 比例 缩小 ， 缩 放 比 例 为 新 尺寸 / 旧 尺 寸 二 800/1000 二 0.8。 如 图 3.73 所 示 ， 在 对 话 框 
bh 勾 选 【统一 比例 】 复 选 框 ,并 将 比例 设 定 为 “0. 8”"， 旋 转角 度 设 定 为 “0”。 


(4) 单 击 〖【 确 定 】 按 钮 ， 关 闭 对话 框 。 此 时 “ 门 ”图 块 基点 的 位 置 粘 到 光标 上 ， 如 图 3. 74 
所 示 。 


， 弹 出 【插入 】 对 





(5) 在 指定 插入 点 或 [基点 (B)/ 比 例 (S)/ 旋 转 (R)/ 预 览 比例 (PS)/ 预 览 旋转 (PR)]: 
提示 下 ,捕捉 如 图 3. 75 所 示 的 卫生 间 门 洞口 处 。 


(6) 在 输入 门 的 编号 二 M-1 二 : 提示 下 , 输入 “M-3” 后 按 Enter 键 结束 命令 
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注意 ,在 第 (6) 步 中 命令 行 出 现 的 “输入 门 的 编号 二 M-1I 二 :” 是 图 3. 67 中 自己 设 
定 的 提示 〈 输 入 门 的 编号 ) 和 值 C(M-1) 。 
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图 3.73 设 定 【 插 入 】 对 话 框 3.7 块 基点 和 光标 的 关系 











“ 门 ”图 块 整体 变 虚 ， 并 在 图 块 基点 处 显示 蓝 色 夹 点 ， 成 图 块 的 各 因素 形成 了 一 
个 整体 。 





(7) 在 命令 行 无 命令 的 状态 下 ， 单 击 刚才 插入 的 结果 如 图 3. 76 所 示 ， 








M-3 








图 3.75 插入 “ 门 ” 图 块 图 3.76 理解 块 的 整体 关系 
:人 重 “ ”特别 提示 


® 组 成 图 块 的 所 有 元 素 是 一 个 整体 , 【分 解 〗】 命 令 可 将 图 块 分 解 为 单个 对 象 ， 【分 
解 】 命 令 是 【创建 块 〗】 命 令 的 逆 过 程 。 


5) 修改 属性 

(1) 执行 菜单 栏 中 的 【修改 了 区 对 象 ] 代 属性 了 民 单 个 】 命 令 。 

(2) 在 选择 块 : 提示 下 ， 将 光标 放 在 刚才 插入 的 “ 门 ” 图 块 上 单 击 ， 选 择 刚 才 插入 
的 “ 门 ” 图 块 ， 立 即 弹 出 【增强 属性 编辑 器 〗】 对 话 框 〈 双 击 “ 门 ” 图 块 也 能 弹出 此 对 话 
框 ) 。 

(3) 在 【属性 】 选 项 卡 中 ， 将 值 改 为 “M-2”， 如 图 3. 77 所 示 。 

(4) 在 【文字 选项 】 选 项 卡 中 ， 将 文字 高 度 修改 为 “300"， 如 图 3. 78 所 示 。 
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图 3.77 将 属性 值 修改 为 “M-2” 

(5) 单 击 【 确 定 】 按 钮 关闭 对 话 框 。 

这 样 ， 就 将 插入 的 “ 门 ”图 块 的 属性 由 “M-3” 改 为 “M-2 次 且 文 字 高 度 由 “240” 
修改 为 “300”。 

2. 制作 和 使 用 “ 窗 ” 图 块 SS 

1) 绘制 图 形 和- 

将 【0】 图 层 设 为 当前 层 ， 绘 制图 3. 79 所 示 

2) 定义 属性 


按照 图 3. 80 所 示 设 置 【 属 性 定义 】 对 窟 yahmutt C-1 放置 在 如 图 3. 81 所 示 的 位 置 。 
| 
Ha 


NS Dra RL 
DEES) 
小 Daem % 和 本 


图 3.78 修改 文字 高 度 








和 三 上 一 个 要 导 宗 义 下 时 下 必 ) 
Ed RE 








CC 要 CC 又 CE 


图 3.80 设置 【属性 定义 】 对 话 框 














图 3.79 窗 图 形 的 尺寸 
3) 制作 图 块 
这 里 用 【 写 块 】 命 令 制 作 “ 窗 ”图 块 。 
(1) 在 命令 行 输入 “W” 后 按 Enter 键 ， 弹 出 【 写 块 】 对 话 框 。 


(2) 如 图 3. 82 所 示 ， 在 〖【 源 】 选 项 组 中 选择 【对 象 〗 单 选 按钮 表示 要 选择 屏幕 上 
已 有 的 图 形 来 制作 图 块 。 











(3) 在 【基点 】 选 项 组 中 ， 单 击 【 拾 取 点 】 按 钮 区 ]， 此 时 对 话 框 关 闭 。 


(4) 在 指定 插入 点 : 提示 下 ,捕捉 窗 图 形 的 左下 角 点 作为 “ 窗 ” 图 块 的 基点 (“ 窗 ” 
图 块 插入 时 的 插入 点 )， 此 时 返回 【 写 块 】 对 话 框 。 


(5) 在 【对 象 〗 选 项 组 中 ， 单 击 【 选 择 对 象 〗 按 钮 除 |， 此 时 对 话 框 关闭 。 


(6) 在 选择 对 和 象 : 提示 下 ,选择 图 3. 81 中 的 窗 图 形 和 属性 值 C-1 作为 需要 定义 为 块 
的 对 象 ， 然 后 按 Enter 键 返回 【 写 块 】 对 话 框 。 
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图 3.81 放置 属性 值 C-1 





(7) 在 【对 象 】 选 项 组 中 ， 如 图 3. 82 所 示 选 
好 后 将 源 对 象 删除 。 
(8) 在 【目标 】 选 项 中 ， 单 击 on 弹出 【浏览 图 形 文件 】 对 话 框 ， 确 定 
8 单 击 【 保 存 】 按 钮 返回 【 写 块 】 对 话 框 。 


中 删除 】 单 选 框 ， 即 块 制作 

















图 3.83 确定 块 名 和 存盘 路 径 
(9) 最 后 单 击 【 确 定 】 按 钮 关闭 【 写 块 】 对 话 框 。 


;人鱼 帮 特别 提示 


@ 用 【 写 块 〗 命 令 制作 的 图 块 是 一 个 存盘 的 块 ， 其 具有 公共 性 ， 可 在 任何 CAD 文 
件 中 使 用 。 用 【创建 块 〗 命 令 制作 的 图 块 不 具有 公共 性 ， 只 能 在 本 文件 中 使 用 。 


4) 插入 图 块 

(1) 单 击 【 绘 图 】 工 具 栏 上 的 【插入 块 】 图 标 加 (快捷 键 DD， 弹 出 【插入 】 对 话 框 。 
(2) 在 【插入 】 对 话 框 的 【名 称 】 下 拉 列 表 中 没有 找到 “ 窗 ”图 块 ， 如 图 3. 84 所 示 。 
按钮 ， 弹 出 【选择 文件 】 对 话 框 ， 找 到 刚才 存盘 的 “ 窗 ” 图 块 后 单 击 
【打开 】 按 钮 返回 【插入 】 对 话 框 。 





t 
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(3) 不 勾 选 【统一 比例 】 复 选 框 ， 设置 【插入 】 对 话 框 中 的 缩放 比例 : 【X】 设置 为 
“2, 4”s KY] 设置 为 “1”; 【2] 设置 为 “1” 


A 入 a EL TS 
训 疗 D: 丽 9| EE 
a 





插入 点 比例 放 竺 
园 在 屏幕 上 指定 (S)》 加 站 在 屏 革 上 痢 定 (C) 
9 区 庚 (A): 0 





团 线 一 比 (mn) 5 M _1 


CC Er 
图 3.84 【名 称 】 下 拉 列 表 中 无 “ 窗 "， NN 
;全 “@、 特 别提 示 


® 前面 制作 的 “ 窗 ” 图 块 的 尺寸 为 1000 se 插入 “ 窗 ” 图 块 的 洞口 尺寸 为 
2400mmX240mm， 所 以 【插入 ge 缩放 上 比例: 【〖X]】 设置 为 2.4(2400mm/ 














1000mm 一 2.4),【〖Y] 设置 为 240mm) 。 


(4) 将 块 【插入 】〗】 对 话 术 oo 


(5) 单 击 【 确 定 】 闭 对 话 框 . 此 
(6) 在 指定 揪 % 咎 或 [要 点 (B)/ 比 例 A hon 
提示 下 ， 在 如 网 有 3. 部 六 示 处 单 击 ， 将 家 2 插 到 该 处 。 


(7) 在 sw C-1 二 : 提示 下 人/ 按 Enter 键 执行 尖 括 号 内 默认 值 “C- 1"， 结 
果 如 图 3. 86 所 示 。 





























eh 1l Ir 


图 3.85 捕捉 插入 点 图 3.86 插入 的 窗 图 块 
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5) 修改 图 块 的 属性 

(1) 双击 刚才 插入 的 “ 窗 ” 图 块 ， 弹 出 【增强 属性 编辑 器 】 对 话 框 。 
(2) 在 【属性 】 选 项 卡 中 ,将 属性 值 自 “C-1” 修 改 为 “C-3”。 

(3) 在 【文字 】 选 项 卡 中 ， 将 宽度 比例 由 “1. 6” 修 改 为 “0. 7”。 
(4) 单 击 【 确 定 】 按 钮 ， 关 闭 对 话 框 。 


;全 : 才 特别 提示 
。 由 【增强 属性 定义 〗 对 话 框 可 知 ， 在 定义 窗 编号 属性 时 了 所 选择 的 文字 样式 为 


【Standard〗， 该 文字 样式 的 宽度 比例 为 “0.7”， 但 “ 窗 ” 图 块 在 插入 时 ， 沿 义 方 
向 放大 为 2.4 倍 ， 所 以 其 宽度 比例 变 成 “0.7X2.4 一 1 68”， 需 要 将 其 改 回 


2 各 


6) 插入 4 个 “ 窗 ”图 块 ES 
执行 【多 重 搬入】 命令, 插入 轴线 上 OD ~@ 铀 线 济 间 的 4 个 1800mm 窗 。 
(1) 在 命令 行 输入 “MINSERT” 后 按 启动 【多 重 插入 】 命令。 


@ 在 输入 块 名 或 [?]: 提示 下 ， 输 后 按 Enter 键 。 
@ 在 指定 插入 点 或 [基点 (B)/ Sh) 









/Y/Z/ 旋 转 (R)/ 预 览 比例 (PS)/PX/PY/PZ/ 


预览 旋转 (PR)]: 提示 下 ， "ey i Se 





EE 


NI 


CH 一 3 3 3 
Y | 刘 恒 


nt | el de ds i | 


图 3.87 确定 图 块 的 插入 点 


人 点 。 











0 
































图 在 输入 X 比例 因子 ， 指 定 对 角 点 ， 或 [ 角 点 (C)/XYZ]< 一 1 二 : 提示 下 ， 输 入 
“1.8”(1800mm/1000mm 一 1.8) 后 按 Enter 键 。 

@@ 在 输入 Y 比例 因子 或 二 使 用 X 比例 因子 二 : 提示 下 , 输入 “1”(240mm/240mm 一 1) 
后 按 Enter 键 。 

@@ 在 指定 旋转 角度 二 0 二 : 提示 下 ， 按 Enter 键 执行 默认 值 “0”。 

@@ 在 输入 行 数 (...) 一 1 二 : 提示 下 ， 按 Enter 键 执行 默认 值 “1”。 

@ 在 输入 列 数 (|||) 二 1 二 : 提示 下 , 输入 “4” 后 按 Enter 键 。 

在 指定 列 间距 (|||): 提示 下 , 输入 “3900” 后 按 Enter 键 。 
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@ 在 输入 门窗 编号 一 C-1 二 : 提示 下 ， 按 Enter 键 执行 默认 值 “C-1”。 
结果 如 图 3. 88 所 示 ， 一 次 插入 了 4 个 窗 。 
































图 3.88 【多 重 插入 】 命 令 插入 “ 


(2) 双击 插入 的 “ 窗 ” 图 块 ， 弹 出 【增强 属 
的 【宽度 比例 】 修 改 成 “0. 7”。 


,全 : 吃 特 别提 示 RS 
@ 用 【多 重 插入 】〗】 命 令 一 2 干 个 图 块 为 整 系 ， 不 能 用 【分 解 〗 命 令 将 
其 分 解 。 同 时 ,每 相同 的 属性 值 和 旋转 方向 。 


命令 ,插入 @ 轴 ~ 5 个 3900mm 窗 。 

器 】〗】 修 改 “ 窗 ”图 块 <1 抉 编辑 器 的 作用 是 对 图 块 库 内 的 图 块 进行 修改 。 
@ 执行 菜 伸 栏 中 的 【工具 ] 民 块 编辑 器 】 命 令 ， 则 打开 了 【编辑 块 定义 】 对 话 框 ， 如 

图 3. 89 所 示 。 


对 话 框 , 将 【文字 】 选 项 卡 中 






























硕 证 | 取消 帮助 GD 
图 3.89 【编辑 块 定义 】 对 话 框 
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@ 选择 “ 窗 ” 图 块 ， 单 击 【确定 】 按 钮 ， 进 入 【 块 编辑 器 】。 
图 如 图 3. 90 所 示 选 中 “C-1”， 出 现 蓝 色 夹 点 。 将 光标 放 在 蓝 色 夹 点 上 单 击 ， 该 夹 点 
变 红 ， 然 后 垂直 向 下 拖 动 光标 ， 将 “C-1” 放 在 如 图 3. 91 所 示 处 。 


-EE 


CET me | 晤 目 | 二 沁 9 民 大 国庆 









91 向 下 挪动 “C-1” 


图 3.90 选中 “C-1” AS- 
@ 单 击 【 块 编辑 器 】 上 部 的 英 囊 按 单 趾 是否 将 修改 保存 到 窗 块 〗 对 话 
框 ， 单 击 【 是 】〗】 按 钮 来 保存 修改 。 






, 鲜 特 别提 示 
。。 荣 单 栏 中 的 【工具 了 | 命令 是 对 用 jy 【 写 块 】 命 令 制 作 好 的 
图 块 (图 块 库 内 的 进行 修改 , 而 【 参照 和 块 在 位 编辑 I【 块 在 
0 已 经 插入 图 形 进行 修改 。 





C2 i 人 和】 命令 ， 箱 和 全 黎 LO @ 轴 线 之 则 的 5 个 3900mm 窗 ， 结 果 
如 图 3. 92 所 示 八 注意 观察 图 3. 88 和 图 3. 92 中 “C-1” 的 不 同位 置 。 


CT 本 


1 


目 更 一 加 加 





























Y 
图 3.92 ”插入 办 轴线 上 四 一 @ 轴 线 之 间 的 5 个 3900mm 窗 


(3) 在 【增强 属性 编辑 器 】 对 话 框 中 ,将 【文字 】 选 项 卡 中 的 【宽度 因子 】 修 改 成 
0 
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符号 类 图 块 的 制作 和 插入 


1. “标高 ”图 块 的 制作 和 插入 

1) 绘制 图 形 

(1) 将 【0】 图 层 设 为 当前 层 。 

(2) 按 1:1 的 比例 绘制 标高 图 形 。 

Oa 绘制 15mm 长 的 水 平 线 。 

@ 将 该 水 平 线 向 下 偏 移 3mm。 

图 右 击 【 极 轴 】 按 钮 ， 在 弹出 的 快捷 菜单 中 选择 【设置 〗 命 令 ， 打开 【草图 设置 】 
对 话 框 ， 对 其 做 如 图 3. 93 所 示 的 设置 。 


A mua 
尊 提 可 名 本 众 凶 友 玉 守 估 罗汉 | 三 玲 于 象 手提 | 坟 记 锐 入 | 全 































骏 
/ 

四 Re Ne 功能 (快捷 键 F10) 并 启动 【直线 】 命 令 〈 快 捷 键 L) 。 

@ 在 _LINE 指定 第 一 点 : 提示 下 ,捕捉 如 图 3. 96 所 示 的 和信 点。 

@ 在 指定 下 一 点 或 [放弃 (U)]: 提示 下 ， 将 光标 沿 45" 方 向 向 右 下 方 拖 动 ， 直 至 出 现 
交点 捕捉 (图 3. 94) 后 单 击 。 

@) 在 指定 下 一 点 或 [放弃 (U)]: 提示 下 ， 将 光标 沿 45" 方 向 向 右上 方 拖 动 ， 直 至 出 现 
交点 捕捉 〈 图 3. 95) 后 单 击 。 

删除 下 面 的 水 平 线 ， 结 果 如 图 3. 96 所 示 。 





图 3.94 寻找 下 面 的 水 平 线 和 45 斜 线 的 交点 图 3.95 寻找 上 面 的 水 平 线 和 45 斜 线 的 交点 


2) 定义 属性 
“标高 ”图 块 所 携带 的 属性 是 标高 值 。 
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#3 


(1) 选择 菜单 栏 中 的 【绘图 JI[ 块 3I【 定 义 属性 】 命 令 ， 则 打开 了 【属性 定义 】 对 话 框 。 
(2) 如 图 3. 97 所 示 设 置 对 话 框 后 ， 单 击 【 确 定 】 按 钮 关闭 对 话 框 。 此 时 “ 士 0. 000” 
的 左下 角 点 附着 到 光标 处 。 




















图 3.96 标高 符号 






(3) 在 指定 起 点 : 提示 下 , 将 “ 土 0. 
“ 士 0.000” 的 位 置 。 


3) 制作 图 块 
(1) 用 【创建 块 】 ey 





示 遍 块 定义 〗 对 话 框 。 


+Q.000 
ge 


图 3.98 “ 士 0.000” 的 放置 位 置 图 3.99 设置 【 块 定义 】 对 话 框 


(2) 捕捉 如 图 3. 100 所 示 的 点 作为 “标高 ”图 块 的 基点 。 
(3) 选择 如 图 3. 101 所 示 的 标高 图 形 和 属性 作为 需要 定义 为 块 的 对 象 。 


+0.UUU 























WA 
~ 


ma 
图 3.100 确定 “标高 ”图 块 的 基点 图 3.101 选择 制作 “标高 ”图 块 的 对 象 
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4) 插入 “标高 ”图 块 

(1) 单 击 【 绘 图 】 工 具 栏 上 的 【插入 块 】 图 标 加 (快捷 键 了 ， 弹 出 【插入 】 对 话 框 。 

(2) 在 【搬入 】 对 话 框 中 的 【名 称 】 下 拉 列 表 中 选择 “标高 ”图 块 。 对 话 框 中 的 其 他 
设置 如 图 3. 102 所 示 ， 单 击 【 和 确定】 按钮 。 


A 拍 入 
名 称 串 : 标高 
[E23 
使 用 地 理 数据 进行 定位 6 





插入 点 
本 在 屏幕 上 指定 BE) 


| 分 解 0 








省 台 | 人 省 
图 3.103 确定 “标高 ”图 块 的 位 置 
(4) 在 输入 标高 值 二 ? . 0000 二 : 提示 下 ， 按 Enter 键 执行 尖 括 号 内 的 默认 值 。 
,各 : 昌 特别 提示 


@ 因为 是 按照 1 : 1 的 比例 绘制 标高 符号 ， 所 以 插入 “标高 ”图 块 时 ， 应 在 图 3. 102 
所 示 的 【插入 〗 对 话 框 中 等 比例 地 设 定 〖X】 和 【Y]】 的 缩放 比例 ， 如 果 将 其 
插入 1 :100 的 图 中 ,缩放 比例 为 “100”， 即 将 标高 符号 放大 100 倍 ; 如 果 是 
插入 1:200 的 图 中 ， abl “200”， 即 将 标高 符号 放大 200 倍 ; 如 果 是 
插入 1:50 的 图 中 ,缩放 比例 为 “50”,， 即将 标高 符号 放大 50 售 。 

@ 由 于 在 图 3. 99〖 块 定义 〗 对 话 框 中 。 Re 【 按 统一 比例 缩放 】〗， 所 以 在 图 3. 102【 插 
入 〗 对 话 框 中 【统一 比例 】 为 灰色 。 
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2. “轴线 编号 ”图 块 的 制作 和 插入 

1) 绘制 图 形 

(1) 将 【0】 图 层 设 为 当前 层 。 

(2) 按 1: 1 的 比例 绘制 图 形 :; 定位 轴线 圆圈 的 直径 为 smm， 编 号 文字 的 高 度 
为 5mm。 

(3) 单 击 【 绘 图 】 工 具 栏 上 的 【 圆 】 图 标 上 加 (快捷 键 C)， 启 动 【 圆 】 命 令 。 

Q@ 在 指定 圆 的 圆心 或 [三 点 (3P)/ 两 点 (2P)/ 相 切 、 相 切 .半径 (T)]: 提示 下 ， 在 绘图 
区 域 任意 位 置 单 击 ， 以 确定 圆心 的 位 置 。 

@ 在 指定 圆 的 半径 或 [直径 (D)]: 提示 下 ,输入 圆 的 半径 “4”， 按 Enter 键 。 这 样 
就 绘制 出 一 个 圆心 在 指定 位 置 ， 半 径 为 tmm 的 圆 。 

(4) 启动 【直线 】 命 令 (快捷 键 L) 。 从 

@ 在 指定 第 一 点 : 提示 下 ， 按 住 Shift 键 右 击 ， "KK 时 捕捉 】 快 捷 菜 单 ， 如 


图 3. 104 所 示 ， 选 择 【 象 限 点 】 选 项 。 
,和 鱼 :@ 特别 提示 将 - 


9 在 【草图 设置 】〗 对 话 框 中 , 【对 
许 同时 色 选 多 种 捕 扣 方式， 可 
种 捕 提 形式 ， 而 且 只 能 人 
捉 〗 设 置 使 用 频率 较 




















项 卡 内 所 勾 选 的 是 永久 性 捕捉 ， 其 允 
使 用 它们 。 而 【临时 捕捉 〗 一 次 只 能 设置 一 


闪 ， 当 需要 时 必须 设置 。 因 此 一 般 用 【临时 捕 
rex 


四 如 图 3.10 Re xb 
图 A 放弃 (U)]: 所 起 也 着 开 【 正 交 】 功 能 ， 将 光标 向 上 拖 动 ， 输 






大 所 27 后 键 ， 表示 向 上 绘制 12f 呈 长 的 垂直 线 。 


加 再 次 按 'EEnter 键 结束 命令 ,结果 如 图 3. 106 所 示 。 





图 3.104 【临时 捕捉 】 快 捷 菜单 ” 图 3.105 确定 直线 的 起 点 图 3.106 定位 轴线 图 形 
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2) 定义 属性 





(1) 执行 菜单 栏 
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中 的 【绘图 了 民 块 3 民 定义 属性 】 命 令 ， 打 开 【 属 性 定义 】 对 话 框 。 按 


照 图 3. 107 所 示 设 置 【 属 性 定义 】 对 话 框 。 单 击 【 确 定 】 按 钮 ， 关闭 对 话 框 。 























A 号 性 主义 C2 
模式 展 性 
可 见 四 标记 m- 上 
We) 
证 四 提示 如 。 输入 负 4 有 有 号 
Wo) BU: 1 回 
镇 定位 置 0 二 
m 文字 
2 对 E 0); | 正中 加 
文字 f 式 G) [Er = 
可 在 屏 疙 上 指定 m) 汪 和 性 nD 
局 文字 高 展 0 5 [ 
- 0: 0 2 
SS 
让 上 一 个 振作 定义 下 对 齐 人 
[3 
图 3.107 设置 


(2) 在 指定 起 点 : 提示 下 ， 





3) 用 【创建 块 】 命 令 制 


用 前 面 介绍 的 【创建 块 】 命 令 制 作 “ 轴 线 编号 ”图 块 ， 基 点 设置 为 直线 的 上 端点 。 


性 放 在 圆心 六 


NS 


:图 块 





A 






示 圆 心 点 ， 


图 3.109 定位 轴线 编号 








4) 插入 图 块 
(1) 执行 【插入 块 】 命 令 (快捷 键 ， 弹 出 【插入 】 对 话 框 。 如 图 3. 1 
话 框 ， 单 击 【确定 】 按 钮 ， 关 闭 对 话 框 。 
A 亚信 [Ez 
ET - FEm 
| 中公 
借用 怨 昌 执 提 如 和 定位 | 
插入 点 td 访 污 
央 在 屏 茵 上 找 证 S) 在 屏幕 上 撕 宝 G) 在 屏 划 上 指 宇 吕 ) 
6 1: od 负 度 0): 0 
王 所 单位 
一 单位 变 米 
团 续 - 比 时 史 Wk 1 
] 分 解 四 ) CD Ce CO 
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图 3.110 设置 【插入 】〗 对 话 框 


结果 如 图 3. 109 所 示 。 


0 所 示 设 置 对 


3 


(2) 在 指定 插入 点 或 [基点 (B)/ 比 例 (S)/ 旋 转 (R)/ 预 览 比例 (PS)/ 预 览 旋转 (PR)]: 
提示 下 ,捕捉 如 图 3. 111 所 示 的 端点 作为 插入 点 。 

(3) 在 输入 轴线 编号 二 1 二 : 提示 下 ,输入 “A” 后 按 Enter 键 , 结果 如 图 3. 112 所 
示 ， 可 以 发 现 文字 “A” 的 方向 不 对 ， 需 要 修改 。 


oi 一 


中 ol mm ee 
图 3.111 确定 图 块 的 插入 点 "uN “轴线 编号 "图 块 


5) 编辑 属性 
双击 插入 的 “轴线 编号 ”图 块 ， 打 开 【 增 


















器 】〗】 对 话 框 ,将 【文字 】 选 项 卡 


113 属性 值 修改 后 文 实 JA 


Bp 和 出 括 公 效 
上 3 
@ 横向 定 竹 轴线 中 ,编号 为 “10” 以 上 的 图 块 ， 应 将 其 属性 值 的 宽 高 比 由 “1” 修 
改 成 “0.8”。 


日 将 @ 轴 线 编号 图 块 分 别 复制 到 加 一 加 轴线 处 ， 依 次 双击 打开 【增强 属性 编辑 器 】 
对 话 框 ， 并 将 【属性 】〗】 选 项 卡 内 的 【 值 〗】 分 别 改 为 “B” 一 “F”， 比 一 个 一 个 插 
入 图 块 的 方法 更 为 便捷 。 


3. “ 详 图 索引 符号 ”图 块 的 制作 
1) 绘制 图 形 
有 1 : 1 的 比例 ,按照 表 3 -1 中 给 出 的 详 图 索引 符号 的 尺寸 绘制 图 形 。 

2) 定义 属性 

“ 详 图 索引 符号 ”图 块 需要 定义 两 次 属性 : 一 次 是 定义 详 图 编号 (【 属 性 定义 】 对 
话 框 设 置 如 图 3. 114 所 示 )， 另 一 次 是 定义 详 图 所 在 图 纸 号 (【 属 性 定义 】 对 话 框 设置 
如 图 3. 115 所 示 )。 

3) 创建 “ 详 图 索引 符号 ”图 块 

用 【创建 块 】 命 令 制 作 名 称 为 “ 详 图 索引 符号 ”的 图 块 。 
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忆 ): 

3 机 

EME 和 

站 Ho WA: I 回 

站 证 位 重 

多 EOD: ] 

SF) 网 

轩 在 见 耻 上 病 定 m) Dagto 

bi a 四 
2 0 9 固 

> sm 5 站 

口 在 上 一 个 生性 定 X 下 对 齐 W) 














CC 可 蕊 对 二 上 两 


























图 3.114 定义 详 图 编号 属性 图 3.115 定义 详 图 所 在 图 纸 号 
;全 “@ 特别 提示 «Re 


@ 如果 图 块 定义 了 两 个 以 上 的 属性 ， 则 在 插 LO 
入 …… 的 提示 ,根据 提示 输入 相应 的 属 < 


RS 


下 面 分 三 步 : i NS 编辑 表格 。 
各 
heat (1D 


(1) 执行 菜单 栏 中 的 【格式 3I[ 表 格 样式 】 命 令 ， 打开 【表格 样式 】 对 话 框 ， 如 图 3. 116 
所 示 。 










人 区 
关于 作 椒 式 : Standard 
MS): 


























图 3. 116 【表格 样式 】 对 话 杠 
(2) 单 击 图 3. 116 中 【表格 样式 】 对 话 框 中 的 【新 建 】 按 钮 ， 弹出 【创建 新 的 表格 样 
式 】 对 话 框 ,在 【新 样式 名 】 文 本 框 内 输入 “图 纸 目 录 ”, 【基础 样式 】 下 拉 列 表 中 选择 
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rz EEC 和 


【Standard]〗 表格 样式 ， 结 果 如 图 3. 117 所 示 。 单 击 【 继 续 】 按 钮 ， 进 入 【新 建 表格 样式 : 
图 纸 目 录 】 对 话 框 。 





AA 8 新 的 表格 村 式 2 











图 3.117 【创建 新 的 表格 样式 】 对 话 框 





(3) 设 兽 【数据 】〗】 单 元 样式 的 参数 。 
@ 按照 图 3. 118 所 示 ， 设 置 【常规 】〗】 选 项 卡 的 参数 。 





bd 
| 条 格 万 阿 (D): 










GE 
2): 


Duii/ 
单元 ; 





尺 之 - er 7 
入 图 3.118 设置 【数据 】 单 元 样式 的 【常规 】 参 数 
@ 按照 图 3.119 所 示 设 置 【 文 字 】 选 项 卡 的 参数 。 


入 类 必要 殷 样 式 : 

















起 她 泰 格 
壹 择 想 估 来 格 (E) ; 


bd 
业 格 万 癌 (D) 



































图 3.119 设置 【数据 】 单 元 样式 的 【文字 】 参 数 
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图 【边框 】 选 项 卡 的 参数 采用 默认 设置 。 

(4) 设置 【 表 头 】 和 【标题 】 单 元 样式 的 参数 。 其 中 【水 平 】 和 【垂直 】 页 边 距 均 设 
置 为 “2”,【 标 题 】 的 【文字 的 高 度 】 设 为 “5”"。 其 他 同 设置 【数据 】 单 元 样式 。 

(5) 将 【图 纸 目录 】 表 格 样式 设 为 当前 样式 。 


入 友和 


(1) 执行 菜单 栏 中 的 【绘图 【表格 】 命 令 或 单 击 【 绘 图 】 工 具 栏 上 的 图 图 标 ， 打 开 
【插入 表格 】 对 话 框 ， 按 照 图 3. 120 所 示 设 置 该 对 话 框 。 








A i 和 me 
表 精 怪 攻 看 入 万 习 
[ER 加 六 指 宇 荐 入 各) 
播 人 起 硕 和 a 
| poe 
| 和 从 了 条 格 开 始 (5) PE); ps 
和 加 | 


拆 下 下 -em 入 3 
全 自 因 灶 中 的 对 银 才 闫 《 对 挤 扒 权 ) 0 则 舞 行 双 和 [5 Te): 
目 ， 1 转自 
nmr | 
标题 br- a 

















以 确定 表格 J 倍 置 。 

ey 3 并 且 同时 打开 文字 编辑 器 ， 此 时 可 以 开始 
输入 表格 内 容 ， 如 图 3. 121 所 示 。 依 次 输入 相应 文字 ， 输 完 一 个 单元 后 ， 按 Tab 键 可 以 切 
换 到 下 一 个 单元 ， 也 可 用 光标 切换 ， 结 果 如 图 3.122 所 示 。 


人 汪 二 了 te 入 点 ; 提示 下 ， 在 绘图 区 域 单 击 一 点 

































































纹 目 录 

gn) RoR 5s "BIAUOSnnN Mn 租 险 肝 
LM Fr "| 时 A x x @*|0/o0000 FI miom HF oo F 1 闫 7 一 ] | 齐 测 ， 同 有 
委 长 /一 2 | 本 有 
3 庄 / 一 》 | 再 骆 有 和 

4 藉 /-4 Ai 一 

5 娃 /-5 B 调 

6 等 / 一 D Ci 珊 

2 后/ 一 7 订 
图 3.121 输入 表格 单元 数据 图 3.122 输入 数据 后 的 表格 单元 
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#3 


(4) 在 【插入 表格 】 对 话 框 中 ,如 选择 【 自 数据 连接 】 单 选 框 ， 可 以 将 计算 机 中 已 有 
的 用 Excel 表格 插入 AutoCAD 内 。 


编辑 表格 


表格 的 编辑 主要 是 对 表格 的 尺寸 、 单 元 内 容 和 单元 格式 进行 修改 。 

(1) 编辑 表格 尺寸 ， 在 命令 行 无 命令 的 状态 下 选中 表格 ,会 在 表格 的 4 个 角 点 和 各 列 
的 顶点 处 出 现 夹 点 。 可 以 通过 拖 动 相应 的 夹 点 来 改变 相应 单元 的 尺寸 ， 如 图 3. 123 所 示 。 
表格 中 夹 点 的 作用 如 图 3. 124 所 示 。 





改变 一 列 的 宽度 





| 拆 分 表格 | EE 改变 表格 的 总 高 度 和 宽度 


图 3. 124 表格 夹 点 的 作用 
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(2) 编辑 表格 单元 : 在 选中 一 个 或 多 个 单元 的 时 候 ， 右 击 可 弹出 表格 快捷 菜单 ， 如 
图 3. 125 所 示 。 在 快捷 菜单 上 部 是 【修剪 了 【复制 〗 及 【粘贴 】〗 等 基本 编辑 选项 ， 往 下 的 
【单元 对 齐 】 【边框 】〗】 等 是 针对 表格 的 特有 选项 。 其 中 【匹配 单元 】 选 项 只 有 在 选 定 一 个 
单元 时 才 有 效 ， 它 可 以 将 所 选单 元 的 单元 特性 赋予 其 他 单元 。 【插入 点 】I【 块 YI【 字 段 】I【 公 
式 】 选 项 可 在 单元 中 插入 图 块 、 字 段 或 公式 。 




































A Be 
1。 图 顷 品 3 1 
租 并 -es | 由 
1 EL 
二 7 sa。 “|i4## 
3 应 /| 所 论 
4 兰 /- aasr  ， CN 
5 Eis 
6 Ew 下 灿 








基 一 | 禄 
a 快捷 菜单 
选择 快捷 菜单 最 后 的 eit 以 打开 【特性 #】 对 话 框 ， 可 以 直接 在 该 对 
容 


话 框 中 设置 表格 【单元 】 属 】 属 性 。 2 


EE: 光 可 插 sin Offi 
| 3.6.4 | A SO i 
放 RA 时 象 的 方法 链接 文件 “人 


OLE 链接 方法 是 指 在 Microsoft Word 或 Excel 软件 中 做 好 表格 ， 然后 通过 OLE 链接 
回 的 方法 将 其 插入 到 AutoCAD 图 形 文件 中 。 需 要 修改 表格 和 数据 时 ， 双 击 表 
格 即 可 回 到 Microsoft Word 或 Excel 软件 中 。 

(1) 在 Microsoft Word 或 Excel 软件 中 做 好 表格 后 保存 文件 。 

(2) 在 AutoCAD 图 形 文件 中 执行 菜单 栏 中 的 【插入 】I【OLE 对 象 】〗 命 令 ， 





国史 ? 注 
在 CAD 中 











链接 表格 ”打开 【插入 对 象 〗 对 话 框 ， 选 择 【 由 文件 创建 〗 单 选 按 钮 ， 如 图 3. 126 所 示 。 
后 AR 条 
[mm | 


新 建 0 文件 四 : mcrosaft Qffice ER 


夯 由 文件 创建 人) Cc:\sers Adainistrator\Desk lop\B. 
口内 








门 呈 示 为 图 标 ) 


二 和 人 和 





图 3. 126 【插入 对 象 】 对 话 框 
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(3) 单 击 【 浏 览 〗 按 钮 ， 选 择 之 前 保存 的 Microsoft Word 或 Excel 文件 。 

(4) 单 击 【确定 】 按 钮 ， 关 闭 【 插 入 对 象 〗】 对 话 框 ， 表 格 插入 AutoCAD 图 形 文 
件 中 。 

2. 用 复制 、 选 择 性 粘贴 的 方法 插入 文件 

(1) 在 Microsoft Word 或 Excel 软件 中 做 好 表格 ， 然 后 将 其 全 部 选中 ， 
执行 【复制 】 命 令 (组 合 键 Ctrl 十 C) 。 

(2) 回 到 AutoCAD 图 形 文件 中 ,执行 菜 单 栏 中 的 【编辑 民选 择 性 粘贴 】 
命令 , 打开 【选择 性 粘贴 】 对 话 框 ， 选 中 “AutoCAD 图 元 "， 如 图 3. 127 
所 示 。 

















在 Word 中 插 
入 CAD 图 形 


em» AuteCAD 图 : 


选择 性 车 类 
| a: 
| 作为 (0): 
Sn 《图 元 文件 》 
丫 贴 涟 接 (L) 
Unicode 文字 Ar 
结果 








G3) 单 击 【 确 定 】 按 钮 ， 英 内江， 由 的 和 ewabt5 上。 
(4) an [作为 文才 )]: 提示 下 ， 单 击 确定 表格 的 
位 置 。 SSY 
i 
绘制 其 他 层 建 筑 平面 图 


3 性 粘贴 】 对 话 框 
~ 


< 看 必 状 利用 设计 中 心 加 载 “宿舍 楼 底层 平面 图 . dwg” 的 设 定 


AutoCAD 的 设计 中 心 可 以 看 成 是 一 个 中 心 仓 库 ， 在 这 里 ， 设 计 者 既 可 以 浏览 自己 的 
设计 ， 又 可 以 借鉴 他 人 的 设计 。AutoCAD 的 设计 中 心 能 管理 和 再 利用 设计 对 象 和 几何 图 
形 。 只 需 简 单 拖 动 ， 就 能 轻松 地 将 设计 图 中 的 符号 、 图 块 、 图 层 、 字 体 、 布 局 和 格式 复制 
到 另 一 张 图 中 ， 既 省 时 又 省 力 。 

(1) 用 【新 建 】 命 令 创 建 一 个 新 的 图 形 文件 ， 并 将 其 保存 为 “标准 层 平面 图 ”。 

(2) 单 击 【 标 准 】 工 具 栏 上 的 【设计 中 心 】 图 标 图 (组 合 键 Ctrl 十 2)， 打 开 Auto- 
CAD 的 【设计 中 心 〗】 对 话 框 。 

(3) 在 【设计 中 心 】 对 话 框 中 ， 单 击 左 上 角 的 【加 载 】 图 标 区 ， 弹 出 【加 载 】 对 话 
框 ， 选 择 前 面 绘制 的 “宿舍 楼 底层 平面 图 . dwg”， 将 其 加 载 到 【设计 中 心 】 中 。 此 时 ， 
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【设计 中 心 】〗 的 右 侧 选项 框 中 出 现 “ 宿 舍 楼 底层 平面 图 . dwg” 中 所 包含 的 “ 块 ” “标注 样 
式 "”“ 图 层 ”“ 线 型 ”“ 文 字样 式 ” 等 设 定 信息 ， 如 图 3. 128 所 示 。 














(4) 双击 右 侧 的 【图 层 】 选 项 ， 出 现 ee . dwg” 所 包含 的 所 有 图 层 ， 


如 图 3. 129 所 示 。 ww 
CR TL 2 鳃 甸 固 司 晶 < 全 AuiDoesksEEK _] % 
六 


RT 巡 > 呈 3 5 多 多 
| 多 





it 中 


图 3.129 显示 载 入 文件 的 【图 层 】 


(5) 用 框 选 的 方法 选中 的 所 有 图 层 ， 用 光标 拖 动 到 当前 新 建 的 图 形 中 ,结果 新 图 形 文 
件 自动 创建 了 所 选择 的 图 层 ， 并 且 图 层 的 颜色 和 线 型 等 特性 也 自动 被 复制 。 

利用 【设计 中 心 〗】 很 方便 地 为 新 建 图 形 创建 了 与 “宿舍 底层 平面 图 . dwg” 一 致 的 图 
层 。 继 续 利 用 【设计 中 心 】〗】 为 新 图 形 创建 文字 样式 。 

(6) 单 击 【 设 计 中 心 〗 对 话 框 左上 部 的 【上 一 级 】 图 标 吾 ， 右 侧 显示 如 图 3. 128 所 
示 的 内 容 。 

(7) 双击 【文字 样式 】 选 项 ， 将 出 现 图 3. 130 所 示 的 3 种 文字 样式 ， 即 “宿舍 楼 底层 
平面 图 . dwg” 中 所 包含 的 所 有 文字 样式 。 

(8) 用 框 选 的 方法 选中 所 有 的 文字 样式 并 将 其 拖 动 到 当前 图 形 中 ,结果 新 图 形 文件 自 
动 创建 了 所 选择 的 文字 样式 。 

可 以 用 相同 的 方法 创建 标注 样式 、 图 块 等 信息 。 
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上 


a | — 


图 3.130 显示 底层 平面 图 中 的 文字 样式 





:车 依 ”在 不 同 的 图 形 窗口 中 交换 图 形 对 象 


从 AutoCAD 2000 开始 ，AutoCAD 支持 多 文 RC 
中 可 以 同时 打开 多 个 图 形 文件 ， 一 个 图 形 文件 曾 








站 境 ， 也 就 是 说 ,在 AutoCAD 
形 窗口 ， 可 以 在 不 同 的 图 形 窗 口 





中 交换 图 形 对 象 。 > 
(1) 打开 Home- Space Planner 秆 新 建 一 个 图 形 文件 ， 执 行 菜单 栏 中 的 
【窗口 ] 上 垂直 平 销 】 命 令 ， 使 打 图 形 文件 呈 垂 直 平 铺 显 示 状 态 ， 如 图 3. 131 


所 示 。 小 



































BD 1 让 加 OG 中 D> SN | 














-四 G"AD-S 0B 三 





图 3.131 垂直 平 铺 窗口 


(2) 在 命令 行 无 命令 的 状态 下 ,选择 Home- Space Planner 中 的 某 些 “家 具 ”( 如 “ 沙 
发 ” “钢琴 ”等 )， 这 些 “ 家 具 ” 变 虚 并 显示 出 蓝 色 夹 点 。 

(3) 将 十 字 光 标 放 到 任意 一 条 虚线 上 (注意 不 能 放 在 蓝 色 夹 点 上 )， 按 住 鼠 标 左 键 拖 
动 光 标 ， 会 发 现 所 选择 的 “家 具 ” 图 形 随 着 光标 的 移动 而 移动 。 
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(4) 继续 按 住 鼠 标 左 键 并 将 图 形 拖 动 新 窗口 中 ， 然 后 松 开 鼠 标 左 键 ， 这 时 选择 的 “家 
具 ” 图 形 被 复制 到 新 的 图 形 中 ， 如 图 3. 132 所 示 。 


























图 3. 132 /将 到 新 窗口 中 
AutoCAD 设计 中 心 和 多 文档 NS hope 大 的 图 形 数据 共享 功能 ， 可 
人 准 


六 芝 

本 章 在 a 介绍 了 在 利用 Auto- 
CAD 绘图 时 始 何 标注 文字 、 尺 寸 、 标 高 及 如 何 绘制 指 北 针 、 详 图 索引 符号 等 。 要 求 大 
家 能 够 计算 出 各 种 比例 图 形 中 的 符号 类 对 象 的 尺寸 。 

在 本 章 详细 学 习 了 以 下 内 容 。 

图 纸 内 文字 高 度 的 设 定 、 文 字样 式 的 设 定 方法 、 标 注 文 字 、 文 字 的 编辑 及 尺寸 标 
注 基 本 概念 、 尺 寸 标注 样式 的 设 定 方法 、 标 注 尺 寸 、 修 改 尺 寸 标注 。 

如 何 测量 房间 的 面积 、 直 线 长 度 、 角 度 和 直线 的 水 平 投影 和 垂直 投影 的 长 度 。 

门窗 等 图 形 类 图 块 和 标高 等 符号 类 图 块 的 制作 和 使 用 方法 ,创建 块 和 写 块 两 种 图 
块 制作 方法 的 特点 ， 修 改 图 块 属性 的 方法 ， 块 编辑 器 的 使 用 ， 多 重 插入 图 块 。 

绘制 直线 、 圆 、 多 段 线 及 圆 弧 的 方法 ， 极 轴 的 使 用 方法 ， 临 时 追踪 的 使 用 ,文字 
的 正中 对 正 。 

表格 的 样式 ， 插 入 表格 、 编 辑 表格 尺寸 、 编 辑 表 格 单元 及 OLE 链接 表格 的 方法 。 

AutoCAD 设计 中 心 加载 图 形 对 象 ， 不 同 的 图 形 窗口 中 交换 图 形 对 象 。 
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37 ESE ; 





@ 上 机 指导 站 
上 机 操作 一 : 绘制 并 修改 图 形 回 加 
【操作 目的 】 三 
练习 【和 矩形】 了 【分 解 】【 偏 移 】 及 【 拉 伸 】 等 命令 。 加 


【操作 内 容 】 

(1) 按 图 3.133 所 示 尺 寸 绘制 图 形 。 

(2) 利用 【 拉 伸 】 命令 将 图 中 的 矩形 A 和 BB 的 长 度 分 别 修改 为 1000mm， 将 和 矩形 A、 
B、C 的 高 度 修改 为 500mm。 


上 500 500 500 二 站 
上 机 操作 二 ; 绘制 指 北 针 we 


【操作 目的 】 
绘制 图 3. 134 所 示 的 指 兹 练习 【 圆 】 【填充 】 和 【文字 】 等 命令 。 
【操作 内 容 】 I a N 
【直线 】、 【填充 对 各 


(1) 按 尺 寸 A 等 命令 
rm 式 为 complex。 季 经 
有 














(2) 将 所 【创建 块 】 命 令 制 入 记 国志。 


上 机 操作 三 : 文字 的 样式 a 
【操作 目的 】 
练习 新 建文 字样 式 。 
【操作 内 容 】 时 
(1) 新 建 使 用 simplex、complex 和 工 仿宋 字体 的 文字 样式 。 
(2) 用 不 同 字体 分 别 输 入 图 3. 135 所 示 文 字 。 图 3.134 绘制 指 北 针 


基础 墙 柱 地 评 楼 板 123 ABC 
基础 增 柱 地 坪 楚 机 123ABC 
基础 培 杜 地 坪 标 机 123ABC 


图 3. 135 输入 文字 
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上 机 操作 四 : 文字 的 导入 


【操作 目的 】 
练习 文字 的 导入 命令 。 
【操作 内 容 】 
回头 吕 回 
(1) 在 Word 内 输入 下 列 文字 。 





本 工程 为 郑州 市 某 公司 高 层 商 住 楼 ,位 于 郑州 市 桐 柏 路 。 本 建筑 为 一 类 
高 层 公共 建筑 ,设计 使 用 年 限 为 50 年 ， 主 体 耐火 等 级 为 一 级 ， 地 下 室 耐 火 





0 等 级 为 一 级 。 屋 面 防水 等 级 为 二 级 ， 地 下 室 防 水 等 级 为 二 级 ， 抗 震 设防 烈度 

为 7 度 。 本 建筑 地 上 建筑 为 17 层 ， 地下室 为 2 层 ， 建筑 高 度 为 57. 9m， 结 

构 形 式 为 框架 剪 力 墙 结构 。 本 工程 占 地 面积 877. 5m? 。 总 建筑 面积 ，14897. 09m2 ， 其 中 地 
下 室 建筑 面积 1766. 4m2 ， 地 上 建筑 面积 13130. 69m? 


(2) 在 Word 内 选中 输入 的 文字 并 复制 。 


(3) 方法 一 : 打开 AutoCAD， 执 行 co 命令 ， 选 中 【AutoCAD 


图 元 】 选 项 ， 指 定 插入 点 形成 单行 文本 。 

(4) 方法 二 ; 打开 AutoCAD， 执行 dN 命令 ,将 文字 粘贴 
到 多 行文 字 编 辑 器 内 形成 多 行文 本 。 
上 机 操作 五 : 表格 的 导入 SN 

【操作 目的 】 ES 党 | 

练习 表格 的 导入 。 学 

【操作 内 容 】 人 We 
(1) 在 Excel 和 人 ss a 的 NS 


NY 采用 的 证 和 全 有 
号 图 和 号 名 称 


























GB50108 一 2001 地 下 工程 防水 技术 规范 
GB50045-95 高 层 民用 建 贷 设计 防火 规范 


图 3.136 制作 表格 


(2) 在 Excel 内 选中 制作 的 表格 并 复制 。 
(3) 打开 AutoCAD， 执行 【编辑 】 民 选择 性 粘贴 】 命 令 ， 选中 【AutoCAD 图 元 】 选 
项 ， 指 定 插入 点 确定 表格 的 位 置 。 
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1 GB50009 一 2001 叶 纳 结构 茶 坦 规范 

2 GB50011-2001 对 饥 搞 震 设 计 规 沁 

3 GB50010 一 2002 混 贸 土 结构 议 计 规范 

4 | 6650007 一 2002 | 台 六 
JEJ 79—2007 

5 | 了 22025002 | 起 类 于 术 才 
JGJ 3-2002 

6 | J6J 3-2003 | 二 

7 

8 
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上 机 操作 六 : 表格 的 制作 
【操作 目的 】 
练习 【表格 】 【多 段 线 】 及 【旋转 】 等 命令 。 
【操作 内 容 】 
(1) 在 AutoCAD 内 制作 图 3. 137 所 示 的 表格 。 























(2) 绘制 钢筋 简 图 到 表格 内 。 
上 机 操作 七 :给 


Si 


练习 【和 矩形 〗、【 偏 移 】、 【修剪 【多段 线 】、 【 圆 


弧 】 等 绘图 命令 及 【线性 标注 】、【 连 续 标 注 】 及 【〖 基 |8 
线 标注 】 等 标注 命令 。 5 

【操作 内 容 】 8 

(1) 绘制 图 3. 138 所 示 的 门 。 

(2) 标注 尺寸 及 图 名 。 | 
上 机 操作 八 : 绘制 预 埋 钢板 


【操作 目的 】 

练习 【和 矩形 】 【直线 】、【 修 剪 】、【 分 解 〗、【 圆 和 1:5 
角 】 【线性 】、【 连 续 】、【 基 线 】 及 【单行 文字 】 等 图 3.138 绘制 站 
命令 。 

【操作 内 容 】 


(1) 绘制 图 3. 139 所 示 的 预 埋 钢板 。 
(2) 标注 尺寸 及 图 名 。 
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二、 10104 


0 ot + 














M2 1:10 


图 3. 139 绘制 预 埋 钢板 
上 机 操作 九 : 标注 命令 «KR 


【操作 目的 】 人 

练习 标注 样式 的 设 定 及 【半径 】 【直径 、【 Ga 【圆心 标记 】 及 【坐标 】 
等 标注 命令 。 

【操作 内 容 】 六 

(1) 按 尺寸 绘制 图 3. 140 所 示 图 形 公 

(2 WE 、 直 径 、 角 度 心 标记 及 坐标 等 。 





次 
~ 











图 3. 140 绘制 并 标注 图 形 
上 机 操作 十 : AutoCAD 设计 中 心 的 使 用 
【操作 要 来 】 
练习 使 用 AutoCAD 设计 中 心 提供 的 图 库 绘 图 。 
【操作 内 容 】 
(1) 使 用 绘图 和 修改 命令 绘制 图 3. 141 所 示 的 图 形 ， 墙 厚 240mm 。 
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#3 


(2) 在 AutoCAD 设计 中 心 选择 Home- Space Planner 文件 ， 找 到 该 文件 中 下 列 图 块 并 
将 它们 拖 动 到 图 形 相应 位 置 。 
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图 3.141 利用 AutoC) 心 绘图 


、 单 选 题 


i 2 53 We: 标高 符号 的 尺寸 和 《房屋 建筑 


制图 统一 标准 》 内 定 的 人 冯 


A. 要 大 B. 要 小 第 和 C. 相等 
名 在 Se 对 话 框 中 将 文字 高 优 设 定 为 ( 

A. 0 B. 300 C. 500 
3.“ 士 ”的 输入 方法 为 〈 js 

A. %%P B. %%C C. %%D 
4, $ 的 输入 方法 为 汽 

A. %%P B. %%C C. %%D 
5. 【文字 编辑 】 命 令 的 快捷 键 为 (  )。 

A. ED B. DE C. RE 


6. 【新 建 标注 样式 】 对 话 框 中 .【〖【 主 单位 】〗 选 项 卡 内 的 【比例 因子 】 为 “1” 时 ,为 如 
实 标注 ， 如 果 线 长 为 1000mm， 标 注 出 的 尺寸 为 〈 ) mm。 

A. 1600 B. 1000 C. 2000 

7. 【新 建 标注 样式 】 对 话 框 中 【调整 】 选 项 卡 内 的 【使 用 全 局 比例 】 和 ( ) 应 
Ss 

A. 出 图 比例 B. 绘图 比例 C. 局 部 比例 

8. 标注 墙 段 长 度 和 洞口 宽度 时 ,第 一 条 尺寸 线 的 第 一 个 尺寸 应 使 用 ) 标注 命 
令 来 标注 。 
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A. 连续 B. 基线 C. 线性 
9. 用 ( ) 命令 拉 长 尺寸 界线 起 点 的 位 置 。 

A. 夹 点 编辑 B. 拉 伸 C. 延伸 
10. 为 便于 使 用 ， 通 常 将 单 肩 门 图 块 的 尺寸 定 为 〈 ) mm。 
A. 750 B. 1000 C. 900 
11. 第 三 条 总 尺寸 用 ( ) 标注 命令 标注 。 

A. 对 齐 B. 本 C. 线性 
12. a J 

A. 整体 独立 oR C. 都 不 是 
13. 用 ( ) ee 具有 公共 性 。 
A. 创建 块 B. 写 块 C. 创建 韦 和 写 块 











4. 对 已 经 插入 到 图 形 中 的 图 块 , 用 ( ) 命令 进行 
A. 块 在 位 编辑 参照 B. 创建 块 
15. 打开 或 关闭 【 极 轴 】 的 快捷 键 为 〈 ) SND 

. F10 B. F8 C.F?7 
. 设 定 【 临 时 捕捉 】 后 ， KC 














A 

6 

生疏 B. 8 C1 

7. 在 设 定 定位 轴线 编号 属性 Nan ( 。) 对 正 。 
A, 左 oN 

8. 用 圆心 、 起 点 、 pe 徊 轩 弧 ， 角 度 应 
A. 逆 时 针 顺 时 针 TC. 都 可 以 
9， Pig ne C 志 
A. B. 35 2 区 .各 

20 LN ) 图 层 上 oe 

A. ro B. [1 C. 【标高 
二 、 简 答题 

. 建筑 平面 图 内 符号 类 对 象 的 绘制 有 什么 特点 ? 


1 

2. 设置 当前 文字 样式 的 方法 有 哪些 ? 

3. 文字 的 旋转 角度 和 【文字 样式 】 对 话 框 中 的 文字 的 倾斜 角 有 什么 不 同 ? 
4. 简 述 设计 说 明 等 大 量 文字 的 输入 方法 。 

5. 哪些 地 方 涉及 “当前 ”的 概念 ? 
6 
7 
8 
9 





. 简 述 标注 轴线 之 间距 离 的 第 二 条 尺寸 线 的 方法 。 

. 尺寸 标注 可 以 做 哪些 方面 的 修改 ? 

. 测量 房间 面积 和 测量 直线 长 度 的 命令 分 别 是 什么 ? 
. 图 块 有 什么 作用 ? 

10. 如 何 设置 【属性 定义 】〗 对 话 框 中 的 【 值 〗 参 数 ? 
11. 制作 图 块 的 方法 有 哪些 ? 

12. 定义 图 块 时 所 设 定 的 基点 有 什么 作用 ? 

13. 如 何 计算 图 块 的 插入 比例 ? 














第 人 3 章 











. 用 什么 命令 对 制作 好 的 图 块 进行 修改 ? 

. 【多 重 插入 】 图 块 命令 适合 在 什么 情况 下 使 用 ? 
. 一 个 图 块 是 否 只 能 设 定 一 个 属性 ? 

. 简 述 OLE 链接 表格 的 方法 。 

. AutoCAD 的 设计 中 心 有 什么 作用 ? 

. 如 何在 不 同 的 图 形 窗 口中 交换 图 形 对 象 ? 
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建筑 施工 图 立 面 图 和 


剖面 图 的 绘制 








通过 本 章 的 学 习 ， 了 解 侈 pe 的 基本 步 又， 掌握 绘制 立 面 图 
和 剖面 图 时 所 涉及 的 基 和 编辑 命令 ， 并 学 的 基本 绘图 和 编辑 命令 进一步 
i 乱 


得 放 


























了 解 立 面 图 和 剖面 图 的 绘制 方法 绘制 立 面 图 和 剖面 图 的 步骤 3% 

党 所 路 文件 复制 图 形 的 方法 【复制 ]、【 带 基点 的 复制 ]、【 粘 贴 】 命 令 | 3% 
由 购 硬 、 利 用 1:1 比例 

党 提 模 板 的 制作 和 使 用 方法 Ry A na 

掌握 建筑 施工 图 立 面 图 的 绘制 方法 绘制 立 面 图 时 所 涉及 的 基本 绘图 和 编辑 命令 | 44% 

掌握 建筑 施工 图 剖面 图 的 绘制 方法 绘制 剖面 图 时 所 涉及 的 基本 绘图 和 编辑 命令 | 40% 





Ew 





第 4 齐 











第 2 章 和 第 3 章 中 介绍 了 AutoCAD 的 基本 图 形 绘制 和 编辑 命令 ， 本 章 将 通过 绘制 建 
筑 施 工 图 立 面 图 和 剖面 图 来 进一步 加 深 对 已 学 过 命令 的 理解 ， 并 学 习 新 的 绘图 和 编辑 命 
令 ， 积 累 一 些 实用 的 编辑 技巧 和 绘图 经 验 。 由 于 建筑 施工 图 平面 图 、 立 面 图 和 剂 面 图 的 尺 
寸 应 相互 一 致 ， 所 以 立 面 图 和 剖面 图 中 的 部 分 尺寸 是 从 平面 图 中 得 到 的 ,绘制 时 应 不 断 地 
参照 宿舍 楼 底层 平面 图 〈 附 图 2. 1)。 


4.1 绘制 立 面 框架 






1. 图 形 绘制 前 的 准备 

新 建 一 个 图 形 并 将 其 命名 为 “ 立 面 图 ”， 利 用 【图 层 特性 管 忠 和 多】 创建 如 图 4. 1 所 示 
的 图 层 。 

2, 绘制 立 面 框架 

(1) 设置 【 墙 】 图 层 为 当前 层 。 


改革 帮 国 Defpoints 
(2) 启动 【和 矩形 〗】 命 令 (快捷 键 Co ee] 


@ 在 指定 第 一 个 角 点 或 yy 次 晤 四 国王 外 
(E)/ 圆 角 (F)/ 厚 度 (了 )/ 宽 度 (W 四 
a8 国立 让 

屏幕 的 左下 角 单 击 任意 一 小 阳台 
角 点 。 


@ 在 指定 另 一 we an Ee 
下 ,| 输入 “ 


(D)/ 旋 转 (R)]: “@42840,、147Q08 后 按 Enter 键 结束 命令 “42840” 是 外 


墙 皮 到 外 墙 皮 ?14700” 是 室外 口 的 距离 。 
(3) 由 Ne 


鼠标 滚轮 执行 缩放 】 命 令 将 其 推 远 。 


DByUDIS 四 DD RE jsmrd jd NE =| lStonderd 
Er rm at 








所 

















要 DH 0XOONIOL,N 


于 


DOD+1+CNA1+EOOC+BDP EN 











上 


ew | 
图 4.2 执行 【范围 缩放 】 命 令 前 的 视图 
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(4) 执行 【实时 缩放 】 命 令 包 将 视图 调整 到 如 图 4. 3 所 示 的 状态 。 
DegeonaSxDNEs OA Smerd 7] A RE 品 [Sodrd 
EST BD | Bor ee | 


D E223 7 




































要 理 在 “了 有 D0o7ZDQGAVOCun、 习 | 














(5) 将 矩形 最 下 面 的 水 平 线 向 上 偏 移 600m 

@ 分 解 和 矩形: 由 于 矩形 是 一 条 闭合 多 以 其 4 条 边 为 整体 关系 ， 在 偏 移 生成 
勒 脚 线 之 前 应 先 将 其 分 解 ， 和 否则 矩形 一 起 向 内 偏 移 。 

Q@ 启动 【分 解 】 命 令 ， 人 人 

@ 在 选择 对 象 : “法 分 解 对 


:处 翅 特别 提示 


。 短 形 术 身 ， 所 以 短 形 的 i 将 给 形 分 解 后 ， 组 成 给 形 的 


4 SN 合 多 段 线 变 成 普 g rs 


2 键 结束 命令 。 














印 启动 【 偏 移 】 命 令 (快捷 键 0), 将 最 下 面 的 水 平 线 向 上 偏 移 600mm， 结果 如 图 4.4 
所 示 。 

my | 
,| | 
- 名 
2 条 
© 人 
口 器 
[a + 
© 0 
加 日 
~ B 
o 六 
名 -| 
鼎 El 
a a 
Pe 
加 al 
区 a 























图 4.4 偏 移 生成 勒 脚 线 
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回 继续 执行 【 偏 移 】 命 令 将 勒 脚 线 依次 向 上 偏 移 800mm、100mm、1800mm、 
100mm， 生 成 首 层 的 窗台 线 和 窗 眉 线 , 结果 如 图 4. 5 所 示 。 











100 1800 100 


800 











图 4.5 on 人 
(6) 使 用 【阵列 】 命 令 生 成 2、3、4 层 的 窗台 线 和 窗 \ 
中 启动 【阵列 】 命 令 (快捷 键 AR)。 


@@ 在 选择 对 象 : 提示 下 ， 按 照 图 4.6 所 示 i 和 窗 眉 线 〈 窗 洞口 上 下 各 两 条 
水 平 线 ) 作为 阵列 对 象 。 








图 4.6 选择 窗台 线 和 窗 眉 线 作为 阵列 对 象 


加 在 输入 阵列 类 型 [矩形 (R) 路 径 (PA) 极 轴 (PO)] 二 矩形 二 : 提示 下 ， 按 Enter 键 选 
择 和 矩形 阵 列 。 

在 选择 夹 点 以 编辑 阵列 或 [关联 (AS)/ 基 点 (B)/ 计 数 (COU)/ 间 距 (S)/ 列 数 (COL)/ 行 
数 (R)/ 层 数 (L)/ 退 出 (X)] 二 退出 一 : 提示 下 , 输入 “AS” 后 按 Enter 键 。 

在 创建 关联 阵列 [是 (Y) 否 (N)]( 否 ): 提示 下 ， 按 Enter 键 , 将 被 阵列 出 的 对 象 设 定 
为 不 关联 。 

@@ 在 选择 夹 点 以 编辑 阵列 或 [关联 (AS)/ 基 点 (B)/ 计 数 (COU)/ 间 距 (S)/ 列 数 (COL)/ 
行 数 (R)/ 层 数 (L)/ 退 出 (X)] 二 退出 二 : 提示 下 ,输入 “COL” 后 按 Enter 键 。 

@@ 在 输入 列 数 数 或 【表达 式 (E)]: 提示 下 , 输入 “1” 后 按 Enter 键 。 

@ 在 指定 列 数 之 间 的 距离 或 [总 计 (T)/ 表 达 式 (E)]: 提示 下 ， 按 Enter 键 。 当 列 数 
为 1 时 ， 列 数 之 间 的 距离 为 任何 数值 都 是 无 效 的 。 
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@ 在 选择 夹 点 以 编辑 阵列 或 【关联 (AS)/ 基 点 (B)/ 计 数 (COU)/ 间 距 (S)/ 列 数 (COL)/ 
行 数 (R)/ 层 数 (LL)/ 退 出 (X)] 二 退出 二 : 输入 “R” 后 按 Enter 键 。 

在 输入 行 数 数 或 [表达 式 (E)]: 输入 “4” 后 按 Enter 键 。 

@@ 在 指定 行 数 之 间 的 距离 或 [总计 (T)/ 表 达 式 (E)]: 输入 “3300” 后 按 Enter 键 。 

四 按 Enter 键 结束 命令 ,结果 如 图 4. 7。 














图 4.7 阵列 生成 2、3、4 层 履 线 


4.2 ad 
ww 


1. 绘制 中 一 ee Re 
(1) 调整 视图 8 所 示 。 
(2) 人 人 和 人 状态 下 选择 线 ， 则 出 现 蓝 色 夹 点 ， 如 图 4.8 所 示 。 


单 击 左 侧 的 ; 使 其 变 成 红色 夹 总 污 猕 后 按 两 下 Esc 键 取消 夹 点 ， 这 样 就 将 该 点 定 
义 成 相对 坐标 本 点 。 
































图 4.8 选择 首 层 的 窗台 线 


(3) 启动 【和 矩形 】 命 令 〈 快 捷 键 REC) 。 
@ 在 指定 第 一 个 角 点 或 [ 倒 角 (C)/ 标 高 (E)/ 圆 角 (F)/ 厚 度 (T)/ 宽 度 (W)]: 提示 下 ， 
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输入 “W” 后 按 Enter 键 ， 表示 要 改变 线 宽 。 

@ 在 指定 矩形 的 线 宽 二 0. 0000 二 : 提示 下 ,输入 “50” 后 按 Enter 键 ， 将 矩形 线 宽 改 
为 50mm。 

@ 在 指定 第 一 个 角 点 或 [ 倒 角 (C)/ 标 高 (E)/ 圆 角 (FF)/ 厚 度 (T)/ 宽 度 (W)]: 提示 下 ， 
输入 窗 洞口 左下 角 点 相对 于 坐标 基点 的 坐标 “@1170，0” 后 按 Enter 键 。 这 样 就 绘 出 矩 
形 的 左下 角 点 ， 如 图 4.9 所 示 。 


























CE 








:全 :特别 提示 
昌平 面 图 中 四 和 回 轴 C- rg 四 轴线 至 窗 洞口 
左 侧 为 1050mmz 线 至 左 侧 外 墙 皮 所 以 窗 洞口 左 侧 至 外 墙 皮 的 距 
离 为 oooR 0mm=1170m 
NN SA 


@ 在 指定 分 一 个 角 点 或 pe 提示 下 ,输入 “@1800， 
1800” 后 按 Enter 键 结束 命令 ， 结 果 如 图 4. 10 所 示 。 





















国 


图 4.10 绘制 出 左下 角 的 1800mmX 1800mm 窗 洞口 

















2. 绘制 中 一 @ 轴 线 之 间 1 一 4 层 的 1800mmX 1800mm 窗 洞口 
执行 【阵列 】 命 令 ， 阵 列 参数 的 设 定 为 4 行 、5 列 、 行 偏 移 距离 3300mm、 列 偏 移 距 
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离 3900mm， 结 果 如 图 4. 11 所 示 。 














I | 
TIT 


图 4.11 阵列 生成 其 他 窗 洞口 


3. 绘制 四 一 人 @ 轴 线 之 间 1 一 4 层 的 1500mmX1800mm 窗 洞口 
(1) 执行 【和 矩形】 命令 绘制 右 下 角 的 1500mm X 1800mm ， 并 将 其 线 宽 加 粗 至 
50mm， 结 果 如 图 4. 12 所 示 。 和 





















































图 4.12 绘制 右 下 mX 1800mm 窗 洞口 


(2) 对 Now 1800mm 窗 洞口 执 阵列 】 命 令 ， 阵列 参 数 设 定 为 4 行 、2 列 、 
行 偏 移 距 离 3300mm、 列 偏 移 距离 一 38600mm， 结果 如 图 4. 13 所 示 。 



































图 4.13 阵列 生成 所 有 的 1500mmX1800mm 窗 洞口 


4. 绘制 加 一 @ 轴 线 的 1800mmX1800mm 窗 洞口 

(1) 启动 【复制 】 命 令 〈 快 捷 键 CO) 。 

@ 在 选择 对 象 : 提示 下 ， 选 择 @ 一 @ 轴 线 之 间 首 层 的 窗 洞口 A 并 按 Enter 键 进入 下 
一 步 命令 。 

@ 在 指定 基点 或 【位 移 (D)] 二 位 移 二 : 提示 下 ,在 屏幕 上 任意 单 击 一 点 作为 复制 基 
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点 。 打 开 【 正 交 】 功 能 并 将 光标 缓 缓 向 右 拖 动 , 输入 “8100”(8100 二 4200 十 3900) 后 按 
Enter 键 结束 命令 ， 如 图 4. 14 所 示 ， 这 样 就 复制 生成 四 一 加 轴线 之 间 首 层 的 窗 洞口 B。 
































HLLLILFIHTIL TDDI 
es 























图 4.14 复制 生成 ~ es 
(2) 使 用 【阵列 】 命 令 生成 @ 一 四 轴线 之 间 1 一 00mmX 1800mm 窗 洞口 。 阵 
列 参 数 设 定 为 4 行 、3 列 、 行 偏 移 距 离 3300m Me 3900mm， 结 果 如 图 4.15 
所 示 。 NY 
XA 
LLLLLLLSN LALLL 
MN 
[| rT 
i 
LT SS TI TT 
A— XKh 
Li 人 LU 


图 4.15 阵列 生成 一 侈 轴线 所 有 的 1800mmX 1800mm 窗 洞口 




















5. 绘制 @ 一 @ 轴 线 之 间 1 一 4 层 的 3000mmX2700mm 阳台 门洞 口 

(1) 启动 【和 矩形 】 命 令 (快捷 键 REC) 。 

@ 在 指定 第 一 个 角 点 或 【 倒 角 (C)/ 标 高 (E)/ 圆 角 (F)/ 厚 度 (T)/ 宽 度 (W)]: 提示 下 
输入 “W” 后 按 Enter 键 。 

@ 在 指定 矩形 的 线 宽 二 0. 0000 二 : 提示 下 ,输入 “50” 后 按 Enter 键 , 表示 将 矩形 线 
宽 改 为 50mm。 

@@ 在 指定 第 一 个 角 点 或 [ 倒 角 (C)/ 标 高 (E)/ 圆 角 (F)/ 厚 度 (T)/ 宽 度 (W)]: 提示 TT 
单 击 【 对 象 捕捉 】 工 具 栏 上 的 【捕捉 自 】 图 标 王 。 

@ 在 指定 第 一 个 角 点 或 [ 倒 角 (C)/ 标 高 (E)/ 圆 角 (F)/ 厚 度 (T)/ 宽 度 (W)]: _from 基 
点 ; 提示 下 ， 捕 提 A 点 ， 即 以 A 点 为 基点 (A 点 的 位 置 如 图 4.17 所 示 )。 

加 在 指定 第 一 个 角 点 或 [ 倒 角 (C)/ 标 高 (E)/ 圆 角 (F)/ 厚 度 (T)/ 宽 度 (W)]: _from 基点 : 
二 偏 移 二 : 提示 下 , 输入 @ 一 〇 轴线 首 层 门 的 左下 角 点 相对 于 A 点 的 坐标 “@1650， 
一 900”。 其 中 1650 二 1050 十 600， 这 样 就 绘 出 了 @ 一 中 轴线 首 层 门 洞口 的 左下 角 点 ， 如 
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图 4. 16 所 示 。 
J | | ss dn 
bssol 


-T/AXXK—OGO0LAB RK 


图 4.16 绘制 ~@ 轴 线 首 层 门洞 1 
@ 在 指定 另 一 个 角 点 或 [面积 (A)/ 尺 寸 (D)/ 旋 转 示 下 ,输入 “@ 3000， 
2700”， 然 后 按 Enter 键 结束 命令 ， 结 果 如 图 4. 17 < 和 
CEITETETEPSCEEITTETD 
[LS eT 
CEITEDR 一 TREE 
人 
LEIEEECTEEKEETITTTID 























图 4.17 绘制 多 向 狠 线 首 层 门洞 口 


> 
(2) 使 用 列 】 命 令 生 成 @ 一 中 轴线 之 间 2 一 4 层 的 3000mm X2700mm 阳台 门洞 
口 。 阵 列 参 数 设 定 为 4 行 、1 列 、 行 偏 移 距离 3300mm， 结 果 如 图 4. 18 所 示 。 














TTI LEILLLILIL 
IT III 
ULLLLLLITTHIIITLITTL 
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图 4.18 阵列 生成 @ 一 加 轴线 之 间 的 阳台 门洞 口 


(3) 启动 【修剪 】 命 令 (快捷 键 TR)， 剪 掉 与 门洞 口 相交 的 窗台 线 ， 结 果 如 图 4. 19 
所 示 。 
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图 4.19 修剪 窗台 线 


伶 
全 
4.3 绘制 立 面 窗 


绘制 左下 角 的 立 面 窗 
(1) 设置 【门窗 】 图 层 为 当前 层 RS 命令 将 左下 角 的 窗 洞口 放大 。 
(2) 使 用 【 偏 移 】 命 令 将 窗 演 义 80mm 间距 向 my 由 于 偏 移 生 成 的 每 个 
4 


和 矩形 线 宽 为 50mm， 需 用 [ 钢 其 4 立 直线 ， 线 宽 也 变 为 0mm， 
结果 如 图 4. 20 所 示 。 























图 4.20 偏 移 生成 窗 框 和 窗 肩 的 轮廓 线 
(3) 执行 菜单 栏 中 的 【工具 】I【 绘 图 设置 〗 命 令 , 打开 【草图 设置 】〗 对 话 框 并 勾 选 
【对 象 捕捉 】 选 项 卡 中 的 【中 点 】 复 选 框 。 
(4) 用 【直线 】 命 令 并 借助 中 点 捕捉 绘制 窗 扇 的 中 间 线 ， 结 果 如 图 4. 21 所 示 。 
(5) 用 【 偏 移 】 命 令 将 上 面 绘制 的 中 线 向 左 偏 移 80mm， 结 果 如 图 4. 22 所 示 。 
(6) 用 【修剪 】 命 令 把 多 余 的 线 修 剪 掉 ， 结 果 如 图 4. 23 所 示 。 























163 





建筑 CAD 项 目 教程 (2018 版 ) (第 二 版 ) 









































图 4.21 绘制 窗 扇 的 中 间 线 















































图 4.23 修剪 窗 扇 多 余 的 线 


2. 绘制 其 他 立 面 窗 


(1) 通过 上 述 操作 ,在 左下 角 绘 制 了 一 个 1800mm X1800mm 窗 ， 


右 下 角 的 1500mmX1800mm 窗 。 




















相同 的 方法 绘制 


(2) 绘制 完成 后 将 【 墙 】 图 层 锁定 ， 用 【阵列 】 或 【复制 】 等 命令 生成 其 他 1800mm x 











1800mm 和 1500mmX1800mm 的 窗子 ,结果 如 图 4. 24 所 示 。 
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4. 4 ”绘制 立 面 站 


绘制 立 面 门 的 门框 
ae Sa 和 


下 面 的 线 删 除 ， 习 4. 25 所 示 。 


所 示 的 状态 。 % 
(2) 用 【 偏 移 】 命 令 将 前 铬 折线 向 内 偏 移 80 XN 【分 解 】 命 令 将 其 分 解 。 由 于 
人 
Vy 








图 4.25 立 面 门 的 门框 





(3) 用 【延伸 】 命 令 将 B、C 线 向 下 延伸 至 门洞 口 线 处 ,结果 如 图 4. 26 所 示 。 这 样 就 
绘制 出 了 门框 的 上 框 和 左 、 右 边框 。 

(4) 绘制 中 横 框 : 用 【 偏 移 】 命 令 将 A 线 向 下 偏 移 520mm 后 ， 再 向 下 偏 移 80mm， 
结果 如 图 4. 27 所 示 。 

(5) 绘制 中 竖 框 : 用 【 偏 移 】 命 令 将 B 线 向 右 偏 移 675mm 后 ， 再 向 右 偏 移 80mm， 
将 C 线 向 左 偏 移 675mm 后 ,再 向 左 偏 移 809mm， 结果 如 图 4. 28 所 示 。 

(6) 用 【修剪 】 命 令 把 多 余 的 线 修剪 掉 ， 结 果 如 图 4. 29 所 示 。 
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图 4.26 向 下 延伸 B、C 线 至 门洞 口 线 处 
































图 4.28 偏 移 生成 中 坚 框 

















图 4.29 修剪 多 余 的 线 
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2, 绘制 立 面 门 的 门扇 

(1) 启动 【和 矩形】 命令 (快捷 键 REC) 。 

@ 在 指定 第 一 个 角 点 或 [ 倒 角 (C)/ 标 高 (E)/ 圆 角 ( 下 )/ 厚 度 (T)/ 宽 度 (W)]: 提示 下 
捕捉 如 图 4. 30 所 示 的 M 点 ， 把 矩形 的 第 一 个 角 点 绘制 在 M 点 处 。 

@ 在 指定 另 一 个 角 点 或 [面积 (A)/ 尺 寸 (D)/ 旋 转 (R)]: 提示 下 , 输入 “@510， 
1860” 后 按 Enter 键 结束 命令 ， 结果 如 图 4. 31 所 示 。 

(2) 启动 【移动 】 命 令 (快捷 键 M) 。 

@ 在 选择 对 象 : 提示 下 ,选择 上 面 绘制 的 矩形 并 按 Enter 键 进入 下 一 步 命令 。 

@ 在 指定 基点 或 【位 移 (D)] 二 位 移 二 : 提示 下 ， 捕 捉 矩 形 的 左下 角 点 〈 图 4. 31 所 示 
的 M 点 ) 作为 移动 的 基点 。 




















A Sl 





VY 
图 4.30 指定 短 形 侍 人 人 和 角 六 图 4.31 绘制 出 矩形 
De 用 第 一 oy : 提示 下 ,输入 “@80，80” 并 按 
Enter 键 结束 将 矩形 向 右 水 平 向 右 偏 移 8mm， 重 直 向 上 偏 移 


80mm, ph 肥 所 示 。 户 








图 4.32 移动 矩形 
(3) 执行 菜单 栏 中 的 【绘图 3I【 圆 】I【 相 切 、 相 切 、 相 切 】 命 令 ， 启动 【 相 切 、 相 切 、 
相 切 】 命 令 画 
名 在 CIRCEL 指定 圆 的 圆心 或 【三 点 (3P)/ 两 点 (2P)/ 相 切 、 相 切 、 半径 (T)]: _3p 指 
定 圆 上 的 第 一 个 点 : 提示 下 ， 将 光标 放 到 如 图 4. 34 所 示 的 2 线 偏 上 部 位 ， 当 出 现 切 点 捕 
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提 后 单 击 。 
@ 在 指定 圆 上 的 第 二 个 点 : 提示 下 ， 将 光标 放 到 1 线 上 ， 当 出 现 切 点 捕 提 后 单 击 。 
@ 在 指定 圆 上 的 第 三 个 点 : 提示 下 ， 将 光标 放 到 4 线 偏 上 部 位 ， 当 出 现 切 点 捕捉 后 
单 击 。 
这 样 ， 就 用 【 相 切 、 相 切 、 相 切 〗】 命 令 画 好 了 一 个 圆 ， 如 图 4. 33 所 示 。 圆 的 大 小 和 
位 置 取 决 于 与 圆 相 切 的 3 个 对 象 的 位 置 关系 。 
































a| 











图 4.33 【 相 切 、 rey 命令 画 贺 


(4) 用 【修剪 】 命 令 把 多 余 的 线 NSz 告 果 如 图 4. 34 所 示 。 














图 4.34 修剪 多 余 的 线 


(5) 执行 菜单 栏 中 的 【绘图 了 民 圆 3 民 相 切 、 相 切 、 半 径 】 命 令 。 

@ 在 CIRCEL 指定 圆 的 圆心 或 【三 点 (3P)/ 两 点 (2P)/ 相 切 \ 相 切 . 半 径 (T)]: _ttr 指 
定 对 象 与 圆 的 第 一 个 切 点 : 提示 下 ， 将 光标 放 到 2 线 偏 下 部 位 ， 当 出 现 切 点 捕捉 后 单 击 。 

@ 在 指定 对 象 与 圆 的 第 二 个 切 点 : 提示 下 ， 将 光标 放 到 3 线 偏 左 部 位 ， 当 出 现 切 点 
捕捉 后 单 击 。 

@ 在 指定 圆 的 半径 二 255. 0000 二 : 提示 下 ,输入 “100”"， 按 Enter 结束 命令 。 这 样 就 
绘制 出 一 个 半径 为 100mm 且 与 2、3 线 相 切 的 圆 ， 结果 如 图 4. 35 所 示 。 

(6) 用 【修剪 】 命 令 ， 将 图 4. 35 所 示 图 形 修剪 成 如 图 4. 36 所 示 的 状态 。 

(7) 启动 【 圆 角 了 命令 〈 快 捷 键 F) 。 

@ 在 当前 设置 : 模式 = 修剪 ， 半 径 =0. 0000， 选 择 第 一 个 对 象 或 【放弃 (U)/ 多 段 线 
(P)/ 半 径 (R)/ 修 剪 (T)/ 多 个 (M)]: 提示 下 , 输入 “R” 后 按 Enter 键 ， 指 定 要 修改 圆 角 
的 半径 。 
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图 4.35 【 相 切 、 相 切 、 半 径 】 命 令 画 圆 





























当 - 图 +4.36 修 敦 多 全 六 
@ 在 指定 加 提示 下 ,输入 Ne 站 定 团 角 半径 为 100mm， 


@ 在 选 一 他 对 象 或 [放弃 (U)/ 移 隐 发 (P)/ 半 径 (R)/ 修 剪 (T)/ 多 个 (M)]: 提示 
下 ， 单 击 3 线 仿 厂 的 位 置 ， 选择 3 线 。 
@ 在 选择 第 二 个 对 象 ， 或 按 住 Shift 键 选择 要 应 用 角 点 的 对 象 : 提示 下 ， 单 击 4 线 偏 
下 的 位 置 ， 选 择 4 线 ， 结 果 如 图 4. 37 所 示 。 

















图 +.37 门扇 右 下 角 倒 出 半径 为 00mm 的 圆 角 
(8) 用 【直线 】 命 令 绘制 中 间 门 扇 的 分 隔 线 ， 如 图 4. 38 所 示 。 
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加 站 


图 4.38 绘制 门扇 的 分 隔 线 
(9) 用 【复制 】 命 令 生成 其 他 门扇 ， 结 果 如 图 4. 39 所 示 。 













































图 4. 40 【阵列 】 命 令 生成 2、3、4 层 的 阳台 门 


4. 5 绘制 立 面 阳 台 


1, 绘制 立 面 阳 台 框架 
(1) 设置 【阳台 】 图 层 为 当前 层 , 并 用 【窗口 缩放 】 命 令 将 视图 放大 至 如 图 4. 41 所 
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(2) 在 命令 行 无 命令 状态 下 ， 单 击 如 图 4. 41 所 示 的 A 线 (阳台 门洞 口 线 )， 此 时 出 现 
4 个 夹 点 ,然后 单 击 左 下 角 的 蓝 色 夹 点 使 其 变 红 ， 按 两 次 Esc 键 取消 夹 点 。 通 过 此 步 操作 
定义 下 一 步 操作 的 相对 坐标 基点 。 




















图 4.41 an 


(3) 启动 【和 矩形 】 命 令 快捷 键 REC) 。 
@ 在 指定 第 一 个 角 点 或 [ 倒 角 (C)/ 标 )7 贺 角 (F)/ 厚 度 (T)/ 宽 度 (W)]: 提示 下 ， 
输入 “W” 后 按 Enter 键 。 
@ 在 指定 矩形 的 线 宽 - RS 下 ， 输 入 “50” 后 按 Enter 键 ， 将 矩形 的 线 




















器 


改 为 50mm 。 
@ 在 指定 第 一 个 角 点 前 i 度 (T)/ 宽 度 (W)]: 提示 下 ， 
输入 “@ 一 600， 一 300” Enter 键 ， 指 定 和 矩形 人 同 第 一 个 角 点 在 相对 坐标 基点 的 左下 


部 ， 水 平 向 左 偏 移 刀 的 mo， 垂直 向 下 偏 移 冰 on 
@ 在 指定 品 开 全 点 或 [ 画 积 人 的 区 风 )/e 村 (n) 提示 下 ,输入 “@4200， 


1400” 后 按 EN 各 结束 命令 ， 结 果 如 图 442 所 示 。4200mm 为 阳台 的 长 度 ，1400mm 为 
阳台 栏 板 的 高 度 1100mm 加 上 封 边 梁 的 高 度 300mm 。 















































图 4.42 绘制 出 阳台 的 轮廓 


(4) 用 【修剪 】 命 令 和 【删除 】 命 令 ， 把 与 阳台 重 春 的 阳台 门 和 窗台 线 修 整 至 图 4. 43 
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[0 


图 4.43 阳台 门 和 窗台 线 伦 
(5) 打开 【 正 交 】、【 对 象 捕捉 】 和 【对 象 追 踪 】 ES 




















然后 将 光标 轻 轻 地 向 上 拖 出 虚线 ， 此 时 输入 3 后 按 Enter 键 ， 指 定 直线 的 起 点 位 于 
距离 阳台 左下 角 点 垂直 向 上 300mm 处 。r ” 


@@ 在 指定 下 一 点 或 Cal 将 光标 向 右 拖 动 ， 输 入 “4200” 后 按 Enter 
键 结束 命令 ， 指 定 直 线 的 长 度 为 430Q9mMm， 结 果 如 图 4. 4 


(6) 启动 【直线 】 命 令 (快捷 键 L) 。 全 
@ 在 指定 第 一 点 : 提示 下 ， er AE 点 ， 当 出 现 端点 捕捉 后 不 单 击 ， 















































| fA 


图 4.44 绘制 阳台 板 下 部 分 隔 线 
(7) 用 【 偏 移 ]】 命 令 将 上 面 所 绘制 的 直线 向 上 偏 移 900mm， 结 果 如 图 4. 45 所 示 。 











FH 


图 4.45 绘制 阳台 板 上 部 分 隔 线 
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4 ETE 
2. 绘制 立 面 阳台 的 “花瓶 ”形状 栏杆 


(1) 在 阳台 旁边 ， 按 照 图 4. 46 所 示 的 尺寸 ,用 【和 矩形】 了 【分解 】、【 偏 移 】 和 【修剪 】 


等 命令 绘制 图 形 。 
(2) 在 命令 行 无 命令 的 状态 下 ， 单 击 1 线 ，1 线 高 亮 并 且 出 现 3 个 夹 点 ， 如 图 4. 47 所 


示 。 观 察 图 4. 46 所 示 的 尺寸 可 知 1 线 的 长 度 是 780mm。 











fo 1 
RS 图 4.47 观察 1 线 的 长 度 
(3) 单 击 【修改 】 Se 于 点 】 图 标 加 ,x 谍 动 【 打 断 于 点 】 命 令 。 
:提示 下 


OD 在 选择 对 象 ; 提示 下 > ! 郑 却 字 全 。 
撤 几 人生 提 1 线 和 2 线 的 交点 后 命令 自 


@ 在 指定 第 一 个 打 . 
动 结束 。 S 
在 命令 行 无 符 下 ， 单 击 2 部 纵 的 1 线 , 可 以 观察 到 仅 2 线 以 上 的 1 线 


部 分 高 亮 显 坟 出 现 3 个 夹 点 ， ,人 49 所 示 。 这 说 明 通 过 【 打 断 于 点 】 命 令 ， 
从 1 线 与 2 线 梭 隐 处 将 1 线 打 断 ，1 线 从 而 变 成 了 上 下 两 根 线 ， 上面 的 线 长 为 300mm， 下 
面 的 线 长 为 480mm。 








图 4.48 打 断 于 点 的 位 置 图 4. 49 再 次 观察 1 线 的 长 度 
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:和 鱼 :@。 特 别提 示 


@【 打 断 〗 命 令 是 将 一 条 线 从 中 间 截 断 出 一 段 ， 而 【 打 断 于 点 】 命 令 则 是 将 一 条 线 
从 某 个 位 置 打 断 。 


(4) 启动 【 圆 弧 】 的 命令 (快捷 键 A) 。 
@ 在 指定 圆 弧 的 起 点 或 [圆心 (C)]: 提示 下 ,捕捉 图 4. 50 所 示 的 A 点 作为 圆 弧 的 起 点 。 
@ 在 指定 圆 弧 的 第 二 个 点 或 [圆心 ({C)/ 端 点 (E)]: 提示 下 ,捕捉 1 线 的 中 点 作为 圆 


弧 的 第 二 个 点 。 
@ 在 指定 圆 弧 的 端点 ; 提示 下 ,捕捉 B 点 作为 圆 弧 的 端点 ， 结 果 如 图 4. 51 所 示 。 
(5) 重复 【三 点 画 弧 】 命 令 ， 起点、 第 二 点 和 端点 分 别 选 点 、3 线 的 中 点 和 C 点 


处 ， 结 果 如 图 4. 51 所 示 。 








图 4.50 第 1 段 加 弧 将 图 4.51 绘制 “花瓶 ”第 2 段 圆 红 
(6) 用 请 【出 除 】 命令 将 同 洒 和 束 理 成 如 网 32 所 示 的 状态 。 
(7) 在 命令 行 无 命令 的 状态 下 ,选择 如 图 4. 53 所 示 的 1、2 圆 弧 和 3 线 ， 并 单 击 3 线 
中 间 的 夹 点 使 其 变 红 。 


| 
1 
L_ | 
图 4.52 整理 图 形 图 4.53 用 【来 点 编辑 】 命 令 生成 
“花瓶 ”的 另 半 部 分 
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(8) 查看 命令 行 ， 此 时 命令 行 显示 为 【 拉 伸 】 命 令 ,， 反复 按 Enter 键 直至 命令 滚动 至 
【镜像 】 命 令 。 

@ 在 指定 第 二 点 或 [基点 (B)/ 复 制 (C)/ 放 弃 (U)/ 退 出 (X)]: 提示 下 , 输入 “C” 后 
按 Enter 键 ， 执 行 【 复 制 〗】 命 令 。 

@) 在 指定 第 二 点 或 [基点 (B)/ 复 制 (C)/ 放 弃 (U)/ 退 出 (X)]: 提示 下 ， 
打开 【 正 交 】 功 能 ， 将 光标 垂直 拖 动 ， 在 任意 位 置 单 击 。 

@ 按 Esc 键 取消 夹 点 。 


各。 特别 提示 











日 上 面 用 夫 点 编辑 执行 了 【镜像 】 命 令 ， 如 果 输 入 “C”， 执 行 的 是 不 删除 源 对 象 
的 镜像 ; 如 果 不 输入 “C”， 则 执行 的 是 删除 源 对 象 的 镜像 线 的 起 点 位 于 红 
夹 点 的 位 置 ， 另 一 个 端点 为 光标 重 直 拖 动 后 指定 的 


3， 放置 立 面 阳台 的 “花瓶 ”形状 栏杆 Ry 














1) 点 样式 的 设 定 NN 
利用 插入 点 的 方法 来 定位 “花瓶 "， co 定点 的 样式 。 


执行 菜单 栏 中 的 【格式 了 民 点 样式 






































点 大 小 (3): 100| 单位 


全 相对 于 屏幕 设 轩 大 小 人 R) 
加 按 多 对 单位 设置 大 小 (A) 
确证 取 油 二 有 妈 (8) 



































图 4.54 设置 【点 样式 】 对 话 框 
;人鱼 才 ”特别 提示 
@ 在 【点 样式 〗 对 话 框 中 ,〖 点 大 小 如果 选择 【相对 于 屏幕 设置 大 小 〗 单 选 按 钮 ， 
则 设置 的 点 的 大 小 为 屏幕 的 百 分 之 几 ， 如 点 的 大 小 为 屏幕 的 3%; 【点 大 小 〗 如 果 


选择 【〖 按 绝对 单位 设置 大 小 】 单 选 按钮 ， 则 设 定 的 是 点 的 大 小 的 绝对 尺寸 ， 比 如 
点 的 大 小 为 100 单位 (mm) 。 
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2) 利用 定数 等 分 的 方法 定位 “花瓶 ” 














(1) 执行 菜单 栏 中 的 【绘图 3I【 点 〗I【 定 数 等 分 】 命 令 (快捷 键 DIV)。 

@ 在 选择 要 定数 等 分 的 对 象 : 提示 下 ， 选 择 图 4. 55 所 示 的 A 线 。 

@ 在 输入 线段 数目 或 [ 块 (B)]: 提示 下 ,输入 “11”， 表 示 用 点 将 A 线 等 分 为 11 份 ， 
结果 如 图 4. 55 所 示 。 


























图 4.55 用 点 将 人 A 11 份 
(2) 右 击 状态 栏 上 的 SS RN 出 的 快捷 菜单 中 选择 【对 象 捕捉 设 蜀 】， 


打开 【草图 设置 】 对 话 框 ， 勾 选 【区 
: 角 ' 叭 特别 提示 Sa x 
。 通常 用 a 
i 用 于 捕捉 “点 ” 
全- 和 


(3) 用 NS 命令 将 “花瓶 ”复制 到 阳台 上 , “花瓶 ”最 下 部 的 中 点 和 “点 ” 相 重 
合 ， 所 以 复制 基点 应 选择 在 “花瓶 ”最 下 部 的 中 点 的 部 位 ， 结 果 如 图 4. 56 所 示 。 








图 4.56 复制 “ 花 闫 ” 
(4) 最 后 删除 定数 等 分 插入 的 点 。 








3) 利用 定 距 等 分 的 方法 定位 “花瓶 ” 
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(1) 执行 菜单 栏 中 的 【绘图 JI[ 点 〗I【 定 距 等 分 】 命 令 (快捷 键 ME) 。 

@ 在 选择 要 定 距 等 分 的 对 象 : 提示 下 ， 单 击 A 线 的 左 半 部 分 ， 选 择 A 线 。 

@ 在 指定 线段 长 度 或 [ 块 (B)]: 提示 下 , 输入 “380”， 表 示 从 A 线 左边 开始 ， 
380mm 的 距离 对 A 线 进行 测量 。 结 果 从 A 线 左 端点 每 380mm 插入 一 个 点 ， 如 图 4. 57 
所 示 。 





















































;人鱼 特 别提 示 RS 


日 如 果 被 等 分 对 象 的 i 【 定 距 等 分 】 命 令 时 ， 定 距 
RR 同 ， 1 有 


a EA 


(2) 用 【 说 命令 将 “花瓶 ”复制 到 阳台 上 ， 注意 , “花瓶 ”的 左下 角 点 应 与 上 面 
插入 的 点 相 重 合 。 

4) 利用 定 距 插 块 的 方法 定位 “花瓶 ” 

(1) 使 用 【创建 块 】 命 令 把 “花瓶 ”制作 成 名 为 “花瓶 ”的 图 块 ， 块 的 基点 定 在 花瓶 
的 右 下 角 点 处 。 

(2) 启动 【 定 距 等 分 】 命 令 (快捷 键 ME) 。 

@ 在 选择 要 定 距 等 分 的 对 象 : 提示 下 ， 单 击 A 线 的 左 半 部 分 ,选择 A 线 。 

@ 在 指定 线段 长 度 或 [ 块 (B)]: 提示 下 ,输入 “B”， 表 示 用 块 进行 测量 。 

@ 在 输入 要 插入 的 块 名 : 提示 下 , 输入 “花瓶 ”以 确定 要 插入 的 图 块 。 

图 在 是 否 对 齐 块 和 对 象 ? [是 (Y)/ 否 (N)]<Y 二 : 提示 下 , 输入“Y”， 表 示 块 与 被 测 
量 对 象 是 对 齐 的 。 

@ 在 指定 线段 长 度 : 提示 下 ,输入 “257”， 结 果 从 A 线 左 端点 每 257mm 插入 一 个 花 
瓶 块 ， 如 图 4. 58 所 示 。 

(3) 用 【复制 】 命 令 生成 其 他 阳台 ,并 将 图 形 修 整 至 图 4. 59 所 示 的 状态 。 
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4.6 修整 立 面 图 


1, 修整 地 平 线 

1) 拉 长 地 平 线 

(1) 打开 【 正 交 】 功 能 ， 在 命令 行 无 命令 状态 下 单 击 最 下 面 的 水 平 线 (地平 线 )， 出 
现 蓝 色 夹 点 ， 然 后 将 左边 的 夹 点 单 击 变 红 , 该 夹 点 变 成 热 夹 点 ， 查 看 命令 行 。 

(2) 在 指定 拉 伸 点 或 [基点 (B)/ 复 制 (C)/ 放 弃 (U)/ 退 出 (X)]: 提示 下 ,将 光标 水 平 
向 左 拖 动 ， 输 入 “2000” 后 按 Enter 键 , 结果 如 图 4. 60 所 示 ， 地 平 线 从 左 端点 处 向 左 加 
长 2000mm 。 

(3) 用 同样 的 方法 将 地 平 线 从 右 端点 处 向 右 加 长 2000mm。 

2) 加 粗 地 平 线 

执行 【修改 YI【 对 象 ]1【 多 有 段 线 】 命 令 , 将 地 平 线 加 粗 至 140mm， 结果 如 图 4. 61 
所 示 。 
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2. 绘制 台阶 
(1) 定义 相对 坐标 基点 ， SS RANA 
下 ， 单 击 首 层 门洞 口 矩形 ， 、 ee ee = 
变 红 (图 4. 62)， 然 后 键 取消 夹 点 。 ps Fe 
(2) 芋 国 三 和 踏 高 为 150m 3 中 ] 
300mm， 平 加 | 图 | 图 | 
(3) 8 多 段 线 】 命 令 训 
@ 在 指 ot 提示 下 , 输入， 0 三 图 4 62 【对 象 捕捉 】 工 具 栏 
600” 后 按 ee 指定 直线 起 点 为 距离 相对 坐标 基点 水 平 向 左 1500mm、 垂 直 向 下 


600mm 处 ， 结 果 如 图 4. 63 所 示 。 


图 4.63 确定 台阶 的 起 点 


四 在 当前 线 宽 为 0.0000， 指 定 下 一 个 点 或 【 圆 弧 (A)/ 半 宽 (H)/ 长 度 (上 L)/ 放 弃 (U)/ 
宽度 (W)]: 提示 下 , 输入 “W” 后 按 Enter 键 ， 指定 要 修改 线 宽 。 
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@ 在 指定 起 点 宽度 一 0. 0000 二 : 提示 下 ,输入 “50”。 

@@ 在 指定 端点 宽度 二 0.0000 二 : 提示 下 , 输入 “50”。 将 多 线 的 线 宽 由 “0” 改 为 
“50”。 打 开 【 正 交 】 功 能 并 将 光标 垂直 向 上 拖 动 。 

@ 在 指定 下 一 个 点 或 [ 圆 弧 (A)/ 半 宽 (H)/ 长 度 (L)/ 放 弃 (U)/ 宽 度 (W)]: 提示 下 ， 
输入 “150” 后 按 Enter 键 , 这 样 就 画 出 台阶 的 高 度 150mm。 

@ 在 指定 下 一 个 点 或 [ 圆 弧 (A)/ 半 宽 (H)/ 长 度 (L)/ 放 弃 (U)/ 宽 度 (W)]: 提示 下 ， 
将 光标 水 平 向 右 拖 动 ， 输 入 “300” 后 按 Enter 键 ， 这样 就 画 出 台阶 的 宽度 300mm， 结 果 
如 图 4. 64 所 示 。 

重复 一 @ 步 绘制 出 其 他 踏步 和 平台 ,结果 如 图 4. 65 所 示 。 


图 4.64 ee 图 4.65 绘制 台阶 全 部 轮廓 
(4) 用 【直线 】 命 令 绘 4 介 : 所 示 。 































































































图 4.66 绘制 立 面 台阶 踏步 线 


3. 加 粗 建 筑 的 轮廓 线 
执行 【修改 】I[ 对 象 〗I【 多 段 线 】 命 令 , 将 建筑 的 轮廓 线 加 粗 至 100mm， 结 果 如 图 4. 67 
所 示 。 














图 4.67 修整 立 面 图 
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4. 填充 勒 脚 

(1) 设置 【填充 】 图 层 为 当前 层 。 

(2) 单 击 【 绘 图 】 工 具 栏 上 的 【图 案 填 充 】 图 标 (快捷 键 H)， 打 开 【 图 案 填充 和 渐 
变色 】 对 话 框 ,然后 打开 【类 型 】 下 拉 列 表 框 ,如 图 4. 68 所 示 ， 可知 填充 类 型 分 为 预定 
义 、 用 户 定义 和 自 定义 3 种 。 

(3) 用 【预定 义 】 图 案 填 充 。 

加 将 填充 类 型 选 为 【预定 义 】〗， 然 后 单 击 【 图 案 】 文 本 框 右 侧 的 国 按 钮 打开 【填充 图 案 
选项 板 】 对 话 框 ， 选 择 【〖 其 他 预定 义 】 选 项 卡 中 的 【AR- B816】 图 案 选 项 ， 如 图 4. 69 所 示 。 































ER 
关 和 和 里 寄 
类 人 人: 
BR(p): 
LL 
可 例 : 





入 让 和 比例 3 | 
出 (C); te NE = | Ee [Tm | Ea 


图 4.68 i | 
:全 ww EA 


答 

es 选项 卡 中 的 【AR-CONC]】 是 混凝土 图 案 ,【AR-SAND】 是 砂浆 图 
案 , 【ANSI31】 是 砖 图 案 , 将 【AR-CONC】 和 【ANSI31】 党 加 后 即 为 钢筋 混 凝 
土 图 案 。 






站 可 69 选择 【AR-B816】 图 案 选项 





@ 单 击 【确定 】 按 钮 回 到 【图 案 填 充 和 渐变 色 】 对 话 框 ， 则 【图 案 】 文 本 框 内 显示 
为 【AR-B816】， 如 图 4. 70 所 示 。 

图 将 角度 设置 为 “0”"， 表示 填充 时 不 旋转 填充 图 案 ; 将 比例 设置 为 “1. 5”"， 表 示 填 
充 时 将 图 案 放 大 1. 5 倍 ， 如 图 4. 73 所 示 。 


和 :特别 提示 


里 填充 比例 是 控制 图 案 朴 密 的 参数 ， 比 例 值 越 大 ， 图 案 越 稀 ; 比例 值 越 小 ， 图 案 越 
密 。 当 比例 参数 设置 不 合适 时 ,图案 会 显示 不 出 来 ， 所 以 在 设置 比例 参数 时 应 反 
复试 验 预览 以 获得 最 佳 效 果 。 
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加 在 【图 案 填充 原点 〗】 选 项 组 内 选择 【指定 的 原点 】 单 选 按钮 ， 此 时 【 单 击 以 设置 
新 原点 】 按 钮 使 其 高 亮 显示 ， 如 图 4. 71 所 示 。 
Tr 
本 加 :站 和 所 全 ) 
区) zr 
Eee 
Caan 
上 
玖 加 次 序 人 g) : 
站) qa: 
ER [mn 
习 Sr on 
i | 辕 sw 
区 m7 mle | La 确定 








图 4.70 【图 案 填充 和 渐变 色 】 对 话 框 RS 4.71 选择 【指定 的 原点 】 单 选 按钮 
@@ 单 击 【 单 击 以 设置 新 原点 en ar 选择 勒 脚 线 的 左 端点 


为 图 案 填 充 的 新 原点 ， 如 图 4.72 靳 守 





























图 4.72 选择 图 案 填 充 的 新 原点 


, 舟 : 史 特别 提示 


日 如 果 图 案 填 充 原点 位 置 不 同 ， 相 同 图 案 填 充 的 效果 也 就 不 一 样 。 默 认 状 态 下 图 案 
填充 原点 位 于 被 填充 区 域 的 中 心 。 该 案例 中 选择 左上 角 点 为 图 案 填 充 的 新 原点 ， 
这 时 填充 图 案 从 左上 角 点 向 右 下 角 点 绘制 ， 当 填充 区 域 的 尺寸 不 是 填充 图 案 的 整 
数 倍 时 ， 不 完整 的 图 案 放 在 填充 区 域 的 下 部 和 右 侧 。 


@@ 单 击 【 拾 取 点 】 按 钮 区 ]， 以 指定 被 填充 区 域 的 内 部 点 ， 这 时 关闭 对 话 框 。 
@ 在 拾取 内 部 点 或 【选择 对 象 (S) /删除 边界 (B)]: 提示 下 ， 分 别 在 台阶 两 侧 要 填充 
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的 区 域内 部 单 击 ， 此 时 AutoCAD 检测 到 包含 这 一 点 的 封闭 区 域 的 边界 并 呈 虚 线 显 示 ， 如 
图 4.73 所 示 。 





图 4.73 选择 被 填充 的 区 域 
@@ 按 Enter 键 返回 【图 案 填充 和 渐变 色 】 对 话 框 。 单 击 【 预 览 】 按 钮 ， 观 察 填充 效 














果 ， 按 Esc 键 再 次 返回 【图 案 填充 和 渐变 色 】 对 话 框 。 单 击 【 按钮 关闭 对 话 框 ， 结 
果 如 图 4. 74 所 示 。 






| 
HLIOU UL TI I Td 
| 
I [IN IT TT 
Ee 


和 玲 
全 本 
e@【 预 览 〗 功 能 并 没有 真正 地 执行 填充 过 程 ， 只 有 单 击 【 确 定 】 按 钮 后 ， 填充 结果 
才能 写 进 图 形 数 据 库 。 
@ 在 预览 状态 下 ， 如 果 对 填充 效果 满意 ， 按 Enter 键 或 单 击 鼠 标 右键 接受 图 案 填充 ; 
如 果 对 填充 效果 不 满意 ， 则 按 Esc 键 返回 【图 案 填充 和 渐变 色 】〗 对 话 框 修改 
参数 。 
@ 被 填充 区 域 必须 是 封闭 的 区 域 ， 否 则 将 无 法 填充 。 
@ 单 击 【 图 案 填 充 和 渐变 色 】〗 对 话 框 右 下 角 的 而 图 标 可 展开 高 级 选项 。 








(4) 用 【用 户 定义 】 图 案 填 充 。 

.打开 【图 案 填充 和 渐变 色 】〗 对 话 框 ,然后 在 【类 型 】 下 拉 列 表 选 择 
【用 户 定义 】 选 项 ， 结 果 如 图 4. 75 所 示 。 
@ 观察 图 4.75 中 【 样 例 】 选 项 右边 的 图 案 ， 可 以 发 现 图 案 为 水 平 的 线 
条 状 。 勾 选 【 双 向 】 复 选 框 ， 再 次 观察 【 样 例 】 选 项 右边 的 图 案 ， 可 以 发 现 























回忆 3 沁 
用 填充 方式 
绘制 太极 图 
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-- Bs 
| 边界 | 

类 型 和 图 果 国 乔 p: 革 了 点 中 

类 型 (D: | 开户 定义 到 


图 :二 





ANCLE ~ 
一 区 | ss 
| Ho): [| 
- | wt | 
角度 和 比例 
角度 (C) 吉村 | 
45 -=) Ek = 注释 性 0D 
本 关联 
司 双 向 (0) 相对 图 活字 则 伍 创建 独立 的 图 雪 雨 充 (H) 
间距 (0): 09 绽 图 次 序 (0) ; 


时 于 边 罗 R 








图 案 填 充 原 点 
加 使 用 当前 原点 (T) 











2 , 【间距 】 为 “4( 


DO 
钮 国 ， 关闭 对 语 风 a [选择 对 象 (S)/ 删 除 边界 
(B)]: my 台阶 两 侧 要 填充 内 部 单 击 ， 选 择 填充 区 域 。 
@ 按 Entehx 键 返回 【图 案 填充 和 渐变 色 】 对 话 框 ， 单 击 【 确 定 】 按 钮 关闭 对 话 框 ， 结 
果 如 图 4.76 所 示 。 


@ 设 定 【 角 度 】 
图 单 击 【 拾 


本 





@@ 启动 【测量 距离 】 命 令 (快捷 键 DID) 。 任 意 单 击 矩形 填充 图 案 相 邻 的 两 个 角 点 ， 可 
知 矩 形 边 长 为 400mm。 
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; 重 @ 特别 提示 


@ 将 图 案 填充 的 类 型 选 为 【预定 义 】 时 ， 只 能 通过 控制 【缩放 】 值 来 大 致 控制 填充 
图 娄 的 大 小 。 

@ 将 图 案 填 充 的 类 型 选 为 【用 户 定义 〗 时 ，AutoCAD 允许 用 户 准 确 地 设 定 图 案 的 
Rj 


5. 绘制 配 景 

AutoCAD 为 用 户 提 供 了 【徒手 绘图 】 命 令 ， 可 以 自由 地 绘制 图 形 。 

1) 修改 SKPOLY 系统 变量 

(1) 在 命令 行 输入 “SKPOLY” 后 按 Enter 键 。 NN 

(2) 在 输入 SKPOLY 的 新 值 二 0 二 : 提示 下 ， ok 按 Enter 键 结束 命令 。 这 样 


就 将 SKPOLY 系统 变量 由 “0” 修 改 为 “1”。 NN 
8 SKPOLY 系统 变量 为 RN 绘制 的 图 形 由 一 些 碎 线 组 成 


(图 4.77)， 不 便于 图 SKPOLY 系统 变革 的 | ”时 ， 用 【徒手 绘图 】 合 
仿 给 制 的 图 形 为 一 损 多 授 线 (图 4.78) ， 俩 . 滞 EK“ 


;人鱼 …@ 特别 提示 





口 
图 4.77 SKPOLY 系统 变量 为 “0” 时 图 4.78 SKPOLY 系统 变量 为 “1” 时 


2) 使 用 【徒手 绘图 】 命 令 绘制 图 形 

(1) 在 命令 行 输入 “SKETCH” 后 按 Enter 键 . 启动 【徒手 绘图 】 命 令 。 

(2) 在 记录 增 量 二 1. 0000 二 : 提示 下 ,输入 “10”。 记 录 增 量 是 用 于 AutoCAD 自动 
记录 点 时 的 最 小 距离 间隔 ， 也 就 是 说 ， 只 有 光标 的 当前 位 置 点 与 上 一 次 记录 点 之 间 的 距离 
大 于 10mm 时 ， 才 将 其 作为 一 个 点 记录 。 

(3) 在 徒手 画 [画笔 (P)/ 退 出 (X)/ 结 束 (Q)/ 记 录 (R)/ 删 除 (E)/ 连 接 (C)]: 提示 下 ， 
在 需要 绘制 配 景 的 地 方 单 击 一 点 作为 徒手 画 的 起 点 ,此 时 命令 行 提示 一 笔 落 二 ， 表 示 
“画笔 ”已 经 落下 。 

(4) 按照 树 的 形状 轮廓 移动 光标 ， 观 察 绘 图 区 域 ， 屏 幕 上 会 出 现 显 示 光 标 轨迹 的 绿 
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线 ， 如 图 4. 79 所 示 。 
:和 鲜 ss 特别 提示 


日 如果 当 前 层 为 绿色 ， 那 么 执行 【徒手 绘图 】 命 令 时 的 线 将 显示 为 红色 。 


(5) 绘制 完 一 段 树木 后 单 击 ， 此 时 命令 行 提示 一 笔 担 二， 表示“ 画笔 ” 抬 起 ,这 时 
可 以 将 光标 挪 到 其 他 位 置 ， 由 “ 提 笔 ”状态 ， 因 此 AutoCAD 并 不 记录 这 段 光标 的 
轨迹 。 

(6) 按 Enter 键 结束 命令 ,结果 绘制 的 绿 线 变 为 当前 层 的 颜色 ,结果 如 图 4. 80 
所 示 。 














里 在 使 用 【徒手 绘图 】 命 令 时 ， 无 法 通过 键盘 输入 坐标 。 另 外 ， 在 使 用 【徒手 绘 
图 】 命 令 时 应 关闭 状态 栏 上 的 【捕捉 〗】 和 【 正 交 】〗 按 钮 。 


6. 标注 立 面 图 上 的 尺寸 、 文 字 、 符 号 

(1) 通过 3 道 尺寸 线 分 别 标注 室内 外 高 差 、 窗 台 高 、 窗 高 、 窗 项 至 上 一 层 楼 面 的 高 
度 、 女 儿 墙 的 高 度 ， 层 高 和 建筑 的 总 高 度 。 

(2) 标注 标高 符号 。 

(3) 标注 详 图 索引 符号 。 

(4) 标注 轴线 和 加 轴线 。 

(5) 标注 图 名 。 

结果 如 图 4. 81 所 示 。 











©-@tEN +10 
图 4.81 We 


ey 


4. 7 模板 的 制作 AS 


1. 模板 的 作用 SN x 
前 面 在 给 a 需要 先 新 建 一 然后 建立 图 层 、 设 置 线 型 比 
、 设 置 文字 样式 等 浊 : 含 大 量 的 重复 性 - 先 果 建立 一 个 符合 用 户 绘图 习惯 的 

























和 模板 内 已 经 包含 了 以上 基本 设 定 ， 就 能 立 圈 进入 模板 绘制 新 图 形 ， 可 以 省 去 大 量 重 
es di 下 LEY 绘 图 比例 为 1 : 1 的 模板 文件 。 
j 作 方 / 


:i tg 

(2) 建立 图 层 : 参照 2.4 节 中 的 “1. 建立 图 层 ”". 建立 【轴线 】、【 墙 ]、 【门窗 】、【 楼 
梯 】 【栏杆 扶手 】【 梁 板 】【 柱 】【 室 外 了】 了 【文本 】 【标注 】 和 【辅助 〗 等 图 层 ， 将 轴线 
的 线 型 加 载 为 CENTER2 线 型 ， 设 定 图 层 颜 色 。 

(3) 线 型 比例 ; 由 于 建立 的 是 绘图 比例 为 1 : 1 的 模板 文件 ， 所 以 ， 执 行 菜单 栏 中 的 
【格式 】I【 线 型 】 命 令 ， 打 开 的 【 线 型 管理 器 】 对 话 框 设置 【全 局 比例 因子 】 为 “1” 

(4) 设置 文字 样式 : 参照 3. 2. 2 节 设 置 文字 样式 。 

(5) 设置 标注 样式 : 参照 3. 3. 2 节 设 置 尺寸 标注 样式 。 

(6) 设置 多 线 样 式 : 按照 2. 10. 1 节 设置 WINDOW 多 线 样式 ， 并 将 STANDARD 设 
壮 为 当前 样式 。 启 动 【 绘 图 了 民 多 线 】 命 令 ， 将 对 正方 式 改 为 “无 "， 比 例 改 为 “240”。 

(7) 设置 点 样式 : 按照 4.5 节 中 的 “3. 放 署 立 面 阳台 的 “花瓶 ”形状 栏杆 ”设置 点 

(8) 制作 基本 图 块 。 

@ 参照 3.5.2 节 ， 制 作 “ 门 ”和 “ 窗 ” 图 块 。 

加 参照 3.5.3 节 ，, 按照 1: 1 比例 制作 “定位 轴线 编号 ”“ 标 高 "”“ 指 北 针 ”“ 详 图 索引 
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符号 "”“ 局 部 剖 切 索引 符号 "“ 详 图 符号 "“ 剖 切 符号 "” “断面 训 切 符号 " “对称 符号 ”以 及 
“Al 图 框 ”“A2 图 框 ?“A3 图 框 ” 等 图 块 。 

(9) 调整 视图 范围 。 

@ 打开 【 正 交 】 功 能 并 启动 【直线 】 命 令 。 

@ 绘制 一 条 长 度 为 15000mm 的 水 平 线 。 

@ 双击 鼠标 滚轮 执行 【范围 缩放 】 命 令 。 

@ 启动 【删除 】 命 令 将 水 平 线 删除 。 
10) 将 图 形 文件 另存 : 执行 菜单 栏 中 的 【文件 了 代 另 存 为 〗】 命 令 ， 打 开 【 图 形 另 存 
为 】 对 话 框 ， 在 【文件 类 型 】 下 拉 列 表 中 选择 【AutoCAD 图 形 样板 〈* .dwt)】 选 项 ， 此 
时 AutoCAD 自动 选择 AutoCAD 2018 安装 目录 下 的 Template ( 
名 为 “模板 "， 如 图 4. 82 所 示 。 

(11) 单 击 【 保 存 】 按 钮 后 ，AutoCAD 2018 弹出 如 图 4 
框 ， 在 【说 明 】 文 本 框 中 可 以 输入 “1 : 1 模板 ”。 



































NF0), [limpise, 


se 
一 有 


下 Sheetset 
人 ed worearotsnesamr 


~ 
xs 国 woa Memed Piot Strode 人 | A ts 
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a 
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样板 ) 文件 夹 。 将 文件 命 


的 【样板 选项 】 对 话 














二 将 所 有 国民 另存 为 未 协 奋 (0) 
次 所 有 图 区 另 在 为 忆 协调 人 








/ 图 


;和 鲁 “ 友 ”特别 提示 


日 本 书 素材 压缩 包 中 第 4 章 附 有 样板 文件 “模板 ”， 供 读者 参考 使 用 。 


下 面 将 借助 前 面 图 的 绘制 ,介绍 图 形 样板 的 使 用 方法 。 


1 
村 


4.83 另存 图 形 文件 


4. 8 绘制 出 图 比例 为 1 : 100 的 剖面 图 


. 新 建 图 形 
1) 选择 【天 


F 始 】 选 项 卡 ， 单 击 【 样 板 】 右 侧 的 下 拉 按 钮 ， 


如 图 4. 84 所 示 。 


(2) 选择 上 一 节制 作 的 “模板 . dwt” 文 件 ， 则 进入 1 : 1 模板 内 。 我 们 也 可 以 执行 菜 


单 栏 上 
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bh 的 【文件 】 





【新 建 】 命 令 ， 打开 【选择 样板 】 对 话 框 ， 双 寺 


“模板 ”文件 。 











(3) 将 该 文件 存盘 并 命名 为 “ 

2. 修改 部 分 参数 

如 果 要 绘 ee 需 对 模板 做 任 他 和 略 改 。 但 这 里 将 要 绘制 的 削 面 图 
的 比例 为 1 : 100， 所 以 需 对 5 et 人 


1) 线 型 比例 ， 要 求 与 et 
(1) 执行 菜单 ts A 【 线 型 管理 器 】 对 话 框 。 
(2) 将 对 话 4 和 [全 局 比 例子 开办 
j : 要求 与 出 图 比例 
单 栏 中 的 【格式 ] 代 标注 样式 】 命 令 ， 打开 【标注 样式 管理 器 〗 对 话 框 。 
(2) 选中 【标注 】 样 式 ， 然 后 单 击 【 修 改 】 按 钮 ， 进入 【修改 标注 样式 〗】 对 话 框 。 
(3) 选择 【调整 】〗 选 项 卡 并 将 该 选项 卡 内 的 【使 用 全 局 比例 】 改 为 “100” 
由 于 1 : 1 模板 内 的 所 有 符号 类 图 块 是 按照 1:1 的 比例 制作 的 ， 所 以 在 1 : 100 的 剖 
面 图 中 插入 符号 类 图 块 时 应 将 这 些 图 块 放 大 100 倍 。 

3. 绘制 轴线 

(1) 将 【轴线 】 图 层 设置 为 当前 层 。 

(2) 绘制 长 度 为 14700(14700 二 3300X4 十 600 十 900)mm 的 垂直 线 ， 并 自 左 向 右 依 次 
偏 移 5400mm、2100mm、5400mm、。 结果 如 图 4. 85 所 示 。 

4. 绘制 外 墙 

(1) 将 【 墙 】 图 层 设置 为 当前 层 ， 用 【多 线 】 命 令 绘 制 外 墙 。 注意 ,制作 样板 时 已 经 
将 当前 多 线 样 式 设置 为 【STANDARD】. 且 将 对 正方 式 修改 为 “无 "， 比 例 修改 为 “240”， 
所 以 启动 【多 线 】 命 令 后 . 不 需 对 任何 参数 修改 就 可 以 直接 绘制 240mm 厚 的 墙 体 ， 结 果 
如 图 4. 86 所 示 。 
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图 4.85 绘制 轴线 So 绘制 外 墙 
(2) 执行 【分 解 】 命 令 ， 分解 上 面 绘 


5. 绘制 楼 地 面 


(1) 将 【 梁 板 】 sea rere 4. 86 


所 示 的 入 和 B 处 ， i 
沪 ” 晓 


| 


X | 黎 | 


| | a 
图 4.87 绘制 AB 辅助 线 
(2) 依次 将 该 线 向 上 偏 移 600mm (室内 外 高 差 );、3180mm (楼 板 下 表面 至 一 层 室 内 
地 坪 的 距离 ) 和 120mm (楼 板 的 厚度 ) ， 这 样 就 偏 移 生成 一 层 地 面 和 二 层 楼 板 ， 最 后 删除 
AB 线 ， 结 果 如 图 4. 88 所 示 。 
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图 4.88 偏 移 生成 地 面 和 二 层 楼 板 
(3) 将 图 4. 88 所 示 的 楼 板 修改 成 图 4. 89 所 示 的 状态 。 


一 












图 4. 89 








十 绘制 梁 L-1， 并 关闭 【轴线 〗】 图 层 。 用 【十 


(4) 绘制 梁 L-1; 按照 图 4. 90 ry 
充 】 命 令 填充 楼 板 和 梁 i 【其 他 预定 义 针 中 的 【SOLID】 图 案 选 项 ， 同 














时 用 【编辑 多 段 线 】 命 令 ,， 将 1 粗 为 80mm， 千 4. 90 所 示 。 


Ww 








NG 


图 4.90 填充 楼 板 并 绘制 梁 L-1 


(5) 用 【阵列 】 命 令 生成 三 、 四 层 楼 板 和 屋面 板 ， 参 数 设 为 4 行 、1 列 、 行 偏 移 距离 
3300mm， 结 果 如 图 4. 91 所 示 。 

(6) 用 【延伸 】 命 令 将 屋面 板 延 伸 至 @ 轴 线 外 墙 处 ,并 复制 生成 屋面 板 下 部 另 一 根 
梁 ， 两 根 梁 的 间距 为 2100mm， 结果 如 图 4. 92 所 示 。 

6. 绘制 台阶 

(1) 打开 【 正 交 】 功 能 并 启动 【多 段 线 】 命 令 。 

(2) 在 指定 起 点 : 提示 下 ， 捕捉 地 面 线 的 左 端点 。 

(3) 在 当前 线 宽 为 0.0000， 指 定 下 一 个 点 或 [ 圆 弧 (A)/ 半 宽 (HH)/ 长 度 (L)/ 放 弃 (U)/ 
宽度 (W)]: 提示 下 , 输入 “W” 后 按 Enter 键 。 
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图 4.91 阵列 生成 楼 板 和 屋面 板 站 ha， 92 ”修整 屋面 板 
: 扣 才 x 


(4) 在 指定 起 点 宽度 二 0. 0000 “80” 后 按 Enter 键 。 








(5) 在 指定 端点 宽度 二 80. 0000 i 
(6) 在 指定 下 一 个 点 或 [ 圆 弧 ( ee )/ 放 弃 (U)/ 宽 度 (W)]: 提示 下 
4 


将 光标 水 平 向 左 拖 动 ， 输 入 “17 0 一 1500 十 240 Enter 键 。 
(7) 在 指定 下 一 vs ee 弃 (U)/ 宽 度 (W)]: 提示 下 


将 光标 垂直 向 下 拖 动 ， ”后 按 Enter 
(8) 在 指定 下 oy )/ 放 弃 (U)/ 宽 度 (W)]: 提示 下 





将 光标 水 平 向 a “300” 后 
(9) 重 (8) 步 直 至 如 图 pe 
A 


图 4.93 绘制 室外 台阶 


7. 绘制 阳台 

(1) 将 当前 层 换 为 【室外 】 图 层 ， 按照 图 4. 94 所 示 的 尺寸 绘制 二 层 的 阳台 、 圈 梁 及 
一 层 门 过 梁 。 

(2) 执行 【阵列 】 命 令 ， 生 成 三 层 和 四 层 阳 台 、 圈 粱 及 过 粱 ， 参 数 设 为 3 行 、1 列 、 
行 偏 移 距离 3300mm。 

(3) 绘制 出 4 层 的 圈 梁 和 过 梁 并 剪 出 门洞 口 。 结 果 如 图 4. 95 所 示 。 
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图 4.94 绘制 阳台 、 图 梁 和 过 梁 NS 绘制 其 他 层 阳 台 、 图 梁 和 过 梁 


8. 绘制 门窗 洞口 
请 [1 站 居 兴 是 为 3 由 
(2) 绘制 四 轴线 上 的 剖面 窗 


Q@ 打开 【 正 交 】、 i 1 tn Wi 【直线 】 命 令 ， 在 _LINE 
指定 第 一 点 提示 下 ， 乓 提 冰 友 线 的 右 并 点 ， 不 汽 铬 然后 将 光标 轻 轻 向 上 拖 出 虚线 ， 输 
和信 “2750”(2750 三 650 改 1T00) 后 按 oe 4.96 所 示 。 

xX 闪 


一 一 
Ez 


图 4.96 利用 【对 象 追踪 】 辅 助 工具 寻找 水 平 线 的 起 点 


@ 在 指定 下 一 点 或 [放弃 (U)]: 提示 下 ,将 光标 向 右 拖 动 并 输入 “240”"， 然 后 按 
Enter 键 。 

名 按 Enter 键 结束 【直线 】 命 令 , 这 样 在 距离 地 面 高 2750mm 的 地 方 绘制 了 一 条 长 
240mm 的 水 平 线 。 

@ 启动 【 偏 移 】 命 令 , 将 上 面 绘 出 的 水 平 线 依次 向 上 偏 移 1500mm ( 窗 高 ) 和 
240mm (过 梁 高 )， 然 后 填充 过 梁 ， 结 果 如 图 4. 97 所 示 。 

用 【阵列 】 命 令 生成 二 层 和 三 层 休 息 平台 的 窗 洞口 线 及 过 梁 ， 参数 设 为 3 行 、1 
列 、 行 偏 移 距离 3300mm。 然 后 用 【修剪 】 命 令 修剪 出 窗 洞 口 ， 结 果 如 图 4. 98 所 示 。 
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一 一 一 一 








图 4. 97 绘制 @ 轴 线 一 层 休息 平台 的 窗 洞口 线 4S 绘制 楼 梯 间 窗 洞口 
@ 修整 剖面 图 :用 【编辑 多 段 线 】 命 令 将 墙 i 绘制 出 屋面 坡度 线 和 门窗 ， 结 
果 如 图 4. 99 所 示 。 


证 








图 4.99 修整 剖面 图 


9. 绘制 楼 梯 

1) 新 建文 件 

执行 菜单 栏 中 的 【文件 J]I[ 新 建 】 命 令 ， 然 后 进入 1 : 1 模板 内 ， 将 该 文件 存盘 并 命名 

2) 绘制 辅助 线 

(1) 将 【辅助 】 图 层 设置 为 当前 层 ， 打开 【 正 交 】〗 功 能 并 选择 菜单 栏 中 的 【绘图 
【构造 线 】 命 令 。 

@ 在 XLINE 指定 点 或 [水平 (H)/ 垂 直 (V)/ 角 度 (A)/ 二 等 分 (B)/ 偏 移 (0)]; 提示 下 ， 
在 绘图 区 域 任意 位 置 单 击 。 
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@ 在 指定 通过 点 : 提示 下 ， 将 光标 垂直 向 下 拖 动 ， 形 成 垂直 线 后 单 击 。 这 样 就 绘 出 
一 条 垂直 构造 线 。 

(2) 用 【阵列 】 命 令 生 成 其 他 垂直 构造 线 ， 参 数 设 为 1 行 、10 列 、 列 偏 移 距离 
300mm， 结 果 如 图 4. 100 所 示 。 





























图 4. 100 线 


(3) 任意 绘制 一 条 水 平 构造 线 ， WO 01 所 示 。 





























图 4. 101 绘制 一 条 水 平 构造 线 


(4) 用 【阵列 】 命 令 生成 其 他 水 平 构造 线 ， 参 数 设 为 21 行 、1 列 、 行 偏 移 距 离 
165mm， 结 果 如 图 4. 102 所 示 。 

(5) 将 第 一 条 垂直 构造 线 向 左 偏 移 2400mm， 将 最 后 一 条 垂直 构造 线 向 右 偏 移 
2280mm， 结 果 如 图 4.103 所 示 。2400mm 为 走道 的 宽度 2100mm 和 缓冲 平台 的 宽度 
300mm 之 和 ，2280mm 为 楼 梯 休 息 平台 的 宽度 。 

3) 绘制 楼 梯 

(1) 将 【楼 梯 】 图 层 设置 为 当前 层 . 用 【直线 】 命 令 措 出 平台 板 和 楼 梯 段 ,结果 
如 图 4. 104 所 示 。 

(2) 将 【辅助 】 图 层 关闭 ， 然 后 用 【直线 】 命 令 绘 制 AB 和 CD 直线 , 结果 如 图 4. 105 
所 示 。 
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图 4. 102 阵列 生成 水 平 构造 线 

















































































































图 4.104 描 出 平台 板 和 楼 梯 段 
(3) 将 AB 和 CD 直线 分 别 向 下 偏 移 110nm， 然 后 删除 AB 和 CD 直线 ,结果 如 图 4. 106 


图 4.105 绘制 AB 和 CD 直线 图 4.106 偏 移 并 删除 AB 和 CD 直线 
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(4) 按照 图 4. 107 所 给 的 尺寸 绘制 平台 梁 。 


> 


图 4.107 绘制 平台 梁 sR 


(5) 将 平台 板 线 向 下 偏 移 100mm， 然 后 so 4. 108 所 示 。 


> 
NN 


图 4. 108 和 下 NT 



































4) 绘制 小 

(1) 将 sR 图 层 设置 为 当前 层 ， 分 别 在 M、N、O 和 了 踏 口 处 向 上 绘制 
900mm 高 的 垂直 线 ， 然 后 用 直线 分 别 连接 M、N 处 垂直 线 的 上 端 和 P、O 处 垂直 线 的 上 
端 ， 形 成 扶手 线 ， 结 果 如 图 4. 109 所 示 。 


“3 


图 4. 109 绘制 栏杆 线 
(2) 将 P 和 M 处 的 垂直 线 向 左 偏 移 150mm， 将 O 处 的 垂直 线 向 右 偏 移 150mm， 然 后 
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删除 M、N 和 了 处 的 垂直 线 ， 结 果 如 图 4. 110 所 示 。 
(3) 启动 【 圆 角 】 命令， 选择 【修剪 】 模 式 ， 半 径 为 “0.0000”， 将 垂直 线 和 和 斜 线 连 
接 在 一 起 ,结果 如 图 4. 111 所 示 。 





> SS- 


图 4.110 偏 移 栏杆 线 图 4.111 用 连接 栏杆 线 和 扶手 线 


(4) 将 上 下 行 扶手 线 分 别 向 下 偏 移 60mm， 结 果 4.412 所 示 。 
(5) I 相交 处 。 


Ke 
借 » 



















Wem 向 下 偏 移 扶手 线 图 4.113 修整 转弯 处 扶手 


(6) 绘制 栏杆 ， 填 充 前 切 梯 段 ， 结 果 如 图 4. 114 所 示 。 





图 +4. 114 绘制 栏杆 并 填充 齐 切 梯 段 
(7) 用 【阵列 】 命 令 生成 其 他 楼 梯 ， 参 数 设 为 3 行 、1 列 、 行 偏 移 距离 3300mm， 结 














果 如 图 4. 115 所 示 。 
(8) 图 4.115 内 的 圆圈 处 上 下 行 梯 段 的 前 后 关系 不 正确 ， 需 将 其 修整 至 图 4. 116 所 






















图 4,115 阵列 生 es 
5) 按照 图 4. f 动 的 尺寸 绘制 楼 梯 基 三 
6) 将 绘 人 0 “1 3: 100 着 肠 氏 


(1) 同时 “1 :100 剖面 图 ”文件 和 “楼 梯 ” 文 件 ， 并 将 “楼 梯 ” 文 件 置 为 当前 
文件 ， 然 后 执 街 业 单 栏 中 的 【编辑 ]I[ 带 基点 复制 】 命 令 。 

(2) 在 指定 基点 ; 提示 下 ,选择 如 图 4. 117 所 示 的 A 点 作为 复制 的 基点 。 

(3) 在 选择 对 象 : 提示 下 ， 将 绘制 好 的 楼 梯 全 部 选中 ， 按 Enter 键 结束 命令 。 





图 4.117 绘制 楼 梯 基础 


(4) 执行 菜单 栏 中 的 【窗口 3IK1 : 100 剖面 图 . qwg】 命令 将 “1 : 100 剖面 图 ” 文 
件 设置 为 当前 文件 。 
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(5) 执行 菜单 栏 中 的 【编辑 ] 民 粘贴 〗 命 令 (组 合 键 Ctrl 十 C)， 在 指定 插入 点 : 提 
示 下 ， 捕 捉 如 图 4. 118 所 示 处 ， 这 样 就 将 楼 梯 跨 文件 复制 到 “1 : 100 剖面 图 ”中 ， 结 果 
如 图 4. 119 所 示 。 




















图 4.119 复制 生成 楼 梯 


) 生 。_， 特 别提 示 


@ 菜单 栏 中 的 【修改 了 人 复制 〗 命 令 是 用 于 文件 内 部 的 图 形 复制 命令 ， 如 将 某 平面 
图 中 的 门 由 A 处 复制 到 也 处 ;而 【编辑 】 区 复制 〗 命 令 或 【编辑 】 区 带 基点 的 复 
制 〗】 命 令 用 于 将 图 形 复制 到 系统 剪贴 板 上 ， 是 跨 文件 的 复制 ， 如 将 A 平面 图 中 的 
门 复制 到 也 平面 图 中 或 将 CAD 图 形 复制 到 Word 文档 中 。 

e@【 编 辑 了 人 复制 〗】 命 令 的 复制 基点 默认 在 文件 的 左下 角 点 ， 不 允许 修改 ; 【编辑 了 | 
【 带 基 点 的 复制 〗 命 令 则 允许 根据 需要 确定 复制 基点 ,便于 粘贴 时 准确 定位 。 


7) 绘制 阳 角 线 
绘制 剖面 图 中 走道 两 侧 的 阳 角 线 ， 结 果 如 图 4. 120 所 示 。 
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10. 标注 尺寸 
1) 标注 进深 尺寸 


将 【标注 】 图 层 设 蜀 为 当前 【轴线 】 图 层 当前 标注 样式 设 为 【标注 】， 
用 【线性 】 和 【连续 】 命 令 标 姜 出 尺寸 


2) 插入 图 所 wl 
(1) 插入 定位 pr 居 挨 怒 1: 1 的 比例 制作 的 ， 所 以 插入 到 
1: 100 的 齐 面 图 和 - 须 将 图 块 沿 X、 用 比例 放大 100 们 。 

@ 执行 和 证 档 上 上 的 【 括 入 IE 块 】 命 分 (快捷 键 DD， 弹出 【插入 】 对 话 框 。 按 照 图 
4. 121 所 示 设 置 尘 话 框 ， 然后 单 击 【 确 定 】 按 钮 关闭 对 话 杠 。 












Am [二 
有 际 01) : 续 续 编号 ” ED. 
有 位 = 
全 用 地 再 凤 衣 半生 定位 (; 
插入 点 比 时 人 
网 在 屏 基 上 指 便 (S) 在 民间 上 撞 下 CE) 在 甩 吉 上 兴 定 Cc) 
x: od 角 要 0): 0 
加 堪 间 位 
单位 : 


"fm 本 玉 (1) 
团 乒 一 比 全) a 


RO) EE 再 职 滑 | 天 号 





图 4.121 【插入 】 对 话 框 





@ 在 指定 插入 点 或 【基点 (B)/ 比 例 (S)/ 旋 转 (R)/ 预 览 比例 (PS)/ 预 览 旋转 (PR)]: 提 
示 下 ， 捕 提 图 4. 122 所 示 处 作为 插入 点 。 


@ 在 输入 轴线 编号 二 1 二 : 提示 下 , 输入 “A”。 
@ 将 上 面 插 入 的 定位 轴线 复制 到 @@、 〇 、@ 轴 线 处 ,结果 如 图 4. 123 所 示 。 
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OO 


图 4.122 捕捉 插入 点 论 








4 ® 时 但 


图 4.123 复制 轴线 吃 写 
@ 启动 【文字 和 (快捷 键 NY 3 个 轴线 的 编号 分 别 修改 为 “B” 
“CD", 不 必 
(2) 新 人 enum 而 梁 | 
3) 标注 标高 及 图 名 
标注 外 墙 3 道 尺寸 线 及 相应 的 标高 ， 注 写 图 名 ,结果 如 图 4. 124 所 示 。 











图 4.124 剂 面 图 
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立 面 图 和 剂 面 图 的 绘制 








和 @ 本 章 小 结 六 


本 章 主 要 介绍 了 建筑 施工 图 立 面 图 和 剖面 图 的 基本 绘图 步骤 以 及 绘制 平面 图 和 训 目 
面 图 所 涉及 的 绘图 和 编辑 命令 。 大 家 首先 应 看 懂 附 录 2 中 所 给 的 建筑 施工 图 立 面 图 
( 附 图 2.2) 和 剖面 图 ( 附 图 2.3)， 要 求 了 解 基本 绘图 步骤 和 方法 ， 并 在 理解 的 基础 上 
掌握 新 的 绘图 和 编辑 命令 。 

另外 ， 在 绘图 时 对 前 几 章 所 学 的 命令 加 以 重复 使 用 ， 以 达到 深入 理解 和 熟练 掌握 
的 目的 。 

本 章 重 复 使 用 的 命令 有 【矩形 】 了 【分解 〗 【相对 坐标 基点 的 定义 了 【复制 〗、【 贺 
角 了 【捕捉 自 】 了 【 偏 移 〗、 【修剪 【直线 】 了 【移动 】、 【直系 济 史 、【 多 段 线 〗 及 【 纺 


村 多 段 线 】 等 。 

本 章 学 习 的 新 命令 有 【编辑 JI[ 复 制 】、 mga 【编辑 JI[ 六 贴 】、 
【国人 K 相 切 、 相 切 、 相 切 】 【图 了 上 [ 相 切 、 相 切 / 【条 断 于 点 了 、【 国 弧 ] 代 三 
点 了 、 利 用 〖 夹 点 编辑 】 镜 像 图 形 、 利 用 ES 仲 图 形 、[ 定 数 等 分 】 【 定 距 
白 块 了 【起 充 】 【徒手 做 图 】. 

oh 提高 绘图 违 度 ， 所 以 应 党 所 本 





章 学 习 的 模板 的 制作 和 使 用 方法 NS 3 
wie 六 
DY yr X) 
| xT 
堆 » 
上 机 操作 一 : NA 
【操作 目的 】 


绘制 图 4. 125 所 示 图 形 ， 练 习 【 和 矩形 】、 【 偏 移 】、【 相 切 、 相 切 、 相 切 〗、【 相 切 、 相 
切 、 半 径 】【 圆 角 】 及 【修剪 】 等 命令 。 


1500 


























【操作 内 容 】 
(1) 绘制 1500mmX800mm 矩形 并 将 矩形 向 内 偏 移 40mm。 
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(2) 用 〖【 相 切 、 相 切 、 半 径 】 命 令 画 圆 ， R= 二 200mm， 用 【修剪 】 命 令 修整 成 A 弧 。 
(3) 【 圆 角 】 命令 绘制 B 弧 ，R 一 200mm。 
(4) 用 【 相 切 、 相 切 、 相 切 】 命 令 画 圆 ， 用 【修剪 】 命 令 修 整 成 C 弧 。 
上 机 操作 二 : 填充 图 形 
【操作 目的 】 
绘制 图 4. 126 所 示 图 形 ， 练 习 【 图 案 填 充 】 命 令 。 
【操作 内 容 】 
绘制 矩形 ， 并 按 图 4. 126 要 求 填充 图 案 。 


2 





























上 机 操作 三 ; 轨 入 多 考 - NS 
【操作 目的 】 < 北 
绘制 图 4 NW 关东 图 背 ， ao 【 定 距 插 点 】 命 令 。 
【操作 内 容 】 


星相 
训 直 (1) 执行 【格式 】I[ 点 样式 】 命 令 ， 按 图 4. 127 所 示 选 择 点 样式 ， 并 
回 妊 中 将 点 大 小 设 定 为 100 绝对 单位 。 


定数 等 分 画 钟 (2) 绘制 长 度 为 10000mm 的 直线 。 
表 图 形 的 方法 (3) 用 【 定 距 插 点 】 命 令 插入 点 。 





中 中 个 中 中 中 中 中 中 中 


10000 
图 4.127 插入 点 








上 机 操作 四 : 孤岛 检测 
【操作 目的 】 
练习 【图 案 填 充 】 命 令 。 
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*45 ITT 





【操作 内 容 】 

按 以 下 要 求 填充 图 4. 128 所 示 图 形 。 

(1) 孤岛 检测 选择 “普通 ”， 拾取 点 设 在 矩形 和 圆 之 间 。 

(2) 孤岛 检测 选择 “外 部 ”， 拾 取 点 设 在 矩形 和 圆 之 问 。 

(3) 孤岛 检测 选择 “忽略 ”， 拾 取 点 设 在 矩形 和 圆 之 间 。 
上 机 操作 五 : 移动 图 形 

【操作 目的 】 

练习 【移动 】 命 令 。 

【操作 内 容 】 

(1) 按照 图 4. 129 所 示 尺 寸 绘 制图 形 。 

(2) 只 执行 一 次 【移动 】 命 令 将 图 4. 129 中 的 圆 移 到 和 矩 
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孤身 
上 机 操作 六 : A 
【操作 目的 /] 


绘制 图 4. 130 所 示 图 形 ， 练 习 【 圆 【环形 阵列 】 及 【修剪 】 等 命令 。 
【操作 内 容 】 
(1) 绘制 一 个 直径 为 35mm 的 圆 。 
(2) 对 其 进行 环行 阵列 ， 阵 列 数量 为 8 个 ， 阵 列 中 心 为 圆 的 象限 点 。 
(3) 使 用 【修剪 】 命 令 将 多 余 的 线段 删除 。 
(4) 以 阵列 中 心 为 圆心 画 圆 ， 圆 直径 为 35mm。 
上 机 操作 七 :【 极 轴 】 辅 助 绘图 工具 的 使 用 
【操作 目的 】 
绘制 图 4. 131 所 示 图 形 , 练习 【 圆 】、【 和 多边形 】、【 直 线 】 命 令 及 【 极 轴 】 辅 助 绘图 工具 。 
【操作 内 容 】 
(1) 绘制 直径 为 70mm 的 圆 。 
(2) 以 所 画 的 圆 为 内 接 圆 绘制 正六 边 形 。 
(3) 连接 六 边 形 的 端点 ， 绘 制图 中 的 直线 。 
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图 4. 130 环形 阵列 


(4) 设置 极 轴 的 增 量 角 为 45°， 
(5)【 对 象 捕捉 模式 】 勾 选 “ 交 点 "， 打 开 【对 条 捕 所 
(6) 使 用 【直线 】〗】 命 令 画 正方 形 。 直 线 第 一 2 人 - 
方形 角 点 ， 依 次 画 出 正方 形 的 四 条 边 。 
(7) 绘制 正方 形 的 内 接 圆 。 
上 机 操作 八 : 综合 训练 
【操作 目的 】 
综合 训练 。 


【操作 内 容 】 


ee .和 
(2) 标注 尺寸 沁 二 和 谭 

















图 4.131 使 用 极 轴 


打开 【 极 轴 】 辅 助 绘图 工具 


4 
全 点 用 极 轴 追踪 捕捉 到 的 正 























900 | 1000 


E 




















#50,.600 ， 2100 














(D-(4) 轴 线 立 面 图 1:100 


图 #.132 绘制 立 面 图 
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C3 而 





一 、 单 选 题 
1. 如 果 用 【 偏 移 】 命 令 偏 移 一 个 用 【和 矩形 】 命 令 绘制 的 正方 形 的 一 条 边 ， 需 要 将 正 








方形 〈 $s 


A. 【延伸 】 B. 【分 解 】 C. 【修剪 了 
2. 执行 【阵列 】 命 令 时 ， 如 果 向 上 生成 图 形 ， 则 行 偏 移 为 D's 
人 正 B. 负 C. 不 分 正 负 
3, 红 夹 点 是 〈 ) 夹 点 ， 是 编辑 图 形 的 基点 。 




















点 和 ( ) 方法 寻找 直线 的 起 点 。 


A. 热 B. 冷 
4. 绘制 直线 时 ， ee 可 以 利用 定义 坐标 基 


A. 【对 象 迫 踪 】 B.【 极 轴 】 he 【捕捉 自 】 
5. 用 【编辑 多 段 线 】 命 令 连接 线 时 ， 要 求 的 线 必 须 ( 。 )。 


A. 首尾 相连 B. 以 任 人 C. 中 间 相 连 
6 ) 只 能 使 用 一 次 ， 再 次 使 用 时 败露 要 重新 启动 它 。 











A. 所 有 捕 提 E. C. 永久 性 捕 提 

7. 执行 【阵列 】 和 如 生成 图 形 ， gt 各 

A. 正 hg C. 不 分 正 负 

g. de 中 活 框 中 的 【图 】 的 位 置 不 同 ， 相 同 图 案 填充 的 
效果 ( gi 

A. 相同 又、 B. 不 相间 之 C. 相似 

9. oy | 守 活 要 中 的 【节点 】 首 衣 来 捕 握 《 )。 

A. 直线 的 句点 和 中 点 。 。 B. 直线 的 端点 C. 点 


色 】 








0. 绘制 矩形 时 ， 如 果 卸 形 的 一 个 角 点 在 已 知 点 水 平 向 左 的 某 个 位 置 ， 可 以 利 
) 方法 寻找 矩形 的 这 个 角 点 。 





型 

















A.【 栅 格 】 B.【 正 交 】 C. 【对 象 迫 踪 】 

11. 【图 案 填充 和 渐变 色 】 对 话 框 中 的 【填充 比例 】 是 控制 图 案 〈 ) 的 参数 。 
A. 远近 B. 大 小 C. 形状 

12. 用 【和 矩形 】 命 令 绘制 的 正方 形 的 4 条 边 为 〈 Wa 

A. 多 段 线 B. 直线 C. 多 线 

13. 填充 600mmX600mm 的 地 板 砖 时 ,应 该 用 ( ) 填充 类 型 。 

A. 预定 义 B. 自 定义 C. 用 户 定义 

14. 在 预览 状态 下 ,如果 对 填充 效果 不 满意 ， 则 按 〈 ) 键 返回 【图 案 填充 和 渐变 
对 话 框 来 修改 参数 。 

A. Enter B. Del C. Esc 

15. AutoCAD 图 形 样板 文件 的 扩展 名 为 (  )。 

A. .dwg B. .dwt C. .dwv 
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二 、 简 答题 

1.【 打 断 】 和 【 打 断 于 点 】 命 令 有 什么 区 别 ? 

.【 移 动 】 命 令 中 的 基点 有 什么 作用 ? 

. 在 【点 样式 】〗 对 话 框 中 如 何 设置 点 的 大 小 ? 有 什么 作用 ? 

. 执行 【徒手 绘图 】 命 令 时 ，SKPOLY 系统 变量 对 绘制 出 的 图 形 有 什么 影响 ? 
. 执行 【填充 】 命 令 时 ,被 填充 的 区 域 有 什么 要 求 ? 

.【 捕 提 】 和 【对 象 捕捉 】 辅 助 工具 有 什么 区 别 ? 

. 制作 1 : 1 的 模板 和 1 : 100 的 模板 有 哪些 不 同 ? 两 者 使 用 方法 是 否 相同 ? 
. 【编辑 】 区 复制 】 和 【编辑 】 区 带 基 点 的 复制 〗 两 个 命令 有 什么 不 同 ? 

. 【复制 〗 命 令 和 Ctrl 十 C 组 合 键 的 作用 有 什么 不 同 ? 

10. 什么 是 方向 、 长 度 的 方法 画 线 ? 论 

11. 简 述 3 种 绘制 窗 的 方法 。 





加 oo Do 


命令 的 差别 。 
2. 通过 使 用 【构造 线 〗 和 【射线 】 命 令 ， 两 个 命令 的 差别 。 


3. 用 【 样 条 曲线 】 RN 形状 栏杆 。 





未必 


Se NE 
1. 通过 使 用 【编辑 】 菜 单 中 的 【粘贴 】、 江 并 1【 选 择 性 粘贴 】 命 令 ， 


总 名 





哈 制 结构 施工 图 的 步骤 和 方法 ， 理 解 注释 性 


重 比例 出 图 的 让 法 。 同 时 ， 在 绘制 结构 施工 图 
wa 握 的 程度 。 





比例 功能 ， 掌 握 线 型 比例 的 修改 
ts 


和 













结构 施工 图 的 绘图 方法 、〖 清 理 〗 命 令 的 使 用 、 跨 文 
件 复制 图 形 、 修 改线 型 比例 、〖【 对 象 特征 〗 工 具 栏 的 使 
用 、 绘 制 圆 环 





掌握 结构 施工 图 的 绘制 方法 70% 





掌握 在 模型 空间 内 进行 多 重 比例 
出 图 的 方法 


图 块 的 特点 、 在 位 编辑 参照 、 计 算 图 形 尺寸 、 设 置 
【打印 】〗 对 话 框 





掌握 在 布局 空间 内 进行 多 重 比例 
出 图 的 方法 


理解 注释 性 比例 的 概念 






理解 布局 的 概念 、 创 建 和 修改 视 口 、 设 置 当 前 视 口 、 
设置 视 口 的 出 图 比例 、 设 置 【页 面 设置 管理 器 】 


注释 性 比例 的 设 定 、 使 用 和 修改 方法 
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这 一 章 主 要 学 习 宿舍 楼 基础 平面 图 、 标 准 层 结构 平面 图 、 柱 网 平面 布置 图 及 柱 配 筋 图 
等 结构 施工 图 的 绘制 方法 。 同时， 借助 结构 施工 图 介绍 多 重 比例 的 出 图 方法 及 注释 性 
比例 。 


5.1 绘制 宿舍 楼 基础 平面 图 


前 面 已 经 绘制 了 宿舍 楼 底层 平面 图 ， 宿 舍 楼 基础 平面 图 (比例 为 1: 100) 可 在 底层 平 
面 图 的 基础 上 进行 绘制 。 宿 舍 楼 基础 平面 图 的 尺寸 可 以 参照 基础 平面 图 〈 附 图 2. 4) 。 

1， 新 建 图 形 文件 

1) 选择 样板 

执行 菜单 栏 中 的 【文件 ] 代 新 建 】 命 令 ， 默 认 状 态 【选择 样板 】 对 话 框 ， 如 
图 5.1 所 示 。 选 择 “ 模 板 ”文件 ， 进 入 该 模板 绘制 ,1 kh 平面 图 并 保存 该 文件 。 


















文件 名 0D: 。 术 令 .dt 四 = 区 














| 文人 天 型 (7) :|[ 国 形 酸 板 (e. dt) 了 


图 5.1 【选择 样板 】 对 话 杠 

2) 修改 图 层 

(1) 修改 图 层 名 称 : 打开 【图 层 特 性 管理 器 〗， 选 中 【 墙 】 图 层 ， 然 后 按 F2 键 激活 该 
图 层 , 将 【 墙 】 改 为 【基础 墙 ]， 然 后 再 新 建 【 大 放 脚 】 图 层 。 

(2) 清理 图 层 : 

Oz 执行 菜单 栏 中 的 【文件 I【 绘 图 实用 工具 】I【 清 理 】 命 令 , 打开 【清理 】 对 话 框 并 
展开 图 层 选 项 ， 如 图 5. 2 所 示 。 
四 清除 除 【 基 础 墙 】、【 轴 线 】、【 标 注 】、【 大 放 脚 】 、【 文 本 】 及 【辅助 】 图 层 之 外 的 
其 他 图 层 。 


























ET 和 


[| 


| 习 二 者 能 三 理 的 项 目 (9) | 
得 看 下 能 有 理 的 机 目 () ] 
图 条 中 未 华 用 的 项 目 : 














反而 从 要 清理 的 每 个 并 目 (5) 有 
局 者 蛙 吉 委 贡 目 0 ] 
订 人 名 的 对 旬 
霄 理 村 关机 几 问 图 末 和 宇文 字 半 全 
| 万 自动 江 理 天 立 的 各 担 (D) 站 | 


| EI ES 有 助 (GE) 


图 5.2 框 

3) 修改 部 分 参数 
(1) 将 【 线 型 管理 器 】 i 局 比例 因子 】: 讽 为 “100"。 
(2) 打开 【标注 样式 管理 芜 】 对 活 框 ， 修 改 【 标 注 味 隐 样式， 将 【调整 】 选 项 卡 内 
的 【使 用 全 局 比例 】 改 光志 x 
全 所 4 SN 

本 和 
e。【 清 Ne 多 线 样式 、 图 块 、 文 字样 式 、 线 型 、 表 

格 样式 和 标注 样式 等 。 

@ 后 面 我 们 借助 基础 平面 图 讲解 注释 性 比例 及 在 布局 空间 内 进行 多 重 比例 出 图 。 




















2. 图 形 准 备 
将 【基础 墙 】 图 层 设置 为 当前 层 , 将 图 形 绘制 到 如 图 5. 3 所 示 的 状态 ， 接 下 来 将 在 该 
图 基础 上 绘制 基础 平面 图 。 


各: 蜗 _ 特 别提 示 
@ 这 里 也 可 以 利用 跨 文件 的 复制 将 该 图 从 底层 平面 图 中 复制 过 来 。 
3. 绘制 大 放 脚 
1) 绘制 大 放 脚 (一) 


(1) 启动 【 偏 移 】 命 令 (快捷 键 0)， 参照 基 础 平面 图 ( 附 图 2.4) 中 的 尺寸 标注 偏 移 
基础 墙 ， 结果 如 图 5. 4 所 示 。 
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为 “0”， 修改 
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2 st 
(2) 用 OT 选择 【修剪 】 模 式 ， 圆 角 半 径 


果 如 图 5.5 所 示 。 





































































































图 5.5 修整 大 放 脚 


(3) 如 图 5.6 所 示 , 将 A 和 B 大 放 脚 分 别 向 外 偏 移 480mm。 
(4) 如 图 5.7 所 示 ， 用 【 圆 角 】 命 令 修改 A 和 B 偏 移 得 到 的 直线 。 































































































= 
A B| 
D 
-c 
图 5.6 偏 移 大 放 脚 图 5.7 修整 大 放 脚 
(5) 拉 长 D 大 放 脚 : 在 命令 行 无 命令 的 状态 下 选中 D 大 放 脚 ， 出 现 3 个 蓝 色 夹 点 。 单 击 











左 侧 夹 点 使 其 变 红 ， 打 开 【 正 交 】 功 能 ， 然 后 向 左 水 平 拉 长 D 大 放 肢 ,结果 如 图 5. 8 所 示 。 
(6) 用 相同 的 方法 向 上 拉 长 C 大 放 脚 ， 向 下 拉 长 E 大 族 钳 ， 拉 长 FF 和 G 大 放 脚 ， 
结果 如 图 5.9 所 示 。 



































Te 


a 奖 图 5.9 拉 长 C、E、F、G 大 放 脚 


(7) 用 【人 修剪】 命令 将 图 5. 9 修整 至 图 5. 10 所 示 的 状态 。 
(8) 将 左 侧 两 个 构造 柱 的 大 放 脚 镜像 复制 到 右 侧 并 进行 进一步 修剪 ， 结 果 如 图 5. 11 


所 示 。 
[9 二 = 






























































































































































三 -一 三 


Il 天 全 





= 








图 5.10 修整 大 放 脚 图 5.11 镜像 并 修剪 大 放 肢 





(9) 换 图 层 : 由 于 大 放 脚 是 由 基础 墙 偏 移 形成 的 ， 所 示 目 前 所 有 的 大 放 脚 都 在 【基础 
墙 】 图 层 上 ， 需 将 它们 由 【基础 墙 】 图 层 换 到 【大 放 脚 】 图 层 上 。 
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和 :和 ”特别 提示 
昌 首 先 ， 用 【图 层 〗 工 具 栏 将 某 条 大 放 脚 换 到 【大 放 脚 】 图 层 上 ， 然 后 用 【特性 匹 
配 】 命 令 将 剩余 的 大 放 脚 换 到 【大 放 脚 】 图 层 上 。 


2) 绘制 大 放 脚 (二 ) 
(1) 将 左上 角 的 基础 墙 放大 ， 并 参照 基 础 平面 图 ( 附 图 2. 4) 的 尺寸 标注 偏 移 大 放 脚 ， 


结果 如 图 5. 12 所 示 。 
(2) 用 【 圆 角 】 命 令 修改 偏 移 得 到 的 每 一 组 相 邻 直线 ， 选 择 【修剪 】 模 式 ， 圆 角 半 径 


为 “0”， 结 果 如 图 5. 13 所 示 。 












































圆 角 】 命 令 修 角 


大 帮 脚 由 Cg RG 【大 放 脚 】 图 层 。 


(4) 启动 【 命令 (快捷 键 co 之 
] 提示 下 ， i 按 


Enter 键 进入 
@ 在 指定 基点 或 [位 移 (D)] 二 位 移 二 : 提示 下 ,捕捉 A 点 作为 复制 基点 。 


@ 在 指定 第 二 个 点 或 二 使 用 第 一 个 点 作为 位 移 二 : 提示 下 ， 分 别 捕捉 所 有 3900mm 
开间 的 基础 墙 左 上 角 阴 角 点 ， 如 图 5. 14 所 示 。 
L_ 


















































加 | 


图 5.14 复制 大 放 脚 
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@ 用 相同 的 方法 绘制 右 下 角 两 个 3600mm 开间 的 大 放 脚 。 

4. 绘制 构造 柱 

(1) 关闭 【和 轴线】 图 层 ， 并 将 【构造 柱 】 图 层 设置 为 当前 层 。 

(2) 启动 【和 抢 形 】 命 令 ， 在 如 图 5. 15 所 示 的 基础 平面 图 左下 角 的 位 置 绘制 240mm X 
240mm 的 正方 形 ， 并 选择 【SOLID]】〗 图 案 将 其 填充 。 

(3) 将 【轴线 】 了 【基础 墙 】 和 【大 放 脚 】 图 层 锁 定 。 启 动 【 阵 列 】 命 令 ， 参 数 设 为 2 
行 、6 列 、 行 偏 移 距离 12900mm、 列 偏 移 距离 3900mm。 如 图 5. 16 所 示 ， 用 窗 选 的 方法 
选择 阵列 对 象 。 阵 列 后 的 结果 如 图 5. 17 所 示 。 























图 5.15 绘制 构造 柱 Ket 16 选择 阵列 对 象 





















































图 5.17 阵列 复制 构造 柱 

(4) 参照 附 图 2.4， 用 相同 的 方法 生成 剩余 的 GZ1 和 GZ2。 选 拌 【SOLID】 图 案 填 充 
GZ3， 结 果 如 图 5. 18 所 示 。 

5. 修整 图 形 

(1) 加 粗 基 础 墙 线 。 

将 【大 放 脚 【构造 柱 】 和 【轴线 】 图 层 锁定 ， 启 动 【编辑 多 段 线 】 命 令 。 

@ 在 选择 多 段 线 或 [多 条 (M)]: 提示 下 , 输入 “M” 后 按 Enter 键 ， 表 示 一 次 要 编 
辑 多 条 多 段 线 。 

Q@ 在 选择 对 象 : 提示 下 ,输入 “All” 后 按 Enter 键 , 结果 屏幕 上 所 有 基础 墙 线 高 亮 
显示 。 

@ 在 选择 对 象 : 提示 下 ， 按 Enter 键 进入 下 一 步 命令 。 

图 在 是 否 将 直线 和 圆 弧 转换 为 多 段 线 ? [是 (Y)/ 否 (N)]? 一 Y 二 : 提示 下 ， 按 Enter 
键 执行 尖 括 号 内 的 默认 值 “Y”， 表 示 要 将 所 有 选中 的 对 象 转化 为 多 段 线 。 
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曲线 化 (D)/ 线 型 生成 (L)/ 放 弃 (U)] 命 人 “J” 后 按 Enter 键 ， 表 示 要 执行 【 合 
并 】 子 命令 。 这样， cm A | 
3 


@ 在 输入 模糊 距离 或 [ 食 并 一 0. 0000: :六 按 Enter 键 ， 表 示 执 行 尖 
括号 内 默认 的 模糊 距离 “0. Wk. 


@ 在 输入 选项 ， a NS 点 (E)/ 拟 合 (F)/ 样 条 曲线 (S)/ 
功 


图 5.18 给 
@ 在 输入 选项 oanoa na net mana 


非 曲 线 化 (D)/ 线 /放弃 (U)] 人 “W” 后 按 Enter 键 ， 表 示 要 改变 


线 的 宽度 。 
ote hanes 提示 输入 “50"， 表 示 将 线 的 宽度 由 “0” 改 为 
“50”， 结 果 如 图 5. 19 所 示 。 
























































图 5.19 加 粗 基 础 墙 


555 


(2) 参照 基础 平面 图 ( 附 图 2 4)， 标 注 轴 线 、 尺 寸 、 断 面 编号 和 图 名 ， 结 果 如 图 5. 20 
所 示 。 































































































未 淮 20 aaa 
SR 
制 凋 全 杰 村 法 层 结构 平面 


1 : 100 的 宿舍 楼 标准 层 结构 平面 图 和 基础 平面 图 一 样 ， 也 是 在 宿舍 楼 底层 平面 图 的 基础 上 
绘制 的 。 同 时 ， 在 绘制 标准 层 结构 平面 图 时 ， 需 要 参照 标准 层 结构 平面 图 〈 附 图 2.5) 中 的 尺 
二 标注 。 


图 形 的 准备 


1. 绘制 标准 层 结构 平面 图 

参照 第 2 章 绘制 的 宿舍 楼 底层 平面 图 ， 将 图 形 修整 至 图 5. 21 所 示 的 状态 ， 下 面 将 在 
图 5. 21 基础 上 绘制 标准 层 结构 平面 图 。 

2. 修改 图 层 

将 图 层 修改 至 图 5. 22 所 示 的 状态 ， 单 击 其 中 任意 的 Continuous 线 型 ， 在 【选择 线 
型 】 对 话 框 内 加 载 HIDDEN 线 型 ， 如 图 5. 23 所 示 。 
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图 5.23 加 载 入 HIDDEN 线 型 


3. 修改 墙 的 线 型 


参照 标准 层 结构 平面 图 ( 附 图 2. 5)， 将 被 楼 板 所 遮盖 墙 体 的 线 型 由 Continuous 改 为 
HIDDEN 


(1) 在 命令 行 无 命令 的 状态 下 ， 选 中 需要 修改 线 型 的 墙 体 ， 然 后 打开 【对 象 特征 】 工 
具 栏 上 的 【 线 型 】 下 拉 列 表 ， 如 图 5. 24 所 示 ， 选 择 “HIDDEN” 选 项 。 
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3 |e ww 




















(2) 按 Esc 键 取消 夹 点 ， 上 


;和 鲁 - 才 特别 提示 汉 党 

。 te 【 墙 ] 图 a Br 
而 是 变 成 多 IDDEN。 也 就 是 说 , 生 钛 这 此 线 在 【 墙 】 图 层 上 ， 但 其 线 型 不 再 随 
着 图 尽 线 型 深 而 是 拥有 自己 的 福 堪 代为 便于 修改 图 形 的 对 象 特征 ， 一 般 情况 下 
线 型 yLayer。 


(3) 修改 虚线 的 线 型 比例 : 取消 夹 点 后 ， 可 以 看 出 虚线 的 线段 太 长 、 不 美观 。 接 下 来 
修改 虚线 的 线 型 比例 以 改变 虚线 的 显示 。 

(4) 如 图 5.25 所 示 ， 在 命令 行 无 命令 的 状态 下 选中 其 中 一 条 虚线 ， 单 击 【 标 准 】 工 
具 栏 上 的 国 图 标 ， 打开 【 特 性 】〗 对 话 框 。 将 线 型 比例 由 “1” 改 为 “0. 5”"， 然后 关闭 对 话 
框 。 可 以 发 现 虚线 的 显示 状态 随 线 型 比例 发 生 了 变化 。 


,全 : 均 、 特 别提 示 


@ 通常 需要 反复 修改 线 型 比例 ， 直 至 合适 为 止 。 




















(5) 用 【特性 匹配 】 命 令 改变 剩余 虚线 的 线 型 比例 。 

中 执行 菜单 栏 中 的 【修改 了 民 特 性 匹配 】 命 令 。 

@ 在 选择 源 对 象 : 提示 下 ,选择 第 〈1) 步 操作 得 到 的 虚线 ， 此 时 光标 变 成 “刷子 ” 
的 形状 。 
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@ 在 选择 目标 对 象 或 【设置 (S)]: 提示 下 ,选择 其 他 未 改变 线 型 比例 的 虚线 ， 然 后 
按 Enter 键 结 束 命令 ， 结 果 所 有 虚线 的 线 型 比例 都 发 生 了 变化 。 




































































小 5.25 re | 
aaa 4 配 板 符号 


TuGNeho、 @@ 和 轴线 所 围 合 的 包间 为 例 介 绍 楼 板 的 平面 布置 方式 及 配 板 符号 标 
注 方法 。 

1. 绘制 预制 楼 板 的 平面 布置 图 

(1) 启动 【 偏 移 】 命 令 . 将 A 线 以 620(620 二 600 十 20)mm 的 距离 向 下 偏 移 7 次 ， 如 
图 5. 26 所 示 。 








交 (2) 换 图 层 : 由 于 楼 板 线 是 由 墙 线 偏 移 得 来 的 ， 所 
I I 以 楼 板 线 目前 位 于 【 墙 】 图 层 上 ， 需 要 将 楼 板 线 换 到 
【楼 板 】 图 层 上 。 








[ 

| 

| @ 在 命令 行 无 命令 的 状态 下 选中 所 有 楼 板 线 ， 打 开 
| 【图 层 控制 〗 下 拉 列 表 并 选择 【楼 板 】 图 层 ， 如 图 5. 27 
| 所 示 。 
| 

| 

| 

[ 








@ 按 Esc 键 取 消 夹 点 ， 这 样 所 有 被 选中 的 楼 板 线 由 

【 墙 】 图 层 换 到 【楼 板 】 图 层 上 。 

@ 打开 【轴线 】 层 ,将 楼 板 线 两 端 用 【延伸 】 命 令 

i ”延伸 至 轴线 ， 生 成 楼 板 的 支撑 长 度 ,， 结果 如 图 5. 28 
图 5.26 偏 移 形成 楼 板 所 示 。 
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图 5.27 换 图 层 “KN 
2, 标 出 配 板 符号 kN 
1) 将 【楼 板 】 图 层 设置 为 当前 层 
2) 启动 【直线 】 命 令 和 【加 环 】 命 A RS 
如 图 5. 29 所 示 ， 启动 【直线 】 直线 ; 启动 【 圆 环 】〗】 命 令 (快捷 键 DO)， 绘 


制 内 径 为 “0"、 外 径 为 “> 水 

























































































A 

T 3 将 

| 旗 | 
| 一 8Y-K83962 
Is ee ! 

] 
T 

图 5.28 延伸 楼 板 线 图 5.29 标 出 配 板 符号 


3) 写 配 板 文字 

(1) 将 【STANDARD] 字体 样式 设 为 当前 字体 样式 ， 启 动 【 单 行文 字 】〗 命 令 〈 快 捷 
键 DT) 。 

(2) 在 指定 文字 的 起 点 或 【对 正 (J)/ 样 式 (S)]: 提示 下 , 在 适当 的 位 置 单 击 使 其 作为 
文字 的 起 点 位 置 。 

(3) 在 指定 高 度 二 2. S000 二 : 提示 下 ,输入 “300”， 表 示 字 高 为 300mm。 

(4) 在 指定 文字 的 旋转 角度 二 0 二 : 提示 下 ， 按 Enter 键 。 

(5) 输入 “8Y-KB3962”， 按 两 次 Enter 键 结束 命令 。 
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3. 绘制 配 板 编号 

(1) 启动 绘制 【 圆 〗】 命 令 (快捷 键 C) 。 

@ 在 指定 圆 的 圆心 或 [三 点 (3P)/ 两 点 (2P)/ 相 切 、 相 切 、 半 径 (T)]: 提示 下 ， 在 房间 
左上 角 适 当 的 位 置 单 击 使 其 作为 圆 的 圆心 。 

@ 在 指定 圆 的 半径 或 [直径 (D)]: 提示 下 , 输入 “300” 后 按 Enter 键 结束 命令 。 这 
样 就 绘制 了 圆心 在 指定 位 置 ， 半 径 为 300mm 的 圆 。 

(2) 用 【单行 文字 】 或 【多 行文 字 】 命 令 在 圆圈 内 标 出 配 板 编号 “ 甲 " 字 
高 500mm。 


(3) 用 【修剪 】 命 令 ， 以 圆 为 边界 修剪 掉 和 圆 相 重合 的 楼 板 线 ,结果 如 图 5. 30 所 示 。 






































用 相同 看 出 标准 层 结构 平面 2.5) 内 @@、 轿 与 @、@@ 轴 线 及 @ 、 轿 与 
@@、 加 轴线 所 随 千 的 宿舍 和 走廊 内 的 配 板 符号 和 配 板 编号 ， 结 果 如 图 5. 31 所 示 。 











图 5.31 绘制 配 板 编号 
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1. 设置 当前 层 
将 【 梁 】 图 层 设置 为 当前 层 。 
2. 绘制 梁 和 挑 梁 
启动 【多 段 线 】 命 令 ， 将 当前 线 宽 设 定 为 “50”"， 按 照 图 5. 32 所 示 的 位 置 绘 制 L-1、 
1L-2、L-3 和 人 TL-1。 
3. 绘制 阳台 的 挑 梁 和 封 边 梁 
1) 绘制 梁 线 
启动 【多 段 线 】 命 令 ， 将 当前 线 宽 设 定 为 “50”。 伦 
(1) 在 指定 起 点 : 提示 下 ,捕捉 图 5. 33 所 示 的 A 点 。 
(2) 在 指定 下 一 个 点 或 [ 圆 弧 (A)/ 半 宽 (H)/ 长 度 ( Wma 提示 下 ， 


打开 【 正 交 】 功 能 ， 将 光标 垂直 向 下 拖 动 ， 输 入“)]5 
(3) 在 指定 下 一 个 点 或 [ 圆 弧 (A)/ 半 宽 (H 和) /放弃 (U)/ 宽 度 (W)]: 提示 下 ， 


将 光标 水 平 向 右 拖 动 ， 输 入 “4200”， 





























图 5.32 绘制 L-1、L-2、L-3 和 TL-1 图 5.33 绘制 阳台 的 挑 梁 和 封 边 梁 


(4) 在 指定 下 一 个 点 或 [ 圆 弧 (A)/ 半 宽 (H)/ 长 度 (LL)/ 放 弃 (U)/ 宽 度 (W)]: 提示 下 ， 
将 光标 垂直 向 上 拖 动 ， 输 入 “1500”。 

2) 形成 拖 梁 

在 命令 行 无 命令 的 状态 下 单 击 上 面 所 绘制 的 阳台 的 挑 梁 ， 出 现 蓝 色 夹 点 。 单 击 图 5. 34 
所 示 的 夹 点 使 其 变 红 ， 打开 【 正 交 】 功 能 . 并 将 光标 垂直 向 上 拖 动 , 输入 “3000” 后 按 
Enter 键 ， 这 样 就 形成 了 阳台 挑 梁 的 拖 梁 部 分 。 
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用 同样 的 方法 绘制 右边 的 拖 梁 。 

3) 标 出 阳台 挑 梁 编号 

4) 修改 梁 线 型 比例 

将 所 有 梁 的 【 线 型 比例 】 修 改 为 “0. 3”"， 结果 如 图 5. 35 所 示 。 





























二 | 

| | | 

中 | 由 1 

| | | 

| 上 上 :8Y-KB4262 | | | 
省 | 1 
一 一 1 

一 I 


-一 一 一 
COE EE 
图 5.34 ca 图 5. We 
站 狼 
标 出 i We 
2 NS 


i 人 @ 轴 线 所 用 合 祖 色 问 的 现 浇 板 配 板 符号 。 
) 绘制 斜 台 

保持 当前 层 仍 为 【楼 板 】 图 层 。 启 动 【 直 线 】 命 令 绘制 斜 线 ， 注 意 斜 线 的 起 止 位 置 ， 
结果 如 图 5. 36 所 示 。 

2) 写 配 板 文字 

(1) 执行 荣 单 栏 中 的 【工具 ] 民 查询 ] 民 角度 】 命 令 ， 测 得 斜 线 的 角度 为 38"。 

(2) 将 【Standard】 文字 样式 设 为 当前 文字 样式 ， 启 动 【 单 行文 字 】 命 令 (快捷 键 
DEY, 

Q@ 在 指定 文字 的 起 点 或 [对 正 (J)/ 样 式 (S)]: 提示 下 ， 在 斜 线 上 方 适当 的 位 置 单 击 ， 
来 确定 文字 的 起 点 位 置 。 

@ 在 指定 高 度 二 2. 5000 二 : 提示 下 ,输入 “300”， 表 示 字 高 为 300mm。 

@ 在 指定 文字 的 旋转 角度 一 0 二 : 提示 下 ,输入 “38” 后 按 Enter 键 ， 表 示 文 字 逆 时 
针 旋转 38"。 

@ 答 入“XB-1"， 按 两 次 Enter 键 结束 命令 ， 结 果 如 图 5. 37 所 示 。 

(3) 启动 【复制 】 命 令 ， 将 “XB-1” 复 制 到 斜 线 下 部 并 用 【文字 编辑 】 命 令 将 其 修 
改 为 “ 见 本 图 "， 结 果 如 图 5. 38 所 示 。 
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图 5.36 绘制 斜 线 图 5.37 标注 配 板 编号 图 5.38 标注 配 板 文字 


:站 :只 、 特 别提 示 












#39 所 示 。 

















i 
村 
图 5.39 现 浇 板 的 配 板 文字 


构造 柱 平面 布置 


(1) 打开 基础 平面 图 ， 锁定 除 【构造 柱 】 以 外 的 其 他 图 层 。 

(2) 执行 菜单 栏 中 的 【文件 3I[ 带 基点 的 复制 】 命 令 。 

@ 在 指定 基点 : 提示 下 ,捕捉 图 5. 40 所 示 的 位 置 作为 复制 的 基点 。 

@ 在 选择 对 象 : 提示 下 , 输入 “ALL” 后 按 Enter 键 。 

(3) 按 Ctrl+Tab 组 合 键 , 将 标准 层 结构 平面 图 设置 为 当前 图 形 文件 ， 然 后 按 Ctrl 十 V 
组 合 键 。 在 指定 插入 点 : 提示 下 ,捕捉 图 5. 41 所 示 的 位 置 作 为 插入 点 ,结果 如 图 5. 42 
所 示 。 
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LE 乓 


筋 图 绘制 图 5.40 选择 复制 基点 图 5.41 确定 插入 点 














Sn 
于 对 对 修整 标准 层 舍 构 平面 图 A 
mw 结 ( 附 图 2.5) 人 是 和 人 人 全 断面 符号 和 详 图 索引 
， 标 注 尺 X ， 标 注 构 造 柱 和 图 名 ， 结 果 如 图 5. 43 所 示 。 











村 现 机 
图 5. 43 绘制 标准 层 结构 平面 图 
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5. 3 绘制 圈 梁 1 一 1 断面 图 和 现 浇 板 XB-1 配 筋 图 


参见 标准 层 结构 平面 图 ( 附 图 2. 5)， 可 知 圈 梁 1 一 1 断面 图 绘制 在 标准 层 结构 平面 图 
的 左上 部 ， 其 出 图 比例 为 1 : 20; 卫生 间 的 现 浇 板 XB-1 配 筋 图 绘制 在 标准 层 结构 平面 图 
的 右上 部 ， 其 出 图 比例 为 1 : 





绘制 出 图 比例 为 1 : 20 的 圈 梁 1 一 1 断面 图 


1. 在 标准 层 结构 平面 图 左上 部 绘制 
(1) 将 【 梁 〗 图 层 设 羞 为 当前 层 。 SS 


(2) 启动 【和 矩形】 命令 (快捷 键 REC) 。 

@ 在 指定 第 一 个 角 点 或 [CN )/ 厚 度 (T)/ 宽 度 (W)]: 提示 下 ， 
在 圈 梁 1-1 断面 图 所 处 的 位 置 单 击 ， es 断面 图 的 左下 角 点 。 

@ 在 指定 另 一 个 角 点 或 [面积 人 (D)/ 旋 转 (R)]: 提示 下 , 输入 “@240， 
240” 后 按 Enter 键 结束 命令 ， 结 b 梁 断 面 图 的 外 轮廓 。 
(3) 用 【 偏 移 】 命 仿 交 国光 SM “30” (25mm 厚 的 保护 层 
十 半 个 线 宽 5mm) 和 “10” 图 5. 44 

(4) 启动 【编辑 多 的 命令 de 


em 多 条 (M)]: Nm. 
@ 在 输 有 ehh fTW) /编辑 顶点 (E)/ 拟 合 (F)/ 样 条 曲线 (S)/ 非 


曲线 化 (D)/ 成 (L)/ 放 弃 (U)]: 提示 下 , 输入 “W” 并 按 Enter 键 。 
@ 在 指定 所 有 线段 的 新 宽度 : 提示 下 ,输入 “10” 后 按 Enter 键 , 然后 再 按 Enter 键 
结束 命令 ,结果 如 图 5. 45 所 示 。 


L] 


图 5.44 绘制 圈 梁 断面 图 轮廓 图 5.45 绘制 短 筋 

















(5) 启动 绘制 【 圆 环 】 的 命令 (快捷 键 DO) 。 

@ 在 指定 圆 环 的 内 径 : 提示 下 , 输入 “0” 后 按 Enter 键 ， 设 定 圆 环 的 内 径 为 omm。 

@ 在 指定 圆 环 的 外 径 : 提示 下 , 输入 “10” 后 按 Enter 键 , 设 定 圆 环 的 外 径 
为 10mm。 

@ 在 指定 圆 环 的 中 心 点 或 二 退出 二 : 提示 下 ,分 别 捕捉 最 里 面 矩 形 的 4 个 角 点 ， 就 
绘制 出 了 圈 梁 直径 为 10mm 的 4 根 纵向 钢筋 ,结果 如 图 5. 46 所 示 。 
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(6) 用 【而 除 】 命 令 删 除 最 里 面 的 矩形 。 

















(7) 用 10mm 宽 的 多 段 线 在 左上 和 角 绘 制 夭 筋 的 弯 钧 ， 结 果 如 图 5. 47 所 示 。 这 样 就 给 
制 出 圈 梁 的 1-1 断面 图 。 


LU 噩 


图 5.46 绘制 圈 梁 纵向 钢筋 图 5.47 绘制 禾 筋 钢筋 弯 多 


2. 按照 1: 20 的 出 图 比例 标注 尺寸 、 标 高 、 文 字 及 图 名 
1) 标注 尺寸 


(1) 设 定 1: 20 的 标注 样式 。 伦 
@ 打开 【标注 样式 管理 器 】 对 话 框 (快捷 键 D) 。 NN 
@ 选中 【标注 】 标 注 样 式 ， 然后 单 击 【 新 建 】 全 1【 创 建新 标准 样式 】 对 话 
框 ， 在 【新 样式 名 】 文 本 框 中 输入 “1 : 20”。 从 

@ 单 击 【 继 续 】 按 钮 进入 【新 建 标注 样式 设置 对 话 框 ， 该 对 话 框 共有 7 个 
选项 卡 ， 除 【调整 】 选 项 卡 中 的 【使 用 设置 为 “20” 外 ， 其 他 设置 均 与 3. 3.2 





尺寸 标注 样式 中 的 【标注 】 相 同 。 
加 将 【1:20 pe 样式 。 2 
(2) 用 【线性 】 标 注 命令 孜 注 笋 的 宽度 和 高 度 。 六 


2) 标注 标高 XK 
% 标高 符 基 角 形 高 度 为 3mm X 比例 (20) 
2610 个 





一 60m ~ 
3) 杨 竹 文字 
一 般 文字 高 度 为 3.5mmxX 比例 (20) = 二 70mm,， 图 
了 人 名 文字 高 度 为 7mmX 比 例 (20) 一 140mm。 
4) 绘制 钢筋 索引 圆圈 
4 钢筋 索引 圆圈 直径 为 6emmX 比例 (20) 王 120mm， 
图 5.48 绘制 圈 梁 断面 结果 如 图 5. 48 所 示 。 





绘制 现 浇 板 XB-1 配 筋 图 


1. 绘制 现 浇 板 XB- 1 配 筋 图 

在 标准 层 结构 平面 图 的 右上 角 ， 绘制 现 浇 板 XB-1 配 筋 图 。 
1) 调整 图 层 
创建 【钢筋 】 图 层 。 
2) 图 形 准 备 
(1) 启动 【复制 】 命 令 (快捷 键 CO) 。 

(2) 在 选择 对 象 : 提示 下 ,按照 图 5. 49 所 示 选 择 图 形 。 
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ea 
人 
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&y 


外 @ 
图 5.49 ee 
(3) 在 指定 基点 或 【位移 (D)] 一 位 移 二 : i, XB-1 内 部 任意 位 置 单 击 一 点 作 
为 复制 基点 。 
(4) 在 指定 第 二 个 点 或 二 使 用 第 一 : 提示 下 ,将 图 形 放 到 标准 层 结构 
平面 图 的 右上 角 空 白 处 。 


(5) 将 上 面 复制 出 的 图 形 A 50 2 

绘制 板 底 染 强 

IT "orf shanany we 人 四 轴线 右 偏 移 1500mm， 结 果 如 
图 5.51 所 示 。 SW 


(2) 用 am en Wh 的 【 线 型 比例 】 修 改 为 “0. 5"。 











1 
图 5.50 复制 并 修整 图 形 图 5.51 偏 移 生 成 梁 的 轴线 


(3) 将 【虚线 】 图 层 设置 为 当前 层 。 

(4) 启动 【多 线 】 命 令 〈 快 捷 键 ML) 。 

@ 在 当前 设置 : 对 正 = 无 ， 比 例 二 240. 00， 样 式 二 STANDARD， 指 定 起 点 或 [对 正 
(J)/ 比 例 (S)/ 样 式 (ST)]: 提示 下 ,输入 “S” 后 按 Enter 键 。 

@ 在 输入 多 线 比例 二 240.00 二 : 提示 下 ,输入 “200”( 板 底 梁 的 宽度 为 200mm) 后 
按 Enter 键 。 
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@ 在 指定 起 点 或 【对 正 (J)/ 比 例 (S)/ 样 式 (ST)]: 提示 下 ， 捕 提 A 点 作为 多 线 的 起 点 。 

@ 在 指定 下 一 点 或 [闭合 (C)/ 放 弃 (U)]: 提示 下 ， 捕 提 B 点 作为 多 线 的 终点 ， 然 后 
按 Enter 键 结束 命令 。 

(5) 按 Enter 键 重复 【多 线 】 命 令 ， 绘制 CD 多 段 线 后 按 Enter 键 结束 命令 ,结果 如 
图 5. 52 所 示 。 

(6) 用 【对 象 特性 管理 器 】 将 图 5. 52 中 的 两 根 板 底 梁 的 【 线 型 比例 】 修 改 为 “0. 5”。 

4) 绘制 板 下 部 的 受 力 钢筋 

(1) 将 【钢筋 】 图 层 设置 为 当前 层 。 

(2) 启动 【 偏 移 】 命 令 将 四 和 思 轴 线 外 墙 的 外 侧 墙 线 分 别 向 内 偏 移 120mm， 然 后 绘制 
一 条 水 平 辅助 线 ， 结 果 如 图 5. 53 所 示 。 











图 5.52 Ms 向 内 偏 移 外 雯 
(3) 和 】 命令 (快捷 NS 


aa 所 示 下 ， 捕 提 畏 助 绪 线 外 墙 的 内 墙 的 交点 。 
© A 0000， 在 指定 下 一 个 点 或 [ 圆 统 (A)/ 半 宽 (H)/ 长 度 (L)/ 放 弃 (U)/ 
宽度 (W)]: 提示 下 , 输入 “W” 后 按 Enter 键 。 

@ 在 指定 起 点 宽度 二 0. 0000 二 : 提示 下 , 输入 “35” 后 按 Enter 键 。 

@ 在 指定 端点 宽度 二 35. 0000 二 : 提示 下 ， 按 Enter 键 。 


;人鱼 @ 特别 提示 


@ 现 浇 板 XB- 1 配 筋 图 的 出 图 比例 为 1 : 50， 打 印 出 图 后 钢筋 为 0.7mm 宽 的 中 粗 
线 ， 所 以 出 图 前 钢筋 的 线 宽 为 0.7mmX50 二 35mm。 


@ 在 指定 下 一 个 点 或 [ 圆 统 (A)/ 半 宽 (H)/ 长 度 (L)/ 放 弃 (U)/ 宽 度 (W)]: 提示 下 
捕捉 辅助 线 和 四 轴线 外 墙 的 内 侧 墙 线 的 交点 。 

@ 在 指定 下 一 个 点 或 [ 圆 缠 (A)/ 半 宽 (H)/ 长 度 (L)/ 放 弃 (U)/ 宽 度 (W)]: 提示 下 
输入 “A” 并 按 Enter 键 ， 表示 要 绘制 圆 弧 。 

@ 在 指定 圆 弧 的 端点 或 [角度 (A)/ 圆 心 (CE)/ 闭 合 (CL)/ 方 向 (D)/ 半 宽 (H)/ 直 线 
(EL)/ 半 径 (R)/ 第 二 个 点 (S)/ 放 弃 (U)/ 宽 度 (W)]: 提示 下 , 输入 “A” 并 按 Enter 键 ， 表 
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示 要 以 指定 角度 的 方法 绘制 圆 弧 。 

在 指定 包含 角 : 提示 下 输入 “180” 并 按 Enter 键 , 指定 圆 弧 的 旋转 角度 为 道 时 
针 180"。 

加 在 指定 圆 弧 的 端点 或 [圆心 (CE)/ 半 径 (R)]: 提示 下 ,打开 〖 正 交 】 功 能 ， 将 光 
标 垂 直 向 上 拖 动 ， 然 后 输入 “100”。 

@ 在 指定 圆 弧 的 端点 或 [角度 (A)/ 圆 心 
(CE)/ 闭 合 (CL)/ 方 向 (D)/ 半 宽 (H)/ 直 线 
(L)/ 半 径 (R)/ 第 二 个 点 (S)/ 放 弃 (U)/ 宽 度 
(W)]: 提示 下 , 输入 “L” 并 按 Enter 键 ， 
表示 要 绘制 直线 。 

@@ 在 指定 下 一 个 点 或 [ 圆 弧 (A)/ 半 宽 
(H)/ 长 度 (L)/ 放 弃 (U)/ 宽 度 (W)]: 提示 下 


向 左 水 平 拖 动 鼠标 指针 ， 然 后 输入 “80" 并 一 
按 Enter 键 ， 结 果 如 图 5. 54 所 示 。 AR 54 绘制 受 力 钢筋 1 
,各 :特别 提示 RS 


昌 为 了 能 够 表示 出 板 下 部 受 力 钢 井 180" 弯 折 形 状 ， 弯 折 形 成 的 短 弯 钧 没有 按 


照 实际 尺寸 绘制 。 尽 > 光 


(4) 重复 【多 段 线 会 制 出 钢筋 左 侧 的 。 
(5) 锁定 【轴线 0 图 层 ， 用 【 拉 将 钢筋 左右 两 端 拉 伸 至 墙 的 中 心 线 
的 位 置 ， 最 后 删除 结果 如 图 5. 入: 
: / 





















) 绘制 座 负 筋 
重复 【多 段 线 】 命 令 绘制 板 上 部 的 支 座 负 筋 ， 结果 如 图 5. 56 所 示 。 支 座 负 筋 的 线 为 
中 粗 线 ， 线 宽 为 0.7mmX50=35mm， 支 座 负 筋 的 长 度 如 图 5.58 所 示 ， 弯 钩 长 度 为 


100mm 一 15mm 王 85mm。 



























| 
| 
ee 


图 5.55 绘制 受 力 钢筋 2 图 5.56 绘制 拉 结 钢筋 
































231 






建筑 CAD 项 目 教程 (2018 版 ) (第 二 版 ) 


2. 按照 1 
1) 字体 高 


: 50 的 出 图 比例 标注 尺寸 、 文 字 及 图 名 


度 
虔 








一 般 字体 高 度 3. 5mmX 50 王 175mm， 如 


“中 8@200”。 


图 


名 字体 高 度 为 7mm X50= 





350mm， 图 名 旁边 的 比例 字体 高 度 为 5mmX50 一 250mm。 


2) 圆圈 














钢筋 编号 圆圈 的 直径 为 emmX50 王 300mm， 钢筋 编 号 





圈 内 的 字 高 为 5mm X 50 一 





250mm。 定 位 轴线 圆圈 的 直径 为 10mm X50 二 500mm， 定 位 
50 王 250mm。 


3) 标注 样式 





轴线 





圆 峰 内 的 字 高 为 5mm XxX 






































以 【标注 】 标 注 样式 为 基础 样式 创建 1 : 50 的 标注 样式 (图 5 ， 由 于 【标注 】 是 1 : 
100 的 标注 样式 ， 所 以 只 需 将 【调整 〗 选 项 卡 内 的 【使 用 全 局 oe” “50” 即 可 。 
人 A 创建 新 标注 样式 aa 
新 样式 名 (WN) : 
1:50 es 
基础 样式 (S) : 
3 己 
回流 和 性 i | 
用 于 CU) : 本 
[所 在 党 让 | 
5.57 创建 1: 式 
: 50 的 标 式 “”“ 绝 上 部 的 拉 结 钢筋 的 尺寸 ， 结 果 如 图 5 
@ 
S00 | 
1500 2100 1500 








#680200 


| @| 
| 


le 






es)]| 
| 



























XB-1 配备 图 1:50 
图 5.58 XB-1 配 筋 图 
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5.4 多 重 比例 的 出 图 


在 标准 层 结构 平面 图 ( 附 图 2. 5) 中 布置 3 个 图 形 : 一 是 “标准 层 结 
构 平 面 图 "， 比 例 为 1 : 100; 二 是 圈 梁 的 “1 一 1 断面 图 ”， 比 例 为 1 : 20; 
三 是 现 浇 板 的 “XB-1 配 筋 图 ”"， 比 例 为 1 : 50， 这 就 涉及 较 难 理解 的 多 重 
比例 的 出 图 问题 。 

注意 ,在 一 张 图 纸 上 布 置 两 种 以 上 比例 的 图 形 时 ， 出 图 后 (图纸 打 印 
出 来 ) 各 种 比例 图 形 中 的 文字 高 度 、 标 注 高 度 及 标高 等 各 种 符 小 应 该 是 一 致 的 。 


在 模型 空间 进行 多 重 比例 的 出 图 SK 
NE 


(1) 打开 标准 层 结构 平面 图 。 
(2) 用 【 写 块 】 命 令 将 “1 一 1 人 1 配 筋 图 ”制作 成 图 块 。 注 意 【 块 定 
义 】〗 对 话 框 中 的 【对 象 】〗 选 项 组 ， 选 择 转 】 单 选 框 ， 如 图 5. 59 所 示 。 





多 重 比例 出 图 
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图 5.59 【〖【 块 定义 】〗 对 话 框 中 【对 象 】 选 项 组 的 设置 


(3) 将 “1 一 1 断面 图 ”图 块 放 大 5 倍 。 

@ 启动 【缩放 】 命 令 (快捷 键 SC) 。 

@ 在 选择 对 象 : 提示 下 ,选择 “1 一 1 断面 图 ”图 块 。 

@ 在 指定 基点 或 [位移 (D)] 二 位 移 二 : 提示 下 ,选择 “1 一 1 断面 图 ”图 块 的 左下 角 
作为 放大 图 像 的 基点 。 

@ 在 指定 比例 因子 或 【复制 (C)/ 参 照 (R)] 一 1.0000 二 : 提示 下 ,输入 “5” 后 按 En- 
ter 键 ， 表 示 将 图 形 放 大 5 倍 ， 结 果 如 图 5. 60 所 示 。 

















233 






建筑 CAD 项 目 教程 (2018 版 ) (第 二 版 ) 











Ah 和 知识 链接 En 


为 什么 要 将 “1 一 1 断 图 块 并 放大 5 倍 ? 
在 图 5. 60 中 ,特意 保留 了 放大 前 ， 经 对 比 可 知 ， 右 侧 的 梁 断 面 图 为 放大 后 的 
“1 一 1 断面 图 ”的 图 形 。 这 里 需 计算 。 x 


1. 图 形 尺寸 的 计算 谈 
(1) 0 图 (1 : 100 We 的 比例 打印 出 图 的 ， 打 
| 要 


印 时 图 纸 上 的 所 有 到 原来 的 ey 将 1:20 的 “1 一 1 断面 图 ”再 放 


大 100/20=5 倍 
(2 -ol 图 ”图 形 是 按 1 : 人 会 制 的 ， 所 以 梁 断 面 的 高 度 和 宽度 都 是 
【 


240mm。 用 放 】 了 命令 将 其 放大 5 倍 后 ， 梁 断面 的 高 度 和 宽度 均 变 成 240 X 5 一 
1200mm， 打 印 出 图 时 随 着 主 图 缩小 到 原来 的 1/100 后 为 1200/100 二 120mm， 这 样 便 形成 
1 : 20 出 图 比例 的 梁 断 面 图 。 

(3) 将 “1 一 1 断面 图 ”放大 100/20 一 5 倍 后 ， 梁 断面 的 高 度 和 宽度 尺寸 变 成 
1200mm， 观 察 图 5. 60， 标 注 的 梁 宽 和 梁 高 仍然 为 240mm， 这 是 由 于 “1 一 1 断面 图 ”被 做 成 
了 图 块 ， 组 成 “1 一 1 断面 图 ”的 众多 图 元 变 成 一 个 图 元 , 【缩放 〗 命 令 只 是 将 这 个 图 元 放大 ， 
而 组 成 这 个 图 元 的 内 部 众多 图 元 被 锁定 ， 所 以 图 形变 大 了 而 尺寸 标注 值 并 未 随 之 改变 。 

2 文字、 尺寸 标注 和 标高 符号 大 小 的 计算 

(1) 在 1:20 的 “1 一 1 断面 图 ”中 ,文字 “210” 和 尺寸 标注 值 的 高 度 均 为 3.5X20 一 
70mm， 标 高 符号 三 角形 的 高 度 为 3X20 一 60mm， 将 图 块 放 大 5 倍 后， 文字 “210” 和 尺寸 
标注 值 的 高 度 均 变 为 70X5mm 一 350mm， 标 高 符号 三 角形 的 高 度 变 为 60X5 一 300mm。 

(2) 主 图 的 出 图 比例 为 1: 100， 图 中 文字 高 度 为 3.5X100 一 350mm， 标 高 符号 三 角 
形 的 高 度 变 为 3X100 二 300mm。 

(3) 观察 图 5.60， 对 比 可 知 主 图 和 放大 后 “1 一 1 断面 图 ”图 块 内 的 文字 高 度 是 相同 
的 。 打 印 缩小 到 原来 的 1/100 后 ,1 : 100 的 主 图 和 1: 20 的 “1 一 1 断面 图 ”图 块 内 文字 
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ET 和 





高 度 、 尺 寸 标注 值 高 度 及 标高 等 各 种 符号 的 大 小 是 一 致 的 。 
能 :只 ”特别 提示 


@ 1 :20 的 比例 即将 图 形 缩小 到 原来 的 1/20， 梁 断面 尺寸 240mmX240mm 缩小 到 
原来 的 1/20 后 的 尺寸 大 小 为 12mmX12mm。 


(4) 将 “XB-1 配 筋 图 ”图 块 放大 2(2 王 100/50) 倍 。 
;人鱼 - 二 ”特别 提示 


9 想 一 想 ,“XB-1 配 筋 图 ”做 成 图 块 后 放大 2 信 ， 四 和 四 之 间 的 距离 变 成 多 少 ? 
但 尺寸 标注 出 的 值 是 多 少 ? 为 什么 两 者 不 一 致 ? 

@ 将 “XB-1 配 筋 图 ”做 成 图 块 后 如 果 需 要 修改 ， 
位 编辑 】 人 在 位 编辑 参照 】 命 令 将 图 块 激 
工具 栏 上 的 【保存 参照 编辑 】 ON 

日 执行 【在 位 编辑 参照 】 Wk 所 有 该 图 块 进行 修改 ,这 就 是 图 块 
的 联动 性 。 


(5) 插入 “A2” 图 框 : wi 图 框图 块 是 he tmnt. 所 以 在 【插入 】 


对 话 框 中 色 选 【统一 比例 ke 将 比例 值 设 i 结果 如 图 5. 61 所 示 。 







【工具 ] 民 外 部 参照 和 在 
改 ， 然 后 单 击 【 参 照 编辑 了 









































图 5.61 布置 图 形 
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(6) 执行 菜单 栏 中 的 【文件 I 打印 】 命 令 , 打开 【打印 -模型 】 对 话 框 ,按照 图 5. 62 
所 示 设 置 该 对 话 框 。 

















0 相信 
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图 5.62 设 {Ke i 
; 重 :@ 特别 提示 SN 痢 - 


@ 利用 模型 空间 进行 ee 【 打 和 站 对 话 框 内 的 【打印 比例 】〗 选 项 
组 设置 是 按照 主 比例 设 定 的 ， 该 币 比例 为 1 : 100。 


。 当 计算 机 渤 软 迄 接 打印 机 时 ， 人 utoCAD 内 自 带 的 【DWEF6 ePlot pc3】 
I 


ih 设置 。 


在 布局 内 进行 多 重 比例 的 出 图 


(1) 布局 和 模型 空间 关系 的 理解 : 图 形 是 在 模型 空间 内 绘制 的 ， 布 局 好 像 将 一 张 不 透 
明 的 和 白 纸 蒙 在 模型 空间 上 ,在 这 张 白 纸 上 控 洞 就 可 以 看 到 相应 位 置 上 的 模型 空间 内 的 图 
形 ， 其 他 部 位 模型 空间 内 的 图 形 是 被 白 纸 履 盖 族 挡 的 。 这 里 提 到 的 “ 洞 ”的 概念 在 CAD 
内 称 为 “ 视 口 ”。 

(2) 打开 图 5. 43 所 示 的 图 形 文件 ， 然 后 单 击 操作 界面 下 方 【布局 1】 视 口 选 项 卡 进入 
该 视 口 进行 多 重 比例 的 布 图 ， 如 图 5. 63 所 示 。 

(3) 单 击 视 口 线 . 出 现 蓝 色 夹 点 ， 然 后 按 Delete 键 将 此 视 口 删除 ， 这 时 相当 于 在 不 透 
明 的 白 纸 上 没有 洞口 ， 所 以 看 不 到 任何 图 形 。 

(4) 设 曾 【页 面 设 置 管理 器 】. 

@ 右 击 【 布 局 1], 在 弹出 的 快捷 菜单 中 选择 【页 面 设置 管理 器 】 命 令 , 打开 【页 面 
设置 管理 器 】 对 话 框 。 
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1 
8 ER 
四 单 击 【 修 改 】 按 钮 ， 则 进入 me 按照 图 5. 64 所 示 设 置 该 


对 话 框 。 











图 5.64 设置 【页 面 设置 一 布局 1】 对 话 框 
(5) 持 入 “A2” 图 框图 块 ， 选 择 菜单 栏 中 的 【插入 〗I[ 图 块 】 命 令 , 打开 【插入 】 对 话 











框 ， 选择 “A2” 图 框图 块 并 在 该 对 话 框 中 色 选 【统一 比例 】 复 选 框 ,将 比例 值 设置 为 “1”。 
: 自 …@ 特别 提示 


@ 在 布局 内 是 按照 1: 1 的 比例 出 图 的 ,而 所 有 图 块 都 是 按 1 : 1 的 比例 制作 的 ， 所 
以 将 图 块 插入 布局 内 时 不 需 放大 。 











(6) 创建 视 口 。 
@ 创建 【 视 口 〗 图 层 ， 所 有 的 视 口 均 应 绘制 在 【 视 口 〗 图 层 上 . 这样 在 打印 时 可 以 
将 该 图 层 冻 结 ， 以 免 将 视 口 线 打印 出 来 。 
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@ 光标 对 着 任意 一 个 按钮 右 击 ， 在 快捷 菜单 中 选择 【 视 口 〗 调 出 【 视 口 〗 工 具 栏 ， 
单 击 该 工具 栏 上 的 【单个 视 口 〗 按 钮 。 

在 指定 视 口 的 角 点 或 [ 开 (ON)/ 关 (OFF)/ 布 满 (F)/ 着 色 打印 (S)/ 锁 定 (L)/ 对 象 (0)/ 多 
边 形 (P)/ 恢 复 (R)/2/3/ 打 二 布 满 二 : 提示 下 ， 在 如 图 5. 65 所 示 的 视 口 左 上 角 点 位 置 单 击 。 

在 指定 对 角 点 : 提示 下 ,在 图 5. 65 所 示 的 视 口 右 下 角 点 位 置 单 击 ， 这 样 就 创建 了 一 
个 矩形 视 口 。 








视 口 右 下 角 点 








改口 中 因 旺 :人 洒 > “由 证 





XSF， 创建 视 口 
@@ 修整 视 口 : 用 i [ 直 曙 观 有 二- 斩 人 并 上 面 建立 的 视 口 修整 
至 图 5. 66 所 示 的 状态 。 











i 
= 
1 














图 5.66 修整 视 口 


Is 


@ 用 【 视 口 〗 工 具 栏 上 的 【单个 视 口 】〗 命 令 创 建 图 5. 67 所 示 的 两 个 视 口 。 注 意 观 察 























图 5. 67， 左 上 角 的 视 口 线 为 粗 线 ， 另外 两 个 视 口 线 为 细 线 ， 其 中 粗 视 口 线 的 视 口 为 当前 视 
口 。 只 需 在 某 个 视 口 内 单 击 ， 就 可 以 将 该 视 口 设 定 为 当前 视 口 。 


而 


























. A 各 视 口 之 间 允 许 艾 又、 重 登 。 


@@ 将 左上 角 视 口 设 为 当前 视 口 ， 并 将 窗口 调整 至 只 显示 “1 一 1 断面 图 ”的 状态 ， 
图 5. 68 所 示 。 最 后 ， 在 【 视 口 〗】 工 具 栏 右 侧 的 文本 框 内 设置 该 图 的 出 图 比例 为 “1 : 20”。 


) 生 特别 ye 效 


如 





区 回 神 贺 轩 |:20 ~ 


图 5.68 调整 视图 并 设置 出 图 比例 
@ 将 右上 角 视 口 设 定 为 当前 视 口 ， De 显示 “XB-1 配 筋 图 ”状态 ,在 
【 视 口 】 工 具 栏 右 侧 的 文本 框 内 设置 该 图 的 出 图 比例 为 “1 : 50” 
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x5s 





;, 重 @ 特别 提示 


@ 由 于 前 面 在 【页 面 设置 管理 器 〗 内 已 经 对 打印 设备 、 图 纸 尺 寸 和 打印 比例 进行 了 
设置 ， 所 以 图 5.70 的 【打印 -布局 1〗 对 话 框 内 不 需 作 任何 设置 。 
@ 注意 ,在 布局 空间 内 是 以 1:1 的 比例 出 图 的 。 


5.5 AutoCAD | 


第 3 章 我 们 已 经 介绍 了 文字 和 尺寸 的 样式 设 定 方 a 本 节 重 点 介绍 Auto- 


CAD 注释 性 功能 在 文字 标注 和 尺寸 标注 中 的 应 用 
1. 初步 理解 注释 性 功能 NN 
前 面 我 们 介绍 过 符号 类 对 象 〈 文 RN 图 框 、 标 高 符号 、 定 位 轴线 编 

化 





号 、 立 面 投影 符号 等 ) 出 图 后 的 尺寸 ， 但 在 AutoCAD 模型 空间 内 的 尺寸 (出 图 
前 的 尺寸 ) 是 不 固定 的 ， eg 而 变化 。 
3mm， 打 印 前 1:100 绘 le 
的 图 纸 内 文字 高 度 是 Ce Se 在 标 


， 打 印 在 图 纸 上 的 文字 高 度 是 

100)mm，1 : 50 绘图 比例 

村 时 ， 用 户 需 要 根据 出 图 比例 对 广 
间 的 文字 RG 模型 空间 的 文字 高 度 。 

先 设 定 注释 性 崎 伪 24 几 向 比例 ) ， 文 字 高 度 和 标注 样式 的 设 定 不 

咎 ， 均 按 图 纸 空间 的 入 半 输入 ，AutoCAD 会 自动 根据 注释 性 比例 将 








:和 鲜 。 昌 ”特别 提示 


@ 新 建 一 个 图 形 文件 ， 黑 认 的 注释 性 比例 为 1 : 1 
@ 注释 性 比例 只 对 设 定 后 标注 的 文字 和 尺寸 有 效 ， 所 以 应 先 设 定 注释 性 比例 再 进行 
标注 。 


2. 设 定 注释 性 比例 

(1) 设 定 全 局 注释 性 比例 : 将 状态 栏 常 用 工具 区 的 【当前 视图 的 注释 比例 】 设 为 
【1 : 100】， 如 图 5. 71 所 示 。 

(2) 设 定 注 释 性 文字 样式 ,执行 菜单 栏 中 的 【格式 了 | 文字 样式 】 命 令 ， 则 打开 了 
【文字 样式 】 对 话 框 。 对 话 框 的 设 定 如 图 5. 72 所 示 。 

@ 匀 选 【注释 性 】 复 选 框 ， 注 意 此 时 对 话 框 内 的 【高 度 】 变 成 【图 纸 文字 高 度 】 “图 
纸 文字 高 度 ” 是 指出 图 后 的 文字 高 度 ， 一 般 文字 高 度 为 3. 5mm， 图 名 文字 高 度 为 5 一 7mm。 
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fl 
@ 勾 选 【注释 性 】 复 选 框 ， 用 【单行 文字 】 We 命令 标注 文字 时 ， 输 入 
的 文字 高 度 为 出 图 后 的 文字 高 度 。 

(3) 设置 注释 性 标注 样式 : 区 对 人 了 区 标注 样式 〗】 或 【标注 了 民 标 注 样 


式 】 命 令 , 打开 【标注 样式 管理 器 】 
@ 如 图 5.73 所 示 ， he RN 标注 样式 ， 然 后 点 【修改 】 按 钮 进 


入 【修改 标注 样式 】 对 话 框 。 








说 明 
Standard + 全 局 比例 = 0. 0000 


中 不 列 出 外 部 参 么 中 的 样式 (0) 











蔬 现 _] 世 w] 
一 一 一 一 


图 5.73 修改 注释 性 的 【Annotative] 标注 样式 


@ 其 中 【 线 】 【符号 和 箭头 〗 【文字 〗】 和 【【 主 单位 〗】 选 项 卡 的 设 定 与 第 3 章 保持 
一 致 。 

@ 【调整 】 选 项 卡 内 勾 选 【注释 性 】 复 选 框 ， 如 图 5. 74 所 示 。 此 时 【使 用 全 局 比例 】 
变 为 灰色 ， 不 能 使 用 。 

图 如 果 勾 选 【 注 释 性 】 复 选 框 ,【 线 】、【 符 号 和 箭头 】、 【文字 】 和 【 主 单位 】 选 项 卡 
内 的 设 定 均 为 出 图 后 的 尺寸 标注 的 设 定 。 
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如果 尺寸 轨 拷 之 间 没 有 是 千 的 空 

册 来 直角 文 字 和 和 攻关， 那么 首先 

从 尺寸 界线 中 咎 出 : 

语文 字 或 而 头 《 基 仁 下 条 ) 

辕 疝 头 

加 文字 

轩 文 字 和 前 

启 文 字 抱 终 持 在 尺 本 轩 统 之 同 

四 若 测 头 不 能 放 在 尺 二 界线 向， 则 5 兵 清 给 













司 再 标 入 缠 和 0 到 市 居 














a 将 其 季 轩 在 : nd = 
轩 尺寸 线 郭 边 3) 

加 尺 乒 上 方 , 基 引 线 4) 加 手 夫 时 字 信 

因 斥 可 线 上 方 ,不 帝 引 红 (C) mms, 











攻关 
:全 : 礁 、 特 别提 示 RS 


。 注 种 性 的 【文字 样式 】 ND Wah SE 
@ 全 局 注释 性 比例 设 : 100，AutoCA 样式 】 和 【标注 样式 】 内 
os 
A 史 
01) 执行 菜单 栏 中 的 【格式 JI[ 线 型 】 命 令 ， 打 开 【 线 型 管理 器 】 对 话 框 ， 如 图 5. 75 
所 示 。 该 对 话 框 中 的 【全 局 比例 因子 】 为 “100”, 【当前 对 象 的 缩放 比例 】 为 “1” 












































A 到 
ee 让 和 页 me | 
还 相反 月 党 汪 
OO [ET GE 0 
当前 线 型 :ByLayer 
ES 外 现 说 明 nd 
Bytayer 和 
ByBlock NS 
cmmm tii Oi pp ep pe er ee 
Continuous Continuous | 
评 红 信息 
0 全 局 比 例 因 子 (6): 工 工 -一 - 
让 当 间 对 党 纺 放 比例 (0): 。 1 0000 
| 事 编 可 使 用 图 纸 空 间 单 位 (D) 1 区 法 室 人 ): ee 
公证 取消 [ 村 助 01) 
MMe es========3 














图 5.75 设置 线 型 比例 
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;和 鱼 @ 特别 提示 


日 如 果 绘 图 过 程 中 需要 修改 注释 性 比例 ， 可 以 用 【特性 匹配 】 命 令 修改 之 前 绘制 图 
形 的 注释 性 比例 。 


(2) 参照 附 图 2. 6 绘制 “ 柱 网 平面 布 壮 图 及 柱 配 筋 图 ”， 如 图 5. 76 所 示 。 


有 1  T 

















4 
em、 

, 生 作 4 提示 X We 

. Se A : 1 的 比例 绘制 后 


放大 


4. 使 用 注释 性 功能 
(1) 将 【样式 】 工 具 栏 的 当前 文字 样式 和 标注 样式 均 设置 为 注释 性 样式 【Annota- 
tive】， 如 图 5. 77 所 示 。 














图 5.77 设置 当前 文字 样式 和 标注 样式 为 【Annotative】 


(2) 启动 【多 行文 字 】 命 令 (快捷 键 T) 。 
@ 在 指定 第 一 角 点 : 提示 下 ， 在 @ 轴 线 与 @ 轴 线 相交 处 的 柱子 的 右上 方 单 击 ， 作 为 
文字 框 的 左上 角 点 。 
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@ 在 指定 对 角 点 或 [高度 ( 昌 )/ 对 正 (J)/ 行 距 (L)/ 旋 转 (R)/ 样 式 (S)/ 宽 度 (W)]: 提示 
下 ,光标 向 右 下 角 拖 出 矩形 框 后 单 击 ， 此 时 弹出 【文字 格式 】 对 话 框 和 【文字 输入 】 
窗口 。 

@ 在 【文字 格式 】 对 话 框 中 ， 当 前 字体 为 【Annotative】， 字 高 设 为 “3. 5”， 然 后 在 
文字 输入 窗口 内 输入 “KZ2”， 如 图 5.78 所 示 ， 单 击 【 确 定 】 按 钮 后 关闭 对 话 框 。 重复 
【多 行文 字 】 命 令 标注 出 柱子 的 截面 注 写 和 所 有 柱子 的 编号 ， 字 高 均 设 为 “3.5”。 重 复 
【多 行文 字 】 命 令 标注 图 名 ， 字 高 设 为 “7”。 


























图 5. a 式 标注 字体 


0 和 【基线 】 标 注 命令 标注 尺寸， 结果 如 图 5.79 
所 示 。 





























了 .570 标 高 以 上 柱 阅 平 奋 布置 及 柱 配 华图 
图 5.79 用 注释 行文 字样 式 标注 字体 
(4) 标注 四 轴线 与 @ 轴 线 、 四 轴线 与 @ 四 轴线 、 轿 轴线 与 @ 轴 线 、@@ 轴 线 与 @ 轴 线 相交 
处 柱子 的 截面 尺寸 。 
Q@ 打开 【标注 样式 管理 器 〗， 选中 【Annotative】 样 式 后 单 击 【 新 建 】 按 钮 ， 新 样式 
名 为 “1 : 25”， 如 图 5. 80 所 示 。 
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A 奈 汪 村 式 管理 生 x | 









当前 标注 样式 : Annotative 
样式 (S): 预览 ; hnnotative 
A Annotative 














基础 样式 (S) : 
Annotative 了 


闭 注 各 性 (0) 

















图 5.80 用 注释 行文 字样 


@ 选择 【 主 单位 】 选 项 卡 ， 将 测量 单位 的 
图 将 【1: 25】 标 注 样式 设置 为 当前 标 
@ 标注 轴线 与 昌 轴线、 外 轴 

处 柱子 的 截面 尺寸 ， 结 果 如 图 A \ 


】 设 置 为 “0. 25”。 


普 、 轩 轴线 与 @ 轴 线 、 加 轴线 与 @ 轴 线 相 交 














图 5.81 标注 柱子 截面 尺寸 
;和 鲁 - 夺 特别 提示 


里 为 了 能 够 清楚 地 表示 出 柱子 的 配 筋 ， 四 轴线 与 @ 轴 线 相交 处 的 柱子 绘制 出 配 筋 
后 ， 截 面 放 大 了 4 倍 〈 正 方形 柱子 的 边 长 变 成 500mmX4 一 2000mm)。 为 了 能 够 
标 出 真实 尺寸 ， 将 测量 单位 的 【比例 因子 〗 设 置 为 “0.25” 后 ， 标 出 的 尺寸 缩小 
为 原来 的 1/4。 


5. 进一步 理解 AutoCAD 注释 性 功能 
在 命令 行 无 命令 的 状态 下 单 击 文字 标注 “KZ3”， 执行 菜单 栏 中 的 【修改 3I【 特 性 】 命 
令 ， 打开 【特性 】 对 话 框 ， 如 图 5. 82 所 示 。 
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Autodesk 
mw 
ee a 


ly 
血 








Le 

i 4 
岂 | 
一 一 -| 
3 


50 250 
| 











ae tls 狼 、 
OD 多 行文 字 的 【Anngraeik 祥 式 为 “注释 地 2 省 生 入 而 带 有 注释 性 图 标 & ，【 注 
释 性 比例 】 为 1 : 100 


@ 多 行文 字 文字 高 度 】 si ner 为 350mm。 


其 中 模 350mm 是 AutoC 动 将 我 们 输入 的 图 纸 文字 高 度 按 注释 比例 
放大 ， 即 3.5 100 一 350mm。 


我 们 在 AutoCAD 的 模型 空间 中 绘制 图 形 时 所 看 到 的 文字 高 度 就 是 “模型 文字 高 度 ”。 
6. 修改 注释 性 比例 

(1) 执行 菜单 栏 中 的 【修改 了 区 特性 】 命 令 ， 打 开 【 特 性 】 对 话 框 ， 选 择 文字 标注 “KZ3”。 
(2) 在 注释 性 比例 的 【1 : 100】 右 侧 单 击 , 会 出 现 一 个 对 话 框 按钮 ， 如 图 5. 83 所 示 。 





珠 透明 到 Bylayer 
a 起 尝 控 
寺 Ewn -| 
则 “一 材 医 Bylayer 
= 
250 rp 
在 式 由 Annotative 
注 R 仁 是 
KZ3 sm iaaaago 
NE Er 
方向 司 FE 式 
-6% 2 











图 5.83 打开 【特性 】 对 话 框 
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(3) 单 击 该 按钮 ， 进 入 【注释 对 象 比 例 】 对 话 框 ， 如 图 5. 84 所 示 。 单 击 右 上 角 的 
【添加 】 按钮 ， 弹 出 【将 比例 添加 到 对 象 〗】 对 话 框 ， 这 里 选择 【1 : 50】， 如 图 5. 85 所 示 。 
单 击 【确定 】 按 钮 关闭 对 话 框 后 ， 将 【1 : 50】〗 添 加 到 【注释 对 象 比例 】 对 话 框 的 对 象 比 
例 列表 内 。 此 时 ,列表 内 有 【1 : 50〗 和 【1 : 100】 两 个 注释 性 比例 。 























1 轿 经 单位 。 100 图 形 音 位 
而 列 出 哆 定 对 象 的 所 有 比例 (L) 
局 仅 列 出 所 有 井 定 对 象 的 会 共 比例 (C) 


| Ee 


























图 5.84 【注释 对 象 比例 】 对话 框 3 图 5.85 添加 注释 对 象 比例 


(4) 选中 1: 100， 单 击 DN 。 这 样 文字 的 注释 性 比例 由 【1 : 100】 修 改 为 
【1 : 50】]。 注 意 ， a 


,外 :只 、 特 别提 示 oe 
i 【; 


。 过 本 只 对 将 要 标注 的 文字 和 尺寸 起 作用 ， 
eA Ne SY 【特性 匹配 】 命 令 或 在 【对 象 特性 
管理 器 外 及 【快捷 特性 】 对 话 框 内 修改 。 


@ 本 章 小 结 站 
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@ 上 机 指导 站 
上 机 操作 一 : 绘制 标准 层 楼 梯 平 面 图 
【操作 目的 】 
综合 练习 。 
【操作 内 容 】 


按 图 5. 86 中 所 示 尺 寸 绘 制 标 准 层 楼 梯 平面 图 并 进行 标注 (未 标注 墙 体 厚 度 为 
240mm)。 














1600 1600 
120 160 120 
图 5.86 ”楼梯 平面 图 


上 机 操作 二 : 绘制 墙 身 节点 详 图 

【操作 目的 】 

综合 练习 。 

【操作 内 容 】 

按 图 5. 87 中 所 示 尺 寸 绘 制 墙 身 节点 详 图 并 进行 标注 (未 标注 墙 体 厚度 为 240mmy) 。 
上 机 操作 三 : 绘制 电气 施工 图 

【操作 目的 】 

练习 【 圆 环 】 【和 矩形】 【直线 】 【 圆 〗】 及 【多 段 线 】 等 绘图 命令 ， 学 习 使 用 【 栅 格 】 
辅助 绘图 工具 。 
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20812 械 疆 眩 5 艰 柳 








图 5. 88 电气 施工 图 


上 机 操作 四 : 绘制 地 面 拼花 图 
【操作 目的 】 
练习 【 圆 环 】、【 和 矩形 】、【 定 数 等 分 】 及 【填充 】 等 绘图 命令 。 
【操作 内 容 】 
绘制 图 5. 89 所 示 地 面 拼花 图 。 
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上 机 操作 五 : 绘制 残疾 人 坡 道 栏杆 详 图 
【操作 目的 】 
综合 练习 。 
【操作 内 容 】 
绘制 图 5. 90 所 示 残 疾 人 坡 道 栏杆 详 图 。 





AS 

次 由 wa 残疾 人 坡 道 栏 杆 详 图 
上 机 操作 六 : Ke 次- 

【操作 目的 / 

综合 练习 。 

【操作 内 容 】 

绘制 图 5. 91 所 示 露 台 女 儿 墙 详 图 。 
上 机 操作 七 : 绘制 剪 力 墙 柱 图 

【操作 目的 】 

综合 练习 。 

【操作 内 容 】 

绘制 图 5. 92 所 示 剪 力 墙 柱 图 。 
上 机 操作 八 : 绘制 板 的 配 筋 图 

【操作 目的 】 

综合 练习 。 

【操作 内 容 】 

绘制 图 5. 93 所 示 板 的 配 筋 图 。 
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现 涪 40 厚 CNJUEA 补 偿 玫 缩 混凝土 防水 层 (由 4 钢筋 双向 中 距 ) 
1500 一 2000 分 格 ， 此 竟 15， 密 封 油 再 访 疆 

满 销 0. 15 厚 聚 乙 燃 薄膜 一 展 

30 厚 聚 荣 乙 烯 保温 板 

3 厚 SBS 改 性 防水 汤 青 卷 材 

冷 底子 油 一 道 

20 厚 (最 薄 处 )1 ; 2. 5 水 泥 砂 效 找 2% 坡 









300| 350 | 400 |1 











图 5.92 剪 力 墙 柱 图 


上 机 操作 九 : 绘制 给 排水 施工 图 


【操作 目的 】 
综合 练习 。 
【操作 内 容 】 
绘制 图 5. 94 所 示 给 排水 施工 图 。 
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图 5.94 给 排水 施工 图 


上 机 操作 十 : 绘制 梁 纵 断面 图 
【操作 上 生 的 】 


综合 练习 。 
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【操作 内容 】 
绘制 图 5. 95 所 示 1 : 20 L-1 梁 纵 断 面 图 。 
® il @ 21 
11 21 
4 可 
L-11:20 


图 5.95 1:201-1 梁 纵 断 面 图 论 
上 机 操作 十 一 : 绘制 楼 梯 配 筋 图 KK 
【操作 目的 】 OO- 
综合 练习 
【操作 内 容 】 x 
绘制 图 5. 96 所 示 1 : 20 楼 梯 配 盘 Sa 


10x165=1550 

















TB-11:20 
图 5.96 1 :20 楼梯 配 筋 图 
上 机 操作 十 二 : 绘制 梁 横断 面 图 
【操作 目的 】 
综合 练习 。 
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【操作 内 容 】 
绘制 图 5. 97 所 示 1 : 25 TL-2 梁 横 断面 图 。 


2912 
四 


a 十] d66200 (sy 


9 
2918 何 
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TL-2 1:25 


图 5.97 1:25 TL-2 梁 横 断面 图 惟 
(EE ER 


1, 出 图 比例 为 1: 100 的 基础 平面 医 ns Dy ( )。 
A. 1:100 | 


aaa S 

A. 视 口内 口外 
3. 将 按照 1 UD TT 

A. 需要 放大 A B. 不 需 放 大 总 寅 下 
4 打印 时 ，【 入 个】 内 层 一 般 应 3 


A, 冻结 M2 B. & 坟 C. 锁定 
5 如果 用 视 口 ， 各 视 口 之 间 ( 2 重 蚕 。 


A. 不 允许 B. 允许 C. 不 可 能 
6. 利用 模型 空间 进行 多 重 比例 出 图 时 ， 在 【打印 】 对 话 框 内 , 【打印 比例 】 选 项 的 设 
置 是 按照 ( ) 的 出 图 比例 设 定 的 。 








一 、 单 选 题 














A. 主 图 B. 附 图 C. 都 可 以 

7. 虚线 图 层 应 将 线 型 加 载 为 〈 We 

A. HIDDEN B. Continuous C. DASHDOT 

8. 用 【 圆 角 】 命令 修 角 ， 模式 为 【修剪 】 模 式 ， 圆 角 半 径 为 (  )。 

A. 50 B. 0 C. 30 

9. 当 图 层 被 锁定 后 ， 该 图 层 上 的 图 形 不 能 被 〈 Ms 

A. 打印 B. 修改 C. 显示 

10. 创建 出 图 比例 为 1 : 20 的 图 形 标注 样式 ， 应 将 【调整 】〗 选 项 卡 内 的 【使 用 全 局 比 
例 】 值 设 为 (  )。 

A. 10 B. 20 C. 25 

二 、 简 答题 


1. 【清理 】 命 令 有 什么 作用 ? 
255 
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. 简 述 基础 平面 图 的 绘制 步骤 。 

. 将 实 线 变 成 虚线 的 方法 有 哪些 ? 它们 之 间 有 什么 区 别 ? 

. 修改 线 型 比例 的 方法 有 哪些 ? 

. 如 何 测 得 一 条 斜 线 的 角度 ? 

. 出 图 比例 为 1: 20 的 图 内 ， 出 图 前 的 文字 高 度 一 般 是 多 少 ? 

什么 是 视 口 ? 

. 没有 设 定 视 口 时 ， 为 什么 看 不 到 图 形 ? 

. 出 图 比例 为 1 : 50 的 图 ， 如 何在 其 模型 空间 内 插入 按照 1 : 1 比例 制作 的 图 块 ? 
10. 为 什么 “1 一 1 断面 图 ”图 块 放大 5 倍 后 ,标注 出 的 尺寸 值 不 变 ? 





2 
3 
4 
5 
6 
和 
8 
9 





第 @ 章 


三 维 图 形 的 绘制 





通过 学 习 AutoCAD 三 维 图 形 的 》 了 解 绘制 建筑 三 维 图 形 的 步骤 ,掌握 绘制 
ss 





能 力 咏 标 知识 要 点 


尖 华 险 汗 筑 三 维 图 形 的 方法 。 | ”绘制 建筑 三 维 图 形 的 基本 方法 和 技巧 


掌握 将 三 维 图 形 生成 透视 图 的 方法 【DVIEW]3、【 三 维 动态 观察 〗】 命 令 20% 
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AutoCAD 提供 了 强大 的 三 维 绘图 功能 ， 利 用 这 些 功能 可 以 绘制 出 立体 图 形 ， 使 一 些 
在 二 维 图 形 中 无 法 表达 的 内 容 清晰 地 展现 在 屏幕 上 。 三 维 绘图 对 形成 更 完整 的 设计 概念 、 
进行 更 合理 的 设计 决策 是 十 分 必要 的 。 本 章 仍 以 宿舍 楼 为 例 学 习 绘制 建筑 三 维 图 形 的 基本 
方法 和 技巧 。 





6.1 准备 工作 


1. 空间 概念 的 建立 

三 维 图 形 和 二 维 图 形 的 区 别 是 ， 三 维 图 形 是 在 三 维 空间 上 
坐标 除了 X 和 立方 向 的 数值 外 ， 还 有 QZ 方向 的 数值 ， 而 二 允 
Z 方 向 的 数值 为 0。 


2. 准备 图 层 oS 
首先 ， 为 三 维 图 形 新 建 一 个 图 形 文 件 并 将 为 “宿舍 楼 模型 "， 然 后 执行 菜单 栏 


中 的 【格式 3I【 图 层 】 命 令 , 打开 me 对 话 框 ， 创 建 【 墙 】 、【 勒 脚 】、【 玻 
璃 】 【门窗 框 了 【台阶 】 【填充 〗】 和 ?和 等 图 层 ， 如 图 6. 1 所 示 。 


约 


， 每 个 对 象 的 定位 点 
X 和 YY 方向 的 数值 ， 














图 6.1 准备 图 层 


3. 准备 平面 图 

(1) 打开 第 2 章 图 2. 107 所 示 的 图 形 文件 。 

(2) 将 图 形 文件 内 除 【 墙 】、【 室 外 】〗 和 【轴线 〗 外 的 其 他 图 层 冻 结 。 

(3) 执行 菜单 栏 中 的 【编辑 31【 复 制 】 命 令 ， 在 选择 对 象 : 提示 下 , 输入 “ALL” 后 
按 Enter 键 ， 再 次 按 Enter 键 结束 命令 。 

(4) 执行 菜单 栏 中 的 【窗口 3 民宿 舍 楼 三 维 模型 】 命 令 ， 将 “宿舍 楼 三 维 模型 ”图 形 
文件 切换 为 当前 文件 ， 然 后 执行 菜单 栏 中 的 【编辑 】 代 粘贴 】 命 令 (组 合 键 Ctrl 十 V)， 在 
指定 插入 点 : 提示 下 ， 单 击 屏 幕 上 任意 一 点 作为 图 形 的 插入 点 。 

(5) 双击 滚轮 执行 【范围 缩放 】 命 令 。 

(6) 删除 散 水 后 将 【室外 】 图 层 关闭 ， 并 把 【阳台 】〗 图 层 设 为 当前 层 ， 绘 出 阳台 平面 
轮廓 ， 结 果 如 图 6. 2 所 示 。 

这 样 ， 通 过 跨 文件 复制 ， 将 宿舍 楼 平面 图 引入 到 “宿舍 楼 模型 ”图 形 文 件 中 并 加 以 修 
改 。 下 面 以 该 平面 图 为 基础 ， 建 立 宿舍 楼 标准 层 模 型 。 
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:6s 


Me 


了 [还 IT] 


楼 平面 图 


6.2 on 
= 并 生成 的 ， 即 给 带 有 宽度 的 二 维 多 段 线 定义 厚 


度 ， 将 图 形 沿 和 4 轴 方 向 拉 伸 ， 下 面 举例 说 明 。 


(1) 首先 ， 在 绘图 区 域 用 【多 段 线 】 命 令 绘制 一 条 宽度 为 240mm， 长 度 为 1800mm 
的 多 段 线 ， 如 图 6. 3 所 示 。 





图 6.3 带 有 宽度 的 多 段 线 


(2) 在 命令 行 无 命令 的 状态 下 选择 该 多 段 线 ， 则 出 现 两 个 蓝 色 夹 点 。 
(3) 执行 菜单 栏 中 的 【修改 】I【 特 性 】 命 令 ,， 打开 【 对 象 特性 管理 器 】 对 话 框 。 把 该 
对 话 框 中 的 【厚度 】 选 项 修改 为 “1200” 并 按 Enter 键 确认 ， 如 图 6. 4 所 示 。 
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(4) 关闭 对 话 框 ， 按 Esc 键 取消 夹 点 。 
(5) 执行 菜单 栏 中 的 【视图 了 民 三 维 视图 ] 代 西南 等 轴 测 〗】 命 令 来 观察 图 形 ， 结 果 如 图 6.5 


所 示 。 





























x 
sms 四 志 
中 线 型 比例 1 
打印 笠 式 ByColor 
线 殉 Bylayer 
透明 度 ByLayer 
到 针 按 
se aa 1o 
三 维 效 时 = 
材 苛 ByLayer 
几何 图形 - 
当前 顶点 1 


顶点 X 侍 标 1273.343 
顶点 Y 坐标 361.1366 








回 3 Xe 一 
图 改变 多 段 线 的 厚度 * 6.5 带 有 宽度 和 厚度 的 多 段 线 
1 和 
人 | 


@ 在 AutoCAD 中 , 称 Z 轴 方向 的 尺寸 为 厚度 ，Y 轴 方 向 的 尺寸 为 宽度 ，X 轴 方向 
的 尺寸 为 长 度 。 


2. 建立 宿舍 楼 墙 体 的 模型 

1) 建立 勒 脚 部 分 墙 体 的 模型 

(1) 打开 图 6.2 所 示 的 图 形 文件 ， 并 设 定 【 勒 脚 】 图 层 为 当前 层 ， 关闭 【阳台 】 和 
【室外 】 图 层 。 

(2) 执行 菜单 栏 中 的 【视图 3I【 三 维 视图 3I【 西 南 等 轴 测 】 命 令 ， 并 用 【窗口 缩放 】 命 
令 将 视图 调整 图 6.6 所 示 的 状态 。 

(3) 打开 【对 象 捕捉 〗， 并 启动 【多 段 线 】 命 令 。 

@ 在 指定 起 点 : 提示 下 .捕捉 图 6. 6 中 所 示 的 A 点 作为 多 段 线 的 起 点 。 

@ 在 指定 下 一 个 点 或 [ 圆 弧 (A)/ 半 宽 (H)/ 长 度 (L)/ 放 弃 (U)/ 宽 度 (W)]: 提示 下 ， 
输入 “WwW” 后 按 Enter 键 。 
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图 6.6 西南 等 轴 测 视图 


@ 在 指定 起 点 宽度 一 0. 0000 二 : 提示 下 ， 输 入 “240” 人 


图 在 指定 端点 宽度 二 240.0000 二 : 提示 下 , 按 EE 执行 尖 括 号 内 的 默认 值 
“240. 0000"。 这 样 ， 将 多 段 线 的 宽度 由 “0” 改 为 Sp 
@ 在 指定 下 一 点 或 [ 贺 弧 (A)/ 闭 合 (C)/ 半 守 (N) 度 (L)/ 放 弃 (U)/ 宽 度 (W)]: 提 
示 下 ,捕捉 如 图 6. 6 中 所 示 的 B 点 作为 多 自 7 按 Enter 键 结束 命令 。 结 果 绘制 出 


一 条 宽度 为 240mm 的 二 维 多 段 线 ， A 
ZA 













图 6.7 绘制 带 有 宽度 的 多 段 线 


(4) 利用 【对 象 特性 管理 器 】 将 多 有 段 线 厚度 修改 为 “600”", 结果 如 图 6. 8 所 示 。 

(5) 用 相同 的 方法 生成 其 他 勒 脚 部 分 的 墙 体 ， 结 果 如 图 6. 9 所 示 。 

(6) 将 图 6.9 内 圈定 的 部 分 放大 ,结果 如 图 6. 10 所 示 , 可 以 发 现在 建筑 的 转角 处 存 
有 缺口 ， 需 用 【编辑 多 段 线 】 命 令 将 转角 两 侧 的 墙 体 连接 在 一 起 。 

(7) 启动 【编辑 多 段 线 】 命 令 (快捷 键 PE) 。 

@ 在 选择 多 段 线 或 [多 条 (M)]: 提示 下 ,选择 图 6. 10 所 示 的 A 墙 体 。 

@ 在 输入 选项 [闭合 (C)/ 合 并 (J) /宽度 (W)/ 编 辑 顶点 (E)/ 拟 合 (F)/ 样 条 曲线 (S)/ 非 
曲线 化 (D)/ 线 型 生成 (L)/ 放 弃 (U)]: 提示 下 , 输入 “J” 后 按 Enter 键 。 

@ 在 选择 对 象 : 提示 下 ， 选 择 图 6. 10 内 的 B 墙 体 ， 按 Enter 键 结束 命令 ， 结 果 如 图 6. 11 
所 示 。 


261 


各 建筑 CAD 项 目 教程 (2018 版 ) (第 二 版 ) 





图 6.10 墙 的 转角 处 
2) 建立 底层 窗 下 部 墙 体 的 模型 
将 当前 层 切 换 为 【 墙 】 图 层 , 然后 用 相同 的 方法 建立 底层 窗 下 部 墙 体 的 模型 ， 其 高 度 
为 900mm， 结 果 如 图 6. 12 所 示 。 
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“|” 


图 6.11 连接 转角 处 的 墙 体 论 





图 6.12 绘制 底层 窗 下 部 的 墙 体 


;人鱼 * 堆 、 特 别提 示 


® 为 便于 以 后 复制 三 维 墙 体 ， 将 勒 脚 部 位 的 墙 体 绘制 在 【 勒 脚 】 图 层 上 ， 将 其 他 的 
墙 体 都 绘制 在 【 墙 】 图 层 上 。 


3) 建立 窗 间 墙 体 的 模型 

窗 间 墙 体 也 可 以 用 上 述 拉 伸 多 段 线 的 方法 绘制 , 但 是 比较 复杂 这 里 利用 【ELEV】 
命令 和 【多 段 线 】 命 令 建立 窗 间 体 二 维 模型 。 

(1) 修改 ELEVATION 系统 变量 。 

a 在 命令 行 输入 “ELEV” 后 按 Enter 键 。 

四 在 指定 新 的 黑 认 标高 二 0. 0000 二 : 提示 下 ， 按 Enter 键 , 表示 当前 标高 为 “0”"， 即 
多 段 线 的 起 点 设 在 XY 平面 上 。 

图 在 指定 新 的 默认 厚度 二 0.0000 二 : 提示 下 ,输入 “1800”， 表示 当前 厚度 为 
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“1800”"， 即 窗 间 墙 的 高 度 。 

(2) 启动 【多 段 线 】 命 令 (快捷 键 PL)。 

@ 在 指定 起 点 : 提示 下 ， 捕 捉 如 图 6. 13 中 所 示 的 A 点 作为 多 段 线 的 起 点 。 由 于 当前 
线 宽 为 “240”"， 所 以 不 需 修 改线 的 宽度 。 








本 
KN 
图 6.13 多 段 线 起 置 
@ 在 指定 下 一 点 或 as /长 度 (L)/ 放 弃 (U)/ 宽 度 (W)]: 提示 
点 


下 ， 捕 提 如 图 6. 13 中 所 示 的 Sa ， 按 Enter 键 结 束 命令 ， 结 果 如 图 6. 14 
所 示 。 


图 6.14 绘制 窗 间 墙 
注意 ，A 点 为 起 点 (其 标高 位 于 距离 XY 平面 1500mm 处 )，B 点 为 终点 (其 标高 位 
天 平面 -上 7 


,人鱼 才 特别 提示 


图 6.13 中 的 A 点 和 BB 点 并 不 在 一 个 水 平面 上 ,但 绘制 出 的 多 段 线 的 起 点 和 终点 
却 在 一 个 水 平面 上 ， 这 是 因为 【多 段 线 〗 命 令 是 一 个 二 维 绘图 命令 ， 多 段 线 的 
坐标 值 是 由 起 点 的 坐标 值 决定 的 ， 所 以 多 段 线 的 终点 并 不 与 也 点 相 重 合 ， 这 是 绘 
制 三 维 模型 时 的 一 个 技巧 。 
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第 Ge ETI 


加 用 【多 段 线 】 命 令 绘制 其 他 的 窗 间 墙 ， 结 果 如 图 6. 15 所 示 。 





4) 建立 窗 上 部 墙 体 的 模型 SS 
(1) 用 【ELEV] 命令 绘制 窗 上 部 墙 体 。 XY 
O 在 命令 行 输入 “ELEV” 后 按 Enter 

@ 在 指定 新 的 默认 标高 二 0. 0000 忆 < < 






多 段 线 的 起 点 设 在 XY 平面 上 。 

@ 在 指定 新 的 点 认 厚度 0, 、 提示 下 ， ee, 表示 当前 厚度 为 600mm， 
即 窗 上 部 墙 体 的 高 度 。 小 4 

(2) 启动 ed 此 时 当前 线 宽 Ne 

Q 在 指定 起 点 9 提示 下 ， 捕 所 宿舍 楼 NT 

@ 在 指定 了 一 虽 蕊 [g/m 宽 (H)/ 长 度 (L)/ 放 弃 (U)/ 宽 度 (W)]: 
提示 下 ， 依 合 楼 的 其 他 转角 点 ， 服 后 输入 “C” 后 按 Enter 键 结束 命令 ， 结 果 


如 图 6. 16 所 示 。 





图 6.16 绘制 窗 上 部 墙 体 
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6. 3 建立 窗户 的 模型 


在 建筑 模型 中 ， 窗 户 包 括 窗 框 和 玻璃 ， 这 两 部 分 也 是 用 【多 段 线 】 命 令 分 别 绘制 的 。 
由 于 窗 框 和 XY 平面 相互 垂直 ， 所 以 无 法 在 XY 平面 内 绘制 ， 需 要 改变 坐标 系 ， 使 当前 坐 
标 系 和 窗 框 平 面相 一 致 ， 因 此 需要 先 学 习 改变 用 户 坐 标 系 。 


坐标 系 的 概念 


(1) 世界 坐标 系 。 世 界 坐 标 系 (World Coordinate Syst 人 是 AutoCAD 的 基 
本 坐标 系统 ， 是 由 3 个 相互 垂直 并 且 相 交 的 坐标 轴 X、 组 成 。 在 绘制 和 编辑 图 形 过 
程 中 ，WCS 是 默认 坐标 系统 ， 











改变 。 


名: 蝎 ” 特 别提 示 


。 在 绘制 二 维 图 形 时 ， a 以 满足 用 户 的 要 兹 4 在 XY 平面 上 绘制 二 维 图 形 
宗 


时 ， 只 需 输 入 X 轴 和 和 ， 人 人 D 自动 赋值 为 “0”。 


A 


(2) 用 户 坐 标 季 CAutoCAD 还 提供 欧 蛮 的 用 户 坐 标 系 (User Coordinate Sys- 
tem，UCS) 城 便 用 户 绘制 三 维 图 形 ， 偿 阴户 可 以 重新 定义 坐标 原点 的 位 置 ， 在 二 维和 
三 维 空 间 里 根据 自己 的 需要 设 定 X、Y 和 Z 的 旋转 角度 ， 以 方便 三 维 模型 的 绘制 。 默 认 状 
态 下 ，UCS 和 WCS 是 重合 的 。 


建立 窗 框 模型 


1. 打开 图 形 

将 当前 层 切 换 为 【门窗 框 】 图 层 . 并 打开 图 6.16 所 示 的 图 形 文件 ,用 【窗口 缩放 了 
命令 将 视图 调整 至 图 6. 17 所 示 的 状态 。 

2. 改变 用 户 坐 标 系 

(1) 在 命令 行 输入 “UCS” 后 按 Enter 键 ， 执 行 【UCS】 命 令 设 置 当前 用 户 坐 标 系 。 

@ 在 指定 UCS 的 原点 或 [ 面 (F)/ 命 名 (NA)/ 对 象 (OB)/ 上 一 个 (P)/ 视 图 (V)/ 世 界 
(W)/X/Y/Z/Z 轴 (ZA)] 二 世界 二 : 提示 下 , 输入 “3”， 表 示 用 3 点 来 定义 用 户 坐 标 系 。 

@ 在 指定 新 原点 二 0，0，0 二 : 提示 下 ,用 端点 捕捉 如 图 6. 17 所 示 的 A 点 作为 新 
户 坐标 的 原点 。 

@ 在 在 正 X 轴 范围 上 指定 点 二 202，281，150 二 : 提示 下 ,用 端点 捕捉 如 图 6. 17 所 
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图 6.17 调整 视图 


示 的 B 点 , 那么 A 点 和 B 点 的 连 线 即 为 新 用 户 坐 标 
@ 在 在 UCS XY 平面 的 正 Y 轴 范 围 上 指 
端点 捕 提 如 图 6. 17 所 示 的 C 点 ， 则 人 A 点 
为 由 人 A 点 到 C 点 。 
新 的 用 户 坐 标 系 如 图 6. 18 所 埠 》 
角 点 ， 民 轴 方向 指向 窗 框 平 看 


;人鱼 : 才 特别 提示 


。 要 确定 乃 A 拇指 指向 义 轴 的 正 


A 其 方向 为 由 人 点 到 B 点 。 


，282，150. 二 : 提示 下 ， 再 次 
连 线 即 为 新 用 户 坐 标 系 的 立轴 ， 其 方向 






















Y 一 儿 ” 原点 在 窗 洞口 的 左下 


方向 指 和 中 指 ， 食 指 指向 公 轴 的 正方 向 ， 中 指 所 指 的 方向 即 是 Z 轴 的 正 
方向 ， 如 图 6. 19 所 示 。 





时 
A 
-= 
图 6.18 定义 用 户 坐 标 系 图 6.19 右手 定 则 


(2) 按 Enter 键 重复 【UCS】〗 命 令 .。 
@ 在 输入 选项 [新 建 (N)/ 移 动 (M)/ 正 交 (G)/ 上 一 个 (P)/ 恢 复 (R)/ 保 存 (S)/ 删 除 


267 






建筑 CAD 项 目 教程 (2018 版 ) (第 二 版 ) 


(D)/ 应 用 (A)/? /世界 (W)] 二 世界 二 : 提示 下 ,输入 “S” 以 选择 【保存 】 选 项 ， 表 示 要 
把 刚才 定义 的 用 户 坐 标 系 保存 。 

@ 在 输入 保存 当前 UCS 的 名 称 或 [?]: 提示 下 , 输入 “ 窗 框 ”"， 表示 该 用 户 坐 标 系 的 
名 称 为 “ 窗 框 ”。 

3, 建立 窗 框 模型 

1) 修改 ELEVATION 系统 变量 

启动 【ELEV] 命令 ， 新 的 默认 标高 仍 设 定 为 “0”， 新 的 默认 厚度 设 定 为 “80"”， 表 
示 窗 框 的 厚度 〈2Z 轴 方 向 尺寸 ) 为 80mm。 

2) 建立 窗 洞口 四 周 的 边框 模型 

(1) 启动 【多 段 线 】 命 令 (快捷 键 PL) 。 

(2) 在 指定 起 点 : 提示 下 ,捕捉 如 图 6. 17 所 示 的 B 点 作为 多 段 线 的 起 点 。 

(3) 在 指定 下 一 个 点 或 [ 圆 弧 (A)/ 半 宽 (H)/ 长 度 (L)/ 宽度 (W)]: 提示 下 ， 
输入 “W” 后 按 Enter 键 。 入 

(4) 在 指定 起 点 宽度 一 0. 0000 二 : 提示 下 ， 输 2 后 按 Enter 键 。 

(5) 在 指定 端点 宽度 二 160.0000 二 : 提示 nter 键 执行 尖 括 号 内 的 默认 值 
“160. 0000”。 二 

(6) 在 指定 下 一 点 或 [ 圆 弧 (A)/. 发 宽 (H)/ 长 度 (L)/ 放 弃 (U)/ 宽 度 (W)]: 
提示 下 ， 依 次 捕捉 如 图 6. 17 所 示 5 点 和 D 点 。 


(7) 在 指定 下 一 点 或 [ pe deed bi 
提示 下 ,输入 “C” 后 按 Engf 健 纺 介 命令 。 4 . 20 所 示 的 “ 窗 框 "， 其 宽度 


为 110mm， 厚 度 为 x 双 
























图 6.20 绘制 出 四 周边 框 


,秀和 @、 特 别提 示 


里 由 于 是 沿 着 窗 洞口 的 外 边界 绘制 多 段 线 的 ， 所 以 宽度 为 160mm 的 窗 框 只 有 80mm 
露 在 外 面 ， 另 一 半 则 在 墙 内 。 
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4. 建立 窗 中 间 窗 框 的 模型 

(1) 启动 【多 段 线 】 命 令 。 

(2) 在 指定 起 点 ; 提示 下 ， 捕捉 已 绘制 的 上 边框 的 中 点 作为 多 段 线 的 起 点 。 

(3) 在 指定 下 一 个 点 或 [ 圆 弧 (A)/ 半 宽 (H)/ 长 度 (L)/ 放 弃 (U)/ 宽 度 (W)]: 提示 下 ， 
输入 “W” 后 按 Enter 键 。 

(4) 在 指定 起 点 宽度 二 0. 0000 二 : 提示 下 ,输入 “80” 后 按 Enter 键 。 

(5) 在 指定 端点 宽度 二 80.0000 二 : 提示 下 ， 按 Enter 键 执 行 尖 括号 内 的 默认 值 
“80. 0000”。 

(6) 在 指定 下 一 点 或 [ 圆 弧 (A)/ 闭 合 (C)/ 半 宽 (H)/ 长 度 (L)/ 放 弃 (U)/ 宽 度 (W)]: 
提示 下 ， 捕 捉 已 绘制 的 下 边框 的 中 点 作为 多 段 线 的 终点 ， 有 键 结束 命令 ， 结 果 


如 图 6. 21 所 示 。 
GAS 
A 






A 
A Ye 六 
,次 图 6.21 “ge ~ 


了 


@ 执行 菜单 栏 中 的 【视图 〗I【 消 隐 】 命 令 ， 可 以 将 三 维 视图 中 被 遮挡 的 对 象 隐藏 起 
来 ， 只 显示 那些 不 被 遮挡 的 对 象 。 


建立 玻璃 模型 


在 建 模 时 ， 将 “玻璃 ”作为 一 个 面 来 处 理 ， 同 样 用 到 【多 段 线 】 命 令 ， 但 是 这 里 需要 
将 坐标 系 恢复 到 世界 坐标 系 。 

1. 打开 图 形 

将 当前 层 切 换 为 【玻璃 】 图 层 ， 并 打开 图 6. 21 所 示 的 图 形 文件 。 

2. 修改 坐标 系 

(1) 在 命令 行 输入 “UCS” 后 按 Enter 键 .执行 【UCS]】 命令 修改 坐标 系 。 

(2) 在 输入 选项 [新 建 (N)/ 移 动 (M)/ 正 交 (G)/ 上 一 个 (P)/ 恢 复 (R)/ 保 存 (S)/ 删 除 
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(D)/ 应 用 (A)/? /世界 (W)] 二 世界 二 : 提示 下 , 输入 “W” 后 按 Enter 键 ， 表 示 将 当前 坐 
标 系 恢复 到 世界 坐标 系 ， 如 图 6. 22 所 示 。 


图 6.22 恢复 世界 坐标 系 < 


3. 修改 ELEVATION 系统 变量 AT 
启动 【ELEV] 命令 ， 新 的 默认 标高 仍 设 RR 新 的 默认 厚度 设 定 为 “1800”， 
表示 玻璃 的 厚度 (Z 轴 方向 尺寸 ) 为 1800m 性 
4. 建立 玻璃 模型 "> 
执行 【多 段 线 】 命 令 。 


(1) 在 指定 起 点 : 提示 下 ， a 6. 22 所 示 的 
(2) 在 指定 下 一 个 点 / 半 宽 (H)/ 长 (U)/ 宽 度 (W)]: 提示 下 ， 


输入 “W” 后 按 Enter ww 
(3) 在 指定 起 .0000 二 : Wa “0” 后 按 Enter 键 。 
(4) 在 指定 宽度 二 0.0000 二 示 宋 ， 按 Enter 键 执行 尖 括号 内 的 默认 值 


“0. 0000”， SN 玻璃 ”只 是 一 个 面 ， 没 有 宽度 。 

(5) 在 指 一 点 或 [ 圆 弧 (A)/ 闭 合 (C)/ 半 宽 (H)/ 长 度 (L)/ 放 弃 (U)/ 宽 度 (W)]: 
提示 下 ， 捕捉 图 6. 22 所 示 的 B 点 。 

(6) 按 Enter 键 结束 命令 ， 结 果 如 图 6. 23 所 示 ， 生 成 的 “玻璃 ”只 是 带 有 1800mm 
厚 的 多 段 线 的 线 框 。 

5. 移动 窗 框 和 玻璃 

为 了 更 明确 地 表示 窗 框 、 玻 璃 和 墙 之 间 的 关系 ， 以 及 将 来 泻 染 时 能 够 产生 足够 的 阴 
影 ， 下 面 将 “ 窗 框 ” 和 “玻璃 ”向 后 移动 8omm。 

(1) 启动 【移动 】 命 令 (快捷 键 M) 。 

(2) 在 选择 对 象 : 提示 下 ， 选 择 前 面 绘制 的 “ 窗 框 ” 和 “玻璃 "， 并 按 Enter 键 进入 
Fe 

(3) 在 指定 基点 或 [位移 (D)] 二 位 移 二 : 提示 下 ， 在 绘图 区 域 任意 单 击 一 点 作为 移动 
的 基点 。 

(4) 在 指定 基点 或 【位移 (D)] 一 位 移 二 : 指定 第 二 个 点 或 二 使 用 第 一 个 点 作为 位 移 二 : 
提示 下 , 输入 “@0，80，0”， 表示 将 “ 窗 框 ” 和 “玻璃 ”向 Y 轴 正 方向 移动 80mm。 

(5) 按 Enter 键 结束 命令 ， 结 果 如 图 6. 24 所 示 。 
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入 


图 6. 23 绘制 玻璃 i 





| 2 





6.24 启动 窗户 模型 


用 同样 的 方法 可 以 建立 其 他 开间 的 窗 和 门 的 模型 ， 尺 寸 相 同时 还 可 以 用 【复制 〗【 阵 
列 】 或 【镜像 】 命 令 复 制 模 型 ， 结 果 如 图 6. 25 所 示 。 





图 6.25 其 他 开间 窗 和 门 (着 色 后 的 图 形 ) 
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复制 墙 、 柱 和 门窗 模型 


1. 阵列 墙 、 柱 和 门窗 模型 

(1) 执行 菜单 栏 中 的 【工具 】I【 快 速 选择 】 命 令 ， 打开 【 快 速 选择 〗” 对 话 框 ,按照 
图 6. 26 所 示 设 置 该 对 话 框 ， 然 后 单 击 【 确 定 】 按 钮 关闭 对 话 框 ， 结 果 所 有 三 维 墙 体 均 被 
选中 ， 如 图 6. 27 所 示 。 





应 用 到 (Y): 
对 象 兴 型 (B) ; 
特性 (P): 








| 运算 罕 (0): 
个 (7) 人 SS 
如 何 应 用 : 


| 
站 只 各 到 当 前 选 掺 你 (A) Wa 

又 SS” EZ 
NX 图 6.26 设置 和 快速 选择 】 对 话 杠 


























图 6.27 利用 【快速 选择 】 对 话 框 选择 首 层 墙 


(2) 重复 【快速 选择 】 命 令 ， 按 照 图 6. 28 所 示 设 置 对 话 框 ,然后 单 击 【确定 】 按 钮 
关闭 对 话 框 ， 这 样 就 选中 了 所 有 的 门窗 框 模型 。 

(3) 重复 使 用 【快速 选择 】 命 令 ， 依 次 选择 柱子 和 玻璃 模型 。 

(4) 单 击 【 绘 图 】 工 具 栏 上 的 【阵列 】 图 标 妇 ,打开 【阵列 】 对 话 框 ， 如 图 6. 29 设 
置 对 话 框 参数 ,结果 如 图 6. 30 所 示 。 
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应 用 到 (9) 仿 
对 多 类 型 (B) : | 所 有 图 元 
特性 (P): [大 E 
加 
有 
运算 符 0) ， le 等 于 [4 | 
值 (9): 
如 何 应 用 : 
加 包括 在 新 选择 集中 (T) 
局 排除 在 新 选择 旅 之 外 (E) 
加 附加 到 当 贡 选择 集 人 ) 下 } 
方 赃 | 

















时 行 改 : 





F290 李 伍 : 所 
可 8i 计 by 55 本 Si 99000000 
| | 有 级 特性 一 | 


图 6.29 设置 阵列 对 话 框 








图 6.30 阵列 生成 2 一 4 层 模型 
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6.4 建立 地 面 、 楼 板 和 屋面 的 模型 


修改 UCS 和 ELEVATION 系统 变量 


1. 修改 坐标 系 

(1) 在 命令 行 输入 “UCS” 后 按 Enter 键 ， 执 行 【UCS】〗 命令 。 

(2) 在 输入 选项 [新 建 (N)/ 移 动 (M)/ 正 交 (G)/ 上 一 个 (Pjy 您 复 (R)/ 保 存 (S) /删除 
(D)/ 应 用 (A)/? /世界 (W)] 二 世界 二 : 提示 下 ， 输 入 “W” 后 er 键 ， 表 示 将 恢复 到 
世界 坐标 系 。 站 





2. 修改 ELEVATION 系统 变量 2 
(1) 在 命令 行 输入 “ELEV” 后 按 Enter 键 -EV]】 命令 。 
(2) 在 指定 新 的 默认 标高 二 0. 0000 bis ， 按 Enter 键 执行 尖 括 号 内 的 默认 值 
“0. 0000” 


(3) 在 指定 新 的 默认 厚度 30. CN 提示 下 ,输入 “0” 后 按 Enter 键 ， 表 示 当 前 
厚度 为 0mm。 > 


| 奖 |、 
Y 3 X 
IE sp i 


sa 【屋面 】 图 设 为 当前 层 ， 然 后 将 【 柱 】、【 门 窗 框 】、 
墙 】 和 【轴线 】 图 层 关 册 . 

(2) 执行 : 池 栏 中 的 【视图 ]I【 三 维 视图 I【 人 俯视】 命令， 将 视图 调整 为 俯视 图 状态 ， 
结果 如 图 6. 31 所 示 。 








图 6.31 调整 视图 为 俯视 图 
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二 


1. 绘制 地 面 、 楼 板 和 屋面 轮廓 

(1) 启动 【多 段 线 】 命 令 (快捷 键 PL) 。 

(2) 在 指定 起 点 : 提示 下 ,捕捉 图 6. 31 所 示 的 A 点 作为 多 段 线 的 起 点 。 

(3) 在 指定 下 一 个 点 或 [ 圆 弧 (A)/ 半 宽 (H)/ 长 度 (L)/ 放 弃 (U)/ 宽 度 (W)]: 提示 下 ， 
输入 “W”。 

(4) 在 指定 起 点 宽度 一 80. 0000 二 : 提示 下 ,输入 “0”。 

(5) 在 指定 端点 宽度 二 0. 0000 二 : 提示 下 ， 输 入 “0”。 

(6) 在 指定 下 一 点 或 【 圆 弧 (A)/ 闭 合 (C)/ 半 宽 (H)/ 长 度 (到 愉 放 弃 (U)/ 宽 度 (W)]: 
提示 下 ， 依 次 捕捉 图 6. 31 中 的 B、C、D、E、F、G、H 

(7) 在 指定 下 一 点 或 [ 圆 弧 (A)/ 闭 合 (C)/ 半 宽 (H L)/ 放 弃 (U)/ 宽 度 (W)]: 
提示 下 ,输入 “C” 后 按 Enter 键 。 S- 


(8) 将 【 墙 】 图 层 关闭 ， 结 果 如 图 6. 32 ne 








图 6.32 绘制 屋面 的 轮廓 


2. 绘制 轮廓 

将 刚才 绘制 的 屋面 的 轮廓 向 外 偏 移 120mm 后 擦 除 源 对 象 。 

3. 将 多 段 线 变 成 面 域 

(1) 单 击 【 绘 图 】 工 具 栏 上 的 【 面 域 】 图 标 加 。 

(2) 在 选择 对 象 : 提示 下 ， 选 择 多 段 线 绘制 的 屋面 轮廓 ， 按 Enter 键 结束 命令 。 


;和 鲁 “ 才 ”特别 提示 
@ 宽度 为 “0” 的 多 段 线 绘制 的 图 形 相当 于 用 金属 丝 所 折 成 的 几何 图 形 ， 只 有 轮 


廉 信息， 没有 内 部 信息 ; 面 域 则 相当 于 一 张 具 有 几何 形状 的 纸 ， 存 有 内 部 信 
息 ， 如 图 6. 33 所 示 。 
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号 


(a) 宽度 为 “0” 的 多 段 线 绘制 的 图 形 (b) 面 域 
图 6.33 多 段 线 和 面 域 的 区 别 


4. 拉 伸 地 面 、 楼 板 和 屋面 论 
01) 执行 菜单 栏 中 的 AN 将 视图 调整 为 轴 测 视 


图 状态 ,结果 如 图 6. 34 所 示 。 
KF 栏 中 的 【绘图 了 民 实 体 ] 民 拉 仲 3 
择 对 象 ; 提示 下 ， 选 择 图 6. 34 中 由 多 






@ 在 指定 拉 度 或 [路 径 (P)]: 提示 下 ， 
域 向 上 拉 伸 100mm。 
加 在 的 倾斜 角度 二 0 二 : 提示 下 ， 输 
a, 中 图 6. 35 所 示 。 
> 
/ 
z 
YL 


图 6.35 拉 伸 屋面 板 


5. 移动 形成 屋面 


(1) 启动 【移动 〗】 命 令 (快捷 键 M) 。 
(2) 在 选择 对 象 : 提示 下 ， 选 择 拉 伸 后 的 图 形 。 


(3) 在 指定 基点 或 [位 移 (D)] 过 位 移 二 : 提示 下 ， 在 绘图 区 域 单 击 任意 一 点 作为 【 移 
动 】 命 令 的 基点 。 


(4) 在 指定 第 二 个 点 或 二 使 用 第 一 个 点 作为 位 移 二 : 提示 下 ,输入 “@0，0，13700”。 
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(5) 将 【 墙 】 、【 勒 脚 ]、【 门 窗 框 】]、【 玻 璃 】 和 【柱子 】 图 层 打开 ,结果 如 图 6. 36 
所 示 。 








6. 利用 屋面 阵列 生成 地 面 和 楼 板 
将 坐标 系 切换 到 【 窗 】 坐 标 系 ， 然 后 启动 人 令 ， 阵 列 参数 设 为 4 行 、1 列 、 
行 偏 移 距离 一 3300mm。 N 


建立 女儿 墙 的 模型 Ko 


令 的 状态 下 i Rm, 然后 执行 菜单 
打开 【对 象 特 ]， 将 厚度 由 “600” 修 改 为 





图 6.37 建立 女儿 墙 的 三 维 模型 ( 消 隐 后 图 形 ) 


6.5 建立 阳台 模型 


下 面 用 【多 段 线 】 命 令 建立 阳台 模型 。 
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绘制 二 层 阳台 的 挑 梁 和 封 边 梁 


1. 创建 新 图 层 
将 【阳台 】 图 层 打 开 并 创建 新 图 层 【 阳 台 1〗， 同 时 将 【阳台 1】 图 层 设 为 当前 层 ， 如 
图 6. 38 所 示 。 注 意 ， 当 前 坐标 系 为 世界 坐标 系 。 


AP 
ZA 







a 
4 Na 
图 6.38 打开 【 层 
2. 绘制 二 层 阳 台 的 挑 梁 和 封 边 梁 站 


(1) 执行 【ELEV】 命令 ， wa “0”， 设 置 默认 厚度 为 “300"。 
(2) 启动 【多段 线 】 命 令 Ry D. 
(3) 在 指定 起 点 : iD 和 图 6. 38 所 示 为 多 段 线 的 起 点 。 


(4) 在 指定 下 一 个 (A)/ 半 宽 (H)/ ») /放弃 (U)/ 宽 度 (W)]: 提示 下 ， 
输入 “W” 后 按 NS 
(5) 在 指 一 0. 0000 二 : 二 入 “200”。 


(6) 在 点 宽度 二 200.0000 三 请 提示 下 ， 按 Enter 键 执行 尖 括 号 内 的 值 
“200. 0000” 。 


(7) 在 指定 下 一 点 或 [ 圆 弧 (A)/ 闭 合 (C)/ 半 宽 (H)/ 长 度 (L)/ 放 弃 (U)/ 宽 度 (W)]: 
提示 下 ， 依 次 捕捉 如 图 6. 38 所 示 的 B、C 和 D 点 。 
(8) 按 Enter 键 结束 命令 ,关闭 【阳台 】 图 层 , 结果 如 图 6. 39 所 示 。 





图 6.39 绘制 阳台 下 部 的 挑 梁 和 封 边 梁 
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3. 将 二 层 的 挑 梁 和 封 边 梁 移 动 就 位 

(1) 在 命令 行 输入 “M” 后 按 Enter 键 , 启动 【移动 】 命 令 。 

(2) 在 选择 对 象 : 提示 下 ,选择 刚才 绘制 的 挑 梁 和 封 边 梁 。 

(3) 在 指定 基点 或 【位 移 (D)] 一 位 移 二 : 提示 下 ， 在 绘图 区 域 单 击 任意 一 点 作为 移动 
的 基点 。 

(4) 在 指定 第 二 个 点 或 二 使 用 第 一 个 点 作为 位 移 二 : 提示 下 ， 输 入 “@0<0，3900”， 
表示 将 挑 梁 和 封 边 梁 向 Z 轴 正 方向 移动 3900(3300 十 600)mm， 结果 如 图 6. 40 所 示 。 


















i 


a 









] SS 
nang. 


名人 怕 和 下 旋 
| * 
. TS 3900” 也 是 极 坐标 的 一 种 形式 ,表示 在 三 维 空间 上 的 相对 位 置 ， 其 中 
“@0 二 0” 与 二 维 极 坐 标 表示 形式 一 样 ，“3900” 表 示 Z 轴 的 位 移 距离 ， 所 以 “@0 
过 0，3900” 就 表示 相对 于 基点 在 XY 平面 上 移动 0mm， 向 Z 轴 正 方向 移动 
3900mm 位 置 的 点 。 


复制 生成 二 层 阳 台 的 扶手 


(1) 启动 【复制 】 命 令 (快捷 键 CO) 。 

(2) 在 选择 对 象 : 提示 下 ， 选择 如 图 6. 40 所 示 的 挑 梁 和 封 边 梁 。 

(3) 在 指定 基点 或 【位 移 (D)] 一 位 移 二 : 提示 下 ， 在 绘图 区 域 单 击 任意 一 点 作为 复制 
的 基点 。 

(4) 在 指定 第 二 个 点 或 二 使 用 第 一 个 点 作为 位 移 二 : 提示 下 , 输入 “@0<0，1100”， 
表示 将 挑 梁 和 封 边 梁 向 Z 轴 正方 向 移动 1100(900 十 200)mm， 结果 如 图 6. 41 所 示 。 

(5) 修改 阳台 扶手 的 高 度 。 
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图 6.41 复制 生成 阳台 拱手 人 
Qa 在 命令 行 无 命令 的 状态 下 ,选中 复制 生成 的 阳台 出现 蓝 色 夹 点 。 
@ 执行 菜单 栏 中 的 【修改 YI[ 特 性 】 命 令 ， 打 开 象 特 性 管理 器 】 对 话 杠 ,将 厚度 
由 “300” 修 改 为 “200”， 结果 如 图 6. 42 所 示 。 




















图 6.42 修改 扶手 的 高 度 


这 样 就 利用 多 段 线 的 绘制 命令 及 三 维 空间 上 的 【移动 〗、【 复 制 〗 和 【特性 修改 】 命 
令 ， 生成 了 阳台 的 挑 粱 、 封 边 梁 和 扶手 。 


绘制 阳台 板 


为 了 在 泻 染 建筑 模型 时 不 漏 光 ， 下 面 需要 绘制 阳台 板 。 阳 台 板 是 一 个 规则 的 长 方形 ， 
所 以 可 以 在 【 窗 】 坐 标 系 下 绘制 一 条 宽度 为 “0"、 厚 度 为 阳台 挑 出 的 长 度 的 多 段 线 。 这 里 
有 绘制 三 维 面 的 方法 绘制 阳台 板 。 

三 维 面 是 由 3 个 或 4 个 顶点 组 成 的 ,每 个 顶点 的 Z 坐标 可 以 不 同 ， 也 就 是 说 三 维 面 是 
空间 上 的 面 ， 而 不 像 带 有 厚度 的 多 段 线 生成 的 面 ， 即 与 XY 平面 相 垂直 平面 上 的 二 维 面 。 
所 以 ,绘制 三 维 面 时 不 必 考 虑 当前 坐标 系 的 状态 。 

(1) 执行 菜单 栏 中 的 【绘图 I[ 建 模 〗I[ 网 格 】I【 三 维 面 】 命 令 。 
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(2) 在 指定 第 一 点 或 [不 可 见 (1)]: 提示 下 ， 捕 捉 图 6. 42 所 示 的 端点 A。 

(3) 在 指定 第 二 点 或 [不 可 见 (1)]: 提示 下 ， 捕 提 图 6. 42 所 示 的 端点 B。 

(4) 在 指定 第 三 点 或 [不 可 见 (1)] 二 退出 二 : 提示 下 ,捕捉 图 6. 42 所 示 的 端点 C。 

(5) 在 指定 第 四 点 或 [不 可 见 (I)] 二 创建 三 侧面 二 : 提示 下 ， 捕 捉 图 6. 42 所 示 的 端 
点 D。 

(6) 按 Enter 键 结束 命令 ， 结 果 图 6. 43 所 示 。 














绘制 阳台 “ 花 的 栏杆 、 冯 
“花瓶 ”形状 的 儿 九 寻 象 、 可 以 认为 其 是 由 花瓶 纵 断 而 


阳台 栏杆 的 模型 是 去 个 条 
图 形 的 一 半 ， 围 绕 中 pete Q 。 通 常 把 花瓶 纵 断 面 图 形 的 一 半 称 
为 轨迹 曲线 ， wei 旋转 轴 。 > 

wee 转 则 面 】 命 令 ， 省 汪汪 出 线 用 线 转轴 放 转 一 膨 ， 从 而 生成 阳台 

“花瓶 ”形状 的 栏杆 ， 然 后 通过 【三 维 旋转 〗】 命 令 将 其 旋转 到 垂直 状态 。 

1. 复制 “花瓶 ”图 形 

(1) 保持 当前 图 层 仍 为 【阳台 1】 图 层 。 继 续 绘 制图 6.43， 同 时 打开 第 4 章 中 图 4. 53 
所 示 的 图 形 文件 ， 然 后 执行 菜单 栏 中 的 【窗口 I【 垂 直 平 铺 】 命 令 , 使 打开 的 两 个 图 形 文 
件 呈 垂直 平 铺 显示 状态 ， 结 果 如 图 6. 44 所 示 。 

(2) 将 图 4. 53 所 示 的 “花瓶 ” 设 为 当前 图 形 ， 在 命令 行 无 命令 的 状态 下 选中 图 中 的 
“花瓶 ",， “花瓶 ” 变 虚 并 显示 出 蓝 色 夹 点 。 

(3) 将 十 字 光 标 放 到 任意 一 条 虚线 上 (注意 不 能 放 在 蓝 色 夹 点 上 ), 按 住 鼠标 左 键 并 
缓 缓 地 移动 光标 ， 会 发 现 所 选择 的 花瓶 图 形 随 着 光标 的 移动 而 移动 。 

(4) 继续 按 住 左 键 并 将 图 形 放 到 图 6. 43 所 示 的 窗口 中 ， 松 开 左 键 ， 这 时 选择 的 花瓶 
图 形 被 复制 到 该 图 形 中 ,结果 如 图 6. 45 所 示 ， 关闭 图 4. 53 所 示 的 图 形 文件 。 

2. 修改 ELEVATION 系统 变量 

执行 【ELEV] 命令 ,设置 默认 标高 为 “0”"， 默认 厚度 为 “0”。 

3. 绘制 旋转 轴 

(1) 启动 【多 段 线 】 命 令 (快捷 键 PL) 。 

















轩 
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| 


区 、 
他 


又、 
(2) 在 fy 示 下 ， 选 择 如 所 示 的 A 点 〈“ 花 瓶 ” 底 部 的 中 点 ) 。 
(3) a 200.0000， 指 定 下 一 个 点 或 [ 圆 弧 (A)/ 半 宽 (H)/ 长 度 ( 工 )/ 放 弃 
(0)/ 宽 度 (W)]: 提示 下 ， 打 开 【 正 交 】 功 能 并 将 光标 向 Y 轴 正 方向 拖 动 ， 在 高 于 “ 花 
瓶 ”的 位 置 单 击 ， 按 Enter 键 结束 命令 ， 结 果 如 图 6. 46 所 示 。 
4. 修整 “花瓶 ” 
(1) 用 【修剪 】 和 【删除 】 命 令 将 “花瓶 ”修整 至 图 6. 47 所 示 效 果 。 


A Dw Sr 
z 2 


oe” ‘|e 


图 6.46 绘制 旋转 轴 图 6.47 绘制 旋转 轴 并 修整 “花瓶 ” 





3 


(2) 启动 【编辑 多 段 线 】 命 令 (快捷 键 PE) 。 
(3) 在 选择 多 段 线 或 [多 条 (M)]: 提示 下 ， 单 击 选择 组 成 半 个 花瓶 的 弧 。 
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(4) 在 选 定 的 对 象 不 是 多 段 线 是 否 将 其 转换 为 多 段 线 ? 一 Y 二 : 提示 下 ， 按 Enter 键 
执行 尖 括号 内 的 “Y”， 表 示 要 将 其 转换 为 多 段 线 。 

(5) 在 输入 选项 [闭合 (C)/ 合 并 (J)/ 宽 度 (W)/ 编 辑 顶点 (E)/ 拟 合 (IF)/ 样 条 曲线 (S)/ 
非 曲线 化 (D)/ 线 型 生成 (L)/ 放 弃 (U)]: 提示 下 ,输入 “J” 按 Enter 键 。 

(6) 在 选择 对 和 象 : 提示 下 ， 选 择 图 6. 47 中 的 组 成 半 个 花瓶 的 其 他 图 元 ， 按 Enter 键 
结束 命令 。 

这 样 ， 就 用 【编辑 多 段 线 】 命 令 将 组 成 “花瓶 ”的 弧 和 直线 连接 成 了 整体 。 

5. 通过 旋转 网 格 生成 的 “花瓶 ”模型 

(1) 执行 菜单 栏 中 的 【绘图 了 人民 建 模 了 民 网 格 ] 民 旋转 网 格 】 命 令 。 

(2) 在 选择 要 旋转 的 对 象 : 提示 下 ， 选 择 半 个 “花瓶 ”为 旋转 对 象 。 





(3》 在 选择 定义 旋转 轴 的 对 象 : 提示 下 ， 选 择 图 6.47 a 峰 作 为 施 。 
转 网 格 的 旋转 二， 可 
(4) 在 指定 起 点 角度 二 0 二 : 提示 下 , 输入 “0” SN rE 


(5) 在 指定 包含 角 (+ 一 逆 时 针 ， a : ol 
入 “360”"， 表 示 将 围绕 旋转 轴 旋 转 360"， 人 所 示 的 。 人 


它 是 由 网 络 面 组 成 的 。 a 抠 图 的 操作 
, 角 坊 特别 提示 Ra 


系统 变量 SURFTABL a 
光滑 ， 睦 认 状态 下 0 


0 > 


6, 使 用 Not 命令 旋转 “ 花 2 

刚才 通过 旋转 曲面 生成 的 “花瓶 ”是 水 平 放置 的 ， 需 使 用 【三 维 旋 转 】 命 令 将 其 改 为 
垂直 状态 。 

(1) 执行 菜单 栏 中 的 【修改 了 民 三 维 操作 ] 民 三 维 旋转 】 命 令 。 

(2) 在 选择 对 象 : 提示 下 ， 选择 图 6. 48 中 的 “花瓶 ”模型 。 

(3) 在 指定 轴 上 的 第 一 个 点 或 定义 轴 依 据 [对 象 (0)/ 最 近 的 (L)/ 视 图 (V)/X 轴 (X)/ 
Y 轴 (Y)/Z 轴 (Z)/ 两 点 (2)]: 提示 下 ， 输 入 “X”， 表 示 将 围绕 X 轴 进 行 旋转 。 

(4) 在 指定 X 轴 上 的 点 二 0，0，0 二 : 提示 下 ， 捕 捉 图 6. 48 所 示 的 旋转 点 。 

(5) 在 指定 旋转 角度 或 [参照 (R)]: 提示 下 ,输入 “90”, 表示 将 逆 时 针 旋 转 90", 结 
果 如 图 6. 49 所 示 。 


;人鱼 @、 特 别提 示 


@ 在 三 维 空间 中 ,围绕 某 坐 标 轴 进 行 旋转 的 正方 向 是 符合 右手 定 则 的 。 比 如 ， 将 右 
手 大 拇指 指向 X 轴 的 正 向 ， 其 他 四 指 握 向 掌心 ,那么 这 4 个 手指 的 握 旋 方向 就 是 
围绕 X 轴 进 行 旋转 的 正方 向 。 






















URFTABI1 值 越 大 曲面 越 
6.47 所 示 的 是 SURFTAB1 为 36 
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lr 本 LR 
图 6.48 使 用 旋转 网 格 生 成 的 “花瓶 ” 图 6.49 使 用 【三 维 旋转 】 命 令 旋 转 后 的 “花瓶 ” 


(6) 将 旋转 轴 和 轨迹 曲线 删除 。 

7. 移动 “花瓶 ”到 合适 的 位 置 

CD 抽 和 末 间 中 的 【 扩 加 11[ 撤 吕 [本 个 向 口 】 全 人 入 时 过 项 水平 
(H)/ 垂 直 (V)] 二 垂直 二 : 提示 下 ， 按 Enter 键 执 行 尖 括 值 “垂直 ”"， 表 示 将 要 
垂直 平 铺 两 个 视 口 ， 
2 











v 


WO 一 
\ 


NS 
NS 








本 


加 | 
Ki 一 
































图 6.50 垂直 平 铺 两 个 视 口 
:分 :对 特别 提示 


如 果 设 定 两 个 以 上 的 视 口 ， 粗 实 线 圈 住 的 视 口 即 为 当前 视 口 。 





(2) 在 左 视 口 内 单 击 , 将 其 设 为 当前 视 口 、 然 后 执行 菜单 栏 中 的 【视图 〗I【 三 维 视图 站 
【 左 视图 】 命 令 ， 将 视图 调整 为 左 视 状 态 。 

(3) 在 右 视 口内 单 击 ， 将 其 设 为 当前 视 口 ， 然 后 执行 菜单 栏 中 的 【视图 了 人民 三 维 视图 了 | 
【 主 视图 】 命 令 ， 将 视图 调整 为 前 视 状 态 ， 结 果 如 图 6. 51 所 示 。 

(4) 左 视 图 内 显示 “花瓶 ”的 前 后 和 上 下 位 置 关系 ， 主 视图 内 显示 “花瓶 ”的 左右 和 
上 下 位 置 关 系 。 用 【移动 〗】 命 令 并 结合 两 个 视 口 的 位 置 关 系 ， 将 “花瓶 ”的 位 置 调整 至 
图 6. 52 所 示 的 状态 。 
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图 6.51 调整 
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左右 视 口内 的 



































图 6.52 将 “花瓶 ” 放 到 合适 的 位 置 


(5) 执行 菜单 栏 中 的 【视图 ZF 视 口 站 

@ 在 选择 主 视 口 二 当前 视 口 二 : 提示 

@ 在 选择 要 合并 的 视 口 : 提示 下 ， 在 
为 一 个 视 口 。 

(6) 执行 菜单 栏 中 的 【视图 I[ 三 维 视 

8. 阵列 “花瓶 ”模型 

(1) 注意 观察 图 6. 53 内 的 坐标 系 ， 需 





【合并 】 命令。 
下 , 按 Enter 键 ， 表示 选择 当前 视 口 。 
另外 一 个 视 口 内 单 击 ， 这 样 又 将 两 个 视 口 合并 


图 】I【 西 南 等 轴 测 】 命 令 ， 结 果 如 图 6. 53 所 示 。 





将 其 调整 为 世界 坐标 系 。 


(2) 执行 【阵列 】 命 令 (快捷 键 AR)， 阵 列 参数 设 定 为 1 行 、12 列 、 列 偏 移 距 离 


381mm， 结 果 如 图 6. 54 所 示 。 

















(3) 用 相同 的 方法 阵列 生成 阳台 两 侧 的 “花瓶 ”， 阵 列 参 数 设 定 为 5 行 、1 列 、 行 偏 移 


距离 350mm， 结 果 如 图 6. 55 所 示 。 
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图 6.55 阵列 生成 两 侧 “ 花 产 ” 


9. 阵列 生成 3 层 和 4 层 的 阳台 
(1) 将 世界 坐标 系 设 置 为 当前 


坐标 系 。 


(2) 执行 菜单 栏 中 的 【工具 区 快速 选择 】 命 令 。 


(3) 按照 图 6. 56 所 示 设 定 【 快 速 选 择 】 对 话 框 。 
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门 时 加 列 当 前 得 择 集 () 


CE Gm 












图 6.56 设置 【快速 i * 
(4) 单 击 【 确 定 】 按 钮 关闭 对 话 框 ， 组 所 有 图 元 均 被 选中 。 
(5) 启动 【阵列 】 命 令 ， 阵 列 参 行 、1 列 、3 层 、 层 偏 移 距离 3300mm， 
结果 如 图 6. 57 所 示 。 NS 





图 6.57 阵列 生成 3 层 和 4 层 的 阳台 


区 6.6 建立 台阶 模型 


网 络 造型 和 实体 造型 的 区 别 


前 文 所 述 的 建立 三 维 墙 、 三 维 门窗 及 三 维 阳台 都 是 用 网 格 造型 的 方法 ， 生 成 的 三 维 对 象 
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是 由 许多 面 组 成 的 ， 没 有 内 部 信息 。 实 体 造 型 不 同 于 网 格 造型 ， 使 用 实体 造型 生成 的 三 维 对 
象 被 当成 一 个 具体 的 具有 物理 属性 的 单独 对 象 来 应 用 。 可 以 利用 【 建 模 】 工 具 (图 6.58) 建 
立 长 方 体 、 圆 柱 体 及 圆锥 体 等 实体 ， 也 可 拉 伸 二 维 图 形 形 成 实体 。 另外 AutoCAD 还 提供 
了 布尔 运算 功能 ， 利 用 此 功能 可 以 对 两 个 以 上 的 实体 进行 合并 、 修 剪 等 编辑 操作 ， 布 尔 运 
算是 组 合 实体 生成 复杂 实体 的 重要 方法 。 














时 加 让 日 四 加 人 堵 令 前 站 和 外 司 司 四 四 四 SO HOLS 


图 6. 58 【 建 模 】 工 具 栏 





I 放 
(1) 将 【人 台阶】 图 层 设 为 当前 图 层 ， 同 时 打开 A 


(2) 将 台阶 修改 成 图 6. 59 所 示 的 4 个 封闭 的 矩 





图 6.59 修改 平面 台阶 


(3) 将 当前 坐标 系 切换 到 世界 坐标 系 。 


建立 台阶 模型 


(1) 执行 菜单 栏 中 的 【绘图 3I【 建 模 3I【 拉 伸 】 命 令 。 

@ 在 选择 对 象 : 提示 下 ， 选 择 最 内 侧 的 矩形 。 

@ 在 指定 拉 伸 高 度 或 【路径 (P)]: 提示 下 , 输入 “600”， 表示 向 Z 轴 正 方向 拉 
伸 600mm。 

@ 在 指定 拉 伸 的 倾斜 角度 二 0 二 : 提示 下 ， 按 Enter 键 ， 表示 拉 伸 的 倾斜 角度 为 “0”， 
结果 如 图 6. 60 所 示 。 

(2) 用 相同 的 方法 拉 伸 3 个 矩形 : 中间 的 2 个 矩形 分 别 向 Z 轴 正 方向 拉 伸 450mm 和 
300mm， 最 外 侧 的 矩形 向 Z 轴 正 方向 拉 伸 150mm， 结 果 如 图 6. 61 所 示 。 
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NANNN 








图 6.60 拉 伸 最 内 侧 的 矩形 

















命令 ， 进 行 布 尔 运算 。 


合并 】 
部 台阶 。 


【修改 了 区 实 体 编辑 了 民 


(1) 执行 菜单 栏 中 的 
(2) 在 选择 对 象 ， 提 


下 ,选择 刚才 拉 伸 的 全 
令 ， 结果 如 图 6. 62 所 示 。 


不 


对 比 图 6. 61 和 图 6. 62 中 台阶 显示 的 区 别 。 


(3) 按 Enter 键 结束 命 





图 6.62 进行 布尔 运算 后 的 台阶 
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6.7 建立 窗台 线 和 窗 眉 线 模型 


工作 


(1) 将 当前 坐标 系 切 换 到 【 窗 】〗 坐 标 系 ， 并 将 【 墙 】 图 层 设 为 当前 图 层 。 
(2) 使 用 【ELEV] 命令 修改 ELEVATION 系统 变量 : 设置 默认 标高 为 “0”， 设 置 


默认 厚度 为 “120”。 冶 
建立 窗台 线 和 窗 导线 模型 a 
1， 建立 底层 窗台 线 模型 KC 


(1) 启动 【和 多段 线 】 命 令 (快捷 键 PL2 
(2) 在 指定 起 点 : 提示 下 ， 捕 捉 图 xd 示 的 A 点 作为 多 段 线 的 起 点 。 










wy 





~ 





图 6.63 捕捉 A 点 作为 多 段 线 的 起 点 


(3) 在 指定 下 一 个 点 或 [ 圆 弧 (A)/ 半 宽 (H)/ 长 度 (L)/ 放 弃 (U)/ 宽 度 (W)]: 提示 下 ， 
输入 “W” 后 按 Enter 键 。 

(4) 在 指定 起 点 宽度 二 0. 0000 二 : 提示 下 ,输入 “120”。 

(5) 在 指定 端点 宽度 二 120. 0000 二 : 提示 下 ， 按 Enter 键 执行 尖 括号 内 的 值 。 

(6) 在 指定 下 一 点 或 [ 圆 弧 (A)/ 闭 合 (C)/ 半 宽 (H)/ 长 度 (L)/ 放 弃 (U)/ 宽 度 (W)j: 
提示 下 ,打开 【 正 交 】 功 能 ,将 光标 向 X 轴 的 正方 向 拖 动 ， 输 入 “20220”"， 表 示 该 窗台 线 
长 度 为 20220mm。 

(7) 按 Enter 键 结束 命令 ,结果 如 图 6. 64 所 示 。 

2. 移动 底层 窗台 线 模型 

(1) 将 底层 窗台 线 模型 向 Z 轴 正 方向 移动 120mm。 
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@ 启动 【移动 】 命 令 (快捷 键 M) 。 

在 对 名， 提示 下 ， 过 主人 

@ 在 指定 基点 或 [位 移 (D)] 二 位移 二 : 提 忌 图 
的 基点 。 

@ 在 指定 基点 或 [位移 (D)]< > 第 二 个 点 或 二 使 用 第 一 个 点 作为 位 移 二 ， 


区 域 单 击 任意 一 点 作为 移动 





提示 下 ， 输 入 “@0，0，120”， 


线 模型 向 Z 轴 正 方向 移动 120mm， 结 果 如 
图 6.65 所 示 。 < 








图 6.65 向 Z 轴 正方 向 移动 120mm 后 的 窗台 线 
(2) 用 【移动 】 命 令 将 窗台 线 模型 向 X 轴 负 方向 移动 120mm， 结果 如 图 6. 66 所 示 。 


NA 


图 6.66 向 X 轴 负 方 向 移动 120mm 后 的 窗台 线 模型 


\ 
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3. 建立 其 他 窗台 线 模型 和 窗 眉 线 模型 
用 相同 的 方法 生成 其 他 窗台 线 模型 和 窗 眉 线 模型 ， 结 果 如 图 6. 67 所 示 。 





J 


6.8 Seen 
由 于 三 rt 时 的 空间 关系 ， 因 此 ，Auto- 


CAD 提供 了 几 种 三 选择 合适 的 
0 


如 图 6. 68 所 
动态 观察 (6) + [有 H 二 堆 线 框 (2) 
相机 (C) '@ 
a ES 钱 框 (W) 
ss " @ we) 
全 屏 显示 (C) cro |@ RR) 
视 DW "@ sO 
网 命名 视图 (N)… Q 看 e(S) 
三 维 视图 (D) 加 而 4 妇 看 (日 
啼 创建 和 @ kao) 
显示 注 和 性 对 象 人 "| 勾画 (9 


图 6.68 【视觉 样式 】 


式 对 观察 三 维 图 形 以 及 对 三 维 效 


ssn A AutoCAD 2018 提供 了 10 种 视觉 样式 ， 





【二 维 线 框 】 显 示 方 法 是 用 直线 和 曲线 显示 对 象 轮廓 线 ;【 线 框 】 显 示 方 法 也 是 


和 曲线 显示 对 象 轮廓 线 ， 与 二 维 线 框 不 同 的 是 坐标 系 的 图 标 显示 为 三 维 着 色 形式 ;【 


是 将 三 维 对 象 中 观察 不 到 的 线 隐 藏 起 来 ， 而 只 显示 那些 前 面 无 遮挡 的 对 象 ， 这 种 限 





直线 








加 


消 隐 】 





方法 


符合 实际 观察 对 象 的 情况 ; 【着 色 】 可 以 对 对 象 的 面 着 色 ，, 使 对 象 的 边 平滑 化 ， 并 显示 已 


292 








附着 到 对 象 的 材质 ; 【概念 】 同 样 可 以 对 对 象 着 色 ， 不 同 的 是 着 色 使 用 古 氏 样式 〈 照 亮 区 
域 使 用 暖色 调 ， 阴 影 区 域 使 用 冷色 调 )， 可 以 更 方便 地 查看 模型 的 细节 。 


6.9 生成 透视 图 


绘制 三 维 图 形 都 是 在 轴 测 视图 中 操作 的 ， 当 对 模型 进行 泻 染 时 ， 需 要 带 有 透视 效果 的 
透视 图 ， 这 样 就 需要 设置 合适 的 三 维 视点 。 

1. 建立 地 平面 模型 

为 了 使 图 6. 67 所 示 的 建筑 模型 在 浑 染 时 能 够 产生 阴影 ， 这 里 起 要 建立 地 平面 模型 。 

(1) 执行 菜单 栏 中 的 【视图 了 人 区 三 维 视图 了 民 俯 视图 】 SS 【实时 缩放 】 命 令 调 


整 视图 ， 结 果 如 图 6. 69 所 示 。 











区 人 
(2) 启动 0 夫人 (快捷 键 REC 匆 = 绘 灶 如 图 6. 70 所 示 的 矩形 。 
3 


‘ks 


图 6.70 绘制 矩形 

(3) 由 于 矩形 属于 多 段 线 ， 只 有 轮廓 信息 而 没有 内 部 信息 ， 所 以 需要 将 矩形 变 成 面 
域 。 启 动 【 面 域 】 命 令 〈 快 捷 键 REG)， 在 选择 对 象 : 提示 下 ,选择 矩形 后 按 Enter 键 结 
东 命 令 。 

(4) 执行 菜单 栏 中 的 【视图 了 民 三 维 视图 ] 民 西南 等 轴 测 〗】 命 令 ， 将 视图 调整 至 轴 测 图 
状态 ， 结 果 如 图 6. 71 所 示 。 

2. 设置 三 维 视点 

(1) 在 命令 行 输入 “DVIEW” 后 按 Enter 键 , 执行 【DVIEW]】 命令 设置 三 维 视点 。 
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图 6.71 建立 地 平面 模型 
(2) 在 选择 对 象 或 二 使 用 DVIEWBLOCK 二 : 提示 下 ， 按 Enter 键 ， 表 示 将 AutoCAD 
的 三 维 建筑 实例 作为 设置 三 维 视点 时 显示 的 目标 对 象 ， 结 果 如 72 所 示 。 






(3) nie (D)/ 点 (PO)/ 平 移 (PA)/ 缩 放 (Z)/ 扭 曲 
(TW)/ 遭 裁 ( (H)/ 关 (0O)/ 放 弃 ( ”提示 下 ,输入 “D” 以 选择 【距离 】 选 项 ， 
表示 将 改变 视点 和 目标 对 象 的 距离 ， 此 时 绘图 区 域 上 方 出 现 一 个 表示 视点 距离 的 滑动 条 ， 
如 图 6. 73 所 示 。 


区 = ss | 
图 6.73 【视点 距离 】 滑 动 条 


(4) 在 指定 新 的 相机 目标 距离 一 20. 0000 二 : 提示 下 ， 输 入 “200000”， 表 示 视 点 到 目 
标 对 象 的 距离 为 200000mm， 结 果 如 图 6.74 所 示 。 

(5) 在 输入 选项 [相机 (CA)/ 目 标 (TA)/ 距 离 (D)/ 点 (PO)/ 平 移 (PA)/ 缩 放 (Z)/ 扭 曲 
(TW)/ 前 裁 (CL)/ 隐 藏 (H)/ 关 (0)/ 放 弃 (U)]: 提示 下 , 输入 “CA”， 选 择 相机 视点) 
的 位 置 。 

(6) 在 指定 相机 位 置 ， 输 入 与 XY 平面 的 角度 ， 或 【切换 角度 单位 (T)] 一 35. 2644 二 : 
提示 下 ， 移 动 光标 使 视点 向 下 移动 ， 以 人 眼 的 高 度 来 观察 模型 ， 结 果 如 图 6. 75 所 示 。 

(7) 按 Enter 键 结束 命令 。 

在 透视 图 中 ， 除 使 用 【DVIEW]】 命令 调整 视点 的 位 置 和 透视 角度 外 . 还 可 以 使 用 
【三 维 动态 观察 】 命 令 。 下 面 用 该 命令 将 视图 调整 至 图 6. 76 所 示 的 效果 。 
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{= 
tr 
_ A 


图 6.74 视点 距离 调整 至 “200000” wa 

















图 6.76 用 【三 维 动态 观察 】 调 整 后 的 模型 
;和 鱼 帮 特别 提示 


@ 在 透视 图 中 ，AutoCAD 不 能 定位 在 三 维 绘图 空间 单 击 的 点 ， 所 以 不 能 在 透视 图 
中 进行 任何 鼠标 操作 ， 也 不 能 用 【实时 缩放 】 和 【平移 】 命 令 进行 视图 缩放 。 
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6. 10 ”模型 的 格式 转换 





有 时 需要 在 AutoCAD 与 其 他 软件 之 间 进 行 图 形 数据 交换 ， 比 如 将 AutoCAD 中 的 建 
筑 模型 转换 到 3ds Max 软件 中 ， 以 求 更 精细 更 逼真 的 泻 染 效果 。 不 同 的 软件 有 其 独特 的 文 
件 格式 ， 针 对 不 同 格式 的 文件 ，AutoCAD 提供 了 不 同 的 数据 输入 和 输出 方法 。 
模型 转换 成 DXF 格式 
DXF 格式 是 AutoDesk 公司 开发 的 一 种 图 形 文件 格式 ， 是 图 形 数据 交换 领域 的 一 种 标 
准 格式 ， 有 很 多 软件 能 够 输入 和 输出 DXF 格式 。 
(1) 执行 菜单 栏 中 的 【视图 】I【 三 维 视 图 】I【 西 南 等 
视图 。 

(2) 执行 菜单 栏 中 的 【文件 I【 另 存 为 】 命 令 
开 【〖【 文 件 类 型 】 下 拉 列 表 ， 里 面 有 AutoCAD SS 
格式 ， 如 图 6.77 所 示 。 









， 使 视图 成 为 轴 测 


【图 形 另 存 为 】 对 话 框 中 打 
AutoCAD 2018 7 个 版 本 的 DXF 










CXS 


NF: [be AN XR 











A > 
Mead BS) oar 























图 6.77 AutoCAD 保存 的 格式 类 型 


(3) 选择 【保存 类 型 〗 下 拉 列 表 中 的 “AutoCAD 2018 DXF (*. dxf)” 选 项 。 
(4) 单 击 【确定 】 按 钮 关闭 对 话 框 。 


外 本 章 小 结 站 
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@ 上 机 指导 DR 
上 机 操作 一 : 创建 长 方 体 将 - 

【操作 目的 】 x 

创建 三 维 实体 。 RS 

【操作 内 容 】 
(1) 执行 菜单 栏 中 的 【绘图 长 方 体 】 人 命令" 创建 长 方 体 。 





(2) pr 和 方形 的 角 点 然后 


(3) 在 命令 行 提示 

(4) 执行 菜单 栏 中 的 图 ] 民 三 维 视图 】 等 轴 测 】 命 令 。 
上 机 操作 二 A 效 

Iara 3 

创建 三 维 实体 。 


【操作 内 容 】 

(1) 将 ISOLINES 系统 变量 值 设 为 20。 

(2) 执行 菜单 栏 中 的 【绘图 了 民 实 体 ] 民 圆锥 体 】 命 令 ， 创 建 圆锥 体 。 

(3) 将 圆锥 体 的 底面 半径 设 为 50mm。 

(4) 将 圆锥 体 的 高 度 设 为 200mm。 

(5) 执行 【选择 视图 】I【 三 维 视 图 】I【 西 南 等 轴 
测 】 命 令 。 
上 机 操作 三 : 拉 伸 实体 

【 强 作 目 的 】 

练习 【EXTRUDE]】 命令。 

【操作 内 容 】 

(1) 绘制 图 6. 78 所 示 图 形 。 

(2) 将 图 中 的 矩形 和 圆 变 成 面 域 。 图 6.78 拉 伸 实体 
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(3) 执行 全 单 栏 中 的 【修改 ] 民 实体 编辑 ] 代 差 集 〗】 命 令 。 

(4) 选择 圆 为 删除 的 面 域 。 

(5) 执行 菜单 栏 中 的 【绘图 ] 民 实体 ] 民 拉 伸 】〗】 命 令 。 

(6) 拉 伸 高 度 为 70mm， 倾斜 角度 为 一 7°。 

(7) 执行 菜单 栏 中 的 【视图 I 三维 视图 3I【 西 南 等 轴 测 】 命 令 。 
上 机 操作 四 : 创建 三 维 曲 面 造 型 

【操作 要 来 】 

练习 使 用 【曲面 造型 】 和 【修改 】 命 令 绘 制 相应 的 曲面 。 

【操作 内 容 】 

使 用 【曲面 造型 】 和 【修改 】 命 令 绘制 图 6. 79 所 示 的 3 个 旋转 曲面 。 



































50 
er 





(a) 


) 


> ee 
上 机 操作 五 ， 三 维 实体 的 消防 父 着 益 和 这 染 Wt 


Ce) 


【操作 要 求 】 0 
练习 使 用 CR 色 】 和 Wie dy 察 图 形 ， 设置 点 光源 和 平行 光源 。 
【操作 内 ~ 


(1) 创建 图 \6. 80 所 示 的 实体 造型 ， 显 示 其 正 等 测 投影 ， 实 体 材质 为 白色 金属 ， 设 署 
平行 光源 ， 实体 各 个 面 交 线 要 能 分 辨 清楚 。 





(a) 

图 6. 80 三 维 实体 的 消 隐 、 着 色 和 泻 染 
(2) 创建 图 6. 80 所 示 的 实体 造型 ， 显 示 甚 正 等 测 投影 ,实体 六 棱柱 的 材质 为 红色 塑 
料 ， 底 板 的 材质 为 白色 玻璃 ， 设 置 位 于 实体 的 左 、 前 和 上 方 的 白色 点 光源 ， 要 求 能 看 到 圆 
孔 的 底部 。 
(3) 对 第 (1) 和 (2) 步 创 建 的 实体 进行 消 隐 和 着 色 观 察 。 
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第 G 章 





色 习 题 
一 、 单 选 题 
1. 在 AutoCAD 中 , Z 轴 方向 的 尺寸 称 为 Dh 
A. 厚度 B. 长 度 C. 高 度 
2. 多 段 线 的 Z 坐标 值 是 由 ( ) 的 坐标 值 决定 的 。 
A. 中 点 B. 起 点 C. 终点 
3. 系统 变量 SURFTABI1 控制 着 回转 体 的 曲面 光滑 程度 ，SURFTAB1 ( ) 曲面 
越 光滑 。 
A. 越 大 B. 越 小 间 值 
4. 网 格 造型 和 实体 造型 的 区 别 为 网 格 造型 没有 ( 
A. 内 部 信息 B. 外 部 信息 Ko 
5. 用 户 ( 。”) 在 透视 图 中 进行 鼠标 操作 。 Ne 
A. 不 能 B. 能 不 一 定 


二 、 简 答题 KD 
1. 简 述 【ELEV] 命令 的 作用 。 AS 
2. 简 述 【快速 选择 】 对 话 框 J 复 选 框 的 作用 。 
3. 简 述 多 段 线 和 面 域 的 Si 

. 根据 右手 定 则 ， 和 ei ey 

We 应 如 何 设 定 

砍 
入 个 芭 


加 汪 
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附录 中 





cos 用 si 


























































































































序号 命 令 快捷 刍 命令 说 明 | 序号 命 令 快捷 键 命令 说 明 
1 |LINE L “| 直线 39 |DIMLINEAR DLI | 线性 标注 
2 |XLINE XL | 参照 线 40 |DIMCONTINUE DCO | 连续 标注 
3 |MLINE ML | 多 线 41 |DIMBASELINE DBA | 基线 标注 
4 |PLINE PL “| 多 段 线 42 |DIMALIGNED DAL | 对 齐 标注 
5 |POLYGON POL | 正 多 边 形 43 |DIMRADIUS DRA | 半径 标注 
6 |RECTANG REC | 矩形 44 |DIMDIAMETER DDI | 直径 标注 
7 |ARC A | 画 弧 45 |DIMANGULAR DAN | 角度 标注 
8 |CIRCLE C | 画 圆 46 |DIMARC DAR | 弧 长 标注 
9 |SPLINE SPL | 样 条 曲线 47 |DIMCENTER DCE | 圆心 标注 
10 |ELLIPSE EL | 椭圆 48 |QLEADER LE | 引线 标注 
11 |INSERT I | 插入 图 块 49 |DIMQ ~ 快速 标注 
12 |MAKE BLOCK B “| 创建 块 50 ES 编辑 标注 
13 |WRITE BLOCK W | 写 块 51 nD 编辑 标注 文字 
14 |POINT PO | 画 点 5 LE 标注 更 新 
15 |HATCH H MSTYLE D “| 标注 样式 
16 |REGION REG HATCHEDIT HE | 编辑 填充 
17 |TEXT DT PEDIT PE “| 编辑 多 段 线 
18 |MTEXT TT SPLINRBIT SPE | 编辑 样 条 曲线 
19 |ERASE E | 编辑 多 线 
20 |COPY 人 DIT ATE | 编辑 属性 
21 |MIRROR 二 镜像 TMAN 块 属性 管理 器 
22 |OFFSET ZH O | 偏 移 We ED “| 编辑 文字 
23 EN AR | 阵列 了 ，61 |LAYER LA | 图 层 管理 
24 |MOVE M | 移动 62 |MATCHPROP MA | 特性 匹配 
25 |ROTATE RO “| 旋转 63 |PROPERTIES CH | 对 象 特性 
26 |SCALE SC | 比例 缩放 64 |NEW Ctrl 十 N | 新 建文 件 
27 |STRETCH S | 拉 伸 65 |OPEN Ctrl 十 O | 打开 文件 
28 |TRIM TR “| 修剪 66 |SAVE Ctrl 十 S | 保存 文件 
29 |EXTEND EX | 延伸 67 |UNDO U | 回 退 一 步 
30 |BREAK BR | 打 断 68 |PAN P “| 平移 
31 |JOIN J 合 69 |ZOOM+D Z 十 D | 动态 缩放 
32 |CHAMFER CHA | 直角 70 |ZOOM+W Z 十 W | 窗口 缩放 
33 |FILLET F “| 圆 角 71 |ZOOM+P Z+P | 前 一 视图 
34 |EXPLODE X | 分 解 72 |ZOOM+E Z+E | 范围 缩放 
35 |LIMITS 图 形 界限 73 |DIST DI “| 测量 距离 
36 |COPYCLIP Ctrl 十 C | 跨 文件 复制 74 |AREA 测量 面积 
37 |PASTCLIP Ctrl 十 V| 跨 文件 粘贴 75 |MEASURE ME | 定 距 等 分 
38 | 帮助 Fl “| 打开 帮助 主页 | 76 |DIVIDE DIV | 定数 等 分 
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附 图 2.1 宿 
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附 图 2.3 
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附 图 2.4 
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